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CLAMP 682

单耳卡箍; 用于装配接头上的曝气管

应用
• 膜片管式曝气器, 工业和市政污水处理厂,压缩空
气曝气产生细密气泡,在活性池中注入氧气促进硝
化反应,持续或间歇性曝气,在固化床和生物反应器
中输入氧气并循环,完全混合活化池,砂坑曝气,河

流湖泊的再生曝气,水产养殖

结构

卡箍：不锈钢1.4301/AISI 304/W2/INOX

交货方式

• 其它配件请浏览www.norres.com

尺 寸
mm

内 径
mm

重 量
千 克/ 个

带 宽 度 订购代码

xxx

卡 箍： 不 锈 钢 （INOX） 1.4301（标 记） =AISI304， 适 用 PRO2AIR Pre-PUR
63 66,5 0,009 7 682-0665-2720

xxx

卡 箍： 不 锈 钢 （INOX） 1.4571（标 记） =AISI316Ti， 适 用 PRO2AIR Pre-PUR
63 66,5 0,009 7 682-0665-2721

xxx

卡 箍： 不 锈 钢 （INOX） 1.4301（标 记） =AISI304， 适 用 EPDM 和 硅 胶
63 68,0 0,010 7 682-0680-2720

附件

CONNECT 684 CONNECT 683 CONNECT 229 CONNECT 681


