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招标邀请书

                                    ：
为满足我司生产需求，我司拟对PET生产线过滤器碟片进行招标，现诚邀贵司参加本次投标活动。请贵司接到邀请书后仔细审阅，结合各自的优势和经验，严格按招标文件中规定的内容和要求编制投标书，并在规定的时间内投标。
如贵司有意参加本次投标，请贵司法定代表人或其委托代理人在回执上签署意见并加盖公章，于2011年04月18日11时（投标截止期）前传真回复我司，并在招标人网站（http://www.guofeng.com/  新闻中心-招标投标栏）上自行下载招标文件。

本次招标活动开标会现场统一提交标书。
开标时间：2011年04月19日14时；
开标地点：安徽国风塑业股份有限公司一楼会议室。
如有相关技术疑问，可致电：13170013045，联系人：贾敬仁。
招标人：安徽国风塑业股份有限公司     邮  编：230088
地  址：安徽省合肥市天智路36号       传  真：0551-5319421
    联系人：方益伟                       电  话: 0551-5336123
安徽国风塑业股份有限公司 

年   月   日   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

回    执
安徽国风塑业股份有限公司: 
我司接受贵司招标邀请，并授权以下人员代理投标事宜：
	姓名
	职务
	身份证号码
	办公室电话
	移动电话
	传真

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	公司地址
	
	电子邮箱
	


投标人名称（公章）：
                                                       法定代表人（签字）：
年   月   日   

招标标的

本次招标标的为PET生产线过滤器碟片。
一、主要尺寸
1、外径：305mm（12英寸）；

2、内径：85.0+0.25mm；
3、过滤精度：15um；
二、工作条件

1、工作介质：聚酯熔体；
2、介质黏度：0.59-0.65dl/g；
3、过滤器工作温度：300℃；
三、技术要求

1、滤材采用比利时贝卡特进口不锈钢纤维烧结毡ST15CL4SK，绝对过滤精度15um，厂家须提供相应的金属烧结毡合格证；

2、按ISO4003标准进行冒泡压力测试，初始冒泡压力2270-2670Pa，厂家提供每片初始气泡点检验报告单；

3、碟片焊缝光滑平整，无明显缺陷；

4、在每片过滤片的固定位置用钢印打印产品编号、精度、生产日期；
5、每次清洗后，初始气泡点不应有大幅度变化，不低于2270Pa，检验按ISO4003标准执行。
投标须知
一、招标要求
1、投标单位的资质：

（1）具有一般纳税人资格；

（2）具有相关经营资质；

（3）注册资本不低于50万元。

2、投标人按照招标方提供的报价表（见附件二）统一进行报价，报价采用全额增值税发票计价。需对投标相关内容加以说明的，可自行增加附页。

二、投标文件的构成
1、投标书；
2、法定代表人身份证明书；
3、授权委托书；
4、营业执照副本复印件（加盖公章）；
5、投标报价表（单独密封）；
6、企业简介、相关经营资质证书、荣誉证书复印件等（加盖公章）；

7、投标人认为应补充的其他材料。
三、投标文件的书写要求
1、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，并提供投标文件目录和页码。
2、除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并盖章。

四、投标
1、投标人应将投标文件装订好后装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章），投标文件需提供正本一份，副本一份，并标明“正本”和“副本”字样，如正本与副本内容发生差异，以正本为准。
2、为方便开标、评标，投标人应将报价表单独密封，并在信封上标明“供开标使用”字样，然后再装入招标文件密封袋中。
3、未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。
    4、投标人必须保证拥有该招标项目的相关认证、知识产权等，如招标人因此而承担法律责任，损失全部由投标人承担。
5、 评标

1、本次招标采用议标形式；

2、招标人根据招标内容的特点负责组织评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格、长期合作潜力等进行评审，以确定中标候选人。

3、开标过程中有下列情形的，视为废标：

（1）投标文件未按规定封装和密封的；

（2）投标书书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

（3）投标书及投标报价表未经投标人单位盖章和法定代表人签字；

（4）投标书不填写投标报价的；

（5）未按招标书中规定的范围报价的。

六、中标通知

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；
2、评标结束5日内，招标人将向各投标人发出中标通知。
七、签订合同
1、中标人收到中标通知后，应按中标通知规定的时间、方式与招标人签订合同。投标人承诺并同意投标结果最终以合同为准，与合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的买卖双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

2、如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订采购合同。

八、其它事项
1、招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；
2、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。
合同条款
合同由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为甲方，中标人为乙方）：

交货期限：乙方应于5月15日前交付。
交货方式：甲方送货至乙方生产经营场所（合肥市望江西路525号）。

付款方式：合同签订后支付30%预付款，交货后支付30%提货款，安装调试合格后支付30%，10%尾款在质保期结束后结清。

质保期限：自安装调试合格后起算一年，超过质保期终身维保。

验收标准：以招标文件中技术标准为准，同时须符合国家标准或行业标准。

安装、调试与技术培训：由乙方负责。

违约责任：乙方未按约交货或交货不符合甲方提供技术标准，应向甲方支付合同标的总额的40%作为惩罚性违约金。

争议解决：履行合同中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

附件一
投　标　书
致：___________________________________
为响应贵方____________（招标编号）招标项目，签字代表__________               （姓名、职务）经正式授权并代表投标人____________________            （投标方名称）提交投标文件，包括《报价表》。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；
3、投标人同意提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标方不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标；

4、自行承担与招标活动有关的一切费用；

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：_____________               传    真：__                  
电话：____________                电子邮件：                    
投标人代表姓名、职务：______________                           
投标人名称（公章）：________________________                    
投标人代表签字：_________________                              
日期：______年___  月___   

附件二：
PET生产线过滤器碟片报价表
	单 价（元）
	

	数 量（片）
	

	总 价（元）
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