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Tutric Tires, Driven By Commitment

High-tech products and refined service are our permanent commitment to Tutric customers. 

 一流的产品，一流的服务，
是天力轮胎对客户永久的承诺！
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      轮胎是港口机械行走系的主要部件，通常长时间在高负荷、扭矩极大的状况下作业，且不同作业场

地，环境，作业机械的性能差异很大。为满足这些要求，我公司专门设计了全系列的港口机械专用轮

胎，为了便于和普通轮胎区分，我公司在轮胎胎侧部位标有“INDUSTRIAL”字样。港口机械专用轮胎价

值昂贵，而且又是易损件，相对设备其它主要部件使用寿命较短。因此，正确使用轮胎，并对轮胎进行

完善的维护和保养，以尽可能最大的发挥轮胎使用性能，这对降低运营成本，提高经济效益具有十分重

要的意义。

         一、港口机械专用轮胎的搬运

           搬运轮胎必须用宽幅纤维带（吊带）吊卸。不得使用绳索，更不能使用钢丝绳。

           若采用叉车搬运轮胎，应从轮胎外周缓慢托起，不得将叉插入轮胎内径搬运。

          二、港口机械专用轮胎的保管

            避免阳光直射、油、油脂、高温、潮湿以及产生臭氧的地点。

            轮胎应立放，避免重压、垛码、堆压、磕碰，以避免造成并口、损伤问题。

            超二月停放的车辆必须架起（气压可充至标准气压的30%），使轮胎消除负荷。车辆重新启动

            前必须充至标准气压。

            停放车辆二月内不能架起时，应使轮胎保持在规定的气压，每15日转动一次，以防止轮胎产生

            永久变形而导致轮胎损坏。

            不要在轮胎和轮辋附近从事电焊或加热工作。

超2个月须架起 每15日须转动

港口机械轮胎使用保养说明
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三、港口机械轮胎的装卸

       为了保证操作人员的人身安全和轮胎发挥最佳的效能，因此轮胎的拆装必须由具有一定经

验的人员进行操作。

按装轮辋工作流程

1、核实轮辋与轮胎规格是否匹配。

2、应检查轮辋是否有裂口。在任何情况下不能对有裂口破损的轮辋部件重新进行加工、焊接

或加热。

3、应清除掉轮辋表面的铁锈，泥土和异物，特别是胎圈座和O型圈槽。

4、清理轮胎内部杂物。

5、在轮辋体上涂抹专用润滑剂后套入挡圈。

6、将轮胎套在轮辋体上。

7、放好座圈

8、插入锥圈

9、放入密封圈（密封圈为一次性，不得重复使用）。

10、锁好锁圈。

11、检查轮辋是否装正（可参照轮胎水线和轮缘的间距）。

12、确保所有部件装配正确，如有问题与经销商或生产厂核实，配错的部件装上轮胎充气时

可能会爆飞。

 轮胎充气工作流程

1、充气前，为确保所有部件都已合理到位，应进行复查。然后将轮胎放入安全护笼或其它保

护装置。

2、轮胎充气时，充气人员应使用长度足够并带夹头的胶管为胎充气，并远离轮胎，不要站在

轮辋部件可能飞出的位置。

3、轮胎充气完毕应检查气门嘴、气门芯、轮辋与轮胎接触部位及“O”型圈是否有缺陷，无

问题后需停放24小时后重新检测轮胎气压，发现气压与充气时气压相差时，应检查装配是否

有问题。若无问题补气后可投入正常使用。

4、轮胎运行过程中，每周需对轮胎气压进行检测，低于标准气压的1.1倍时（此时测得的气

压为热态气压），应停车降温，测量轮胎冷态气压，发现不足时需补气至标准气压后运行。

禁止在轮胎热态时补气。

5、若轮胎运行中气压降低幅度过大，需对轮胎漏气原因进行检查，未发现问题后可待轮胎冷

却后补至标准气压后投入运行。

 拆卸轮辋工作流程

1、应确保卸下气门嘴芯，以便放出轮胎内所有空气。对于并装使用的轮胎应卸下两个气门嘴
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四、港口机械轮胎的日常维护保养
       

充气压力

气压是轮胎的生命，充气时应确保充气压力的纯净，并且对气压情况进行定期检查，特别是并

装轮胎的内档胎气压。因为只有正确的充气压力才能保证胎体曲挠适度，从而保证轮胎的胎体

强度和刚性以及胎圈区域的强度，使轮胎有良好的承载能力和侧向稳定性。因此，充气过高或

过低都会造成轮胎早期损坏，缩短轮胎寿命。

车速

为了在高效、安全、经济的条件下使用作业机械和轮胎，必须要在适当的速度范围内驾驶车

辆，避免急刹车、急转弯，否则易造成轮胎损坏。

负荷

标准中推荐了在不同作业速度下，使用每一种规格轮胎所承受的最大负荷。为更好的使用轮

胎，不应超出所推荐的最大负荷。若作业负荷超出所规定的轮胎负荷，应考虑使用较高层级的

轮胎。

并装轮胎的匹配

对于双胎并装轮胎，如果匹配不当，会造成负荷分配不均。为防止这种现象，应避免不同厂

牌、不同结构及外径相差较大的轮胎并装在一起。对于并装双胎，决不允许通过调整充气压力

来解决轮胎直径的差距。

轮胎换位

1、用于正面吊、叉车前轮的轮胎，由于工作特性及场地的限制，花纹会出现偏磨现象，这是

车辆特性所致。为了延长轮胎寿命，当以轮胎冠部中心线为准，左右两边的花纹深度相差10毫

米以内时，须将轮胎倒换方向，否则，超出这一范围即使倒向，由于两边花纹深度相差过大而

造成轮胎受力不均，导致轮胎花纹深的一侧起鼓损坏，这样倒向既费时、费力而且会缩短轮胎

使用寿命，所以建议无条件单位在此情况下前轮不要倒位。

2、用于场桥作业的轮胎，从动轮轮胎仅有轻微磨损，而主动轮轮胎相对磨损较快，因此当轮胎

使用12个月左右时，应将主动轮轮胎换下，用从动轮替换使用，从而保证场桥轮胎在同一水平下

行驶，以保证车辆平稳性，确保车辆安全，同时亦可以延长轮胎使用寿命，降低使用成本。

用于场桥作业的轮胎，一方面工作中尽量减少点动次数，以避免轮胎瞬间承载负荷过大致轮胎早

期损坏；另一方面在转向时应开启设备顶升装置，以防止由于轮胎扭力过大而导致早期损坏。

芯，以便放出两条轮胎内的所有空气。

2、在拆下任何轮辋部件时，应把单个轮胎或并装使用的轮胎进行放气。

3、按照安装轮辋的相反顺序，拆卸轮辋各部件。

4、轮辋拆下后应进行清理并喷漆，以避免对轮辋的腐蚀。



23 www.tutrictire.com

轮胎规格

标准充

气压力

 (kpa)

花纹

并装直径

最大公差

  (mm)

12.00-20-20 IS 1000 13

12.00-24-20  1000 13

12.00-24-24  1000 13

14.00-24-24  1000 13

14.00-24-28  1000 13

16.00-25-28  900 19

常用港口专用轮胎气压、并装直径公差对应表

DNRZI I、I S、SMLS、

SXMH、SS1、HM-HT

DNRZIII、IS、SMLS、

SXMH、SS1、HM-HT

DNRZII、DNRZIII、IS、SMLS、

SXMH、HM-HT、SS、

DNRZII、DNRZIII、IS、SMLS、

SXMH、HM-HT、SS

DNRZ、SMCXT4、SXMH 

五、常见问题及应对措施

常  见  问  题

轮缘处漏气 拆装过程中胎口受损。 拆下轮胎，对胎口损坏处进行修补。

密封圈漏气 重复使用密封圈或安装不良。 更换密封圈。

气门嘴漏气 气门芯处有杂质或气门芯损坏。 

工艺孔排气 排出轮胎行驶过程中，胎体产生的热量。 不是漏气，继续使用。

快速磨损 场地粗糙。 改善路面状况。

起鼓（小于10cm） 轮胎制造过程中胶料间、布层间粘接不良。    

造  成  原  因 应  对  措  施

反复按压气门芯，将杂质排出；更换气门芯。

可采用手锥顺着轮胎圆周方向将鼓包内

气体排出，鼓包消失后继续使用（勿扎

破帘布）。

此说明书仅针对轮胎日常使用一些常见的注意事项而编制，不明之处欢迎来电来函咨询。

轮胎规格

标准充

气压力

 (kpa)

花纹

并装直径

最大公差

  (mm)

16.00-25-32  1000 19

18.00-25-40  1150 19

21.00-25-40 DNRZIII、SXMH 1100 25

21.00-35-40 DNRZ、SDNR、RSS 1020 25

24.00-29-42 DNRZ 900 25

24.00-35-48 SDNR、RSS 1000 25

DNRZ、SMCXT4、SXMH 

DNRZII、DNRZIII、RSS、

IS、SDNR、SXMH、SS、

HM、HM-HT、SSG
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Tutric Tires, Driven By Commitment

 一流的产品，一流的服务，
是天力轮胎对客户永久的承诺！



1.Canada 
2.USA 
3.Mexico 
4.Trinidad and tobago
5.Israel 
6.Saudi arabia 
7.Pakistan 
8.Iran 
9.Yemen
10.Democratic Republic of the Congo 
11.Puerto rico 
12.Sweden 
13.Finland 
14.Germany 
15.Belgium 
16.France 
17.Spain 
18.Portugal 
19.Morocco 

20.Greece 
21.UK 
22.Italy 
23.Netherlands 
24.Cyprus 
25.Mongolia 
26.Kyrgyzstan 
27.Egypt 
28.Libyan arab jamahiriya 
29.Korea 
30.Taneania 
31.South africa 
32.Argentina 
33.Chile 
34.Peru 
35.Cuba 
36.Nigeria 

37.Japan 

38.Australia 
39.New zealand 
40.Indonesia 
41.Philippines 
42.Malaysia 
43.Thailand 
44.Viet nam 
45.Singapore 
46.Panama 
47.Congo 
48.Tunisia 
49.United arab emirates 
50.Gabon 
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NOTE:  Even though TUTRIC has done its utmost, the actual products will prevail and TUTRIC can not        
             guarantee they are fully identical between above mentioned data and actual tire data. 




