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主要特点： 

 电源、输入信号及两路输出信号完全隔离

 每一路都采用单独供电、隔离开噪声信号

 采用光电耦合原理，保证了噪声信号的隔离

 HTL（推挽）、TTL（差分），适应不同类型的上位机

 通用性导轨安装，便于安装拆卸



应用范围： 

 输入信号转化多极信号，一进二出 

 解决信号衰竭问题，起到放大信号作用 

 解决不同上位机的信号接口电路匹配 

 为了提高抗电磁噪声能力，建议安装在接线盒内 

 非防爆环境下使用 

 

机械数据                                                 符合 ISO9001:2008 质量管理体系要求 
安装方式 DIN35 C45 DIN46277/3 

工作温度 -20℃…+70℃ 

存储温度 -30℃…+85℃ 



电气数据 

输入端：工作电压 DC5-30V , Imax 0.5A

反极性保护 有

响应频率 ≤1MHz

输入信号 HTL 、TTL 

 

输出端：工作电压 DC5-30V , Imax 0.5A

反极性保护 有 

负载电流(每通道) ≤60mA

响应频率 ≤1MHz

        输出信号 HTL(10-30VDC)、TTL(5VDC) 

 

机械尺寸                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayan-sh.com/


信号隔离分配器              AIV10               增量信号          

上海艾研机电控制系统有限公司     Tel:+86-21-56322427      Fax:+86-21-56322437       Http://www.ayan-sh.com           

 

原理与接线指示                              端子分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接线指示表  

 

输入 X1 A- B- Z- A+ B+ Z+ 5-30V GND SignalGND 

输出 X2/X3 A- B- Z- A+ B+ Z+ 5-30V GND SignalGND 

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

订购型号  

 

AIV10 
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