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序言

亲爱的用户：

您所使用的【IPX8 压力浸水试验机】是由广州岳信试验设备有限公司

所生产。为了您更好的了解这台设备，并有效维护您的利益，请您仔细阅

读《用户操作说明书》，并遵循相关规定。

本说明书可以帮助您充分用好该设备，让 IPX8 压力浸水试验机保持在

最佳性能和运转状态。当您的设备发生故障，本说明书可以协助您快速了

解故障原因，并找出解决办法。为了充分享受您的利益，请妥善保管本说

明书。当您的设备转移给其他第三方单位时，请务必将本说明书随设备转

交给使用者，以便新用户继续使用。

用户的满意是我们一直不懈努力和奋斗的目标，希望岳信的 IPX8压力

浸水试验机能够给您的测试带来方便。

最后，感谢各位客户对岳信的支持与厚爱！
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设备概述

本概述将从执行标准、设备结构、设备功能、设备参数等 4 个部分进行解释。

<一>、执行标准

本淋雨试验箱可分别满足 GBT 4208-2017、 IEC 60529：2013、 ISO 20653-2013、

GB7000.1-2015 等国际及国家标准。

下面给出 GB4208中所述的试验方法和条件（包含 IPX7级别）。

防水试验方法和主要试验条件

第二位

特征数字
试验方法 水流量

试验

持续时间

试验条件

参见章条

7

使用潜水箱，水面至少在

外壳顶部以上至少0.15m，

外壳底面在水面下至少

1m

— 30min 14.2.7

8

使用潜水箱，水面高度由

制造厂与用户协商 —

协议由用户和

制造厂协商 14.2.8

注：其他标准与 GB4208-2017 内容基本一致，差别不大。

此外，压力与水深的公式可参考军用标准 GJB 150.14A-2009的相关内容：
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<二>、设备结构

<三>、设备功能

该设备主要用于电子 电工产品、灯具、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产

品在模拟浸水的环境条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过

检定来判断产品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

<四>、设备参数

结构参数

设备外尺寸 约 长 600*宽 780*高 1100mm

设备内尺寸 直径 500*高 500mm

罐体壁厚 4mm

罐体材料 不锈钢

法兰厚度 25mm

法兰材料 不锈钢

设备重量 约 80KG

功能参数

压力控制方式 自动调节

压力误差值 ±0.002 Mpa

传感器显示精度 0.001Mpa

试验水深范围 0—50 米

压力调整范围 0—0.5Mpa

测试时间设定范围 0-999 min
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浸水深度与压力对照表

深度（m） 对应的压力（Kpa） 传感器设定值（Mpa）

1.00 9.8 0.01

1.50 14.7 0.015

5.00 49 0.049

6.00 58.8 0.06

10.00 98 0.098

15.00 147 0.147

20.00 196 0.196

25.00 245 0.245

30.00 294 0.294

35.00 343 0.343

40.00 392 0.392

45.00 441 0.441

50.00 490 0.49

注：考虑到传感器设定值为小数点后三位，因此部分压力值在公式换算值后，含四位数

值则入一位，取其较大值，设定值略高于标准换算值；误差值范围约为 0.002Mpa。
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功能说明

<一>、面板结构

1、调压阀：调整进气压力值。把调整旋钮拉出来，顺时针转动增加进气压力，逆时针

转动则减小进气压力，调好压力后按下去锁死。

2、压力表：显示进气压力值。压力值越大，代表加气速度越快；建议将进气压力调整

到高于测试值 0.05Mpa即可，防止进气速度过快而造成过冲。

3、压力控制器：压力罐内的气压自动控制器，用于控制及显示罐内的气压（单位：Mpa）。

4、时间控制器：显示及控制测试时间。当压力控制器的数值达到预设定值后。时间控

制器开始计时，设定时间到后自动停止并开始自动排气。（单位：min）

5、启动：按下则机器开始启动测试。在调整好进气压力，设定好罐内测试压力及测试

时间后，按【启动】即可。

6、停止：在测试过程中，按【停止】则马上停止测试并排气。

7、电源开关：控制设备电源。I 代表接通电源，O 代表断开。
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操作步骤

一、接通设备电源：电源电压 220V。（注意：电源插座一定要接地线）

二、接通气源：设备配有专用的气管接头，请用户找最近的气源（≥0.6Mpa）接通。

三、放入试样：利用辅助钢棒拧开盖上的环状螺母，将待测试样放入容器内。

四、加水：设备左下方为进水口，接通水管后，打开进水阀，待试样被水完全浸没即可；

若试样上浮，则需用户另外为试样增加配重。

五、封盖：用辅助钢棒封住罐体上盖，锁螺

母时，需注意按对角顺序锁住，如右图所示。

六、压力设置：根据测试水深要求，用户可在压力传感器上设定测试压力值（假设为 H

值）。设定方法如下：

1 传感器下限值设定（假设为 L 值）：按

一下传感器最左端的【MODE】键，当屏幕

右下角显示为“Lo-1”后，会跳转到数值

调节界面，通过右端的【▲】/【▼】键调

节，使 L值低于 H值 0.002Mpa。

【L 值设定界面】

② 传感器上限值设定（即为 H 值）：在设

置完 L 值后，再次按一下【MODE】键，当

屏幕右下角显示“Hi-1”时，在其后显示

的数字界面通过【▲】/【▼】键调节设定

值。

【H 值设定界面】

③ 误差范围设定（假设为 P 值）：第三次

按下【MODE】键，当屏幕右下角显示为 P-2

时，观察其后显示数值是否为 0.002，若数

值有误，则通过【▲】/【▼】键调节至 0.002。

（注意：P值在出厂前已调节好，无需用户

重新设定，若有误操作，可按此步骤进行）

【P 值设定界面】
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七、时间设置：通过时间继电器设置测试时间（单位:min），时间可根据用户实际需求

设置；首次测试建议至少设置时间为 30-60min；最大设定值为 999min（即 16.65h）。

八、开始测试：在测试压力、测试时间设定完毕后，

按【启动】键，设备开始加压。当罐内实际压力达到

设定的压力后，时间继电器开始计算时间，IPX8 加压

浸水测试正式开始。

九、测试结束：仪器到达设定时间后自动停机，并自

动打开排气电磁阀，排出罐内的空气，试验结束；

此外，测试中途若按【停止】键，则仪器开始排气，

试验停止。

十、打开罐盖：测试完成后，请用户一定要先手动打

开罐盖旁边的排气阀，排出罐内的气压后才能打开上

盖。

十、取出试样：请用户站在设备侧面，用手从内往外

扶住罐盖，并从侧面取出试样。扶住罐盖的目的是为

防止人员受伤。

十一、检查水质：若罐内水质无污染则可继续使用；若因试样外壳携带或试验期间内部

泄漏造成水质污染，请用户及时更换罐内水，方便下次继续测试。（排水口在左侧下方）

十二、请用户合上设备的罐盖，并关闭设备电源。

【测试压力举例】

若要进行 50 米水深测试，则设定 H值 0.49，L 值为 0.488，P 值为 0.002（厂商预设）。

【修改压力方式】

测试水深由低调高：先调整 H值，再调整 L值，P值不变。

测试水深由高调低：先调整 L值，再调整 H值，P值不变。

【相关名词解释】

传感器下限值：指保压值，当传感器监测到内部压力低于该数值时，仪器会自动打开电

磁阀并加气。

传感器上限值：即测试值，当传感器监测达到该值时，仪器即停止加气。
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注意事项

● 用户在开上盖前一定要手动打开排气阀，确保排空罐内气压！

● 用户在设定传感器时，请勿长时间按【MODE】键，避免仪器损坏。

● 从罐内取出试样时，请注意站在侧面，防止试样带出的水渍进入机箱内部。

● 供电电源 AC 220V/2A ,请勿使用规定外的工作电压。

● 进行测试时，必须将各测试物体安放牢靠，并保证试样被水完全浸没。

● 机箱内勿放入异物(特别是金属或易燃物)。

● 电器控制件不得湿水,防止烧坏,短路及漏电。

● 在电源线或电源插头损坏或插头不能牢靠地插入插座时,请勿使用。

● 湿手时，勿触摸电源线。

● 小心不要损坏电源线。

● 机器长期不工作时,请保持容器罐内干燥。

● 非专业人员请在指导下打开机箱，请勿擅自打开机箱。
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故障检修

 插上电源插头后按电源开关，指示灯不亮：打开电箱，检查漏电空气开关是否合上，

 漏电跳闸，检查电磁阀线圈是否烧坏，检查继电器线圈是否烧坏，检查时间继电器

线圈是否烧坏。

 按下【启动】键，时间继电器不通电。这种情况请先检查电箱内继电器灯亮不亮，

如亮灯则是时间继电器损坏；如不亮灯，则是线路问题，需通知厂商。

 按下【启动】键后，时间继电器通电，但是传感器数值不变动。电磁阀没打开进气，

无法向罐内加压，需拆开机箱取下进气电磁阀，检查电磁阀继圈是否损坏。若损坏，

需通知厂商更换维护。

 上盖锁紧后有气体泄漏，检查密封圈边缘是否损坏。

 气管处漏气，检查气管及气管接头处，找到漏气点，维修或更换接头。
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维修记录卡

次数 维修日期 故 障 内 容 备 注

1

2

3

4

5

6

7


