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高温高压淋雨箱（即指 IPX9 防水试验箱）在测试使用时，通过扇形喷嘴喷射高温的水

来对产品进行测试。由于测试的条件比较严苛，对设备的性能要求是比较高的。所以用户在

使用时还需要了解怎么维护好设备。下面为大家整理一些关于高温淋雨箱的维护事项：

使用前的注意事项：

1、检查电源线是否接好，高温高压淋雨箱的接线为 380V 电源，检查接线盒是否完好。

2、观察内部水箱的水质是否干净清洁。如果时间过久了，有点浑浊的话，需更换水。

3、测试前，需要将产品绑定牢固，防止冲击水压过大，将试样冲出。

4、需要将试样的外壳表面擦拭干净，防止内部的水质过脏，造成喷嘴堵塞。

使用后的维护：

1、设备运行完毕，需清零测试数据，关闭电源按钮。

2、检查样品电源接头处是否关闭好，若有出现异常，需跟厂家反映。

3、若设备长时间不使用，需要将储水箱的水排出。

4、想内勿放入异物，保持箱内干燥清洁，非专业人员请勿打开箱门以及封板。

5、机器在工作中出现任何异常情况（如异响/异味/喷水不正常等），请立即按“急停”。
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6、设备的喷嘴为高精度的元件，若长时间不使用时，应当将扇形喷嘴卸下，并保持干

燥条件。

IPX9 淋雨试验-触控屏工作画面

广州岳信试验设备有限公司始终坚持以质量为根本，以服务为核心，确保为客户提供性

价比更高、可靠性更强的防水测试设备；全国 2 年质保政策；主要合作客户有：苏州欧普

照明、惠州西顿照明、大疆创新，温州瑞立集团；合作供应商有：欧姆龙（OMRON）、松

下、LG 等。

如需了解更多，请移步岳信官网 http://www.yxipx.com，我们就在您身边！


