建设项目环境影响评价公众意见表

（社会公众）

填表日期       年   月   日
	项目名称
	盐津县普洱镇柏杨村生活垃圾处理工程

	一、公众意见

	与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）
	

	二、公众信息

	姓   名
	

	身份证号
	

	有效联系方式

（电话号码或邮箱）
	

	经常居住地址
	

	是否同意公开个人信息

（填同意或不同意）
	

	三、建设项目概况

	盐津县普洱镇柏杨村生活垃圾处理工程位于云南省昭通市盐津县普洱镇柏杨村。
项目总投资996.11万元，占地面积2000m2，建设处理规模20t/d的普洱镇白杨村生活垃圾热解处理站1座，其中包括配备20t/d垃圾热解设备1台、含垃圾处理站主体工程、生活垃圾处理站附属设备、厂区室外附属工程，生活垃圾处理站附属设备。

项目生产过程中会产生废水、废气、固废和噪声，并存在一定的环境风险，在针对以上污染采取一系列污染防治措施后，项目营运对环境的影响可得到有效控制。

	四、建设项目可能对环境造成的影响及拟采取的对策措施

	类型

时段

污染物名

防治措施

预期治理效果

大气污染物

施工期

扬尘、

粉尘

合理安排施工期、密闭运输、覆盖、洒水降尘

影响小

运营期

热解废气

高温烟气经换热器温度降到200℃左右后，采用 “布袋除尘器+半干式碱反应塔+活性炭吸附”工艺处理后达标排放； 

达标

排放

异味

垃圾日产日清；卸料平台、垃圾坑定期喷洒生物除臭剂进行杀菌、消毒、除臭；垃圾贮坑采取室内密封布置，垃圾坑上方侧墙设有热解炉一次风机吸风口，使垃圾坑呈负压状态，抽取池中臭气作热解炉助燃空气；

达标

排放

水污染物

施工期

施工废水

沉淀处理后洒水降尘或回用于施工作业

不外排

运营期

生产废水

脱硫除尘产生少量的废水，经过沉淀处理后回用；项目炭化烟气冷凝采用间接冷却的方式，热水经过冷却后循环使用；渗滤液处理渗滤液收集后，采用“调节池+A/O/O-外置式超滤系统（MBR）+NF+RO”处理达标； 
达标

排放

生活污水

经生活污水处理设施处理后回用于绿化及道路浇洒。

固体废物

施工期

土石方

及时回填、无弃土

100%处置

建筑垃圾

运至指定地点或交由资质单位处置

运营期

一般固废

能回收利用的综合利用，不能利用的填埋场填埋

飞灰

危废暂存间暂存、委托有资质的单位清运处置

生活垃圾

收集后，与其他进厂垃圾一起进行热解处理 

噪声

施工期

机械、

车辆噪声

选用低噪声设备，优化施工方案、禁止夜间施工

影响

不大

运营期

设备噪声

选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减震措施

影响

不大

 


