
呼吸机基础技术要求

有创呼吸机2台：

基础技术需求：
呼吸模式：

1、A/C（辅助/控制）：IPPV，IPPVassist

2、SIMV（同步间歇指令通气）

3、PSV（压力支持）

4、CPAP/PEEP

呼吸机设定：

1、潮气量输送精确设置：50ml-2000ml 

2、流量传感器测量误差率≤10％ 吸气峰流速：0—250升/分

3、吸气压力可调：0－100cmH2 压力支持：0－35cmH2O

4、呼气末正压PEEP：0－35cmH2O

5、流速加速度；5－200mbar/sec、氧浓度精确可调：21-100％

6、具有叹息功能，间断性复张肺、敏感的流速触发方式：1－15升/分

监测参数要求：

潮气量监测、呼吸频率监测、分钟通气量监测、气道压力监测吸入气体温度

具备报警系统

无创呼吸机：1台
基础技术需求：

1、高精度液晶触摸显示屏,实时显示压力波形、流速波形、等信息；监测测量值MVe,VTe, RR,PIP,etCO2
2、可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气

3、呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV,VC-AC,SPN-CPAP/NIV，

4、FiO2 40%或者100%,Vt:100-2000m

5、呼吸频率 2-50/min,流速触发，触发灵敏度 3-15L/min

6、最大吸气流量100L/min,压力支持：0-35 mbar

