血气生化分析仪基础技术要求
数量：1台
测量原理：干化学法微流控技术 、测量速度：从开始测量本次样本到给出本次样本结果≤70S

测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu

标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型

                    便携式支气管镜基础技术需求、

数量：1台
视场角: 120°视向：前视式

景深:2-60mm头端部外径：≤4.8mm；插入部外径：≤4.8mm

钳道孔径: ≤2.2mm

弯曲角度：上160°下130°

工作长度：≥600mm 

全长：≥900mm

分辨率：不小于3.511p/mm

目镜视度调节范围：不小于3D

LED便携式光源工作距离：25mm

振动排痰机基础技术需求

数量：1台
1.结构组成：主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器组成。
  2.结构形式：手提便携式兼拉杆推车式、可伸缩型背心固定装置。
3、工作模式：自动模式、手动模式、遥控模式  振幅≤7mm
4.自动模式分为：轻柔、标准、加强、超强，满足个体化差异的不同需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。
