
南审环评〔2022〕30 号

关于河北吉诚新材料有限公司年产 16 万吨氯化

法钛白粉项目(重新报批)环境影响报告书的批复

河北吉诚新材料有限公司：

你公司《河北吉诚新材料有限公司年产 16 万吨氯化法钛白

粉项目(重新报批)环境影响报告书》（以下简称“报告书”）审

批申请及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于唐山市南堡经济开发区，中心地理坐标为北

纬 39°15´19.52″，东经 118°13'6.36"。项目总投资 378500

万元，环保投资 2691 万元。该新建项目建设 2 套 8 万 t/a 钛白

粉生产线，配套建设 2 套 10 万 t/a 钛渣生产线，1 套 16 万 t/a

金红石生产线以及中央控制室、综合污水处理站、生产生活污水

站、氯化钙废水处理站、高盐废水处理站、空分装置、脱盐站、

循环冷却站、化学品库、成品库、综合罐区、原料筒仓区、氯气

站、锅炉房、煤气柜装置等公辅设施。

该项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、

《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》中的限制



和淘汰类项目。该项目已在河北省发展和改革委员会备案（冀发

改政务备字[2020]183 号）。综合考虑，我局原则同意你公司该

项目报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保

护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”

目标和“循环经济、清洁生产”的理念，采用国内外成熟可靠、

技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和原材料，

强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据各类工艺废气

污染物的性质采用合理、可靠的处理方式，处理设施的处理能力、

效率应满足需要，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污

染物排放满足国家和地方有关标准要求。

运营期非甲烷总烃、甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物

排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业限值、表 2 其

他企业边界限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》

(GB27822-2019)相关要求；锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物

排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 限值要求及《2019 年“十

项重点工作”工作方案》（唐办发〔2019〕3 号）燃气锅炉低氮

改造任务限值要求；回转窑烟气、电炉一次烟气、焙烧烟气、热

解炉烟气等涉煤（焦炭）燃烧烟气参照执行《钢铁工业大气污染

物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表 1、表 2、表 3 烧结（球

团）限值要求；金红石烘干烟气、氧气预热器、四氯化钛预热器、

钛白粉烘干废气等燃烧天然气废气参照执行《无机化学工业污染

物排放标准》（GB31573-2015）表 4 特别排放限值要求同时满足

《唐山市 2022 年大气污染综合治理暨稳定“退后十”工作方案》

加热炉、烘干废气等限值要求；废气焚烧炉烟气执行《无机化学



工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 特别排放限值要求、

《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表 3 相关标准要

求；其他废气中颗粒物、HCl、Cl2排放执行《无机化学工业污染

物排放标准》（GB31573-2015）表 4 特别排放限值要求和《镁、

钛工业污染物排放标准》(GB25468-2010)及其修改单相关要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清

污分流、分质处理、一水多用”的原则进行废水处理。进一步提

高水的回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。

该项目污水排放执行《镁、钛工业污染物排放标准》

(GB25468-2010)表 2 标准限值要求、《污水综合排放标准》

(GB8978-96)中表 4 三级标准及南堡开发区污水处理厂的进水水

质要求。

（四）严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局，优

先选用低噪声设备，落实报告书中的各项降噪措施，运营期厂界

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3 类标准。

（五）严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、

处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，

最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的

危废处理单位处理。

（六）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头防

控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防

治。对重点污染防治区、一般污染防治区采取分区防渗措施。管

线敷设尽量“可视化”。加强防渗设施的日常维护，加强隐蔽工

程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土

壤和地下水。



建立完善的土壤和地下水监测制度。根据重点污染防治区平

面布置、地下水流向，合理设置土壤监测点和地下水监测井，严

格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立

即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影

响。

（七）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态

环境保护职责。提高管理和运营水平，加大管理、操作人员培训

力度，加强非正常工况的生态环境保护工作。从环境保护角度制

定完善的检修和维修操作规程，进一步降低开停车等非正常工况

发生频次及污染物排放量，严禁长时间非正常工况超标排放污染

物。结合特殊气象条件预警，制定和实施环境应急方案，必要时

采取降低主体工程装置生产负荷等应急措施。

（八）严格落实施工期各项生态环境保护措施和环境监测计

划，施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，加强施工

期环境管理。

（九）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。按规

定程序开展竣工环境保护验收。

（十）在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照经批

准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实

后，应履行排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应

的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，

做到依证排污。严格落实运营期的污染源监测计划。建立包括有

组织、无组织排放的污染源监测管理体系，安装污染物排放在线

连续监测系统，并与生态环境部门联网。如出现污染物超标排放

情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。



（十一）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地

点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重

新报批该项目的环境影响报告书。为及时有效掌握本项目运行后

对区域环境影响程度，科学分析环境质量现状变化趋势，项目投

产后适时开展环境影响后评价工作，并报我局备案。

（十二）环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、

地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境

影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批项

目环境影响报告书。

三、该项目主要污染物总量控制指标为：SO2：199.475t/a；

NOx：345.104t/a；COD：29.462t/a；氨氮：1.473t/a。

四、你公司需依法依规向社会公开相关环境信息，建立与公

众信息沟通和意见反馈机制，履行好社会责任和环境责任。应在

收到本批复后 10 个工作日内，将批准后的环境影响报告书送唐

山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级生态环境主管

部门的日常监督检查。

五、原《河北吉诚新材料有限公司年产 16 万吨氯化法钛白

粉项目环境影响报告书的批复（南审环评〔2020〕27 号）》同

时废止。

河北唐山南堡经济开发区行政审批局

2022 年 11 月 4 日

抄送：唐山市生态环境局曹妃甸区分局、河北奇正环境科技有限公司

河北唐山南堡经济开发区行政审批局 2022 年 11 月 4日印发


