
漏电保护电路介绍及应用

1、标题：

D4140漏电保护电路

2、简介：

我司漏电保护电路已量产多年，产品具有失效率低、可靠性高等特点。

3、具体应用：

相关产品介绍：

产品型号 封装形式 工作电压/输
出电流

芯片特点 兼容产品 适用环境

D4147 SOT23-6 16V/0.5mA 1、外接元件少

2、含整流及稳压

3、1mS延时触发

FAN4147 2P或 3P GFCI和
RCD断路器应用

满足UL943标准要

求

D4140 SOP8 7V/0.5mA 1、内含整流桥

2、2mS延时触发

RV4140 2P断路器和要求

带有 GFI安全设施

电源线，满足

UL943标准要求

D54123 SOP8、

SIP8

12V/0.2mA 高抗干扰及抗冲

击

M54123 AC型、110V/220V
供电系统，满足

JIS C8371标准要

求



D4140 应用框图：

D4140 方案介绍：

1、工作原理：

交流耦合变压器次级电流流经感应放大器的反馈回路，产生二次故障电流。

该电流通过 pin1的 RSET，产生的电压等于 RSET乘以峰值故障电流除以感应变

压器匝数比。将此电压与 pin3处的参考电压进行比较。如果pin1的电压大于 pin3，
比较器将通过 pin8处的 29µA电流源为 C2充电。如果 pin1超过 pin3的电压超

过延迟时间 2mS，400µA的电流将在 pin7和 pin6之间产生脉冲，从而触发可控

硅的栅极。

2、电源电流要求：

D4140有一个内置二极管桥式整流器，它为芯片提供独立于交流线路极性的

电源。RLINE将并联调节器电流限制在 2mA。110V系统的建议值为 47KΩ至 91K
Ω，220V系统的建议值为 91KΩ至 150KΩ。建议通过 RLINE 的最大峰值电流

为 7mA。


