
极限值

 

除非另有规定，Ta=25℃

 

参数名称

 

符号

 

额定值

 

单位

 

输入电压 VIN 35 V 

最大输出电流 Iout 500 mA 

工作结温 TJ 0～+125 ℃

 

存储温度 Tstg -55~+150 ℃

 

1.I  2.G  3.O 

TO-252

 

电参数

 

除非另有规定，Ta=25℃ 

参数名称

 

符号

 

测试条件

 

最小值

 

最大值 单位

 

输出电压 VOUT1

 

VIN=10V,IOUT=40mA 4.8 5.2 V 

输出电压 VOUT2

 

VIN=7V,IOUT=40mA 4.75 5.25 V 

输出电压 VOUT3

 

VIN=20V,IOUT=40mA 4.75 5.25 V 

输出电压 VOUT4

 

VIN=10V,IOUT=200mA 4.75 5.25 V 

输出电压 VOUT5

 

VIN=10V,IOUT=5mA 4.75 5.25 V 

电压调整率

 

LNR

 

VIN=7V-20V,IOUT=40mA -0.06 0.06 V 

负载调整率

 

LDR

 

VIN=10V,IOUT=5mA-200mA -0.1 0.1 V 

静态电流 IQ VIN=35V,IOUT=0mA  8 mA 

产品外形尺寸图 
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做中国自主知识产权核心处理器
国家高新技术企业    深圳龙华2017年八大重点签约引进企业

航顺芯片32位通用MCU之M0 M3 M4世界级超低功耗 

深圳市航顺芯片技术研发有限公司

MCU/DSP/CPU芯片级大脑领导者   性能超稳定    开发工具全兼容进口     软硬件全兼容进口

航顺浩瀚处理器（广州）有限公司


