
 

 

多功能车载键盘显示器 

使用说明书 

 

    

 

 

 

非常感谢您使用系列产品  

 注:在使用本产品之前,敬请您仔细阅读使用手册 

 

 

安全提示： 

注 意  
防止触电危险

请不要打开！

注意：
为了减少触电危险，请勿自行拆卸。里面
没有用户自己可修理的零件。应由有资格
的人员进行维修工作。

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                              
 
 

 

 

本产品的制造号码标示于底盖和背盖上，请在下面空

白处填上本产品的制造号码,并将此说明书妥善保存，

以便需要时查核。 

 

型    号：                                

制造号码：                                
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一、概述 

多功能车载键盘显示器是与变速智能云台、解码器、升降杆等终端接收器配

套的产品。键盘显示器内置 8 英寸工业显示屏，可接入 MDVR 或者 MNVR,硬盘录

像机等，解码 VGA 和 AV 信号，键盘显示器的控制总线与接收器之间采用 EIA／

RS-485 电气接口。在不加总线驱动的情况下，一台键盘可控制多路云台、升降杆或

解码器，键盘显示器与接收器的最大通信距离达 1Km。同时，利用内置的控制键

盘可方便地对变速云台摄像机与升降杆进行控制，还可直接控制终端解码器,实现

对摄像机、云台、镜头、灯光、雨刮、升降杆等前端设备的控制。 

 

 

二、主要功能： 

◆内置AV/VGA解码器，本地显示控制一体，分辨率：1024*768 

◆航空头对插接口，无需复杂接线，单根线完成快速连接 

◆与主机对接可完成抓拍和报警 

  ◆可用于控制升降杆、云台摄像机等 
  ◆用于控制云台的运动，随操杆力度变速，变速顺滑 
  ◆用于对云台摄像机进行预置位的设置、调用。共可12个预置位 
  ◆用于控制摄像机图像的倍数 
 
 
 
 



 

 

三、接线图 

 

注意：在接线前请仔细阅读键盘及云台的使用说明书，任何不正确的接线可能

导致设备的永久损坏。接线时请注意先将所有设备电源断开，设备之间通信线的连

接必须用带屏蔽的双绞线。在架设电缆时，应尽可能地避开高压线路或其它可能的

干扰线； 

 

 

 
 

四、接口及面板介绍 

1.接口介绍 

 

 

2.按键介绍 

 



 

 

按键说明如下： 

 

1. 地址码设置:  *或** +确认键 
合计,1/2/3   11/12/13  21/22/23  31/32/33 ，共计：12 个地址 

2. 设置预置点:  *或** +设置键 
合计,1/2/3   11/12/13  21/22/23  31/32/33   共计： 12 个预置点 

3. 调用预置点:  *或** +调用键 
4. 照明 1：  

按一下开单侧灯, 再按一下关灯 
5. 照明 2：  

按一下另一侧灯开. 再按一下另一侧关灯 
6. 升/停/降: 

按一下点升或降,长按连续升或降，按停或者活动摇杆即可停 
7. 除霜： 

按下除霜后调用除霜加热命令，再按关闭 
8. 视频抓拍/报警： 

按一下录像机自动抓拍图像，可联动通知后台 
9. 通道切换： 

切换 VGA 和 AV 显示 
10. 波特率设置:   

系统默认两个波特率：2400 和 9600，出厂默认波特率为 2400, 长按调用键 3 秒, 
蜂鸣器发出两声提示音为 9600 ,再长按调用键 3S,蜂鸣器发出一声提示音为 2400.
协议均为 P-D。 

11. 静音设置:  
长按确认键 3 秒,系统静音,再长按确认键 3 秒静音放开. 

12. 特殊预置位命令:  
54/64/95 调用特殊命令方法：按：111+调用/222+调用/333+调用可分别实现三
个特殊预置位命令 

 

五、参数规格： 

项目 描述 
视频输入 视频输入 AV/VGA 
其他接口 航空接口 8pin复合接口 
电源开关  自锁式开关 

屏幕 
监视器 8寸LED 
分辨率 1024*768 
亮度 350nit 

控制键盘 

摇杆 三维 

预置点 支持 

辅助功能 可控制雨刷，除雾，照明，升降杆等 

电源 
工作电压 12V 

功耗 <6W（不包括辅助输出） 

工作环境 
温度 -10℃～ +60℃ 
湿度 10%-95%（无凝露） 

物理特性 
长宽高 260*160*32mm 

重量 800g 

六、附：8Pin复合航空线序： 

 
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12V in GND 485+ 485- V+ V- I/O 12V 
 


