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KN-S1008GD —— 8口千兆普通型交换机

KN-S1008GD 全千兆普通型交换机提供 8 个 10/100/1000Mbps 自适

应端口，所有端口均支持自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能。KN-S1005GD

提供了一个简单、经济、高性能、无缝隙、标准的迁移到 1000M 网络的

解决方法，在提高工作组性能上提供了很大的灵活性，具有使用简单灵活，

安装方便，性能优越，性价比高的特点，是您提高服务速度的理想选择。

8 个千兆电口

支持端口隔离，支持端口风暴抑制，支持系统自防御，防止广播流、ARP

端口均支持自动翻转(Auto MDI/MDIX)

产品技术规格

产品性能

型号 KN-S1008GD

背板带宽 16G

地址表容量 2K

全线速转发 在全双工模式下所有端口满足线速转发

转发模式 存储转发

过滤和转发速率 10Mbps:14880pps; 100Mbps:148800pps ;1000Mbps：1488000pps

有效数据包长 9K

端口数 8

外形尺寸(mm) 162x102x28mm

电源功率 3W

硬件产品特点
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重量 -

端口自适应 支持

串行接口/复位 无

指示灯
Power：电源指示灯，通电后常亮

Link/Speed：以太网口连接指示灯，连接常亮，数据传输时闪烁

温度
0℃～40℃（工作温度）

-20 ℃ ~ 70℃（存储温度）

湿度
10%～90%（无凝结）（工作湿度）

5%～90%（无凝结）（存储湿度）

工作海拔 <4600m

工作电压 DC12V0.5A


