枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购
询比文件
	采购人：枝江港化贸易有限公司

采购代理机构：湖北荣沣建设工程有限公司

	2022年10月


枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购

询比邀请公告

    湖北荣沣建设工程有限公司受枝江港化贸易有限公司的委托，就枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购进行询比采购，现邀请合格的供应商前来报价。
项目编号:  hbyjg2022-z115
二、项目名称: 枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购                                                                                                                                                                
三、供货范围：采购一台变频单级双吸卧式离心泵（规格：Q=1740m3/h，H=70m，N≤560kw）包括水泵、10KV电机、底板、联轴器、紧固件、预埋件等以及满足设备正常运行所需安装的全部附件，详见文件中的技术参数。
四、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天。（并在响应文件中做出书面承诺）

五、采购预算：95万元。（包含水泵设备费用、运费、安装调试及操作人员培训、人工费、3个月试运行、验收、一年质保服务、质保期内的保修保养及零配件易损件的更换、及时响应的售后人员的服务费用、13%的税金、利润等相关工作直接或间接产生的所有费用）
六、质量要求：达到国家现行行业验收规范合格等级标准。
七、付款方式：取得成交资格以后，采购人支付给供应商50%的预付款，设备到厂后经采购人验收合格后支付至总合同价款的90%，安装调试完毕并试运行三个月后经采购人确定无运行故障支付至合同总价款的98.5%，质保期满后支付剩余尾款。
八、供应商资格条件

1、供应商具备合法有效的营业执照，经营范围符合本次采购相关内容。

2、通过“信用中国”网（http://www、creditchina、gov、cn）、中国政府采购网（http://www、ccgp、gov、cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录；（提供网上查询结果截图加盖公章）。

3、供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（法人证明或授权委托书装订在响应文件中，现场提供一份纸质版的原件）。

4、供应商若非所投品牌的生产商而是代理商，则需提供所投品牌的授权委托书；若出现一个品牌两个代理商，或一个代理商代理两个及以上的品牌按废标处理。

5、供应商所投产品须为格兰富、凯士比、威乐、赛莱默、鲁尔、安德里茨、苏尔寿、滨特尔、福斯等以上品牌。
6、联合体：本项目不接受联合体。

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查条件要求提供证明材料的原件复印件（需清晰可见），否则评委与采购人将不予采信，只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。
九、响应文件递交

1、截止时间：2022年11月1日10时00分（9时30分开始接受响应文件）。

2、地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼（枝江市友谊大道19号），递交响应文件截止时间即为询比时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十、联系方式：
采购人：枝江港化贸易有限公司

联系人：陈谋

联系方式：15972727283
采购代理：湖北荣沣建设工程有限公司

联系人：康红

联系方式：15171779123

地址：宜昌市西陵区发展大道97-2-911室
枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购

第一章 询比文件
    湖北荣沣建设工程有限公司受枝江港化贸易有限公司的委托，就枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购进行询比采购，现邀请合格的供应商前来报价。
项目编号: hbyjg2022-z115

二、项目名称: 枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购                                                                                                                                                              
三、供货范围：采购一台变频单级双吸卧式离心泵（规格：Q=1740m3/h，H=70m，N≤560kw）包括水泵、10KV电机、底板、联轴器、紧固件、预埋件等以及满足设备正常运行所需安装的全部附件，详见文件中的技术参数。
四、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天。（并在响应文件中做出书面承诺）

五、采购预算：95万元。（包含水泵设备费用、运费、安装调试及操作人员培训、人工费、3个月试运行、验收、一年质保服务、质保期内的保修保养及零配件易损件的更换、及时响应的售后人员的服务费用、13%的税金、利润等相关工作直接或间接产生的所有费用）。

六、质量要求：达到国家现行行业验收规范合格等级标准。
七、付款方式:取得成交资格以后，采购人支付给供应商50%的预付款，设备到厂后经采购人验收合格后支付至总合同价款的90%，安装调试完毕并试运行三个月后经采购人确定无运行故障支付至合同总价款的98.5%，质保期满后支付剩余尾款。
八、供应商资格条件

1、供应商具备合法有效的营业执照，经营范围符合本次采购相关内容。

2、通过“信用中国”网（http://www、creditchina、gov、cn）、中国政府采购网（http://www、ccgp、gov、cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录；（提供网上查询结果截图加盖公章）。

3、供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（法人证明或授权委托书装订在响应文件中，现场提供一份纸质版的原件）。

4、供应商若非所投品牌的生产商而是代理商，则需提供所投品牌的授权委托书；若出现一个品牌两个代理商，或一个代理商代理两个及以上的品牌按废标处理。

5、供应商所投产品须为格兰富、凯士比、威乐、赛莱默、鲁尔、安德里茨、苏尔寿、滨特尔、福斯等以上品牌。
6、联合体：本项目不接受联合体。

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查条件要求提供证明材料的原件复印件（需清晰可见），否则评委与采购人将不予采信，只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。
八、响应文件递交

1、截止时间：2022年11月1日10时00分（9时30分开始接受响应文件）。
2、地点：请将纸质版响应文件密封递交至枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼（枝江市友谊大道19号），递交响应文件截止时间即为询比时间，逾期送达的响应文件概不接受。

九、响应文件编制

1、供应商应认真阅读、并充分理解本询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本询比文件中各项条款规定及要求。

2、响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3、如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，询比小组将拒绝其补充。

4、响应文件的组成

包括但不限于以下内容，如未提供，询比小组有权拒绝其响应文件：

商务文件目录；

报价一览表；

第     轮报价表；

法定代表人资格证明文件；

法定代表人授权书；

六项承诺
询比文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

技术文件组成；

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

十、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“询比时间以前不得开封”字样。

采购需求

一、项目概况

1、项目编号: hbyjg2022-z115
2、项目名称: 枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购                                                                                                                                                                  

3、供货范围：采购一台变频单级双吸卧式离心泵（规格：Q=1740m3/h，H=70m，N≤560kw）包括水泵、10KV电机、底板、联轴器、紧固件、预埋件等以及满足设备正常运行所需安装的全部附件，详见文件中的技术参数。
4、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天。（并在响应文件中做出书面承诺）

5、采购预算：95万元。（包含水泵设备费用、运费、安装调试及操作人员培训、人工费、3个月试运行、验收、一年质保服务、质保期内的保修保养及零配件易损件的更换、及时响应的售后人员的服务费用、13%的税金、利润等相关工作直接或间接产生的所有费用）
6、质量要求：达到国家现行行业验收规范合格等级标准。
二、其他要求(供应商的承诺应按以下做出响应，否者视为无效标，其要求如下:)

※1、供货周期：自中标通知书发放之日起至设备到场之日止，不得超过80天。（并在响应文件中做出承诺）

※2、供应商需提供全国3家（10万吨/日及以上）自来水厂使用该品牌的证明（供应商需提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）；中标后需赴厂考察。（并在响应文件中做出承诺）

※3、供应商在湖北省内有固定的售后服务点，接到售后服务电话24小时内能到达现场开展售后服务工作。（提供房产证或房屋租赁合同等相关证明、联系人、联系方式及地址，并在文件中做出承诺）

※4、供应商所投产品非翻新机、或贴牌机，如经采购人检验发现翻新机或贴牌机，供应商需退还采购人支付的所有货物款且采购人有权力终止与其签订的供应合同并扣除诚信保证金。（在文件中做出承诺）
※5、供应商取得成交资格后，采购人将支付给供应商50%的预付款，此时供应商需支付10万元的诚信保证金(质保期结束后退还诚信保证金，以上不计取利息)。若有违本文件中带有※项中的任一条，成交供应商应退还采购人支付的所有货物款，且采购人将扣除10万元的诚信保证金并有权与成交供应商解除合同。（在文件中做出承诺）

※6、供应商投标时应整理易损件更换价格目录表，并承诺后期严格按照价格目录取费。

※7、供应商要同意采购人驻厂监造。
三、设备规格

供应商应提供卧式离心泵整体设备，包括水泵、电机、底板、联轴器以及满足设备正常运行所需安装附件。

卧式双吸离心泵

	序号
	名称
	规格
	单位
	安装位置
	备注

	1
	变频单级双吸卧式离心泵
	Q=1740m3/h，H=70m，N≤560kw,10KV高压电机
	套
	吸水井加压泵房
	电机功率为参考值，具体可由厂家优化调整。在满足流量及扬程的前提下，投标人应尽可能提供效率高、功率低、品质更优的产品。




四、技术要求

2、1 技术参数表

水泵性能参数需满足表水泵技术参数表的要求。

水泵技术参数表-1
	项目
	规格

	水泵

	水泵形式
	变频单级双吸卧式离心泵

	用途
	吸水井加压泵房

	介质
	清水

	工况参数
	工况1
	工况2
	工况3

	流量Q（m3/h）
	1500
	1740
	2000

	扬程H（m）
	74
	70
	62

	效率η（%）
	≥86
	≥88
	≥87

	泵轴功率P（Kw）
	≤360
	≤380
	≤390

	NPSH（m）
	≤4.5
	≤5.3
	≤7

	转速（rpm）
	≤1485

	水泵进口直径/出口直径
	DN400/DN300

	电机

	电机形式
	高压电机

	电机功率（Kw）
	≤560kw

	电机转速（rpm）
	≤1485

	电压（V）
	10000

	供电电源
	三相，50±2%Hz

	防护等级
	高压电机IP54

	绝缘等级
	F级

	允许频率范围
	25—50Hz


2、2 工作条件

输送介质名称：清水

输送介质温度：-10℃—100℃

安装位置海拔高度：

运行方式：电机驱动 

环境温度：-15℃—40℃

2、3 水泵的结构及材质

水泵应为单级、双吸、中开、卧式离心泵。水从叶轮两边的吸水口间进入，壳体水平中开，分为泵盖和泵体两部分。泵内部检修时只需揭开泵盖，不需拆卸进水和出水管路。水泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等组成。

1) 泵壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体、松开轴承座和机封压盖的螺栓及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。泵壳应有足够的厚度以承受负载，包括必须的水压试验和连续的工作压力。水泵壳体要能承受130%的设计静压力的试验，试验时间30分钟，泵体无泄漏。

2)叶轮

叶轮应为闭式双吸叶轮，对称式整体结构，加工平滑，且经过动静平衡试验，动平衡等级为GB9239标准中的G6.3级。

叶轮与轴的配合采用间隙配合，采用键定位，每侧均有两个锁紧螺母进行紧固，方便装配时轴向对中，同时转子可以承受反转而不松脱。

3) 密封环

水泵应设有可更换的密封环，在发生磨损后可以修复运行间隙。这些口环通过一个定位销连接，安装在下半部泵壳内，并通过上半部泵壳的中开法兰锁定，以免随叶轮一起转动。

密封环的材质采用青铜，保证间隙小效率高且不会为了引起密封环与叶轮发生研磨咬死。

4) 泵轴

泵轴应符合DIN标准或等同标准。泵轴应有足够的尺寸和刚度承受各种运转条件下的应力。

5) 轴承

轴承应采用重载免维护滚动轴承，设计使用寿命不低于50000hr。轴承应采用脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过75℃。

6) 轴封及轴封管路

泵轴密封应采用优质可靠的机械密封（或填料密封），安全可靠，耐磨、结构简单且便于维修更换。轴封冲洗水应接自泵体高压侧。

7)密封腔与轴承体

轴承体为独立结构，采用全包围式止口设计，有效降低水泵振动和噪音，延长使用寿命。机封压盖与泵体及泵盖的端面由止口与连接， 更换机封时时无须拆开泵盖，可以将机封压盖整体拆出，安装及维护便捷。

8)转子调节

水泵转子两端应采用双轴套螺母结构，转子预装完成装入泵体后，可由两端的螺母任意调整叶轮的轴向位置，方便水泵在最佳位置运行。

9)水泵底座

模块化底板设计，底座的电机侧配有专门对中调整装置，可以用螺栓在长度、宽度和高度三个方向按需要对电机进行调整，既快速又方便达到对中的目的。

10) 联轴器

泵与与高压电机应采用膜片式联轴器。在所有载荷工况下，联轴器应能满足传递电动机的最大输出扭矩和可能达到的最高转速的要求。联轴器设有安全保护罩。

11) 泵附件

水泵设置排气阀、放空阀及各种连接管及管件。所有与泵连接的小型接管为铜管及铜制或不锈钢管接头。

12）铭牌

水泵上需安装一块金属制的铭牌，铭牌上注明下列内容：

a、 型号

b、 设计流量和扬程

c、 电机额定功率

d、 电机额定转速

13）泵组表面涂层

泵及电机表面应喷涂丙烯酸聚氨酯磁漆，有很好的防腐及防锈功能。按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

14）振动与噪声

水泵在额定频率、额定电压下运行时，振动及噪声按照GB/T 29531-2013泵的振动与测量评价方法、GB/T 29529-2013泵的噪声测量与评价方法执行。

2、4 水泵主要部分的材质：

水泵主要部件材质表

	部件名称
	材质

	泵体、泵盖
	不低于灰铸铁HT250

	叶轮
	不低于不锈钢SS304

	泵轴
	不低于不锈钢20Cr13

	轴承
	滚动轴承

	密封环
	青铜

	密封
	石墨/碳化硅

	螺栓、螺钉、螺母等连接件
	碳钢8.8级


2、5 电机技术参数

电机为鼠笼式三相异步电动机。设计、制造及测试均符合IEC国际标准。

1）冷却方式采用：IC611或更优

2）电压/频率：10000V，允许频率范围25-50HZ。

3）防护等级：IP54

4）绝缘等级为：F级

5）温升等级为：B级

6）环境温度范围：-5—40℃

7）高压电动机每相绕组应设2个PT100温度测点，共六点；每个轴承应设有1个PT100温度测点，共8个PT100温度测点。

8) 配套的辅助设备要求

电机加装防冷凝加热器，频率为50Hz，电加热器均匀布置在电动机内，电加热器的容量能使机壳内部温度高于室温5℃。在设计加热器时，应考虑加热器的加热温度不致使其附近的绝缘超过该绝缘的允许温度。

9）噪音及振动

电机在额定频率、额定电压下运行时，振动及噪声按照GB/T 29531-2013泵的振动与测量评价方法、GB/T 29529-2013泵的噪声测量与评价方法执行。

2、6 测试要求

1）原材料检验

每台水泵的各主要零部件都应经过检验，以证明其原材料及在加工过程中无缺陷。

2）平衡测试

泵的旋转零部件进行平衡试验，精度应不低于G6.3级。

3）压力测试

水泵应进行水压试验，试验压力为使用范围内最大压力（闭阀压力）的1.3倍，试压持续时间应符合有关规定和标准，不能有渗漏。

4）出厂性能测试

水泵性能测试实验平台应有《国家工业泵质量监督检验中心》或者同等级机构颁发的，证明其符合GB3216-2016标准的1级要求的证书。投标单位应提供满足以上条件的资质证书。

每种泵型随机抽出一台水泵在制造厂内进行全面性能试验，以证明其操作性能、运转性能良好，符合设计要求，试验将按GB3216-2016标准中2级B精度验收。

水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按GB/T 29529-2013的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按GB/T 29531-2013的规定，或ISO标准的规定。

根据试验结果绘制扬程/流量、水泵效率/流量、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少为13点,所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。
第三章、评审方法

一、响应文件审查。

采购单位依法组建询比小组，由专家评委3人组成。评审专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 ，询比小组根据本询比文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。
资格性审查和符合性审查内容及标准

	序号
	检查内容
	检查标准

	1
	资
格
性
检
查
	营业执照
	供应商具备合法有效的营业执照，经营范围符合本次采购相关内容。

	
	
	信用查询
	通过“信用中国”网（http://www、creditchina、gov、cn）、中国政府采购网（http://www、ccgp、gov、cn）等渠道查询相关主体信用记录且无不诚信记录；（提供网上查询结果截图加盖公章）

	
	
	同一品牌
	供应商若非所投品牌的生产商而是代理商，则需提供所投品牌的授权委托书；若出现一个品牌两个代理商，或一个代理商代理两个及以上的品牌按废标处理。

	
	
	所投产品
	供应商所投产品须为格兰富、凯士比、威乐、赛莱默、鲁尔安德里茨等以上品牌。

	
	
	联合体
	本项目不接受联合体。

	2
	符
合
性
检
查
	供应商名称
	供应商名称与营业执照等一致。

	
	
	响应文件签署
	按询比文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人签字或签章。

	
	
	法定代表人和授权代表资格
	供应商的法定代表人或委托代理人应携身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代有效身份证原件准时参加开标会。（法人证明或授权委托书装订在响应文件中，现场提供一份纸质版的原件）。

	
	
	报价是否有效
	只有一个有效报价且未超过采购预算价。

	
	
	采购需求
	满足第二章采购需求中的所以内容。


说明：以上检查内容必须提供完整清晰复印件加盖公章并装订在响应文件中。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本询比文件要求的，响应文件按无效文件处理。

满足本询比文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本询比文件要求的供应商达到3家以上，询比小组对满足要求的供应商进行价格评议。

二、通过资格及符合性审查的供应商进行第二轮；第一轮报价不得超过本项目预算金额，第二轮报价不得超过第一轮报价，第三轮报价（若有）不得超过第二轮报价。

三、推荐供应商。询比小组从满足本询比文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

四、确定成交供应商

1、询比小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从询比小组推荐的候选供应商中，根据满足询比文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2、确定成交供应商后，采购人将成交供应商发出成交通知书。

五、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。
六、供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费和进场交易服务费（不在报价中单列）；招标代理费6000元，费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。；进场交易服务费1000元，由成交供应商在领取成交通知书前向交易平台一次性支付本次进场交易服务费。
响应文件格式

枝江市两美垸水厂（一期）工程加压泵房设备采购   

响 应 文 件

                   项目编号：   
                   项目名称：
 供应商名称（盖章）：
                   日   期：  年  月  日

一、商务文件组成
1、商务文件目录；

2、报价一览表；

3、第     轮报价表；

4、法定代表人资格证明文件；

5、法定代表人授权书；

6、七项承诺；
7、询比文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。
报价一览表
项目编号:
项目名称: 
	总报价
	大写：
小写：

	供货周期
	

	
	


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）:
日  期：年 月 日

第    轮报价表

项目编号:
项目名称: 
	总报价
	大写：
小写：

	供货周期
	

	
	


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）:
日  期：年 月 日

说明：此报价表，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，准备二份及以上备用。

法定代表人资格证明文件
（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     

通讯地址：                       

电话号码：                   

邮政编码：               

	法定代表人《居民身份证》复印件


供应商名称（签章）：              

法定代表人（签字）:                  

日期：      年     月    日 

法人代表授权书

（采购人名称）：

兹授权      同志为我单位参加贵单位组织的（项 目 名 称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。 

供应商名称（签章）：

签发日期：年 月 日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

	粘贴被授权人身份证（扫描件）


承诺函（参考）

至采购人：

若我公司中标，我公司承诺将严格按照以下承诺内容执行并接受采购人的相应处罚：

1.发放中标通知书之日起至设备到达现场之日止，不超过80天。

2.提供全国三家（10万吨/日及以上）自来水厂使用我公司拟投水泵品牌的业绩并组织采购人实地考察。

3.我公司承诺湖北省内具有售后服务点，24小时内能到达现场进行售后服务。

4.我公司所投产品非翻新机及贴牌机。

5.我公司易损件目录表如下且质保期过后的维修、更换易损件严格按照下表进行取费。

	序号
	规格型号
	材质
	价格（元）
	数量
	备注

	1
	..
	..
	..
	..
	..

	2
	..
	..
	..
	..
	..

	..
	
	
	
	
	


上表仅供参考各供应商根据实际自行拟定

6.供应商投标时应整理易损件更换价格目录，并承诺后期严格按照价格目录取费。

7.供应商要同意采购人驻厂监造。

8.若违反以上承诺，我公司自愿接受退还采购人支付的所有货物款，并接受扣除缴纳的10万元诚信保证金。
                      供应商单位名称：   （单位全称）(盖章)  

法定代表人：                    （签章）

                      日      期：         年     月     日 
二、技术文件组成

由各供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。具体内容应包括但不限于：

1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；

2、询比文件要求提供或供应商认为需提供的其它资料。

说明：响应文件技术服务文件的编制原则需按文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投服务是否响应询比文件要求。
注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。



