
SAC50W-NP

公安审计系统前端设备



产品概述
“飞鱼星公安审计系统前端设备”是专为商超、医疗、教育、酒店行业、休闲娱乐、

餐饮行业的无线 WiFi 覆盖等环境，打造的符合公安部《互联网安全保护技术措施规定》
82号令的前端设备。

SAC 系列融入云 AC控制器，身份实名认证，云平台认证可实现多种认证方式：一
键免认证、短信认证、微信小程序认证，用户认证。并且可以实现使用短信或微信进行
广告推广新产品或业务需求。

SAC50W-NP 飞鱼星安全网关，支持公安部 82号令要求，带机量 60台，带宽 100M，
128MB DDR2内存，16MB闪存，具备1个 100M WAN口+2个 100M LAN口，支持802.11ac
标准协议，无线速率 750Mbps。无需扩展 AP即可承担无线路由器功能，支持短信认证、
微信小程序认证，自定义认证页面。

功能特点
 满足公安部 82号令信息安全审核

支持与公安信息安全审核服务中心数据对接，负荷公安部 82号令中规定的公共场所

互联网信息安全保障要求，可满足全国各地市公安网监信息安全网对接的需求。



 公安审计身份实名认证

微信小程序认证，短信认证。

 云端统一管理

支持实时远程管理，OTA升级，无线调优，智能漫游

 支持 NAT/瘦 AP 模式

支持 PPPoE 拨号接入，以及 AP热点接入模式

 用户数据分析

不同时间段各种不同认证类型用户使用网络的具体时间及上用户使用网络的具体时

间及上网时长网时长，根据此形成的相关图表，也能够了解不同认证类型数据之间的比

对情况。



技术参数
硬件规范

设备型号 SAC50W-NP

设备类型 公安审计系统前端设备

无线协议 802.11 a/b/g/n/ac

无线速率 750Mbps

天线规格 内置 4dBi 天线*2

频段带宽 20/40/80MHz

无线输出功

率
最大 500mW

无线待机用

户
60 台

以太网接口 10/100M FE*3

虚拟 AP 4 个

尺寸（mm） Φ245 x 55 mm

电源功耗

48V POE

802.3af

功耗≤10W

供电标准 802.3af 标准

IP 等级 ——

使用环境

工作温度：0℃ 到 40℃；

存储温度：-40℃ 到 70℃工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结；

存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结



SAC 系列软件规范

支持标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、

公安审计插件
符合公安部第 82 号令互联网安全管理措施规定，支持对接公安专网 82 号令服务器，按符合

规定要求数据上报及防范

配置管理
星云远程统一管理运维

支持 OTA 升级

无线控制

用户管理

实时统计无线用户信息，提供 IP、接入 SSID、接入 AP、信号强度和速率等

信息；支持无线用户之间相互隔离，仅能上互联网；并可限制单个 AP 的最

大接入用户数。

隐藏 SSID 不对 SSID 进行广播

快速漫游 支持跨 AP 快速切换。移动办公，也能保证各种应用时时在线。

无线加密 Open system、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA MIX

无线接入认证 云平台认证

可与专属的认证平台飞鱼星云平台进行对接实现丰富的多种接入认证与营

销功能。

一键免认证、短信认证、微信小程序认证，用户认证等方式。
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