
WS120G-B

1200M 商业级双频室外 AP



产品概述
飞鱼星 WS120G-B 是一款针对室外场景的 1200M 双频大功率 AP，采用防尘，防水外壳，

保障设备在各种室外环境下稳定工作；支持 MIMO 技术，提供更好的无线传输性能、稳定性

和无线覆盖范围；支持 PoE 供电和远程复位等功能，方便管理；支持网关模式、万能无线中

继、无线 ISP、WDS等多种实用功能，适用于景区、广场、公园等场景。

 11ac 千兆双频 AP，带机量再创新高

 FAT\FIT（胖瘦）一体 AP设计，灵活组网

 AirLamp2.0 无线管理技术，即插即用

 SSID+VLAN+业务绑定，保障信息安全

 AirQoS2.0 无线流控技术，提升无线体验



功能特点

 室外 1200M双频 AP，带机量突破 120

双频室外 AP，实现 2.4G&5G 双频并发，1200Mbps 高速无线速率。5GHz 拥有更充裕的

频宽资源以及更少的无线干扰，支持 MIMO 技术，相比传统单频设备，速度更快、带机更大，

单台 AP稳定带机量突破 120。

 千兆有线接口，高速接入无瓶颈

有线采用千兆以太网上行链路，突破了传统快速以太网百兆限制，使有线口不再成为无

线接入的速率瓶颈，充分发挥 11ac 无线的优势。

 高等级安全防护，应对恶劣环境

设备采用防尘，防水外壳和 4根 5dBi 高增益全向天线，能在各种室外环境下工作，保障

设备在恶劣环境下稳定运行。



 高增益天线，无线信号覆盖更广

内置 2支 5dBi 2.4G 高增益全向天线及 2支 5dBi 5.8G 高增益全向天线，无线传输性能更

强，信号覆盖更广，满足室外开阔环境大面积无线覆盖。

 更多实用功能

支持网关模式、万能无线中继、无线 ISP、WDS 等多种功能，支持 PoE 供电和远程复位，

方便管理。

技术参数
硬件规范

设备型号 WS120G-B

外观示意

设备类型 室外 1200M 双频 AP

内存 128MB

闪存 16MB

无线协议
2.4G：802.11b/g/n

5.8GHz：802.11a/n/ac MIMO

无线速率
300M@2.4GHz

900M@5.8GHz

天线规格
内置 2支 2.4G 全向天线，增益：5dBi

内置 2 支 5.8G 全向天线；增益：5dBi

运行模式 网关模式；万能中继模式；AP 模式；无线 ISP；WDS

频段带宽 20/40/80 MHz

无线输出功率 最大 500mW

视距覆盖范围 直径 300 米

推荐最大并发带机 50 台

接口按键 1个 10/100M/1000M 自适应 LAN 口

mailto:300M@2.4GHz
mailto:900M@5.8GHz


1 个 10/100M/1000M 自适应 WAN/LAN 口

1 个 reset 键（长按 10 秒恢复出厂默认配置）

虚拟 AP FIT AP 时为 8 个 SSID，FAT AP 支持 4个 SSID

尺寸（mm） 315 * 145* 80

防护安全等级 IP65

电源功耗

48V 0.5A

DC 12V 1.5A

功耗≤20W

使用环境

工作温度：-40℃ 到 55℃；存储温度：-40℃ 到 70℃

工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结；存储湿度：5% 到 90%RH 不凝

结
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