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产品使用说明书





请先阅读

感谢您选择济南朗睿检测技术有限公司的产品，我公司将竭诚为您提供优质的产品和快捷的售后服务。在

使用我公司产品之前请您务必仔细阅读本说明书中的内容。

l、说明书在编制过程中力求对所包含内容及数据进行正确而又完整的描述，但并不保证其中无任何错误

或遗漏，对此所导致的任何后果恕不承担任何责任。

2、济南朗香检测技术有限公司保留随时更改说明书内容而毋须事先声明的权利，恕不另行通知。

3、济南朗睿检测技术有限公司对本仪器及相关故障导致数据倌差或不正确的检测结论，由此带来的可能

损失，恕不承担任何责任。

4、本仪器已经使用，即意味着您已经全部阅读、准确理解了本说明中的全部条款，并且您已经完全同意本

说明中所有条款。

5、在非济南朗睿检测技术有限公司直接参与的销售及服务过程中，所签订有违背千本声明的协议内容，

济南朗睿检测技术有限公司不承担任何责任。
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第一章概 述

1.1. 概述

HT225-D一体式数字回弹仪是由济南朗睿检测技术有限公司精心研制，完全符合回弹仪国家检定技术

规程《JJG817-2011》的要求，适用于各类建筑工程中Cl0-C60混凝土抗压强度的无损检测。回弹仪传感器部

分进行了创新，具有很好做到防尘效果， 大大提高了系统的稳定性和安全性。

整机由2300毫安4.2v锥电池供电，采用128 X 32点阵液晶显示，按键采用6键设计。并具有自动记录、存

储、计算和数据处理功能，大幅提高了采样检测、数据计算、报告编制的工作效率，降低了检测人员的劳动强

度，体现了回弹检测的科学性、先进性、公正性和准确性。

1.2数字回弹仪

济南朗睿检测技术有哏公司是生产数字回弹仪及其他无损检测仪器的专业厂商，在国内外具有很存的

知名度。HT225-D一体式数字回弹仪是在不改变机械式回弹仪原有构造的基础上，采用光电转换原理，以一

体式非接触光拥传感器实现回弹数据的采集。本传感器不需要任何连接线连接，完全避免了电位器、 电阻式



采集方式因机械磨损、接触不良等情况而造成回弹值出现误差、可靠性和耐久性差等弊端。

1.2.1 主要技术指标

检测数据处理依据：内萱统—曲线和部分省、市、区地方测强曲线，

内存量1000个构件

冲击动能： 2.207J

弹击拉簧刚度785土30.0N/m

指针长度20.0士0.2mm

指针摩擦力0.65士0.15N

弹击拉簧工作长度：61.5士0.3mm

弹击拉簧拉伸长度：75.0土0.3mm

钢站上的率定值：80土2

示值一致性三土l
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显示屏:2英寸 128x32（点阵）

环境温度 (-4-40) ·c 
电池电源2300亳安4.2V锤电池

1.2.2主要功能及特点

采用6键布局操作简便，增加防尘设计，手感好，长寿命。

电子仓全面防尘设计，光耦传感器更洁净，保养更方便。

电子仓模块化设计，便千组装和更换机械回弹仪。

采用差分式非接触光棚、光耦传感器，精度更高，更稳定。

可拆卸大容堡锥电池，超长待机便千维护。

现场采样强度即弹既得，操作简便，随机赠送计算机数据处理软件， 可以立即生成检测报告。

测强曲线内豆国标统一曲线和多条地方测强曲线。

回弹仪设计美观大方、小巧灵便， 方便手持操作和数据查石。
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1.2.3 外观简介

注意：电池充满时间大约为3~4个小时。当有以下情况出现时请及时充电：
1、无法正常开机或开机困难时请及时充电；

2、当有“电堡过低”时请停止使用及时充电；

3、当有采样数据不稳定时请及时充电；
4、当熹要长时间存放或新机启用时请及时充电和定期充电．
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第二查操作说明

2.1操作简介
2.1.1 开机

按住开关按钮2秒钟后显示屏变亮。系统启动完成后显示主菜单画面 (002-1) ，屏荔右侧导航栏显示所

套黑的功能选项卡，屏荔右侧状态栏显示时间和电池电员信息，显示此画面表示仪器已经正常开机。

？忖＠
主菜单氐 2-1
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2.1.2 按键功能操作

OK键用于在套黑选中项目中执行确认命令。

C键一般用于返回，也用于开机功能。

方向键在通常状况下用千移动画面中的光标和调节所选中位置项目的数俏。

2.1.3 声音提示

当—个测区采样完毕后， 仪器发出—长音＂嘟＂声响，提示该测区已采样完毕，仪器自动转换至下一个测

区画面继续采样澡作。

当一个构件完全采样完毕后，仪器会发出两长音飞队嘟＂声响，结束本次采样操作。

2.1.4菜单简介

主菜单（图2-1) 包含四个子菜单模块，仪器所有功能均由主菜单开始。

子菜单．当你选中即2-1中任何菜单项并进入，它会弹出一个菜单，这个菜单即为子菜单。

2.1.5 功能模块

仪器分为四个功能模块，分别是采样、查石、上传、 关机。
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2.2回弹采样操作

主菜单(002-1)默认套黑的是采样选项卡，按OK键进入到参数设世界面（圉2-2) 。

测区：蓟 i 侧面i统—曲线................,............................,..................... 
心0 I 碳化：0.00 !泵送

采样参数设置菜单图 2-2

2.2.1 参数设置菜单包含测区数呈、检测面、测强曲线、弹击角度、碳化深度、泵送方式的设置。检测人员

可以根据需要，按左右键套黑所要调节的项目， 再按上下键进行数值调节。设笠好所有项目后按 OK 键进入

采样工作， 如果不想采样可以按C退出参数设置画面。

测区数量可以设置最少1个最多20个涓区，



检测面．可以设笠侧面、表面、底面三种；

弹击角度，可以设笠水平守和向上、向下30° 、45° 、 60° 、 90° 九种角度，

碳化深度． 通常情况下构件一般采用平均碳化深度值计算，录入不少于构件测区总数的30％即可。碳化

深度值和所选择的曲线要求挂钩，碳化深度有四个录入面口，可以在参数设置时录入、采样过程中录入，采

样完成时录入，也可以在查看中录入。

泵送方式．根据实际浇筑情况设置泵送或非泵送两种，某些地方规程只有泵送一种曲线，软件自动锁定

泵送方式。

2.2.2 修改参数

采样工作过程中按C键可以选择修改参数或放弃采样，选择修改参数后，画面重新切换到圈2-2，操作

方式同2.2.l中逻辑相同，修改完成后回到采样工作界面继续采样。

2.2.3 采样完成

弹击完当前测区仪器会自动切换到下一个测区， 测区序号＋l。全部测区采样完成后屏荔显示测区数据

列表（图2-5) ，此时构件的结果已经保存，按C 键屏召弹出采样选择画面，通过上下键选择修改碳化或继续采
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强度换算值

样，按OK 键执行，按C键返回主菜单。

2.3 数据查看

2.3.1 构件数据列表

30 I l\i=30 

; m = 24 

;x= 26.3 

采样工作图2-3

最小回弹值

扆大回弹值

平均回弹值

通过主菜单(002-1)选择“查看”选项卡，进入图2-4”构件数据列表”，每一行是一个构件。横向从左至右分

别代表若构件绸号、测区数量、碳化深度值、均方差、构件强度推定值。
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NII N u n,l}l JF F(.u 

018 10 1.5 4.37 16.7 

,唱:－中一'1_＿刊”

构件数据列表图2-4

如果每个浏区都输入了碳化深度值，则构件列表碳化深度值显示为最大碳化深度值，如果只有部分测区

输入碳化深度值则显示平均碳化值。

2.3.2 测区数据列表

在构件数据列表中选中某—个构件按OK 键，进入剽区数据列表（圈2-5) 。竖向每行显示—个测区，横向

自左至右每—列分别代表沾．浏区序号、平均回弹伯、碳化深度伯、测区强度查表值。

按左右键可以补入碳化深度俏。
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测区数据列表图2-5

2.3.3 原始回弹值

在测区数据列表（图2-5) 中套黑选中某一个测区按 OK键，就可以进入原始回弹值查询画面（图2-6)。此

画面包含16个原始回弹值等信息。

按左右键可以补入碳化深度值。

此画面中的平均值是去掉三个最大最小值后剩余10个数的平均值。
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2.4上传

01伈Of> Rm=:l2.7 
:1;1 2fl ;11 ;12 ~fl :i:1 ;12 M 
37 34 33 34 30 34 36 31 

原始回弹值查询画面圈2-6

HT225-D一体式数字回弹仪支持两种数据上传模式，手动上传和自动上传。采样数据上传需要预先安

装“回弹仪联机系统”和“端口驱动”程序，参阅第三章”计笃机软件” 。

2.4.1清空全部构件数据

清空构件一旦执行此命令，将会删除内存中所有的构件数据且不可恢复，为保险起见仪器会通过一个

确认画面进行最终确认，所以要谨憤操作！
2.5 关机
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检测完成后请尽快关机以便节约电量，在主菜单选择“关机”按 OK键系统会提示关机。如果忘记关机，
系统也会在关机延时后自动关机，并且给予报警提示，此时按任意键可以取消关机。

2.5.1 本机信息
在主菜单按C键可以显示本机信息，包含软件版本号、弹击次数、机器号和朗睿公司400客服电话。

第三章联机系统软件
朗容数字回弹仪专用联机管理软件可在win 10/N"I:/XP/win7 （含64位）操作系统下运行。具有接收回弹

仪发送的采样数据并对数据进行校验、存储、打印报表、数据导出、仪器联机管理等功能。本软件简单易懂、
操作方便，预竺了国家规程曲线、地方曲线的具体参数，用户无需再进行繁琐的曲线录入橾作即可使用本程

序进行数据处理。
3.1 软件安装
首次使用，从朗它官网www.jnlrkj.com获取朗谷产品配套的联机系统软件。

朗夺官网方式打开www.jnlrkj.com官方网站，在产品中心中找到适配的机型并进入该产品界面， 点击

右上方的相关下载，找到与之相匹配的联机系统软件下载并安装， 即可开始使用。
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3.2 软件主界面介绍

运行联机系统软件，将直接进入软件主界面。

功能选项区 ----- - ihht 
-－— 菜单选项区

数据处理区 －一+ <— 详细信息区

<— 朗睿信息区

图3-1 联机系统软件主界面
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软件主界面如图3-1所示共分为5个主要的功能区，分别为

l)菜单选项区在菜单选项区分别布置5个菜单选项，每个菜单分别对哑不同的功能。

2)功能选项区设过了常用功能的快捷键，可以在此区域对数据进行操作。

3)数据处理区在此区域将检测数据进行数据处理的各个阶段进行排列，并分类汇总。在此区域可以将

数据进行比对修正、出具报告等处理。

4)详细信息区选择了数据处理树状图中的数据处理方式后，详细信息区会显示当前的疻始数据记录、

数据处理过程等，并可对数据进行选择、修改等橾作。

5)朗容信息区页面的底部显示了该系统名称、技术支持联系电话、官网和当前联机系统软件版本号，

可通过此处获取技术支持、朗睿信息等。

3.3 菜单选项区介绍

在菜单选项区有联机系统软件中的功能选项，通过菜单来对不同的功能进行设笠、修改等。
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3.3.1文件菜单

图3-2 文件菜单
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文件菜单如003-2所示，分别包括了对文件整体的处理， 其选项分别为

l)打开打开之前保存的数据文件，

2)保存将当前文件保存，

3)保存为将当前文件另存为副本，

4)导出数据文件将当前的文件导出为其他格式文件，

5)导出到中网系统将当前文件导出到定制中网系统；

6)导出到朗睿平台将当前文件导出到朗睿云服务器，

7)合并构件将当前文件中的构件与之前保存文件中的构件合并成文—个文件，

8)打印预览／打印 ．将当前选中的构件、批量、报告打印或预览，

9)退出退出系统。

3.3.2回弹仪菜单
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手动导入

►, 起咋戏导入

． 手入

虚，\ 云谎令入

、 破化今入

》顽呻

O 泗回弹仪

。 仪乔状态

图3-3 回弹仪菜单
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回弹仪菜单如图3-3所示，该菜单可以实现数据导入、碳化导入等功能，其具体介绍为

l)自动导入将存有数据的数字回弹仪通过数据线与上位机相连，将数字回弹仪中的数据导入联机系统

软件中，

2)手动导入．有手动导入功能的数字回弹仪可以通过数据线与上位机连接后手动选择构件导入上位机，

3)超声回弹导入采用超声回弹法的适配仪器导入对应超声回弹数据，

4)手机导入将适配型号的回弹仪数据从手机端导入上位机，

5)云端导入．将数据从云服务器上导入上位机软件，

6)碳化导入将碳化数据从碳化仪中导入，

7)恢复构件·误删除并且不再续测可以恢复构件数据；

8)升级回弹仪将适配型号的数字回弹仪连接上位机后通过上位机联网下载并升级数字回弹仪版本，

9)仪器状态．上位机连接回弹仪后检测回弹仪状态。

19 



3.3.3数据处理菜单

对数据的不同处理方式，可以从数据处理树状图中右键调出相应菜单。如图3-4所示。
I已 寸m

■ -· ，七配，石

..亡俐油

寸今心1

g 衔丈也竺
■ = 

竺二
图3.4 数据处埋菜单
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3.3.4工具菜单

工具菜单中针对报表处理、定制功能等可以进行更改，如图3-5所示，其功能点分别为

图3-5 工具菜单
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1)单位信息更改单位信息可以调节在报告中显示的单位内容，

2)测强曲线信息联机系统内笠全国各地规程曲线信息，可以在该选项选择、新增｀修改想要的测强曲线

信息；
3)更改操作密码更改定制等功能的密码，

4)定制输入密码后修改参数的更改权限，
5)构件界面设定更改详细数据区内容是否可编辑，

6)报表设罚．设定关于报表的相关信息， 例如导出的格式、打印报告的内容等。
7)设置服务器信息默认朗睿的云服务器地址。

3.3 .5帮助菜单
帮助菜单可以检查、升级联机系统软件的版本，查询更新版本时的更新说明。

3.4 功能选项区介绍

功能选项区为菜单选项中的一些常用选项，从左到右顺序依次为
打开保存打印预览打印－自动导入－手动导入手机导入云端导入碳化导入新增构件－删除构件－新增批员

－删除批贵生成报告－关于－退出。
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3.5数据处理树状氐与详细信息区介绍

数据处理区与详细信息区为一一对应， 其中数据处理树状图分别对应数据的处理方式， 针对不同的处

理方式出具不同的报告。

3.5.l检测构件数据查唇

将构件数据导入之后， 系统会自动打开“检剌构件数据＂，在界面左割为具体树桩列表，界面右侧为各个

构件具体信息等。检刓构件数据界面如图3-6所示。
L今

“1..“ m勀 · 吐 m 呻
王汜 : 亡
钰； 1 :: 

l一．廿 心

心愉

王 一
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构件树状列表区

：：：：巴:::“. 7
“'畛·仆～· 仙`．

句-心. .. ：
二一

｀石·心·妞 ：

构件具体信息区

杞知

二．

i

5tgE8E .“ . 

:: 

图3-6 检剽构件数据界面
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点击树状图中的具体构件， 会将选中构件的具体信息展开， 其中包含构件测试信息区、工程信息区、回

弹仪信息区。各个区域如图3-7所示。

．丛··、 .. 、 .. ·= F 
二． 一 二一 二： = 

图3-7 构件具体信息界面

24 

测试信息区

工程信息区

回弹仪信息区

测试信息区



其中测试信息区包括当前选中构件在测试过程中所设定的各种参数和得到的结果等。

工程信息区则是由测试人员或者上位机操作人员所填写的工程信息，包括常用信息、管理单位、监痢信息、

人员备注和租片栏。

回弹仪信息区包含了当前选定构件测试过桯中选用回弹仪的各种信息， 包括回弹仪编号、仪器型号、碳

化深度和钢祜编号等信息。

3.5.2批量数据

在批昼数据界面中，有批员树状图、批员推算数据区、工程信息区和批趾构件选择区。批出界面用千在

所有中选择其中—个或几个构件作为同—批次构件进行强推推定报告的计算。批员界面如图3-8所示。
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图3-8 批呈界面
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批兰树状图记录巷当前文件所建立的所有批且， 右键点击 ［批虽数据】可以新建批虽，右键点击具体批

量（如批员001) 可以选择【删除批员】或【打印预览】，在打印批量数据中会增加批量强度一栏。

批量推算数据区中记录石当前所选构件组成的批量所推凭出来的各项数据， 主要参数为批量强度均值。

工程信息区记录当前工程的各种信息，信息内容与检浏构件数据中工程信息内容—致。

批量构件选择区中显示了当前导入的所有构件， 勾选构件则将构件放入当前批量，并标黄的构件为当

前所选构件中检测推定值最小的三个构件。

3.5.3比对修正
比对修正的目的是通过某几组样本采用其他方法（钻芯取样等）测得的数据来修正回弹仪测得的回弹

数据。比对修正界面如图4-4所示。比对修正界面分别包括比对修正树状图、参数信息、样本信息和修正成员

信息。
比对修正树状图中右键点击【比对修正】新建比对修正组，右键点击具体的比对修正组可以删除比对修正。

参数信息包含了当前修正的信息，包括修正量修正系数、结论等。

样本信息栏则显示了当前修正所需要参考样本的信息，右键单击样本信息栏空白区域，可以添加一个
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或多个样本， 在添加的样本选项框中可以选择一个样本测区，通过填写其他方法测得的抗压强度建立样本。

通过添加样本的强度关系来修正其他同一批次的构件的抗压强度。

在修正成员信息栏中，可以勾选需要修正的构件，然后点击上方的同步修改关联构件来对回弹值进行

修正。

息信

息
息
员

信
信
成

“

数
本
正

参
样
修二

一

状树

羡
1

正修对比

图3-9 比对修正界面
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3,5 .4检测报告

检浏报告界面如圈3-10所示。

= -』,_ 

报告二尸勹
报告信息区

工程信息区

构件选择区

图附录3-10 检剽报告界面
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检测报告界面分为检涓报告树状图、报告信息区、工程信息，区和构件选择区。
树状图同理通过右键新建或删除报告。
报告信息区表明了当前报告的结构编号、结构部位等信息。
工程信息区表明了当前报告的各项工程信息。
构件选择区罗列了当前所有构件，勾选构件来使构件信息添加到报告中。
3.5.5被删除构件
被删除构件栏中显示了本次噪作中删除的构件，删除的构件在被删除构件栏以列表的形式呈现， 右键点

击所选定的被删除构件可以恢复构件信息，也可以彻底删除构件信息。被删除构件信息随文件保存而保存。
3.5.6单位信息和仪器状态
单位信息为工具菜单栏中根据用户需要设定的单位信息。
仪器状态需用数据线连接回弹仪和PC端，连接之后点击仪器状态PC端自动检涓回弹仪信息， 用户不能

做更改。
3.5.7打印报表

选中所霖要数据的构件、批负、报告，点击【文件] - 【打印l，打印所需要的报表信息。
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附录A 仪器维修与故障排除、保养维护指南

诮扫描下方二维码， 关注【小睿学堂】 ， 了解学习更多仪器使用维护与保养相关视频

扫描关注小睿学堂
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关注朗睿获取更多技术支持

济南朗睿检测技术有限公司
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