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           项目名称：桥式起重机安标整改             令号：2019安55

桥式起重机安标整改技术要求
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1. 项目主要内容
	序号
	存在的问题
	整改基本要求
	工程量
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	

	1.1
	旋转部位护罩颜色不符合要求，
	按“安标”刷油漆色标。
	台套
	36
	　

	1.2
	制动器漏油。
	更换液压举升缸。
	套
	21
	　

	1.3
	超载限制器。
	修复（更换）超载限制器。
	套
	33
	　

	1.4
	空调插座未固定。
	修复插座。
	套
	27
	　

	1.5
	减速器漏油。
	防漏处理。
	台
	17
	　

	1.6
	照明缺失。
	修复照明。
	盏
	88
	　

	1.7
	门、锁、盖缺失。
	换门、锁、盖。
	台套
	15
	　

	1.8
	旋转部位护罩缺失。
	增加护罩，按“安标”刷油漆色标。
	套
	14
	　

	1.9
	缓冲器损坏。
	修复缓冲器。
	台
	2
	　

	1.10
	小车啃轨。
	调整。
	组
	1
	　

	1.11
	大车轨道变形。
	调整轨道。
	组
	1
	　

	1.12
	驾驶室玻璃脱落。
	补玻璃，玻璃需采用5mm以上的防爆钢化玻璃。
	批
	2
	　

	1.13
	小车滑线牵引绳断，滑线滑车固定处缺失。
	修复。
	组
	1
	　

	1.14
	驾驶室线路杂乱。
	整理线路。
	组
	1
	　


2.项目主要要求
2.1本项目所有整改工作严格按《中国船舶重工集团公司安全生产标准化考核评分细则》—舰船设备研制单位（2016 版）执行。

*2.2对所有‘项目主要内容’制定详细的措施（方案）。
*2.3对项目内容、修理项点、修复部件、更换部件制定详细的清单，内容包括但不限于名称、型号规格、品牌（厂家）、数量、单价。所有修理耗材、更换部件需采用国产名优产品。
*2.4对可能超出本“技术要求”约定范围的整改内容进行单列，并做报价。

2.5本项目为交钥匙工程，范围包括：施工准备、预装调试、运输、装卸、二次转运(除需方原因外)、保险、安装调试、交付验收等。
3.轨道调整主要技术参数
3.1按起重机轨道维修技术参数调整轨道跨度、直线度、水平度和轨面倾斜度。轨道跨度 S的极限偏差值 △S不得超过下列数值:

3.1.1  S≤10 m时，△S=±3mm； 

3.1.2  S＞10 m时，△S=±［3十0.25×（S一10）］mm；但最大不超过±15 mm。

3.2 轨道顶面相对于理论高度的极限偏差为士10 mm。理论高度可以是水平形态的，也可以是理论的上拱曲线。两根轨道的高度差最大 10 mm，沿长度方向在垂直平面内的弯曲，每 2 m测长内各点的偏差不得大于2 mm。

3.3 在轨道的总长度内，侧向极限偏差为士10 mm，沿长度方向在水平面内的弯曲，每2 m测长内的极限偏差不得超过士1 mm。 

3.4 轨道接头偏差（推荐采用焊接的轨道接头）

3.4.1高低差≤1mm；

3.4.2左右错位偏差≤1mm；

3.4.3间隙1～2mm。

3.5轨道位置公差（适用于小车和大车轨道）

3.5.1 轨道中心与轨道梁腹板中心之间的偏差不得超过轨道梁腹板厚度的一半，在能保证轨道下的腹板必需的强度时，允许有较大的偏差。

3.5.2轨道顶面偏离理论位置的倾斜不得超过以下数值(β为轨面相对与水平面的倾斜角）：

3.5.2.1长度方向：tanβ≥0. 003；

3.5.2.2横向：tanβ≥0.005。

3.6按下表拧紧扭矩紧固紧轨道压紧螺栓及轨道连接螺栓。轨道接头连接螺栓与压板螺栓不得干涉；轨道压机螺栓并采用双螺帽机械防松。

	
	初始应力(N)
	拧紧扭矩(N·m)

	规格
	强度类别
	强度类别

	
	8.8
	10.9
	12.9
	8.8
	10.9
	12.9

	M14
	54500
	80000
	93500
	125
	185
	220

	M16
	74500
	110000
	128000
	195
	290
	340

	M18
	93500
	133000
	156000
	280
	400
	470

	M20
	120000
	171000
	201000
	395
	560
	660

	M22
	150000
	214000
	251000
	540
	760
	890

	M24
	173000
	247000
	289000
	680
	970
	1150

	M27
	228000
	325000
	380000
	1000
	1450
	1700

	M30
	227000
	395000
	462000
	1350
	1950
	2300


4.验收

4.1验收应执行下列（但不限于）国家标准、规范的最新版：
4.1.1 GB10183《桥式和门式起重机制造和轨道安装公差》

4.1.2 《中国船舶重工集团公司安全生产标准化考核评分细则》—舰船设备研制单位（2016 版）。

4.1.3本项目最终签订的技术协议。
4.2在检查过程中，买方有权对有异议的零部件要求供方拆卸重检，供方不得拒绝，费用由供方负责，制造质量和交货期不变。
4.3如供方提供的服务达不到要求造成的验收失败，需方有权要求追究供方赔偿损失。

5.售后服务

5.1供方对服务质量实行“三包”，质保期为12个月，在质保期内属于服务质量问题，供方一律免费维修及更换，并重新计算质保期。

5.2质保期内，由买方维护不当造成的损坏，供方应及时给予服务，材料费用由买方承担。

5.3 如发生服务质量问题需供方到场时，供方在接到需方通知后2小时内做出答复，48小时内派出售后服务人员到场维修。

6.其它

6.1相关方管理准备相关资料（包括但不限于）：
6.1.1营业执照及针对本项目的资质复印件2套；

6.1.2施工方案安全控制措施；3份； 

6.1.3职业健康安全环境影响责任书3份；必须盖施工方公司印章；

6.1.4外来人员安全管理记录4份；

6.1.5外来施工队伍安全保卫协议书3份；必须盖施工方公司印章；

6.1.6施工作业人员涉及特种作业操作的特种作业操作证复印件每人一张；

6.1.7作业人员身份证复印件一张。

*6.2投标方需以偏离表格形式对以上各项要求逐条作出响应（响应或不响应）。
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