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AR300G 系列产品介绍 

工业级 RS232/422/485 集线器 

1 产品基本介绍 

1.2 产品概述 

近十年来，由于信息技术领域的飞速发展，带动工业现场总线产品技术极大的提

高。从工业现场总线的概念来说，其覆盖的领域极广，包括了上层的计算机管理系统、

控制系统、工业机器人、工业现场执行机构和传感器等。现场总线是连接智能化现场

设备和控制室之间全数字化、开放的双向的局部通信网络。RS485 网络：RS485/MODBUS

是现在流行的一种布网方式,其特点是实施简单方便 ，而且现在仪表大多都是采用

RS485 接口,特别是在油品行业 RS485/MODBUS 简直是一统天下,现在的仪表商也纷纷转

而支持 RS485/MODBUS,原因很简单,象原来的 HART 仪表想买一个转换口非常困难 而且

价格昂贵,RS485 的转换接口就便宜的多而且种类繁多。至少在低端市场 RS485/MODBUS

还将是最主要的组网方式,近几年内不会改变。 

 

AR300G 系列产品是一款工业级 RS422/485 集线器，支持两路可集联上下行光纤接

口，八路完全隔离的 RS422/485 接口，一路上行 RS232/422/485 接口，RS422/485 接口采

用工业端子结构，为现场 RS422/485 接线提供安全，稳定和方便，同时该产品采用 19”

标准机架式机箱，采用交流 AC110-260V 和 DC10-30V 两种可选的外接供电方式；满足不

同行业用户的需求。产品内部采用全隔离保护结构，即每路 RS422/485 接口都采用持续

1000V 光电隔离，保证每路 RS422/485 电口在恶劣环境下的稳定性；同时下行每路

RS422/485 电口都带有故障隔离，信号线短路保护，当下位机设备接口有故障或信号线

短路时会自动排除这一路的通信，保证其它路通信正常，保证整个 RS422/485 网络的正

常通信。 

 

 

 

 



BJARHT.com                                                RS232/485/422集线器系列产品 

北京安融互通科技有限公司 www.bjarht.com 第 3 页 共 12 页 

1.2 产品规格 

 

前面板示意图 

 

 

 

 

 

 

后面板示意图 

440mm╳174mm╳44mm 

 

1.3 规格特点 

n 主接口：RS232/422/485/光纤（P2）可选 

n 下行接口：RS232/422/485/光纤（P2）可选 

n RS232 速率：0-115200bps； 

n RS232 支持 RXD，TXD，GND 三线工作方式； 

n RS232 下行口时 RXD(RX+)，TXD(TX+)，GND(RX-  TX-) 

n RS422/485 速率：0-460800bps； 

n 可扩展的光纤接口 

n 清晰的 LED 指示 

n 隔离电压：瞬间隔离电压 3000V；持续隔离电压 1000V； 

n 四/八个 RS422/RS485 或 RS232 下位机接口；加上一个可集连的光纤接口（P3） 

n 支持线路故障检测短路保护，有效分离 RS-485/422 或 RS232 链路； 

n 电源输入 AC90—250V/ 47—60 Hz    DC 9—30V  可选 
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n 电源功耗 10W 

n 机械规格材料 金属外壳 

n 重量 20 千克 

n 工作环境操作温度 0—70℃ 

n 操作湿度 5 - 95% 

n 储存温度 -20—85 ℃ 

n 储存湿度 5 - 95% 

n 尺寸：440mm*186mm*45mm 

2 基本设置 

2.1 拔码开关设置 

S1 设置（下行口位 RS232 方式无作用） 

 S1 为选择下行口八路 422/485 状态选择，ON：RS485 方式，OFF：RS422 方式，

S1.1-S1.8 对应端口 P4-P11，如下图所示： 

  

对应端口： 

P4-P11 为 RS485 方式 

对应端口： 

P4-P11 为 RS422 方式。 

 

 

RS422/485 混合设置如下图： 

 

对应端口： 

P4 为 S1.1：RS422 方式； 

P5 为 S1.2：RS422 方式； 

P6 为 S1.3：RS485 方式； 

P7 为 S1.4：RS422 方式； 

P8 为 S1.5：RS485 方式； 

P9 为 S1.6：RS485 方式； 

P10 为 S1.7：RS422 方式； 

P11 为 S1.8：RS485 方式； 
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S2 设置 

 S2.1—S2.4 设置（P1）RS232/422/485 通信方式如下： 

   

P1 为 RS232 方式 P1 为 RS422 方式 P1 为 RS485 方式 

 

 

 S2.8 设置 P1、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10、P11 为星形连接方式或树形

连接方如下： 

  

树形连接设置 星形连接设置 

 

 

 树形连接方式：上位机 P1 或 P2 端口与下位机 P3—P11 成主从通信方式。 

 星形连接方式：上位机 P1 或 P2 端口与下位机 P3—P11 成平等的交换通信方式。 

 

 

2.2 LED 指示 

2.2.1 电口 P1、P3—P11 LED 指示 

POWER：每路耦合电源指示；长亮电源正常，灭表示这一路无电源。P2/P3 为光

纤接口连接指示。 

 
上电正常 
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RXD：对应各接口接收数据指示。正常为有数据接收时闪烁，否则不亮。 

 
P1 口和 P7 口有数据交换 

 

 

2.2.2 光纤接口 P2—P3 LED 指示 

 
POWER：光纤接收端连接指示；长亮接收端光纤已连接正常，不亮表示接收端光

纤未连接或光缆有断路。 

RXD：对应光接口接收数据指示。正常为有数据接收时闪烁，否则不亮。 

 

2.3 光纤接口 

传输波长：多模 1310nm； 单模：1310nm(标配)、1550nm；  

传输距离：多模 2KM； 单模：10（标配）～60KM； 

光纤接口类型：SC（标配）、ST、FC 可选；  
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2.4 数据电接口 

2.4.1 上行接口 DB9 孔 

DB9 连接器引针  

孔号（DB9） 信号说明  

1 空（NC） 

2 TXD（RS232 数据发送)） 

3 RXD（RS232 数据接收） 

4 空（NC） 

5 地（数据线逻辑地）  

6 TX-（RS422 数据发送负端）  

7 TX+（RS422 数据发送正端） 

8 RX-（RS422 时数据接收负端） 

B （RS485 数据负端） 

9 RX+（RS422 时数据接收正端） 

A （RS485 数据正端） 

 

2.4.2 下行接口 4 位接线端子 

RS485: A  （RS485 数据正端） 

B  （RS485 数据负端） 

RS422: RX+ （RS422 时数据接收正端） 

  RX- （RS422 时数据接收负端） 

  TX+ （RS422 数据发送正端） 

  TX- （RS422 数据发送负端） 

RS232: RX+ （RS232 数据接收） 

  TX+ （RS232 数据发送)） 

RX-/ TX-（数据线逻辑地） 
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3 产品应用 

应用范围： 

视频监控（云台解码器）、输入输出开关控制、停车厂倒扎收费系统、门禁考勤系统、

售饭系统、智能 IC 卡系统、温湿度传感、公寓烟气报警、工业现场数据采集系统及各

种 RS485/422 总线系统。 

优势： 

A、全隔离，解决 RS485/422 总线容易损坏接口的电位差问题；下行每一路的线路

检测系统可有效避免因下行端口其中一路故障影响其他端口工作，可有效避免 RS485

总线全部瘫痪问题。 

 B、光纤通信，解决远距离通信问题，理论上 RS422/485，最远通信距离为 1200

米，在中间加一个中继器也只能让 RS422/485 总线的距离再延长 1200 米，这个距离又

受到节点和速率的影响，有时还是达不理想的效果，而远距离的通信更易产生电位差

烧坏接口，光纤通信不但可以解决长距离通信问题，而且不需要加中继器，也不受节

点的限制，更不会产生电位差烧坏接口，是多设备远距离通信的最佳选择。 

C、标准 1U 机架，方便的接线端子、内值的 220V 开关电源使总线的稳定性更高。 

3.1AR304G/AR308G 用在一卡通系统中的应用 

下图是一个售饭系统它采用老式 RS-485 总线结构布线 

采用这种老式布线结构存在以下几种缺陷。 

1．RS-485 总线受差分信号传输特点的限制总线长度一般在 1000 米或更近距离，采用

这种老式布线结构，可布线覆盖面积十分有限（一般为几百平方米）。有时为了拓宽传

输距离不得不采用中继器。同时也加大了布线过程中出现问题的可能性。 

2．一般大型考勤、门禁、售饭系统都装有为数众多的门禁控制器，采用这种老式布线
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结构，所有门禁控制器共享同一根 RS-485 总线。当任一控制器 RS-485 埠短路，都会

影响整个售饭系统的正常工作。在众多的门禁控制器中查找故障所在，不仅加大了工

作量，也增加了维护成本。 

3．由于 RS-485 总线布线比较复杂，在考勤、门禁、售饭系统中绝大部分工程费用和

时间都浪费在布线环节。而 RS-485 总线布线的复杂程度与总线的长短和设备的挂接数

目有很大关系。特别在大型系统中显得由为突出。采用这种老式布线结构无疑加大了

布线的难度。 

4．由于地理环境的原因，在相距一定距离的设备之间总是存在地电位不平衡的问题。

有时即使距离很近问题依然存在。这种环境造成的因素，在老式布线结构中很难综合

解决。甚至造成整个系统无法启动。虽然通过处理地电位可暂时解决部分问题，但时

隔不久同样问题又会再次出现。 

下图是采用 AR304G/AR308G 设计的布线方案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

采用此方案可以解决上述问题。 

1．AR304G/AR308G 采用树型结构连接 RS-485 总线，在有效利用接口的情况下布线

覆盖面积大大提高（一般为几平方千米）。 

2．AR304G/AR308G 有四个下位机埠，且每个埠都具有短路保护功能，并能工作在关

断模式。对大型系统，通过分摊门禁控制器到四个埠不仅可以减少单个 RS-485 总线的

负荷，同时有效的提高了整个系统的可靠性。当任一控制器 RS-485 埠短路，只会影响

其所在 RS-485 总线系统，不会影响其它接口连接的 RS-485 系统的正常工作。 

3．很好的利用 AR304G/AR308G，可以使得 RS-485 系统布线过程变的简单和快洁，

从而有效的减少了工程的费用和时间。 

4．由于 AR304G/AR308G 各埠间存在 1000V 隔离。对于由环境问题带来的布线问题，

只需把问题显著的区域用单独端口进行连接集中处理，将会有效的解决地电位带来的

布线问题。 
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3.2AR304G/AR308G用于解决多业务RS-485控制系统 

 下图是一个具有多业务的 RS-485 控制系统 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 在该系统中存在着多种 RS-485 系统，各系统间不仅存在控制差异而且存在系统等

级差异。通常的做法是各系统单独设计或者使用一根 RS-485 总线串联解决。 

采用各系统单独设计方案，虽然可以很好的解决上述问题，但是系统造价过高而

且不利于集中控制。 

采用第二种方案虽然可以降低成本和达到集中控制的目的，但是由于各系统共享

一根 RS-485 总线，任一个设备出现问题将会影响其它设备的正常通信。各系统间的等

级差异无法得到体现。 

 采用 AR304G/AR308G 可以很好的解决上述问题。 

在上例中，用户可以把考勤门禁系统、停车场管理系统和食堂售饭系统分别布线，

并分别装接在不同的 AR304G/AR308G 的下位机接口，共享同一个上位机控制系统主

机。对系统主机而言，所有系统就好象挂接在一根 RS-485 总线上，有利于对所有设备

进行集中控制和节省工程成本。同时由于 AR304G/AR308G 各埠间采用了光电隔离技

术和总线分割技术，使得用户可以象单独设计各系统一样对待各端口系统。当某一埠

设备出现问题时，其它端口连接的系统将不会受到影响。有效的解决了不同系统集中

控制问题。 
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4 集线器系列产品选型 

产品型号 产品规格 

AR328 两光口,八路全隔离 RS232/422/485 接口，标准 1U 机架 

AR318 一路光口, 八路隔离 RS232/422/485 接口，标准 1U 机架 

AR308G 八路全隔离 RS232/422/485 接口，标准 1U 机架 

AR324 两光口,四路全隔离 RS232/422/485 接口，标准 1U 机架 

AR314 一路光口, 四路隔离 RS232/422/485 接口，标准 1U 机架 

AR304G 四路全隔离 RS232/422/485 接口，标准 1U 机架 

 
保修维护条例： 

本公司产品自从本公司、授权分销商或经销商处购买之日起，一年保修，终身维

护。如果本产品在质保期内出现质量问题，本公司将为顾客免费保修和维护。由于不

正确操作、人为损坏、擅自拆机、事故或灾难引起的设备损坏以及未授权产品不提供

保修及维护服务。 
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北京安融互通科技有限公司 
地址：北京市海淀区天秀路泽宇办公 155 
电话：010-52785072 52785163 
网址：www.bjarht.com 


