[image: image61]   
              大韓貿易投資振興公社（KOTRA）武漢代表處
[image: image62.png]kotra



[image: image74.png]



中国 湖北 武汉 汉口建设大道568号新世界国贸大厦I座1206室   电话: (86-27) 59309299  传真: (86-27)59313669


	

	2022韩国·湖北环保企业交流会

	


■ 活动背景 
ㅇ 为进一步促进和带动国内外先进环保技术和产品的交流，更好地推进重点行业污染防治和环境治理工作，确保科技高度、投资强度、绿色程度、产业链长度、项目深度“五度”的标准，使绿色产业成为湖北省经济增长新引擎和国际竞争新优势。
ㅇ 韩国大韩贸易振兴公社武汉办事处将组织一批韩国优秀环保企业参加'2022年韩国·湖北环保企业交流会'，促进中韩企业的交流与合作。
■ 活动内容
整体活动计划

ㅇ 活动时间：2022年5月17日(周二)~19日(周四)
   - 5月17日(周二)：行业论坛+1对1企业洽谈会(视频会议)/武汉富力威斯汀酒店 3楼
* (上午)行业论坛：环保管理部门，环保协会，环保企业等150位参与

* (下午)1对1企业洽谈会：酒店内洽谈展位上与韩国企业进行视频洽谈
   - 5月18日(周三)~19日(周四)：1对1 线上洽谈/不限制洽谈场地
* 洽谈活动均配备翻译

** 洽谈通过zoom，微信等线上会议app进行
ㅇ 活动领域：大气处理，水处理，土壤修复，污泥处理，环境IT，环保设备等

ㅇ 主办方：(韩方)大韩贸易投资振兴公社, (中方)湖北省生态环境厅
ㅇ 合作方：(韩方)韩国环境研究院

 (中方)湖北省生态环境科学研究院, 湖北省环境保护产业协会 
具体活动内容
论坛

ㅇ 活动时间：2022年5月17日(周二)上午
ㅇ 活动方式：酒店线下活动

ㅇ 活动地点：武汉富力威斯汀酒店 3楼 大宴会1厅
ㅇ 活动规模：150位 中韩环保领域相关人士
ㅇ 活动日程：
	时间
	内容
	参考

	09:00-09:30
	VIP面谈
	VIP室

	09:30-10:00
	介绍参会贵宾及中韩VIP致辞
	贵宾

	10:00-10:30
	中韩环境产业政策变化及展望
	韩方发表

	10:30-11:00
	中韩环境企业合作及推进方向
	中方发表

	11:00-11:30
	低碳时代，中韩碳中和商务合作是两国未来发展的动力
	韩方发表

	11:30-12:00
	中韩环境产业经济合作方案
	中方发表


洽谈会

ㅇ 活动时间：2022年5月17日(周二)下午~19日(周四)

   - 5月17日(周二)下午：线下洽谈会/武汉富力威斯汀酒店 3楼 湖北厅
   - 5月18日(周三)~19日(周四)：线上进行/不限制洽谈场地
ㅇ 活动规模：(韩方)15家 韩国企业
             (中方)40家 中国企业
ㅇ 韩企名单及介绍：附后

■ 韩国企业检索（15家）

	领域
	编号
	企业名
	主要技术/产品

	大气处理
	①
	ALLSWELL(奥思伟)
	空气净化系统

(无过滤器湿式除雾系统, 无过滤器干式除尘系统, 智能换气净化系统)

	
	②
	AweXome Ray, Inc.
	空气净化系统(AIRXOME)

	
	③
	DAEMYUNG ESCO

(大明节能株式会社)
	废气热量回收热交换系统

	
	④
	RITCO
	地铁/公路隧道用双向电机集尘器、公路隧道电气&监测设备系统

工业用大气环境测量

	水处理
	⑤
	DOWON APEX CORPORATION
	污水处理设备

	
	⑥
	ECONITY (爱科利态)
	水处理分离膜

	土壤处理
	⑦
	ECOPHILE
	(土壤修复)热脱附技术、土壤淋洗技术、电动修复技术等
(能源再利用)利用高含水废弃有机生物质水热碳化生产复合生物能源的综合工艺

	污泥处理
	⑧
	BLUEWIN CO., LTD
	电渗透污泥处理设备

	
	⑨
	FINE INC. (和寅）
	电气浸润脱水机、

自然风式干燥机

	综合

(大气，水，土壤)及设备应用
	⑩
	COENBIO CO., LTD(库恩生物)
	利用微生物制成的

各类(土壤，污水)环保制剂产品

	
	⑪
	TURBOWIN (特博赢)
	空气悬浮鼓风机 

空气悬浮压缩机

	环保IT
	⑫
	DOOTAIT.Co.Ltd(头陀环保)
	环境(污水、大气)在线监测系统、智能工厂设备自动化系统构建

	
	⑬
	Korea Convergence IT 

(韩国融合IT)
	智能下水管道控制系统

	监测类
	⑭
	C-MAC
	便携式水质分析仪、

水质检测试剂盒

	
	⑮
	DONGWOO OPTRON(东友光学)
	烟气连续监测分析系统


*企业详细信息附后*

■ 联系方式（大韩贸易投资振兴公社武汉代表处）

	联系人① 陈琪 市场主任
	联系人② 蒋丹薇 市场经理

	·电话：135-4520-6889（微信同号）
·邮箱：clara77@kotra.or.kr
·微信：
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	·电话：159-2276-4781（微信同号）
·邮箱：danwei@kotra.or.kr

·微信：
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■ 参会方式
ㅇ 请尽可能详细填写附件参会回执表，发送给上述活动负责人（邮箱，微信均可）

ㅇ 参会企业需选取希望洽谈企业及洽谈日期，如有多个可洽谈日期，请标明
* 后续武汉代表处工作人员根据企业报名情况，统计洽谈排表时间，并在会前4-5天电话

或微信提前通知企业洽谈时间。

ㅇ 第一批报名截至日期：2022年4月27日(周三)

ㅇ 第二批报名截至日期：2022年5月6日(周五)

■ KOTRA简介
大韩贸易投资振兴公社 (KOTRA) 始建于1962年，是韩国政府下属的非营利性质的经济贸易及全方位产业振兴官方机构，忠实的履行着全球商务平台的作用。至今已在全球84个国家和地区设立了127个海外事务代表处， 旨在促进韩国与世界各国之间电子信息、高端制造业、绿色能源、生物医疗、机械设备、智能电网、生活消费品、卡通动漫、知识产权、招商引资等领域的广泛交流与合作。我公社为所在国当地企业提供一系列免费服务，如贸易、展览、投资等各种信息，在海外和韩国企业之间起到商务桥梁作用。

# 附件1：
参会回执
	公司名称
	（中文）
	法人代表
	

	
	（英文）
	公司成立日期
	

	地址
	
	网址
	

	企业类型
	研发（     ）    制造（     ）    贸易（     ）  流通（     ）

	年销售额
	（2021年）
	主要经营产品
	

	5.17上午论坛
	参加(  不参加(
	论坛参加人数
	

	感兴趣
韩国企业编号
	

	希望洽谈时间
	5.17下午(  5.18上午(  5.18下午(  5.19上午(  5.19下午(
* 5.17日下午可以安排线下场地，与韩国企业进行1对1线上交流
上述洽谈日期可多选，勾选出您可以安排洽谈的日期，如有指定时间段，可以进行描述：

	洽谈负责人信息
	姓名
	
	职位
	

	
	手机
	
	邮箱
	

	
	微信
	
	备注
	

	公司简介，从事的领域等（中文）



	参会人名片




# 附件2：韩企介绍 (如需更详尽的韩企资料，请联系负责人） 
	①
	企业名
	올스웰
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	ALLSWELL(奥思伟)
	

	(大气处理)空气净化系统
(无过滤器湿式除雾系统, 无过滤器干式除尘系统, 智能换气净化系统)

	www.alls-well.co.kr

	■ 企业介绍

ALLSWELL将通过工业空气技术，以全球各领域客户的信赖为基础，实现生活空间空气技术领域的领军者。作为空气技术 (Air Technology) 专业企业，以科学及智慧为客户服务，打造独有的品牌，竭尽全力追求社会价值并实现历史使命。ALLSWELL拥有大空间用换气系统、 无过滤器的微细灰尘清除技术等空气流动控制技术领域的创新技术竞争力，拥有数项知识产权，并荣获各类奖项。

	■主要技术产品
	■示意图

	无过滤器 湿式除雾系统(W-FLES)
是利用水来清除轧制工艺中所产生的排放物质的净化系统 
• 适合应用于含有金属物质的蒸汽或粘性较大的排放物质 
• 主要净化原理为;凭借压力差带来的加速效果，将排放物质与水相结合，再到利用重力和离心力进行净化。 
	 [image: image4.png]




	无过滤器 干式除尘系统（D-FLES）
从捕集、移送、净化到排放的综合性设计系统

- 运用离心力、重力、摩擦力净化空气

- 无水，节省设备运作费用
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	智能换气净化系统

- 创造经济有效的清新环境

- 在短时间内微尘浓度降到标准以下

- 形成空气流动，最大限度减小空间内微尘浓度偏差

- 无过滤器空气净化方式，易于管理

- 控制室内空气压力和流动，阻断外部污染空气流入

- 提供手机、电脑应用软件，随时确认并共享室内空气质量的高级监控系统
	    [image: image6.png]= = 5
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	②
	企业名
	(주)어썸레이
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	AweXome Ray, Inc.
	

	(大气处理)空气净化系统_AIRXOME

	awexomeray.com

	■ 企业介绍

AweXome Ray是以自主开发的新一代光源为基础，减少空气中的微细灰尘、细菌、病毒，提供干净、安全的空气环境技术初创公司。从名字中可以看出，AweXome Ray正在制造可以适用于多种场合的“awesome X射线”，以后还将扩大到海水杀菌、保安和商业用、检查用、医疗用影像。

	空气净化系统AIRXOME

Airxome不是现有的UV或等离子体，而是以aweXome Ray自行生产的CNT Fiber为基础的新一代EUV&Soft X-ray光源技术，是不产生臭氧,将空气中的微尘、细菌、病毒进行光离子化杀菌，不使用过滤器，而是通过电集尘方式吸附污染物进行净化的智能空气杀菌和净化系统。

产品特点

• 利用EUV & Soft X射线光源去除微尘、细菌、病毒; 不产生对人体有害的臭氧

• 使用电集尘板，不会产生空气阻塞; 以AI为基础智能空气质量管理    

• 半永久性使用，无需过滤器; 设置简便; 不用开窗换气，节能降耗

• 适用范围广泛
 - 交通领域：汽车，火车，飞机，船等

 - 室内空气净化：楼宇，洁净室，房屋，公寓等

 - 工业：发电厂等

 - 特殊环境：食品储存，批发市场，烹饪场所等

	■主要设备及图示
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AXR-M50

大型建筑/AHU空调机组组合安装
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AXR-M25

中小型建筑/ERV热回收型通风装置组合安装
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AXR-M06

小型建筑/换气装置组合安装


	③
	企业名
	대명에스코
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	DAEMYUNG ESCO(大明节能株式会社)
	

	(大气处理)废气热量回收热交换系统

	www.dmesco.com

	■ 企业介绍

大明节能株式会社是一家使用废热回收热交换器、热交换器回收系统进行能源再利用的企业。在启动热量生成设备(工业用锅炉，焚烧炉，热电联产厂及火力发电厂等)时，会排放高温燃气，废热回收热交换器可回收这些燃气，并应用千热水供应，取暖，补给水的加热等设施。

此系统不仅起到大气污染防治效果，还可预防白烟现象。因系统后端的公害防治 设施的缩小及代替所带来的成本节约实现了高效节能。

	■废热回收热交换系统/Waste heat recovery heat exchange system

在运行发热量设备(工业锅炉、烧焦炉、热电联产、火电厂等)时，都要通过烟囱往外排放大量的(低温余热)烟气。本系统是用特制的热交换器来回收低温烟气热能来供热水、采暖、加热自来水等的高效节能系统。

■ 独家技术

- 采用钛管的制造技术：可排放50°C以下的燃气且不受低温腐蚀影响。
- 采用section type的分割构造：根据产热设备的参数、烟气回收热交换系统的容量，来调整截面数和热交器的容量, 可以在狭小的空间安装设备.
- 采用非焊接的特殊扩管技术：钛只有在特殊要求的环境下才能施焊。

■ 产品优势

- 按照废热温度， 可减少8~15％的燃料费

- 投资回收期为1~3年

- 害物质(SOX，粉尘等）被浓缩去除， 可预防白烟现象

■ 目标买家

- 启动热量生成设备的厂家（工业用锅炉，焚烧炉，热电联产厂及火力发电厂等）

－热水用量较多的厂家
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－酒店，度假胜地，医院，食品加工厂，提炼厂，制铁厂等


	④
	企业名
	리트코
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	RITCO
	

	(大气处理)地铁/公路隧道用双向电机集尘器、公路隧道电气&监测设备系统

工业用大气环境测量

	ritco.co.kr

	■ 企业介绍

Ritco公司成立于1995年，主要涉及公路、隧道、城市铁路和工业厂房环境领域。致力于系统设计、开发、构建和维护。为了把城市铁路、地下道路和火力发电站的污染降低，专注于专业设计、出品、供给、施工、管理。2011年起开始进出海外，正大力促进和中国、印度、欧洲等的合作往来。

	■主要设备及图示

	双向电机集尘器
地铁、公路隧道等适用
- 为改善地下空气质量而开发的

- (超)微尘清除系统(集尘效率:90%以上)
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	公路隧道机械，电气，测量，消防设备系统

综合监控系统

- 火灾传感器(半导体式)

- 影像监测系统(AID)

- 风向测定仪(AV)

- 能见度和CO浓度测定器
	[image: image14.png]


 [image: image15.png]




	大气环境测量

- 烟筒排气监测系统

环境污染防治设备工程监测系统(脱硝、脱硫、减震器效率控制)及向环境厅的数据传输系统

- 船用排气监测系统

基于船舶法(MEPC259(68))的低污染设备(Scrubber)效率测定(SO2/CO2)

- 实时悬浮微粒自动测定器

• 世界上第一个将烟筒变成灰尘浓度精确测量的系统

• 通过实时测量，能够准确地计算出颗粒物的来源
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	⑤
	企业名
	도원에이팩스
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	DOWON APEX CORPORATION
	

	(水处理)污水处理设备

	www.dwapex.com

	■ 企业介绍

DOWON APEX（DWA）是韩国一家设计和制造污水处理设备的专业制造商。自1996年成立以来，DWA提供并安装了金属或非金属链式刮泥机系统，移动桥梁刮泥系统，桥梁污泥收集器等设备。并运用于世界15个国家的污水处理厂。该公司2004年通过了ISO 9001:2015质量管理体系认证，希望为世界先进的水处理技术的发展提供最好的解决方案。

	■ 主要产品介绍
	■ 技术示意图

	-自动旋转杆式滤网（Rotary automatic bar screens）
在河流进水口和泵站的进口侧安装了自动旋转杆式滤网，以自动提升原水中的垃圾和滤网。钢筋的开口大部分为50mm。接触水的湿部件由不锈钢制成。双链也由不锈钢制成。旋转操作链安装在设备的两端，并通过4个靶子自动提升垃圾和筛分。齿轮传动系统（摆线）采用不同的减速比。起重量为350kg/周。筛网倾角为筛网的75度节距，耙数、杆间距、转速等可在设备设计阶段根据客户要求进行调整。
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	-链式刮泥机系统（Chain flight sludge scraper systems）

矩形金属链式刮泥机系统用于高负荷的污泥清除。由于安装了金属刮板，其污泥去除效率高于任何其他刮板机构。鉴于排泥负荷大、安装空间大、耗电量大、运行时间长，这是最经济的刮泥机系统是链式刮泥机系统。
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	-非金属链式污泥收集器

（Non-metal chain flight sludge collectors）

DWA自主设计和制造的非金属污泥收集器。非金属污泥收集器具有抗腐蚀性和易于安装的特点，所用材料重量轻，因此世界上大多数工厂都倾向于在其下水道、废水和海水淡化装置上安装非金属污泥收集器。初级污泥沉淀池通过排至沉淀池末端的污泥料斗收集沉淀污泥，通过系统顶部排至浮渣撇渣器的排程清除浮渣。剩余污泥将在二级污泥沉淀池中清除。
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	-环形桥式污泥刮削机和浓缩系统

（Circular bridge sludge scrapers & thickening systems）

根据入口污泥流量，将选择中心驱动或周边驱动式刮泥机系统。如果进水量较大，或用于污泥浓缩，则选择周边驱动式刮泥机。表面浮渣将由浮渣撇渣器清除，底部沉淀的污泥将由底部刮板刮至中心料斗
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	ECONITY 爱科利态
	

	(水处理)水处理分离膜Membrane

	www.econity.com

	■ 企业介绍

Echonity从1998年创立以来，坚持走以“分离膜＇为中心的企业路线．虽然韩国分离膜向国外大企业挑战是一个艰难的任务，但是该公司以不断进取的精神自主研发生产水处理用分离膜，并提供应用分离膜的水处理设备以及维护管理，成为了韩国业内第—的分离膜公司。

	[image: image65.png]


■分离膜(Membrane)技术

分离膜(Membrane) 作为回收并再利用水的亲环境水处理产业的核心， 是把污染物质过滤在外只通过水分子的一种薄膜．

水处理方式，以前的化学处理或蒸熘方式逐渐被如今的分离膜模式所替代．这是因为随着水质标准强化和技术革新，分离膜方式的效率最高而且在水回用市场上分离膜技术的占有率也不断扩大，分离膜的未来市场年平均增长19.6%.

	■ ECONITY CF系列

	[image: image66.png]


-HDPE-
膜孔构造：狭缝型/非对称

公称孔径：0.4μm

外径/内径：0.65/0.41mm

应用领域：MBR

（膜生物反应器）

认证：California Title 22
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-PVDF-

膜孔构造：狭缝型/非对称

公称孔径：0.1μm

外径/内径：1.2/0.7mm

应用领域：净水

污水回用
海水淡化前处理
认证：NSF,KWWA认证

	■批量生产体制

为了批量生产最佳的分离膜，工厂实现了可完成高品质分离膜批量生产的生产设备自动化．为达到最佳的分离膜运行效果 爱科利态(ECONITY)研究开发了独特的膜组件构造并不断将其应用千工程当中．为了通过分离膜的品质管理来提高信赖度，研发中心不断完善各种实验设备 爱科利态(ECONITY)利用这些设备构筑了严格的品质管理系统。

占地：18,000 ㎡  建筑物：3,300 ㎡  生产量：总2,000,000 ㎡／年以上。
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	ECOPHILE
	

	(土壤修复)热脱附技术、土壤淋洗技术、电动修复技术等
(能源再利用)利用高含水废弃有机生物质水热碳化生产复合生物能源的综合工艺

	www.ecophile.com

	■ 企业介绍

ECOPHILE以在微生物研究所中累积的尖端技术和研究经验为基础，积极促进环境修复与污染净化事业的多元化。主要通过研发环保土著型技术来开发生物环境物质，并通过净化污染土坝和地下水来保护环境。公司的目标是通过完善的售前与售后服务来实现定制型服务，针对客户实际情况开展技术研发工作，为客户生产定制型产品。

	■EX-SITU 主要净化技术
	■技术示意图

	原位热脱附技术(IN-SITU THERMAL DESORPTION)

-它是利用电阻能对土壤及地下水进行加热，增加污染物的流动性，使其蒸发从而极大程度提升化学，生物学净化工艺效果的技术。

-可应用于深度深及透水性低的土壤，通过加热反应产生水蒸气， 从而增强污染物的挥发性，降低污染土壤的粘性， 增强污染物的移动性，voes、SVOCs均可应用饱和带与非饱和带均可应用
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	土壤淋洗技术(SOIL WASHING)

-使用适当的清冼剂来弱化已经结合到土壤粒子中的有机污染物表面张力或将重金属变成液体，从而将有机污染物与重金隅从土壤粒子中分离出来进行处理。

-可去除油类与重金属等各种形态的污染物，可明显减少污染土壤量，实现经济实惠的净化，能在短时间内处理高浓度污染土壤
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	电动修复技术(ELECTROKINETICS)

-向污染土壤中插入电极， 使其与土壤 紧密连接， 然后向污染土壤中施加电流， 通过电力使土壤产生物理变化、

数理变化， 再通过传导现象使污染物移动， 从而将其提取并去除的技术。

-可同时处理重金属与有机污染物；In-situ均可应用对粒子微细／黏土性土壤有效；可有效作为土壤淋洗技术的辅助工艺使用；不会产生二次污染物
	[image: image70.png]




	利用高含水废弃有机生物质水热碳化生产复合生物能源

-[处理前]有机废弃物高含水生物质(污泥、餐饮废弃物、家畜粪尿、农业废弃物等)

· 含水率约80%

· 干燥物地位热值3000kcal/kg

-[处理后]高品质固体燃料

· 含水率10%以下

· 地位热值4000kcal/kg
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	BLUEWIN CO., LTD
	

	(污泥处理)电渗透污泥处理设备(ELODE、NVD)

	www.bluewin.kr

	■ 企业介绍

BLUEWIN致力于提供污泥处理的革新解决方案，拥有35年的现场经验。现在已经对中国广州有设备出口经验，供应了电渗透脱水机二次脱水设备。还在生产一次脱水用的CENTRIFUGE, SCREWPRESS和自然通风干燥机NATURAL VENTILATION DRYER。这些设备主要用于污泥脱水，污泥减量，污泥资源化所需的设备和设备系统，以最低的运营成本和低廉的投资成本，保证高脱水率。

	■公司系列设备特点
	■设备可处理污泥种类

	• 全世界没有竞争对手的革新绿色环保技术

- 保证10%含水率 (90%ds) (大部分市政污泥处理项目) 

- 0.45kWh/1L 除去水分(目前消耗最少能源)  

- 12个月以内投资费用回收 (目前最快的投资回报率欧洲标准)  

- 全世界最低的运营费用 (欧洲标准)  

- 全世界最低的安装费用 (欧洲标准)
	• 所有种类的有机污泥 

- 城市废水

- 餐厨垃圾

- 家畜

- 染色&油漆

- 化学药品

- 渔业，海鲜

- 其他

	■主要产品图示

	EODS--单一性ELODE

- 投进污泥后进行电浸透，渗透，电泳作用

- 用电位差破坏细胞数此过程中，污泥内部在40~80°C下电子移动

- 被破坏的细胞数内部的自由水和结合水进行脱水
[image: image29.png]



	EODB--带式压力机结合性ELODE

- 综合性脱水设备
- 对新建污泥工程项目安装最适宜

[image: image30.png]



	NVD--自然通风干燥机

- NVD干燥机在ELODE处理过程中发热，引进外部空气来进行通风，自然干燥。

- 利用低电力电子加热装置。对此最大程度上将污泥水分蒸发，最终排出90%的污泥。

- 使用自然空气和电子加热设备，实现耗能小，高效率。[image: image31.png]
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	FINE INC. 和寅
	

	(污泥处理)电气浸润脱水机、自然风式干燥机

	www.fine-tec.com

	■ 企业介绍

和寅公司成立于1994年，2010年开发电气浸润脱水机，2012年获得绿色技术认证。在制作工程上严格检查，完成后再次于专业检查室进行品质检查，竭力保证品质。为了使顾客满意，提供完美、迅速的售后服务，派出经验丰富的技术管理员到当地进行周到的定期检查以及使用培训。

	■主要设备
	■设备图示

	电气浸润脱水机(Electro-osmosis Dehydrator)
- 原理

• 按照电气泳动原理, 污泥粒子(-)移动到阳极侧

• 按照电气浸润作用, 分离水(+)移动到阴极侧

• 因为管道的压力, 水分脱水到阴极侧

• 污泥细胞膜被破坏了后, 细胞内排出水分

- 特点

• 可把污泥排出量减少为50%以上

• 通过改善阴极，脱水效率变高

• 实现划时代减少电力消耗量

• 通过极材料的流动性,可实现卓越的能力

• 通过改善零件，提高耐久性并实现减少零件的费用

• 通过改善清洗方法，可实现减少水量
	、[image: image33.png]




	自然风式干燥机(Natural Wind Dryer)
- 特点

• 节能（普通干燥机的1/5-1/10）

• 含水率25%以下

• 全自动运行

• 简单的构造

• 安装面积小
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	COENBIO CO., LTD. 库恩生物
	

	(综合)利用微生物制成的各类环保(污水，土壤)制剂产品

	www.coenbio.com

	■ 企业介绍

库恩生物主要致力于污染土壤生物修复和废矿地生态修复、工业废水处理以及厨余垃圾处理等。公司的系列产品涵盖污染土壤治理微生物制剂、生态土壤改良修复剂、难分解性工业废水微生物制剂、抑制重金属活性的微生物制剂和无公害微生物杀菌剂等。中国合资法人成立于2010年，2021年又于陕西省西安成立了技术合资公司。

	■ 主要产品介绍
	■ 产品/技术示意图

	生态修复土壤改良修复剂

- 利用污泥、农畜产业废弃物及微生物制剂修复重金属污染土壤、盐碱地等

- 废矿地周边土壤及河流重金属污染治理 
- 矿山植被修复
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	污染土壤修复微生物制剂

利用微生物制剂治理油类污染土壤、重金属污染土壤，分解农药等毒性化学物质
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	难分解性废水微生物制剂

利用微生物制剂处理含有苯酚的废水、 去除染色废水的色度、处理造纸废水、分解高浓度毒性废水
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	无公害微生物杀菌剂
- 利用无公害微生物杀菌剂防治绿茶树、茶云纹叶枯病 
- 利用微生物制剂同时控制立枯丝核菌及腐霉菌
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	TURBOWIN(特博赢)
	

	(综合)空气悬浮鼓风机 、空气悬浮压缩机

	www.turbowin.com

	■ 企业介绍

特博赢成立于2015年，一直处于空气悬浮技术的最前沿，技术团队从事研发空气悬浮机械已有20多年的历史。特博赢为废水，化学和半导体等众多行业提供可靠，清洁的空气解决方案，致力为全球的可持续发展和繁荣成长做出贡献。主要适用于水处理，汽车零部件生产，石油天然气，电力，钢铁制造，食品加工，矿业等多领域。

	■ 产品介绍
	■ 产品图示

	WL-i & WH-i系列

(新产品智能空气悬浮鼓风机和智能空气压缩机系列)
- 可通过任何连接的设备进行实时性能监控。即使用户在偏远地区，只需要通过电子设备便可简单地控制和监视鼓风机系统。

- 该风机不仅能在喘振区域运行，而且不会轻易过载。

- 该风机质保期为5年
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	WL系列

(升级版设计的空气悬浮鼓风机，实现了市场上最高效节能的实例)
- 节能效率高达57.5%，这个实例证明10~1000马力的WL全系列产品是可靠的，如此广泛的功率产品也是他人无法复制的。
	     [image: image42.png]




	WM系列

- 小巧型设备，重量轻

- 同时保持了高效率和耐用性

- 提供3至10马力的功率，专门针对低流量的应用而开发，包括曝气，生物废水处理，发酵等
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	WF系列

(微型空气悬浮压缩机，可实现有效的空气压缩并精确控制流量)
- 基于核心部件的无接触空气悬浮轴承，为氢燃料系统提供绝对无油的干净空气

- 该产品运行只会产生最小的轴承摩擦，客户几乎可以体验到无磨损轴承运行

- 体积小巧，十分紧凑，超级高效且非常可靠，在汽车，运输和固定式应用中具有巨大潜力
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	DOOTAIT.Co.Ltd(头陀环保)
	

	(综合)环境(污水、大气)在线监测系统、智能工厂设备自动化系统构建

	www.dootait.com

	■ 企业介绍

DOOTAIT公司成立于2002年9月，业务领域涉及环保解决方案、智能工厂、系统开发、信息通信工程及维保仪表控制施工等许多方面。主要客户为三星、LG、SK、乐天、现代、起亚、CJ等世界知名企业。历经近二十年的发展与改革，公司具备独立研发和生产能力，设有经营事业部、质量管理部及企业研究所等完备的部门团队，保障为客户提供定制化的优质服务。中国法人位于陕西省西安市(西安头陀环保服务有限公司)。                                                                                                                           

	■主要设备技术介绍
	■设备图示

	环境(污水、大气)在线监测系统SMART-i TMS Solution

- SMART-i TMS Solution是可以针对全区域内环境污染物质排放源进行实时监控的系统,可提供包括项目设计规划、测量分析仪、数采仪集成供货、在线监测系统构建、房间施工及维保等全产业链相关服务                                                                                                                 

- 通过相互对比集团内各种指标，来进行集成监控                                                                                                                                         

- 通过分别制定各个公司自身的标准值，进行多阶段监控

- 支持所有测量仪和中继器的通讯协议
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	智能工厂设备自动化系统

- 通过数据采集及运用构建工程自动化及智能工厂中所涉及的设备及控制单元的网络、工程管理系统、智能节能系统等                                                  

- 通过搭建FIMCS (Factory Intelligence Monitoring & Control System)、MES (Manufacturing Execution System)等智能系统，将生产过程中人力、设备、物料以及物流、仓储等各个环节通过智能化监控管理，提升生产效率，减少作业失误
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	⑬
	企业名
	한국융합아이티
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	Korea Convergence IT 韩国融合IT
	

	(环保IT)智能下水管道控制系统

	www.koreacit.co.kr

	■ 企业介绍

韩国融合IT公司是融合性IT的知名品牌，是韩国顶级水务IT专业企业。给排水道领域的测控技术以及基于GIS的大数据分析技术，领先于其他同类公司，通过持续研发取得多项专利及性能认证。凭借积累的测控技术，有效管理城市设施，着眼于安全，努力推广IoT

	■主要设备及图示

	智能(油压式)下水管道控制系统
综合判断降雨、水位以及水质来开闭水闸，根据污染负荷量流入污水处理厂或放流河川来增大污水处理厂的效率性。本设备为油压式装置和传感器，最为稳定并确保卓越的性能。设备已通过缝隙测试、载重测试、抗水性测试以及耐用性测试。

-设备特点

- 下水道控制系统

- 污水处理厂的整合管理系统

- 下水道的管理及监控系统

- 多功能管理系统

- 简易公共污水处理设施、污染抵减设施

- 水质远程监视系统

- 水闸   

- 流量表及水质测量仪器

- 开发处工艺及流通相关资材

- 信息通信及电器施工
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	⑭
	企业名
	(주)씨맥
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	C-MAC
	

	(监测类)便携式水质分析仪、水质检测试剂盒

	www.c-mac.net

	■ 企业介绍
C-MA公司成立于2002年，测试套件包括基于水质分析的各种项目，例如 COD、TN、TP、矿物质、重金属。C-MAC Qvis分析仪可以轻松准确地进行测量。 不只是简单的水分析赌物理化学实验。

	■主要设备及特点

	QR-100--超轻（288g）便携式水质分析仪
- 水质分析方法提供60多种（选择波长1） 
- 在手机上安装免费应用程序
- 可以在手机上保存和传输当前位置和实验数据 
- 由于使用手机电源，不需要单独的电源 
- 体积小、重量轻、携带方便 
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	Qvis 3000A--便携式水质分析仪

- 水质分析方法提供 60 多种

- 可测量 16 毫米和 1 英寸圆形电池

- 基于window CE操作系统的GUI控制方法

- 测量值使用 USB 保存

- 超过 10,000 个测量数据[image: image72.png]





	TN--水质检测试剂盒

测试套件根据水和废物分析方法 (EPA) 、废水标准方法 (AWWA) 制造
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- 在所有的氮化合物被氧化成碱/过硫酸盐状态的硝酸根离子之后。变色酸与硝酸根离子反应并产生特征性的黄色
	TOC--水质检测试剂盒
[image: image74.png]改变指示剂颜色的原理是--向样品中加入酸并搅拌以除去总无机碳，然后加热氧化将有机碳转化为二氧化碳


	⑮
	企业名
	동우옵트론주식회사
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	DONGWOO OPTRON 东友光学
	

	(监测类)烟气连续监测分析系统

	www.optron.co.kr

	■ 企业介绍

东友光学株式会社成立于1989年,早在1998年成功地自主研发超精密光谱仪,以多年在光学领域扎实的基础及丰富的经验成功研发烟气连续在线监测分析仪, 其应用领域为发电厂、焚烧厂、石油化工、船舶等行业。东友光学株式会社不仅拥有独立的研究所, 还配有设施完善的生产加工车间,以便更有效的服务于客户。作为高度专业化的公司,为客户量身打造个性化解决方案,为烟气排放的连续监测系统提供咨询，规划等服务。

	■原位直接测量产品介绍
	■ 技术示意图

	DGA-X

- 应用紫外波长领域差分吸收技术(DOAS）根据比耳郎伯定理, 对

监测光的吸收程度不同来监测污染因子的浓度

- 在NOx, SO2, NH3三种气体中任选两种气体同时测量;可选择高

中低多种量程;可直接测量NO, NO2 (无需氮氧化物转换器);

IP65/ 自动校准;应用紫外光(UV), 在一定范围内不受管道内烟

尘和水雾的影响;可选择防爆款型号;不受震动及其他干扰
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	TGA Series

- 应用可调谐二极管激光扫描窄宽波长领域, 排除与NH3相互干

涉的其他气体.原位直接测量方式减去了前处理繁琐的工序.

- 应用TDLS方式, 不受其他气体干扰;受湿度和烟尘的影响较小;用

激光扫描窄宽领域，具有较快的反应速度和较高的;适合于SO2

浓度较高的脱硝出口测量NH3;不受震动及其他干扰
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	GGA-70-1

- 连续在线监测各种领域工程工艺中产生的氧气, 其原理是应用氧

化锆(ZrO2)电极铂金(Pt) 电极间离子反应所产生的电动势(EMF) 

变化而换算测出氧气浓度.

- 应用温度-电动势线性较好的K-type TC;因重量较轻、热导率较低, 效果极佳;为了保证测量的准确性, 定期运行自检程序;采用具有CJC (冷端温度补偿)功能的IC;应用零交点 (Zero-Crossing) 功能, 降低干扰和延长加热使用寿命;IP65等级(可选用IP66);不受震动及其他干扰
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	LCD-80

- 此分析仪应用光透射原理连续在线监测烟尘/颗粒物.使用波长

645nm-660nm可视红外高效率激光二极管为光源, 投射在测量区域, 以光透射量换算成烟尘/颗粒物浓度.

- 通过小窗口确认光路排列情况的简单结构;按现场情况可选择单向 / 双向方式, 以保证测量数据准确;IP65;对穿式方式可应用在更广阔的环境
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