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CENTRAX

 CENTRAX CU3000/CU5000 将高精度
强电测量仪表功能和可以自由编程的
PLC相结合在一起，这使得对于单独
的控制，控制系统，远程显示或额外
数据收集的需求是多余的，仪器的测
量部分可获取1500多项高质量状态信
息，能耗和电能质量信息。该控制应
用程序基于CODESYS，现在，可以根
据具体应用，从逻辑上处理这些数
据，将其用于控制算法中，

典型的自动化过程通常遵循图1所示的
系统。众多测量设备从现场收集数
据，并将其转发给控制层。根据不同
要求，控制任务可根据测量数据直接
执行，或数据将被发送到下一个更高
级别进行可视化或分析。

经典控制仪器

CENTRAX

或根据情况需求与能源生产商或消耗
方进行交互。仪器可以通过自由选择
的I/O和Modbus接口与过程信号进行通
信。ADVANCED和PROFESSIONAL版本额
外提供了通过Modbus接口将其它现场
仪表的测量数据导入到控制应用程序
以进行进一步处理的可能性。

CENTRAX CU3000/CU5000 因此可用于
能源管理，能耗控制和优化，公用设
施监控以及其它一般自动化和控制任
务领域的独立解决方案。任何时候都
可以兼容到更高级别的系统。

通过智能仪器节省时间和成本

功能的这种分离导致即使对于最微不
足道的控制任务，安装，技术诀窍和
时间的影响也不得不考虑。 

特别是对于电网中的所有变量进行高精
度测量以及多样性控制和调节，Camille 
Bauer Metrawatt AG提供了创新的解决
方案 
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Figure 1: Automation pyramid according to ISA-85/DIN EN 62264-1
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CENTRAX

CU5000

Modbus RTU/TCP

Impuls output

MODBUS/TCP

HTTP RESTful API

RTU (Remote Terminal Unit)

CODESYS WebVisu CBM HTML5 WEB

CODESYS Cloud AdapterSCADA

过程控制层

控制层 

现场层 

CU5000

Target

Visu
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V

CU3000

Energy meter Water meter Heat meter Gas meter

Power measurement

Contactor

Digital output

Analogue output

Digital input

Temp. input

Frequency

converter
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Motor Solar inverter

CENTRAX –
独特功能的标准设备

Individualisable Standard Device
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CENTRAX

• 逻辑数据预处理（AND，OR，XOR 等）
• 数学数据预处理（ADD，SUB，MUL，DIV，LT，GT，SIN，COS 等）
• 可使用测量参数的所有测量值
• 直接访问所有模拟和数字输出
• 时间/日历功能，用于控制与时间相关的调度程序
• 用于用户数据的附加 Modbus地址（4 种数据类型，每种 16个数据
点）

• 通过闪烁进行设备搜索和识别
• 提供所有 5 种IEC61131-3标准化语言进行项目启动

CENTRAX CU3000 and CU5000 提供三种性能等级，每

个等级的设备都包括针对所有功率变量的完整测量功

能，而与各个性能类别的控制功能无关.

• BASIC: 充分利用I/O功能灵活地处理测量仪器的测量数据

• ADVANCED: 此外，还可以通过Modbus RTU/TCP 读取和使
用其他测量仪器中的数据，并触发时间关联的过程信号

• PROFESSIONAL: 创建独立的Web可视化，并使用本地显示
进行自定义可视化 

• 所有 “BASIC” 版的功能

• 扩展数据收集功能

• Modbus / RTU 主站+ Modbus / TCP 主站
• 读取任何 Modbus 从站/服务器（仪表，变送器，CBM 设备）的数据
• 全面的预定义设备数据库
• 扩展的用户定义的 Modbus（数据格式转换，网关等）

• 所有 “BASIC” + “ADVANCED”的功能

• 用户定义的网页（WebVisu）

• 用户定义的现场展示（TargetVisu）

• 数据存储非易失性（记录器功能）

• 根据要求实现用户定义的功能

 «BASIC»性能等级

«ADVANCED»性能等级

«PROFESSIONAL»性能等级

性能分级

CENTRAX CU3000 CENTRAX CU5000
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Camille Bauer和Gossen Metrawatt的设
备已经预先配置，可以在CODESYS级别上
CENTRAX里选择。

对于将结构化通信传递到更高级别的系
统，将最多样的数据类型转换为一种是巨
大的优势。可以读取最多样的格式，例如
INT32，REAL32或REAL64，但也可以读取
完全不同的字节顺序并将其转换为所需的
格式。 

CENTRAX为任何所需的链路提供逻
辑功能，例如与测量值，极限值或
计算结果。

所有测量值都可以和其他需要的数
据一起显示，存储，传递或用作进
一步计算。 

多种数据类型转换

预配置的设备

标准化语言

逻辑控制功能

计算功能

float32

REAL64

INT32 REAL32

A   B   C   D   E   F   G   H

D   C   A   G   B   H   F   E

Byte order

众多功能集于一台设备 

Development environment

Ladder diagram• LD
• IL Instruction list
• FBD Function block diagram
• SFC Sequential function chart
• ST Structured text
• CFC Continuous function chart
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CENTRAX CU5000

SMARTCOLLECT

SWITCH

Modbus/RTU

CU5000

Impuls output

Modbus/TCP
Modbus/RTU

SMARTCOLLECT

P1 100111000100001110
Q 010101001010011011
S 101101010101010111
U 101010101000110011
I 110101000111011110

Aggregation (proxy server) of

data from RTU/TCP/S0 devices

智能总站

分表计量, 网关

CENTRAX as Modbus gateway TCP ↔ RTU

除了测量电网参数外，CENTRAX还可以用
作Modbus/RTU和Modbus/TCP之间的网关。 
在这种情况下，更高级别的系统实际上可
以通过CENTRAX 与连接的 Modbus/ RTU现
场设备进行通信。通过CENTRAX IP地址，
使用其设备地址来标识每个设备。RTU设
备因此可以被调用并直接应答。

CENTRAX作为智能总站可以得到广泛的应
用，该设备通过Modbus/TCP，Modbus/RTU
或通过电表脉冲从种类繁多的设备中自由
收集选择的数据。
数据可以存储，组合成独立的数据包，并
传达给更高等级的系统。因此，仅通过一
个CENTRAX查询命令可以调用新组合的数
据包。 

收集信息

- TCP设备
- RTU设备
- S0设备  
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Gateway from S0 to Modbus TCP

MODBUS/TCP

Meter impulses

SMARTCOLLECT

CENTRAX CU5000

ΔT1

K = 1000

n =  4387 Impulses per 15 min.

ΔT2

17.548 kW==平均功率: P = n

K ∙ 1/4h

4 ∙ 4387

1000

1

kWh

4.387 kWhE = = =

例如:

计量常数: 

脉冲数:

能耗: 4387

1000

n

K

P
2
 = = =

1 ∙ 3600 s
8.372 kW

1

K ∙ ΔT
2

瞬时功率 :
1000 ∙ 0.43 s

(Number of impulses per kWh)

Mean values

Instantaneous values

0,36 s 0,43 s

8,372Sys

数据收集，记录，分析

CENTRAX在能源获取领域拥有广泛的应用  
高 达 16种表可以通过脉冲输出（SO）的方
式连接到CENTRAX 。如果已知电表常数，电
能和功率可以直接用脉冲和时间计算出，这
样，即使最简单的仪表也变成了智能仪表。 

Individualisable Standard Device
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CENTRAX

监测和控制本地电网站点 

CU5000

中压

低压

Command

Message

Radio receiver GPSGateway

TC
P

/I
P

Modbus/RTU

Ambient 
temperature

Photo: IDS-Group Holding GmbH

由于光伏，风电，生物电等不稳定性分布式能源提供者的
数量不断增加，电网在发生重大变化，中低压电网的挑战
不断增加。

由于它们是为单向能量流动而设计的，并配备了常规变压
器，因此这使许多分布式配电系统很容易达到容量极限。 
要避免或减少这种容量过载的后果，容量过载会导致越来
越频繁的供电故障，停机时间也越来越长，因此需要在所
有敏感点全面监视和控制电网。

在这方面，CENTRAX可以以最佳方式适应现场的个性化需
求，并同时充当控制系统或其他测量点的接口。
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预防性监控

Motor

Motor overload switch

Measuring

Transformator

Generator
Ambient 
temperature

Winding 
temperature

SCADA

Emergency stop

Start/Stop

CU3000

SCADA

p

ring

Winding
temperaturete

CU3000

• 永久监控整体机械电气数据

• 基于需求的电机控制（交替）

• 失衡分析 →设备保护

• 谐波分析 → 负载热评估

• 采集房间和机器温度（增量/目标-实际比较）

• 比较目标数据和实际数据（功率，电流，温度等）

→预防性维护 

Individualisable Standard Device
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CENTRAX

(P – P
MAX

) x k = V

Frequency converter

4 … 20mA or

Modbus RTU

Conveyor belt drive

Grinder drive

Speed

CU5000 Motor overload switch

优化和监控

• 传送带速度控制
• 监控电机数据
• 预测性维护
电机状态监控–每60分钟一次。将电动机的空转
数据与目标数据进行比较，并确定状态

• 怠速监控和停用

在优化负载时，高功率需求电气设备的启动瞬间会
根据总负载而偏移几分钟，但不会影响操作。这大
大降低了能源成本。借助CENTRAX，峰值负载控制可
以以最佳方式分别适应任何环境条件。 

峰值负荷控制

过程控制

00:00
0

20

40

60

80

100

110
kW

03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

P
ow
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 [
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]

Saving potential
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独立可视化

CODESYS TargetVisu

机器和设备的现场操作
变量独立于平台，可以直接在集成的
或连接的显示器上显示机器的操作界
面

CODESYS WebVisu

通过遍布全球的访问进行服务和诊断
基于WEB形式显示的CODESYS可视化技术方
便通过Internet进行远程访问，监控，以
及设备服务和诊断。标准网络浏览器通过
JavaScript（可选通过SSL加密）和web服
务器进行通信 ，

控制和可视化结合在一台设备–方便操
作和监控机器和设备。

并使用HTML5可视化。几乎所有浏览器
都支持该技术，在具有iOS或Android
的终端上也可以使用该技术。 

CODESYS WebVisu

 

 

Workstation

TabletSmartphone

•

•

•

使用标准浏览器进行远程访问
基于HTML5 + JavaScript：在所有常见的智能手机和平
板电脑上运行
CODESYS WebServer 在本地控件上

I/Os

CODESYS TargetVisu

逻辑应用程序和操作界面在一台设备上
独立于平台
高效的数据访问，无任何通信开销

Control Panel

•

•

•

Individualisable Standard Device
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