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高精度新标准: SYSKON P系列电源

新一代 ’康诗坦德’ 系列电源产品

SYSKON P系列新型’康诗坦德’可编程直流电源, 令您面对

复杂需求而从容不迫: 顶尖质量, 手动遥控兼备, 适合实验

室和系统应用. 功能丰富和注重实用理念更凸显其与众不

同. 在该产品研发阶段, GMCI充分考虑并采纳了来自众多

领域用户的应用需求和建议, 保证了该系列产品不仅配置

丰富且性能优异. 

今天, 无论是在生产还是测试领域,自动化操作已成为主流

技术. 因此, SYSKON 康诗坦德系列产品标配一个模拟接

口, 两个数字接口. 特别的电路技术保证了更短的响应时

间, 测试过程快速, 高效.

超前技术保证最高效率

菜单提示操作和导航键大幅简化了参数设置和手动编

程. 常用的设置菜单可通过功能键直接调出. 设置模式

和显示能清楚地区分开来. 输出电流和电压值可通过旋

钮进行调整. 旋转编码器的有效分辨率可通过导航键预

选. 此外还可通过数字小键盘快速输入电压和电流设定

值. 用户可保存个性化的电源参数配置, 并在需要时检

索调出. 在需要进行多次重复测试的情况下, 可节省大

量参数设置时间. 电源的时序控制功能支持自动运行测

试, 不需要与PC连接. 可非常方便地为被测设备提供长

期测试所需要的可变负载.

电气和电子产品在朝着多样和复杂的功能方向发展.无论产品用户还是生产

者,都需要进行更广泛的测试和模拟工作.

特点

■  极短的响应时间(SYSKON P1500, Unom < 2ms)

■  极高的测量精度(SYSKON P1500, U = 0.05%, I = 0.4%)

■  输出功率范围从500W, 800W, 1,500W, 3,000W 至 4,500W

■  完善的保护功能 (OVP, OCP)

■  结构清晰的免费操作软件(可模拟前面板操作)

■  DKD校准证书

■  功率因数修正

■  动态泄电电路可被激活或关闭  

■  具有最大/小值记忆以及偏差带比较功能

■  扩展时序控制功能 

    (可存储最大15个测试配置和最多1700个时序输出指令)

■  可编程(菜单操作)



卓越的动态特性 – 多种应用选择

SYSKON P系列的康诗坦德电源具有宽泛的额定功率输

出范围, 包括500W, 800W, 1500W, 3000W和4500W; 输
出电压范围大, 从25V到60V, 2.4/1. 而一般情况下, 只有

两台具备方波特性曲线的电源组合方能达到这种输出指

标. 宽泛的输入电压工作范围, 正弦电流消耗, 使其在低线

电压的国家也可正常使用.该电源在设定值和负载突变的

情况下也能提供卓越的动态特性. 电压设定值可每1ms变
换一次. 

提供长时间测试解决方案

SYSKON P系列的康诗坦德电源产品通过精密的电压

和电流时序, 对被测装置进行控制. 能够持续长时读出

额定值, 因而, 无论是静态还是动态要求的长时间测试, 
SYSKON系列产品真正帮助您解决问题. 生成的数值可

随时复制, 结果可靠且可再现. 精密数字设定值特性功不

可没.
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■  SYSKON P 3000  ■  SYSKON P 4500

SYSKON
SYSTEM

P

POWER ■  1,500 W 输出功率

SYSKON
60-60 SYSTEM KONSTANTER

P1500

SYSKON
60-120 SYSTEM KONSTANTER

P3000

POWER ■  3,000 W 输出功率

SYSKON
60-180 SYSTEM KONSTANTER

P4500

POWER ■  4,500 W 输出功率
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前操作面板

■  2个大的LCD显示窗

■  操作模式显示 

■  保护功能显示

■  参数显示

■  模拟接口状态显示

■  数字接口状态显示

快捷输入

■  手动旋钮编码器

■  数字小键盘

■  导航键

■  功能键

SYSKON
60-60 SYSTEM KONSTANTER

P1500

数字接口

■  USB端口(标配)
■  RS232端口(标配) 
■  IEEE488(GPIB)接口(选配)
■  操作软件/LabView驱动

模拟接口

■  模拟接口(标配)

■  2路触发脉冲输入 

■  3路信号输出 

■  可转换电压模拟设定值(重叠) 

■  可转换电流模拟设定值(重叠)

■  实际电流,电压值监视输出 

■  外挂负载的感应接口  

■  向外部器件供电的辅助电源输出
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生产和测试

■ 汽车电气和电子

■ 表面处理

■ 电信技术

■ 计算机科学

■ 控制与驱动技术

   - 变频器

   - 马达

■ 功率半导体器件

■ UPS电源系统            

■ 断路器和保护电机开关

■ 灯

■ 等离子体沉积

■ 消费电子产品

研发

■ 半导体生产和加工

■ 电源和混合动力技术

   - 燃料电池

   - 光伏电池

■ 能源储存和太阳能技术

   - 电池

   - 电容器

   - 超导磁体

■ 激光二极管

■ 航空航天

■ 国防技术

■ 汽车电气和电子

应用范围与示例

SYSKON输出电压波形,发动机启动的上升正弦波曲线, 正
弦函数作为子程序内置在时序指令中

发动机启动时刻, 汽车电气系统的模拟电压曲线
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■ 汽车电气和电子

大量的汽车电气和电子部件在研发过程中, 都要用各种

非正常电压来测试它们的性能. 测试时, 根据EMC标准

或者汽车制造商要求, 需要提供各种不同的电压时序. 
SYSKON系列产品具有极短的响应时间, 和强大的时序输

出功能, 优势明显. 这些部件的生产通常都是不间断的自

动化生产, 而康诗坦德系列电源可以通过其自带的各种接

口和免费的软件, 方便地集成到生产制造系统中. 其承载

能力杰出, 可长时间连续运转(1).

■ 表面处理

无论作为静态电源用于等离子涂覆, 还是作为脉冲电源用

于电镀或者电蚀技术, SYSKON P康诗坦德电源都具备以

下与众不同的特点: 

■ 最小的纹波 
■ 极快的电压和电流改变响应时间 
■ 每毫秒1次的设置值超量调整.

SYSKON 康诗坦德电源优异的静态和动态特性确保用户

得到他们希望的表面处理品质(2).

■ 研发

追寻创新的研发人员面临着越来越多的挑战. 对通用电源

的功能要求是多样化的. SYSKON 康诗坦德电源能完美

地满足这种需求, 且基本功能操作非常简单易用. 针对无

意的错误设置和误操作可能引起的样品损坏, 康诗坦德系

列电源配备了有效的保护功能和自我监测功能(3).

■ 半导体生产和加工

从开发阶段到定型测试, 从烧制和生产中的应力测试, 甚
至到生产现场的材料进检, 半导体需要进行名目繁多且耗

时的测试. 康诗坦德系列电源自动的时序设定, 不需要复

杂的控制系统即可完成此类测试(4).

2

3

4

1
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SYSKON 康诗坦德电源可按需设定, 满足自动化生产的各种要求. 模拟和

数字远程控制接口均为标准配置.

计算机控制系统操作软件

免费提供英文版操作软件, 令SYSKON 康诗坦德系列的

使用操作快捷简单. 其核心是电源的前面板. 用户可按照

情况使用自己需要的各种功能 --- 而不需要额外编程.操
作面板布局清晰, 按照功能应用分类.

该软件能检测出连接到USB, RS232和GPIB接口的康诗

坦德电源. 软件检测到的电源能自动被识别, 按需选择各

自的应用.如果同时有若干台康诗坦德电源相连, 可针对

每台电源单独启动软件, 每台电源可实现独立控制. 
 

菜单一览

■ System: 登陆所选电源的数据

■ Basic: 设置基本功能. 例如电压和电流

■ Advanced: 运用附加功能

■ Sequence: 控制和执行时序功能

■ View and edit: 查看或编辑所需的时序操作

■ Task: 将所编辑的时序功能上载到电源 
■ Configuration: 保存, 载入或显示全部的电源设置 
   至/从Setup 内存

■ Notes: 浏览时序功能设定参数 – 两行显示可选

■ Command: 向电源发送ASCII指令, 接收电源回复响应

高效省时的电源参数设定配置

Tableau System

Tableau Sequenz

Tableau Basic
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极短的响应时间

康诗坦德电源采用特别的电路技术, 响应时间极短, 加速

整个测试进程.

■ 可通过模拟信号接入开路或者闭路控制系统

■ 可通过数字总线接入复杂的测试系统

■ 自动执行时序功能 - 无需外部控制 - 当然也可通过外

   部控制实现

时序功能 - 测试信号发生器
康诗坦德电源配有内存模块, 由电池供电. 用于保存和调

用测试参数配置.

该模块有2个存储区域: 
■ Setup设置存储: 可存15个完整的测试参数配置 
■ Sequence时序存储: 可存储1700个时序参数如下:  
电压设定USET, 电流设定ISET, 驻留时间设定TSET和功能

要求FSET, 具有引用子时序, 链接时序和生成设定值斜升

功能.

在康诗坦德电源的参数范围内, 利用时序功能, 用户可编

程设定需要的任何电压和电流输出值. 用户可指定某一时

序输出的重复次数, 或连续输出. 链接时序,作为子程序执

行时序是康诗坦德电源的新增功能. 这样, 可以将事先定

义好的时序任意组合. 
此外, 在一个时序运行时, 可以将电源切换到另一个设置

存储进行测试参数设定, 例如, 改变保护装置的触发阈值.

更多特点: 
■ 1ms时间间隔 
■ 电压和电流过度转换时具有斜坡函数功能 
■ 通过模拟接口控制信号输出 
■ 激活/关闭电压和/或电流的模拟控制信号输入 
■ 通过光标键或键盘实现单步控制操作

Simulation of a starter motor characteristic curve

Rise time of output power

Fall time of output power

0.5 ms / div

10 ms / div

20 V

40 V

60 V

20 V

40 V

60 V
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作为业界领先的测试和测量仪器供应商, Gossen Metrawatt同样向用户提供最

好的可靠的校准服务.

最大的DKD实验室全球范围内提供校准服务

您的优势:

■ 所有测量值同源

■ 符合DIN EN ISO/IEC 17025标准下DKDK-1970规定 
■ DKD, ISO校准实验室

■ ISO 9001:2000认证

■ 校准独立于仪器制造商

■ 所有测量值可溯源

最好的性能表现 - 承诺是责任

仪器校准关乎信心和能力. 仪器各项功能精确无误, 方能

得到确切,肯定的测量结果. 专业化的GMC-I DKD校准中

心为每位用户提供最高精度保证.

质量保证
为确保产品和数据质量可靠, 测试工作要求高精度设置

仪器和对输出量的精准度量. 
所有这些以及其它的一些参数, 都已列入康诗坦德电源随

机附带的DKD证书.
经过长期的使用一旦精确度出现偏差, 可利用校准仪器, 

通过计算机接口或电源自身的键盘对其进行再次调校, 

不必打开电源机箱.

PROFITEST PLAKETTE KALIBRIERTERMIN - 18.03.2008

PROFITEST PLAKETTE PR‹ FSIEGEL - 18.03.2008

TEST
DKD-K-
TEST
00 - 00
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技术参数

115 V~ 230 V~

115 V~ 
230 V~

3 x 115/200 V~ 

3 x 230/400 V~

3 x 115/200 V~ 

3 x 230/400 V~

750 W

1,500 W

2,250 W 4,500 W

3,000 W

1,500 W 0...60

0...60

0...60 0...180

0...120

0...60 6 50

10 75

15 100

规格型号
供电电源 设置时间 输出功率

  2 ms
70 ms

电压V 电流A

设置范围 设置精度

电压 
+/- 

(%+mV)

电流 
+/- 

(%+mA)

剩余纹波

电压 
mV TRMS

电流 
mA TRMS

选件（所有P系列型号）：IEEE488接口

选件（P3000/P4500）：三相电源适配器

0,05 + 30 0,05 + 90

0,1 + 135

0,15 + 180

0,05 + 48

0,05 + 48

0V - Unom

Unom - 1V

  4 ms
70 ms

  7 ms
70 ms
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115 V~ 
230 V~

115 V~ 
230 V~

400 W 800 W

250 W 500 W

0...60 0...40

0...60 0...30 0,05 + 30 0,05 + 90

0,05 + 30 0,05 + 90 6 50

6 50
  2 ms
70 ms

  2 ms
70 ms


