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    智能流量控制器（以下简称控制器）是应用微处理技术生产的机电一体化的，通过读取流量

计的流量信号，以IC卡为媒介，并利用IC卡完成用户购气和用气数据的双向传递，用以实现燃气

用户预付收费管理的装置。

    TMCS-90ICK-C系列CPU卡智能流量控制器是集自动计数、GPRS监控、数据上传等功能为一体的

新一代控制器产品。该产品可广泛用于天然气、煤制气、液化石油气等介质，并可根据用户要求

与各种计量原理的气体流量计配套使用。

    CPU卡智能流量控制器由微处理器和专用控制程序来实现数据的自动处理，燃气管理部门通过

售气管理系统对用户进行预售充值。

    CPU卡智能流量控制器可采用实体IC卡充值或网络缴费系统充值，用户可自行选择缴费方式。

 

    1.显示功能：

    本产品使用9位整数的液晶显示屏显示，同时屏上有各种提示显示信息，方便读取和操作。为

了提高电池的使用寿命，显示屏开机后点亮，分别显示总用气量、剩余金额、当前气价后自动熄

灭。若显示屏熄灭后需要读取信息，请按<屏显>按钮。

    a.显示控制器内总用气量：
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    按<屏显>按钮时显示总用气量，并伴有<总用气量>的字样，单位显示为<m >。

    b.显示控制器内余额：

    按<屏显>按钮时显示余额，并伴有<剩余>的字样，单位为<元>。用气时显示数字递减；减至

设定的低气量时有提示灯闪烁；减至 0 元时自动关阀停气。当异常情况时，可继续减数至负数，

屏幕显示<透支>，正常购气充值将自动冲抵。

    c.显示控制器当前气价：

    按<屏显>按钮时显示当前的燃气价格，并伴有<气价>的字样，单位为<元>。价格会根据阶梯

气价的相关设置进行变动。当显示气价时，左侧有<P>字样，表示在之后的某个时间进行价格调整，

且调整的价格和时间已经记录到电路板中。

d.阀门开关动作：

    当控制器插入 <用户卡> 或者 <开阀卡>，且自检结果满足开阀条件时，阀门打开，并显示

一、型号编制说明

二、功能特性
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<P - - - - - - -> 和 <阀开>；当控制余额归零、超过透支额度或者接收到关闭阀门的远程控

制信号时，阀门关闭，并显示<C - - - - - - ->和<阀关>。

    e.外电源：

    当控制器接入24V直流外供电时，<外电源>显示；如直流外供电断开，则<外电源>不显示，若

此时5号电池电量也不足时，阀门将关闭，提示用户及时更换5号电池，检查24V直流外供电线路。

    f.5号电池电量标志：

    当控制器5号电池电量正常时，<电量标志>显示满格；当控制器5号电池电量低于5.2V时，<电

量标志>显示1格并关闭阀门；当控制器5号电池被取出时，<电量标志> 只显示一个电池框，此时

需要更换新电池，5分钟内如果不能更换电池并插<用户卡>或者<开阀卡>让电路板自检电池电压，

将会因电量不足关阀停气。

    g.请速充值：

    当控制器内余额减至设定的值时，<请速充值>显示并在每减少一个脉冲当量时提示灯闪烁，

提示用户及时充值。

    h.断线：

    当流量计信号输入线损坏、摘除或者被截断时，<断线>显示并伴有<故障>的字样，阀门关闭。

需要将信号输入线恢复正常后，插入<用户卡>或者<开阀卡>解除异常状态并开阀。

    i.报警：

    

    当插入控制器的IC卡芯片损坏、插入方向错误或者插入非本控制器配套IC卡时，<报警>显示。

    当控制器存在任何报警时，插入 IC 卡也将显示 <报警>，需要解除异常状态后，才能正常插

<用户卡>充值。

    注意：

    所有报警出现后均为始终保持显示报警的状态并且阀门关闭，需要恢复正常后插<用户卡>或

者<开阀卡>才能解除报警状态。

    2.技术特点：

    无线GPRS工业物联网技术

    1）提供实体IC卡充值或网络缴费系统充值，用户可自行选择缴费方式。

    2）可实现阶梯单价，并远程调价。

    3）可以进行远程阀门控制，保证安全用气。

    4）支持2G、4G、NB-IoT无线通信网络

    5）实时了解客户用气情况、表具状态和报警信息。

    6）可以与客户中心实现联动，提高燃气公司服务质量和能力。

    7）提高燃气公司信息化管理和科学分析能力。

    表端性能

    8）脉冲方式连接流量计进行标方体积减数，并定期与流量计进行485校准。
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    9）CPU卡智能流量控制器具有液晶显示剩余金额、单价等数据以及汉字提示状态信息功能，

直观、方便用户的使用。

    10）CPU卡智能流量控制器配有内置锂电池和外置电池的双电源系统，当用户没有安装外置

电池或者外置电池低电时，数据存储和脉冲减数功能仍然可以正常工作。

    3.与流量积算仪485通讯功能：

    a.用气量校准功能：

    控制器通过 485 通讯，定时读取流量积算仪的标况累积量信息，对控制器通过脉冲读取的总

用气量进行校准，保证数据的准确性。

    b.读取流量积算仪数据并打包上传功能：

    控制器通过485通讯，定时读取流量积算仪的温度、压力、标况累积量、工况累积量、标况瞬

时量、工况况瞬时量等信息，打包之后和控制器的信息一起无线远传到云端服务器，方便燃气公

司的安全管理。

    4.安全性：

    CPU 卡：采用密钥管理机制，认证过程通过加密运算动态进行，应用中被破译和攻击的可能

性很小，在控制器中安装ESAM模块后，安全性由IC卡和ESAM模块进行相互认证，与控制器内微控

制器无关。这样就能实现系统的管理性只与发卡方式和管理方式有关。

三、技术参数

    1.性能指标：

    规格：DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300

    适用介质：天然气、煤制气、液化石油气等洁净气体

    介质温度：-20～+70℃

    环境温度：-20～+70℃

    环境湿度：≤80%

    阀门开启压力差：低压≤100kPa；中压≤400kPa

    工作电压：

    外置电池：6V（四节5号碱性电池）

    内置电池：3.6V（一节高容量锂电池）

    外接电源：24VDC（外接直流稳压电源）

    静态工作电流：≤30μA

    最大工作压力：0.1MPa；0.4MPa

    压力损失：<500Pa
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球阀结构直通连接（AZC）尺寸表

注：1.工作压力是指阀口最大开启压力差。

    2.连接法兰执行标准：GB/T 9119《平面、凸面板式平焊钢制管法兰》。

    阀门使用次数：>1万次

3 3
    脉冲常数:1m /imp；10m /imp

    支持2G、4G、NB-IoT无线通信网络

    防爆等级：Ex ib ⅡB T3 Gb

    外壳防护等级：IP54

    2.外型尺寸：

    球阀结构直通连接（AZ）图     截止结构角连接（BJ）图
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