
智能电测控产品
         综合选型手册

让计量更准确  使节能更智慧



山东力创科技股份有限公司从成立之初，就一直致力于电测控类产品的研发和销售，至今已经有将近 20 年的

历史。20 年来，力创人累计推出了上千种型号的电测类产品，成功应用于油田、煤矿、建筑、电器、通信、航天

等行业，为我国的电子测量技术进步做出了巨大的贡献，在行业内树立了良好的口碑。

力创人始终秉持着“自主创新、勇攀高峰”的精神，不断积累，不断创新，培养了一批稳定的、有经验的技术

研发人才，在多个领域内，不断突破技术瓶颈，依靠多年的开发经验和深厚的技术积累，突破了一个个技术难点，

不断为客户呈现出简单易用，性能可靠的产品，深受广大用户好评。

如果一个产品的质量为 100 分的话，那么 99% 都应该是由设计环节决定的。力创人深知管理对产品质量的重

要性，在研发系统建立起了标准化的研发流程，从项目立项、需求分析、方案制定、到技术实现、产品测试都制定

了严格的评审标准。产品开发者对产品的全生命周期进行管理，不断完善、更新迭代，使产品越来越适合市场需要，

越来越方便实用。

在做好研发管理的同时，力创人还非常注重制造管理，以做好那剩下的 1%。力创科技历经多年的发展，建立

了非常完善的生产管理制度和流程。产品从研发样品经纠偏测试完成以后，进入生产制造环节。其中第一个环节是

产品工程部，该部门先小批量试制一批产品，以了解这个产品的生产制造难点。完全掌握产品的生产环节后，则把

产品分解成一个个简单工序，并为每个工序制定标准作业指导书。生产工人按照作业指导书进行生产，质检工人按

照标准作业指导书检验作业质量，并引入了全自动化贴片、焊接、检验设备，实现了零误差。大大提高了质量水平

和生产效率。

尽力将产品的每一个环节做得完美，为客户贡献可靠、易用、高质量的产品是力创人做产品的基本准则。在如

今瞬息万变的商业环境下，力创将始终坚持这一原则，为广大客户服务，助力客户发展。不忘初心，方得始终，力

创人简单的坚持，是为了自己的诺言，也是为了客户的梦想。愿未来，我们一起飞翔。

本册是从鳞次栉比的清单里，挑选了一些很受市场欢迎，同时销售额比较大的产品组成。这些产品具有性能可

靠，通讯速度快，测量精度高，良好的电磁兼容性，同时具有比较大的市场占有率。希望对您的项目有所帮助。

总经理：

序   言
能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家
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EX 系列电力监控仪广泛应用于各种智能建筑、绿色建筑、企业变 / 配电站监控系统中，具有精度高、

性能好、运行稳定可靠的优点，深受广大用户喜爱。主要应用案例有：富士康科技集团全球能耗监管系统、

中国移动基站电能监测管理系统、中国铁塔基站交流配电箱管理、万达广场等。

综合电力监控仪

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形 推荐指数

1
多功能综合电力

监控仪
EX8610

1、基本电参数测量；2、四象限电能计量；                  

3、电能质量分析（2~51 次谐波）；

4、费率电能； 5、需量与最值统计； 

6、可扩展 I/O 模块与通讯接口模块及其他功能模块；  

7、可实现“四遥”功能；

8、支持历史数据存储和负荷记录，支持 DL/T645-

2007 规约；

★★★★★

2
多功能综合电力

监控仪
EX8+

1、基本电参数测量；                                                                  

2、四象限电能计量；

3、电能质量分析（2~31 次谐波）；                                            

4、费率电能；

5、需量与最值统计；                                                                    

6、2 路 DI 与 2 路 DO

★★★★

3
多功能综合电力

监控仪
EX8- 33- V

1、基本电参数测量；     2、四象限电能计量；            

3、双路电能计量；         4、4 路 DI 与 2 路 DO
★★★

4
多功能综合电力

监控仪
EX80Z

1、基本电参数测量；       2、四象限电能计量；            

3、历史数据存储（负荷数据记录）；

4、支持 DL/T645-2007 规约；     

5、面板尺寸 83*83；

6、EX80Z-IV 型支持 2 路 DI 与 2 路 DO 

★★★

5 电力监控仪 PD264Z
1、基本电参数测量；       2、四象限电能计量；              

3、一路 AO（遥调输出）； 4、面板尺寸 72*72
★★

6 电力监控仪 EX4610
1、基本电参数测量；    2、四象限电能计量；

 3、LED 数码管界面； 4、面板尺寸 96*96
★★★

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形 推荐指数

7 电力监控仪 EDA9033F

1、基本电参数测量；  

2、四象限电能计量；              

3、2 路 DI + 1 路 DO； 

4、LED 数码管界面；             

5、面板尺寸 96*96

★★

8 单相电力监控仪 EX2

1、基本电参数测量；                   

2、四象限电能计量；              

3、4 路 DI+2 路 DO；          

4、单相仪表；尺寸：48*96 

★★★

9 直流电力监控仪 EX2- ZL

1、基本电参数测量；

2、基本电能计量；

3、直流仪表；

4、尺寸：48*96              

★★

10 载波电力监控仪 PZ- IM80

1、基本电参数测量；

2、四象限电能计量；

3、电力线载波通讯仪表；

4、面板尺寸 96*96

★★★

11 无线电力监控仪 EX81W
1、功能同 EX8+；

 2、WIFI 通讯（UDP Server）
★★

12 多路电力监控仪 EX8- 016- A
1、功能满足中国铁塔《基站配电箱交流电能标技

术规范》
★★★

注：①基本电参数测量指：各相电流、电压、功率、无功、功率因数、总功率、功率因数、频率等数据

       ②以上表计在没特别说明的情况下，都为 LCD液晶显示器、RS485 通讯，满足MODBUS-RTU通讯规约
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EX8610 是一款多功能智能网络电力仪表，具有设备监测、电能管

理、电能质量分析、“四遥”等主要功能，产品具有灵活的功能扩展接口，

可扩展无线通讯、协议转换、I/O 接口等。可灵活应用于各种监控系统中。

①  基本参数测量：电压、电流、功率、功率因数、无功、频率等

②  电能管理：四象限电能、14 个时段、4 种费率电能

③  电能质量分析：2~51 次谐波、畸变率测量分析；电流、电压不平衡度测量；相位角测量

④“四遥”功能：借助扩展模块，可实现遥测、遥信、遥控、遥调的功能

⑤  需量管理：有功、无功、视在功率需量管理

⑥  最值记录：主要参数的最大、最小值记录

⑦  报警功能：可设置主要参数的越限报警功能，并关联继电器输出功能

⑧  事件记录：可记录 10 次电力事件的发生。

⑨  多功能、高精度、组态功能，具有功能扩展接口，可扩展多种功能与通信接口，应用领域非常广泛

⑩  大屏幕液晶显示、中文界面、直观、易于使用

EX8610 多功能可组态电力监控仪

产品介绍

功能及特点

外观尺寸及安装示意图

外观尺寸图（单位：mm）

安装示意图及扩展模块组装图

性能参数

选型表

配件选型

性能 参数

输
入
测
量
显
示

电
压

量程 AC100V、250V、400V 等可预定选择（测量范围为满量程的 80%~120%），默认 250V。

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍量程不损坏

精度 RMS 测量（电压精度 :0.2 级）

阻抗 电压通道≥ 100kΩ/V

电
流

量程 AC1A、5A 等可预定选择。默认量程 5A，最大电流 6A，标称电流 1.5A。

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍

精度 RMS 测量（电流精度 :0.2 级）

阻抗 电流通道≤ 10MΩ

频率 三相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：40 ～ 70Hz

功率 有功、无功精度 :1 级；

功率因数 功率因数精度 :0.5 级；

电能无功 2 级
有功 1 级

电源 供电电源 AC85V ～ 264V（50/60Hz）

EMC

群脉冲测试 ±4kV

雷击浪涌测试 ±4kV

静电测试 ±15kV

电压跌落 3 类

输
出
可
编
程

通
讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，±15kVESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600、19.2k，可设置

显示 LCD 段码显示

环
境

工作环境 工作温度：-25 ～ 60℃

存储环境 存储温度：-40 ～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安
全

耐压 输入和电源 >4kV 输入和输出 >4kV       输出和电源 >4kV 输出和输出 >4kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

名称 型号 量程 说明

多功能电力监控仪 EX8610 250V/5A 应用于低压监控

多功能电力监控仪 EX8610 100V/5A 应用于中高压监控

多功能电力监控仪 EX8610 定制量程 请说明定制量程范围

名称 型号 备注 模块类型 说明

8 路开关量输入模块 LTAKI8-1 有源输入 A

8 路开关量输入模块 LTAKI8-2 无源输入 A

6 路模拟量输入模块 LTAAI6 A 支持 0~20mA, 和 0~10V

6 路开关量输入输出模块 LTAKZ6 A 4DI+2DO

2 路模拟量输入模块 LTAAI2 B 2AI，支持 0~10V/0~20mA

4 路温度测量模块 LTAPT4 B 支持 4 路热电阻 /PT 电阻

2 路继电器输出模块 LTAKO2 B 2DO

注：每块表同时支持 1个 A型模块 +1 个 B型模块，或者单独 1个 A型模块或 1个 B型模块
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EX8+ 综合电力监控仪表是我公司开发一款极高性价比的全功能、

智能电力监控仪，产品适用于大型工业企业及大型公共建筑供配电管理

及电能管理，在国际知名企业，国内重要场合都有大量应用。

①  全系列参数测量。

②  四象限电能计量及各种组合电量计量

③  具有复费率功能，需量管理等功能。

④  可记录供电及配电过程中所发生的事件，及电流、需量最大最小值等

⑤  丰富的 I/O 接口，可以实现“四遥”功能，及报警输出、报警提示等功能。

⑥  支持 MODBUS 及 DL/T-645(2007) 规约。

⑦  采用点阵液晶，中文菜单显示，现场操作简单方便。

⑧  测量精度高，可靠性高，适用于恶劣的工业场合。

⑨  有 CMC 计量证书、CE 认证、计量器具型式评价报告和国网计量中心测试报告

EX8+ 综合电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

信号输入
电压 直接输入或 PT 输入，AC400V/250V/100V，45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC5A/1A，45 ～ 75HZ

线制（电压） 三相三线制、三相四线制

CT 输入 2CT，或 3CT 输入

I/O 接口
I/O 接口 2 路开关量输入；2 路继电器输出；2 路脉冲输出

继电器 容量 AC250V/5A 或 DC30V/1A，耐受电压 2500VAC

开关量输入 光电耦合隔离，隔离电压 2500VAC，无源干接点信号输入

脉冲输出 2 路

通讯
RS485 接口 1 路 RS485 接口，半双工，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制、三线制

通讯协议 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7-8；停止位 1-2；奇偶校验可设

软件功能
基本值测量 相电压（线电压），电流，有功功率，无功功率，功率因数，四象限电能值

电力品质测量 频率、电流电压不平衡度；电流、电压总谐波含量及 2-31 分次谐波含量

最值记录 支持

需量管理 支持

事件记录 9 条事件记录

复费率 8 时段 4 种费率

2 路电能累计 支持

继电器动作 支持远程控制 DO 输出或设置为参数报警输出

参数设置 可通过仪表按键或测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

扩展功能

时钟 支持

性能及使用环境
精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%，无功电能 2%

输入过载能力
1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；
电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 AC85V ～ 265V 或 DC100V ～ 300V

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >2KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >8KV

IP 防护 IP54( 前面板 )、IP20（外壳）

隔离 输入、输出、电源三方隔离，隔离电压 >2KV 

绝缘 ≥ 5MΩ

工作温度 - 20℃～ 70℃

存储温度 - 40℃～ 90℃

功耗 <2W

适用标准
环境标准 IEC60068-2

安全标准 IEC61010-1

电磁兼容性标准 ① IEC61000- 4/2、3、4、5、6、8、11；② IEC61000-3/2、3；③ EN55011

国内标准

GB/T 13729- 2002 运动终端设备

GB/T 15153.1- 1998 运动设备及系统第二部分工作条件第 1 篇电源和电磁兼容性

GB/T 15153.2- 2000 运动设备及系统第 2 部分工作条件第 2 篇环境条件

性能参数

选型表
名称 - □ - □□□ V / □ A 说明

EX8+
三相交流综合电量监测仪 - 增强型

开孔尺寸为 90.5×90.5，外形为 96×96

电压量程
250

测量的输入电压范围，单位 V
100

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位为 A
5A
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EX8- 33- V 综合电力监控仪表，是力创公司针对中小企业、

学校、通讯、商业建筑等电力监控与电能管理而推出的高性价比仪

表，产品广泛应用于变配电自动化、智能型开关盘柜、工业自动化、

智能建筑、能源管理系统、大型 UPS 系统等。

① 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等基本电参数测量。

② 正、反向有功电能、正、反向无功电能、总有功电能、总无功电能计量。

③ I/O 接口：4 路开关量输入，2 路继电器控制输出。

④ 集遥信、遥测、遥控、计量于一体。

⑤ 使用简单，界面简洁大方，易于使用。

⑥多功能、高精度、安全性好、可靠性高。

⑦ 有 CMC 计量证书，通过 EMC 标准的电磁兼容测试。

EX8-33-V 综合电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数
性能 参数

输
入
测
量
显
示

电 压

量程 AC100V、250V、400V 等可选择（测量精度范围为满量程的 80%~120%）

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍量程不损坏

精度 RMS 测量 （电压精度 :0.2 级）

阻抗 电压通道≥ 100kΩ/V

电 流

量程 AC1A、5A 等可选择

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.2 级）

阻抗 电流通道≤ 10MΩ

频率 三相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：45 ～ 75Hz

功率 有功、无功精度 : 0.5 级；

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电能 有功 1 级

电源 供电电源 AC 85V ～ 264V（50/60Hz）

输
出
可
编
程

通 讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15KV ESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，

1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软 件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600、19.2k，可设置

显示 LCD 段码显示

环境

工作环境 工作温度：-20 ～ 60℃

存储环境 存储温度：-30 ～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安全
耐压 输入和电源 >2kV 输入和输出 >2kV      输出和电源 >2kV 输出和输出 >2kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

选型表

面板式安装型智能仪表命名规则（三相综合表）

系类名称 - □□□ / □ 说明

产品代码 EX8-33-V

三相交流综合电量监测仪

开孔尺寸为 90.5×90.5，外形为 96×96

电压量程

250V

测量的输入电压范围，单位 V

100V
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EX80Z 多功能电力监控仪表，开孔尺寸 76*76，是专门针对

用户对电力监控与电能管理的需求，而推出的带有历史数据记录功

能的多功能电力监控仪表，可适用于恶劣的工业场合或者强电磁场

合。本系列仪表广泛应用于变配电自动化、智能型开关盘柜、工业

自动化、通信基站、智能建筑、能源管理系统、大型 UPS 系统等。

①  电流、电压、功率、无功、功率因数等基本电参数测量。

②  四象限电能计量功能。正反向有功、无功电能计量。

③  30 分钟一次，至少 15 天的负荷记录数据（4 类负荷）存储。

⑤  支持“遥信、遥控”及越限报警功能。

⑥  仪表使用简单，界面简洁大方，易于使用。

⑦  具有精度高，可靠性强、强电磁兼容性的特点。

EX80Z 多功能电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

 

性能参数
信号输入

电压 直接输入或 PT 输入，AC400V/250V/100V，45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC5A/1A，45 ～ 75HZ

线制（电压） 三相三线制、三相四线制

CT 输入 2CT，或 3CT 输入

I/O 接口

I/O 接口 2 路开关量输入；2 路继电器输出

继电器 容量 DC30V/5A，AC250V/3A

开关量输入 有源（最大 DC30V）或无源信号输入

通讯

RS485 接口 1 路 RS485 接口，半双工，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制、三线制

通讯协议 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7-8；停止位 1-2；奇偶校验可设

软件功能

功能 相电压、线电压、电流、频率总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数、四象限电能值

电能质量 电压、电流不平衡度

数据存储 负荷记录（电压、电流、功率、电能）存储；30~600 分钟存储间隔可设，至少存储 15 日数据；24K 存储空间

参数设置 可通过按键或测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯、报警阈值等）

性能及使用环境

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%，无功电能 2%

输入过载能力 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 AC85V ～ 265V 或 DC100V ～ 300V

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >4KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >15KV

IP 防护 IP54( 前面板 )、IP20（外壳）

隔离 输入、输出、电源三方隔离，隔离电压 >3KV 

绝缘 ≥ 5MΩ

工作温度 - 20℃～ 70℃

存储温度 - 40℃～ 90℃

功耗 <2W

适用标准

环境标准 IEC60068-2

安全标准 IEC61010-1

电磁兼容标准 ① IEC61000-4/2、3、4、5、6、8、11；② IEC61000-3/2、3；③ EN55011

国内标准
GB/T 13729-2002 运动终端设备

GB/T 15153.1-1998 运动设备及系统第二部分工作条件第 1 篇电源和电磁兼容性

GB/T 15153.2-2000 运动设备及系统第 2 部分工作条件第 2 篇环境条件

选型表
名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EX80Z
三相交流综合电量监测仪

开孔尺寸为 76×76，外形为 83×83

电压量程
250

测量的输入电压范围，单位 V
100

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位为 A
5A
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PD264Z 多功能电力监控仪表，是为了满足高低压开关柜对电

力监控仪尺寸需求多样化的要求而开发的开孔尺寸 67*67，面板尺

寸 72*72 的多功能仪表。广泛应用于工厂 DCS 系统，高低压配电

监控等自动化系统中。

①  电流、电压、功率、无功、功率因数测量、四象限电能等基本电参数测量。

②  1 路 4 ～ 20mA 变送输出，可将电流、功率等数据变送输出，输入 DCS 系统。

③  精度高，可靠性强、强电磁兼容性。

④  易安装，体积小，界面简洁大方，使用简单。

PD264Z 多功能电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

正视图                                                                                     侧视图

性能参数

性能 参数

输
入
测
量
显
示

电 压

量程 AC100V250V 等可选择

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍量程不损坏

精度 RMS 测量（电压精度 :0.2 级）

阻抗 电压通道≥ 100kΩ/V

电 流

量程 AC1A、5A 等可选择

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍

精度 RMS 测量（电流精度 :0.2 级）

阻抗 电流通道≤ 10MΩ

频率 三相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：45 ～ 75Hz

功率 有功、无功精度 :0.5 级；

功率因数 功率因数精度 :0.5 级；

电能 有功 0.5 级无功 1.0 级

电源 供电电源 AC180V ～ 264V（50/60Hz）

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15KVESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600、19.2k，可设置

显示 LCD 段码显示

环境

工作环境 工作温度：-10 ～ 60℃

存储环境 存储温度：-30 ～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安全
耐压 输入和电源 >2kV 输入和输出 >2kV；输出和电源 >2kV 输出和输出 >2kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

通讯协议
标准 MODBUS 协议

标准 645-2007 协议 在 modbus 协议下只能采集基本电参数，不具备电表的历史数据存储功能

选型表

面板式安装型智能仪表命名规则（三相综合表）

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 PD264Z

三相交流综合表

开孔尺寸为 67×67，外形为 72×72

电压量程

250V

测量的输入电压范围，单位 V

100V

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位 A

5A
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EX4610 综合电力监控仪表是力创公司针对建筑、企业、通讯

等行业用户的需要，开发的一款多功能、高性能、价格便宜的数码

管显示类监控仪表，有非常高的性价比。可编程测量、显示、数字

通讯和电能脉冲变送输出，能够完成电量测量、电能计量、数据显

示、采集及传输，可广泛应用于通信基站、铁路行业、石化行业、

变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、

考核。

① 电流、电压、功率、无功、功率因数等基本电参数测量，四象限电能计量。

② 精度高、可靠性强。可应用于强电磁干扰源的场合。

③ 操作方便，易安装。

④ 高可靠性，精简的电力监测及电能管理功能，性价比极高。

EX4610 综合电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

          性能            参数

输
入
测
量
显
示

电压

过负荷
精度
阻抗

量程 AC 250V

1.2 倍量程输入可正确测量；
瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍量程不损坏

RMS 测量 （电压精度 :0.2 级）

电压通道≥ 100kΩ/V

电流

过负荷
精度
阻抗

量程 AC 5A/100A 可选

  1.2 倍量程输入可正确测量；
瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍

RMS 测量 （电流精度 :0.2 级）

电流通道≤ 10MΩ

频率 三相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：45 ～ 75Hz

功率 有功、无功精度 : 0.5 级；

功率因数 功率因数精度 : <0.02；

电能 有功 1.0 级 无功 2.0 级

电源
供电电源 120V~300VAC 

功耗 <3W

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；

或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600、19.2k，可设置

显示 LED 数码管显示

环境

工作环境 工作温度：- 20℃～ 60℃

存储环境 存储温度：- 30℃～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安全
耐压

   输入和电源 >2kV；输入和输出 >2kV；
输出和电源 >2kV；输出和输出 >2kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

其他 脉冲常数

当量程为 250V 5A，变比均为 1 时，脉冲常数为 6400imp/kWh(imp/

kvarh)；当量程为 250V 100A，变比均为 1 时，脉冲常数为 320imp/

kWh(imp/kvarh)。脉冲常数随着量程变比的变化而改变，公式为

脉冲常数 =8000000/(Uoo*Ioo*Ubb*Ibb) imp/kWh(imp/kvarh)

面板式安装型智能仪表命名规则（三相综合表）

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EX4610
三相数码管电力仪表

开孔尺寸为 90×90，外形为 96×96

电压量程
250V

测量的输入电压范围，单位 V
100V

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位 A
5A

选型表
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EDA9033F 综合电力监控仪表是力创公司针对建筑、企业及

其他行业用户的需要，开发的一款多功能、高性能、价格便宜的数

码管显示类监控仪表，有非常高的性价比。可编程测量、显示、数

字通讯和电能脉冲变送输出，能够完成电量测量、电能计量、数据

显示、采集及传输，可广泛应用于通信行业、铁路行业、石化行业、

变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、

考核。

① 电流、电压、功率、无功、功率因数等基本电参数测量，四象限电能计量。

② 具有可选择的Ｉ／Ｏ接口，可根据项目的需要，选择Ｉ／Ｏ接口。

③ 精度高、可靠性强。可应用于强电磁干扰源的场合。

④ 操作方便，易安装。

⑤ 有 CMC 计量证书、计量器具型式评价报告和国网计量中心测试报告

EDA9033F 综合电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

信号输入

电压 直接输入或 PT 输入，AC400V/250V/100V，45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC5A/1A，45 ～ 75HZ

线制（电压） 三相三线制、三相四线制

CT 输入 2CT，或 3CT 输入

I/O 接口

I/O 接口 1 路开关量输入，1 路开关量输出

开关量输出 1 路晶闸管

开关量输入 光电耦合隔离，隔离电压 2500VAC，有源（最大 DC30V）或无源信号输入

通讯

RS485 接口 1 路 RS485 接口，半双工，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制、三线制

通讯协议 MODBUS-RTU 协议

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7-8；停止位 1-2；奇偶校验可设

软件功能

基本值测量 三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、功率因数、频率、正反向有功、无功电能

报警输出 可设置为软件报警，并可将报警参量同继电器（晶闸管）进行绑定，由继电器（晶闸管）实现报警信号输出

参数设置 可通过按键或测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

性能及使用环境

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%，无功电能 2%

输入过载能力 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 AC220V±20%

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >2KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >8KV

IP 防护 IP54( 前面板 )、IP20（外壳）

隔离 输入、输出、电源三方隔离，隔离电压 >2KV 

绝缘 ≥ 5MΩ

工作温度 - 20℃～ 70℃

存储温度 - 40℃～ 90℃

功耗 <2W

适用标准

环境标准 IEC60068- 2

安全标准 IEC61010- 1

电磁兼容性标准

① IEC61000-4/2、3、4、5、6、8、11；

② IEC61000-3/2、3；

③ EN55011

国内标准

 GB/T 13729-2002 运动终端设备

 GB/T 15153.1-1998 运动设备及系统第二部分工作条件第 1 篇电源和电磁兼容性    

 GB/T 15153.2-2000 运动设备及系统第 2 部分工作条件第 2 篇环境条件

面板式安装型智能仪表命名规则（三相综合表）

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EDA9033F
三相数码管电力仪表

开孔尺寸为 90×90，外形为 96×96

电压量程
250V

测量的输入电压范围，单位 V
100V

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位 A
5A

选型表
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EX2 多功能单相电力监控仪表是我公司开发的一

款应用于单相供配电回路测量的数字仪表，可安全应

用于太阳能发电、供配电监控与电能管理、设备监控

等场合。是一款性价比较高的单相监控仪表。

① 功能齐全，除基本参数测量外增加了功率与频率的测量，且具有四象限电能计量功能。

② 具有丰富的Ｉ／Ｏ接口，可实现“遥信、遥控”功能，及报警功能。

③ 测量、计量精度高。

④ 性能可靠，电磁兼容性指标满足国家标准。

⑤ 有 CMC 计量证书、计量器具型式评价报告和国网计量中心测试报告

EX2 多功能单相电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

信号输入

电压 直接输入或 PT 输入，AC400V/250V/100V，45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC5A/1A，45 ～ 75HZ

I/O 接口

I/O 接口（可选） ①无接口，② 4DI+2DO

继电器 容量 AC250V/5A 或 DC30V/1A，耐受电压 2500VAC

开关量输入 光电耦合隔离，隔离电压 2500VAC，有源（最大 DC30V）或无源信号输入

通讯

RS485 接口 1 路 RS485 接口，半双工，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制、三线制

通讯协议 MODBUS-RTU 协议

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7- 8；停止位 1- 2；奇偶校验可设

软件功能

基本值测量 相电压，电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因数，频率，有功电度等

继电器控制 带 DO 接口时，支持远程计算机控制 DO 输出，或设置为参数报警输出

参数设置 可通过按键或测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

性能及使用环境

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%，无功电能 2%

输入过载能力
1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；

电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 AC85V ～ 265V 或 DC100V ～ 300V

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >2KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >8KV                   

IP 防护 IP54( 前面板 )、IP20（外壳）

隔离 输入、输出、电源三方隔离，隔离电压 >2KV 

绝缘 ≥ 5MΩ

工作温度 - 20℃～ 70℃

存储温度 - 40℃～ 90℃

功耗 <2W

适用标准

环境标准 IEC60068- 2

安全标准 IEC61010- 1

电磁兼容性标准

 ① IEC61000-4/2、3、4、5、6、8、11；

 ② IEC61000- 3/2、3；

 ③ EN55011

国内标准

 GB/T 13729-2002 运动终端设备

 GB/T 15153.1-1998 运动设备及系统第二部分工作条件第 1 篇电源和电磁兼容性

 GB/T 15153.2-2000 运动设备及系统第 2 部分工作条件第 2 篇环境条件

系类名称 □ - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EX2 交流单相综合电量监控仪

I/O 接口
0 无 I/O 接口

1 4DI+2DO

电压量程
250V

测量的输入电压范围，单位 V
100V

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位为 A，如果为毫安信号，前面加 0。
5A

选型表
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EX2-ZL 直流电力监控仪表是力创公司针对太阳

能发电、通讯基站、通讯机房等电力监控和能源计量

方面的需要，开发研制的直流型仪表。可广泛应用于

通讯基站、机房等强电磁干扰的场合和太阳能电站等

自然环境恶劣的场合。

① 电流、电压、功率等基本电参数测量和电能计量。

② 电流测量方式为分流器输入型。

③ 支持多种电压等级。如 -48V，240V 等系统。

④ 断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

⑤ 支持标准 MODBUS-RTU 通讯规约

⑥ 体积小、精度高、可靠性强、安装方便。

⑦ 有 CMC 计量证书

EX2-ZL 直流电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

安装示意图

 

性能参数

性能 参数

输
入
测
量
显
示

电压

测量范围
直接接入 - 48V（±10%），测量更大量程时可以采用分压设备，并改变电压变比。

间接接入最大量程为 500V

变比 1-500，Uo×Ubb<500V

精度 RMS 测量 （电压精度 :0.5 级）

电流

量程
间接接入 0-75mV，对应 0-1A，可以通过改变电流变比的方式扩大量程，

间接接入最大测量到 1000A

变比 1-1000，Io×Ibb<1000A

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.5 级）

正向功率 有功精度 : 1 级；最大测量到 500kW

反向功率 用于指示分流器的接线方向，分流器接反 , 模块显示反向功率

  电
  能
  测
  量

正向电能
精度：1 级，当 (Uo×Io×Ubb×Ibb)>=2515 时 , 最大测量到 999999kWh, 然后清零；
当 <2515 时最大测量到（397.682×Uo×Io×Ubb×Ibb）kWh，到达最大值自动清零。

反向电能 用于指示分流器的接线方向，分流器接反 , 模块累计反向电能

电
源

供电电源 内部供电

功耗 <3W

输
出
可
编
程

通
讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15kV ESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 BPS：1200、2400、4800、9600 可设置

显示 LCD 段码显示

电能脉冲输出 光信号输出

环
境

工作环境 工作温度：-15 ～ 50℃

存储环境 存储温度：-20 ～ 60℃

相对湿度 相对湿度≤ 90% 不结露

安
全

耐压 输入和输出 >1kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M Ω

系类名称 □ - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EX2-ZL 直流单相综合电量监控仪，分流器接入

电压量程 48V 测量的输入电压范围，单位 V；间接介入最大量程为 500V

电流量程 75mV 测量输入电流范围 , 分流器转 75mV

特殊标志 特殊需要 填写本字段，意味着为特殊定制，如可配置分流器与表一起提供。

选型表
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PZ- IM80 载波式电力监控仪表是力创公司针对

能源计量项目改造施工过程中的问题，从节省人力、

物力的角度出发，开发的具有电力线载波功能的仪表。

在国内大型工厂做能源计量管理时应用广泛。

① 全系列电参数测量。

② 四象限电能计量及各种组合电量计量。

③ 支持 MODBUS 及 DL/T-645(2007) 规约，协议标准化，方便集中监控与电能管理。

④ 点阵液晶显示屏，中文菜单显示，现场操作简单方便，易学易用性强。

⑤ 测量精度高，可靠性高，适用于恶劣的工业场合。

PZ-IM80 载波式电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数
信号输入

电压 直接输入或 PT 输入，AC400V/250V/100V，45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC5A/1A，45 ～ 75HZ

线制（电压） 三相四线制

CT 输入 2CT，或 3CT 输入

I/O 接口
I/O 接口 2 路脉冲输出

通讯
载波通讯 三相电力线载波，任一相均可实现载波通讯。

RS485 接口 1 路 RS485 接口，半双工，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制、三线制

通讯协议 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7-8；停止位 1-2；奇偶校验可设

软件功能
基本值测量 相电压（线电压），电流，有功功率，无功功率，功率因数，四象限电能值。

电力品质测量 频率、电流电压不平衡度

参数设置 可通过仪表按键或测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

性能及使用环境
精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%，无功电能 2%

输入过载能力
1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；

电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 AC85V ～ 265V 或 DC100V ～ 300V

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >2KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >8KV

IP 防护 IP54( 前面板 )、IP20（外壳）

隔离 输入、输出、电源三方隔离，隔离电压 >2KV 

绝缘 ≧ 5MΩ

工作温度 - 20℃～ 70℃

存储温度 - 40℃～ 90℃

功耗 ＜ 2W

适用标准

环境标准 IEC60068-2

安全标准 IEC61010-1

电磁兼容性标准

① IEC61000- 4/2、3、4、5、6、8、11；

② IEC61000-3/2、3；

③ EN55011

国内标准

GB/T 13729-2002 运动终端设备

GB/T 15153.1-1998 运动设备及系统第二部分工作条件第 1 篇电源和电磁兼容性

GB/T 15153.2-2000 运动设备及系统第 2 部分工作条件第 2 篇环境条件

系类名称 - □ - □□□ V / □ A 说明

产品代码 PZ- IM80
三相交流综合电量监测仪 - 基本型

开孔尺寸为 90.5×90.5，外形为 96×96

电压量程
250V

测量的输入电压范围，单位 V
100V

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位为 A
5A

选型表
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EX81W 无线综合电力监控仪表是我公司开发的一款极高

性价比的全功能、无线 WIFI 通讯的智能电力监控仪，产品适

用于大型工业企业及大型公共建筑供配电管理及电能管理，产

品广泛应用于变配电自动化、智能型开关盘柜、工业自动化、

智能建筑、能源管理系统、大型 UPS 系统等领域。

◆  全系列电参数测量。

◆  四象限电能计量及各种组合电量计量。

◆  具有复费率功能，需量管理等功能。

◆  可记录供电及配电过程中所发生的事件，及电流、需量最大最小值等。

◆  丰富的 I/O 接口，可以实现“四遥”功能，及报警输出、报警提示等功能。

◆  支持 MODBUS 及 DL/T-645(2007) 规约。

◆  采用点阵液晶，中文菜单显示，现场操作简单方便。

◆  测量精度高，可靠性高，适用于恶劣的工业场合。

◆  RS485 通讯接口 MODBUS RTU 通讯协议 WIFI 通信。

◆  有 CMC 计量证书、CE 认证、计量器具型式评价报告和国网计量中心测试报告。

EX81W 无线综合电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

系类名称 - □ - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EX81W
增强型三相交流综合电量监测仪、WIFI 通讯

开孔尺寸为 90.5×90.5，外形为 96×96

电压量程

400V
测量的输入电压范围，单位 V

250V

100V

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位为 A
5A

选型表

信号输入

电压 直接输入或 PT 输入，AC400V/250V/100V，45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC5A/1A，45 ～ 75HZ

线制（电压） 三相三线制、三相四线制

CT 输入 2CT，或 3CT 输入

I/O 接口
I/O 接口 2 路开关量输入；2 路继电器输出；2 路脉冲输出

继电器 容量 AC250V/5A 或 DC30V/1A，耐受电压 2500VAC

开关量输入 光电耦合隔离，隔离电压 2500VAC，无源干接点信号输入

脉冲输出 2 路

通讯
RS485 接口 RS485 接口，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制、三线制；WIFI 通讯（UDP Server）

通讯协议 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7-8；停止位 1-2；奇偶校验可设

软件功能
基本值测量 相电压（线电压），电流，有功功率，无功功率，功率因数，四象限电能值

电力品质测量 频率、电流电压不平衡度；电流、电压总谐波含量及 2-31 分次谐波含量

最值记录 各项参数最大值（带 时标）；各项参数最小值（带 时标）

需量管理 有功、无功、容量需量（Dmd_P,Dmd_Q,Dmd_S）

事件记录 9 条事件记录

复费率 8 时段 4 种费率

2 路电能累计 支持

继电器动作 支持远程控制 DO 输出或设置为参数报警输出

参数设置 可通过仪表按键或测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

扩展功能
时钟 支持

性能及使用环境
精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%，无功电能 2%

输入过载能力
1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流

≤ 10MΩ

供电电源 AC85V ～ 265V 或 DC100V ～ 300V；功耗：＜ 2W

EMC 指标 快速瞬变脉冲＞ 2KV；防雷保护＞ 4KV；接触放电＞ 4KV；空气放电＞ 8KV   

IP 防护 IP54( 前面板 )、IP20（外壳）

隔离 输入、输出、电源三方隔离，隔离电压 >2KV ；绝缘：≥ 5MΩ

环境 工作温度：-20℃～ 70℃；存储温度：-40℃～ 90℃

适用标准
环境、安全 环境标准：IEC60068-2；安全标准：IEC61010-1

电磁兼容性标准 ① IEC61000-4/2、3、4、5、6、8、11；② IEC61000-3/2、3；③ EN55011

国内标准

GB/T 13729-2002 运动终端设备

GB/T 15153.1-1998 运动设备及系统第二部分工作条件第 1 篇电源和电磁兼容性

GB/T 15153.2-2000 运动设备及系统第 2 部分工作条件第 2 篇环境条件



25 26

综
合
电
力
监
控
仪
系
列

能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

EX8- 016- A 多路综合智能电能表，采用 160*160 点阵 LCD 显示，可

进行参数查询、设置、 报警信息、手动开关控制等，具有实时电压 / 电流测量、

实时电量计量、供电质量异常告警、信息交互等功能。该产品完全符合中国

铁塔股份有限公司企业标准《Q/ZTT 1017-2015》，已成功通过权威检测结

构监测，是一款功能强大、安全可靠的三相四回路测控仪表 ( 同时兼容单相

12 回路 )，可广泛应用于通讯基站、 电力系统检测、低压配电等领域。

①实时监测电压、频率、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电量、无功电量、费率电量

②具有最大需量检测和每月最大需量检测功能

③同时监测基站市电输入总电量、油机发电量、开关电源用电量和空调用电量

④背光液晶汉显，方便现场查询和参数设置

⑤历史电量数据和历史告警信息存储，各类历史数据与设定参数可永久保存，电源掉电不丢失

⑥ 5 个脉冲输出接口，方便测试设备同时监测

⑦ 1 路继电器输出，可供报警输出信号；7 个 DI 输入接口，分别用于市电停电告警，油机供电告警，防雷器空

开断开告警、市电开关状态检测、油机开关状态检测及防雷器故障告警检测

⑧ RS485 通信接口，通信波特率可设。 通信协议满足 YD/T 1363 《通信局（站）电源、空调及环境集中监控

管理系统》和标准 MODBUS 协议的相关要求

EX8-016-A 通讯基站用电力监控仪表

产品介绍

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

系类名称 □ / □ + □ 说明

产品代码
EX8

三相交流综合电量监测仪

开孔尺寸为 90×90，外形为 96×96

016-A 4 路微型水晶头互感器接入

互感器型号
* 个数

互感器型 *1 第一回路互感器型号 *1

互感器型号 * 回路数（2/3）
互感器型号
* 回路数

选型表

测量精度

电压、电流 RMS 测量 0.5％

有功功率 1.0％

无功功率 2.0％

频率 0.02Hz

有功电能 1.0％

无功电能 2.0％

输入特性

测量范围 AC 100A/250V 频率：40 ～ 70Hz

参比电压 三相四回路：3×220/380V    单向四回路：AC220V

电流 Ib=10A；Imax=100A

频率 45 ～ 75Hz

供电电源及功耗 AC220V/DC48；功耗 <2.5W

输出特性（可编程） 脉冲输出 1 ～ 4 回路有功脉冲、1 ～ 4 回路无功脉冲、秒脉冲

安全
绝缘强度 电压信号和 RS485>4kV

绝缘电阻 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

EMC 指标

快速瞬变脉冲 电压信号 >4kV；直流电源 >2kV ；交流电源 >4kV

防雷保护 电压信号 >4kV；直流电源 >2kV； 交流电源 >4kV

静电空气放电 外壳 >15kV

工作环境 工作温度 -25 ～ 60℃，海拔 <4000m

型号 说明 图片 ( 尺寸 )

LCTAS20-100A/20mA 输入 100A 输出 20mA 95*54*93 Ф20（三相一体）

LCTA7CC1-100A/20mA 输入 100A 输出 20mA 108*30*40 Ф15（三相一体）

LCTA97C1-100A/20mA 输入 100A 输出 20mA 31.5*31.5*45.5 Ф16（开合式）

配互感器选型表
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数显表

EX4U31 三相交流电压表采用三行 4 位 LED 显示，精密的电路设计、合

理的布局及对元件选择的精益求精，使其可精确测量三相交流电压信号，可广泛

应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、

智能型配电盘、仪表盘、开关柜中作为电压参数测量与显示部件，具有安装方便、

接线简单、维护方便，工程量小等特点。

EX4U31 三相电压表

产品介绍

性能参数

外形尺寸及安装图

外观尺寸图（单位：mm）

EX4U31 三相电压表

输入信号 三相交流 1 ～ 500V 电压

信号频率 50Hz±10％

输入量程 100V、250V、500V 可选

过载能力 1.2 倍量程可正确测量；过载 3 倍量程不损坏

测量显示速率 2 次 / 秒

测量精度 0.2％ FS±1 字

显示方式 三行 4 位 0.56 英寸高亮度 LED 数码管显示

参数设定 可通过仪表面板按键对仪表地址、通讯波特率、电压变比及设定密码等参数进行现场设定

显示倍率 1 ～ 1000；可设定

控制输出 控制／报警输出，可选择输出继电器上下限控制／报警输出，输出触点容量：AC 250V ／ 5A；DC 30V ／ 5A

变送输出 DC 4 ～ 20mA（负载电阻≤ 300Ω)

通讯接口 标准双向串行通讯：RS232 ／ RS485（可选）；标准 MODBUS － RTU 通讯规约

工作电源 DC ＋ 12V、AC220V；功耗：≤ 4W（线性电源）；≤ 3W（开关电源）

工作环境 工作温度： -10℃～ 60℃；贮藏温度：-40℃～ 85℃；湿度 : 20% ～ 90%（无凝露）

选型表

型号 说明

EX □ □□□ - □ □ □ □ - □ - □ 数显电测表系列

外型
尺寸

4
   开孔尺寸为 92×92 mm；

外形 96×96×120mm

U31 三相交流电压表

显示
方式

3 LED 三数码数字显示

供电
电源

2 DC+12V 供电

4 AC220V 供电

通讯
接口

0 无通讯接口

1 RS-485 通讯接口

2 RS-232 通讯接口

变送
输出

0 无变送输出

1 (4 ～ 20)mA 变送输出

精度
等级

0.2 0.2 级

0.5 0.5 级

量程 □ 交流电压：1 ～ 500V
超过输入范围，请采用

互感器或分压器

附加功能

型号 LED 尺寸（英寸） 开关量输入 继电器输出 变送输出

EX4U31 0.56 可选 可选 可选
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PD264U-AK4 三相电压表，是力创公司为了方便高低

压开关柜厂家、及工厂 DCS 系统的需要，而开发的一款体

积小，性能强的高精度电力监控仪表，具有电压变送输出功

能，可将电压设定值变送输出为 0-5V 或者 4-20mA 的模拟

信号。产品安装方便、接线简单、维护便利，可广泛应用于

变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、

智能建筑、智能型配电盘、仪表盘、开关柜中作为电压参数

测量与显示部件。

PD264U-AK4 三相电压表

产品介绍

外形尺寸及安装图

外观尺寸图（单位：mm）

PD264U-AK4 三相电压表

输入信号 三相交流电压 0-250V

信号频率 50Hz±10％

输入量程 100V 250V 可选

过载能力 1.2 倍量程可正确测量；过载 5 倍量程输入 (10 周波 )200ms 不损坏

测量显示速率 3 次 / 秒

测量精度 误差小于 ±(RD*0.1%+FS*0.1%), 即 ±( 读数值 *0.1%+ 满量程 *0.1%)

显示方式 大屏幕的 LCD 段码液晶显示

显示倍率 1 ～ 500；可设定

变送输出 DC 4 ～ 20mA 或者 0-5V（负载电阻≤ 300Ω)

通讯接口 标准双向串行通讯：RS232 ／ RS485（可选）；标准 MODBUS － RTU 通讯规约

工作电源 AC220V；≤ 3W（开关电源）

工作环境 工作温度：-10℃～ 60℃；贮藏温度：-30℃～ 80℃；湿度 : 20% ～ 90%（无凝露）

性能参数

选型表

系类名称 - □□□ V 说明

产品代码 PD264U

三相交流电压表

开孔尺寸为 67×67，外形为 72×72

电压量程

250V

测量的输入电压范围，单位 V

100V
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EX4I31 三相交流电流表采用三行 4 位 LED 显示，精密的电路设计、合理

的布局及对元件选择的精益求精，使其可精确测量三相交流电流信号，可广泛应

用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智

能型配电盘、仪表盘、开关柜中作为电流参数测量与显示部件，具有安装方便、

接线简单、维护方便，工程量小等特点。

产品介绍

性能参数

外形尺寸及安装图

外观尺寸图（单位：mm）

EX4I31 三相电流表

输入信号 三相交流 0 ～ 10A 电流

信号频率 50Hz±10％

输入量程 5A、10A 可选

过载能力 1.2 倍量程可正确测量；过载 5 倍量程输入 (10 周波 )200ms 不损坏

测量显示速率 2 次 / 秒

测量精度 0.2％ FS±1 字

显示方式 三行 4 位 0.56 英寸高亮度 LED 数码管显示

参数设定 通过仪表面板按键对仪表地址、通讯波特率、电流变比及设定密码等参数进行现场设定

显示倍率 1 ～ 2000；可设定

控制输出 控制／报警输出，可选择输出继电器上下限控制／报警输出，输出触点容量：AC 250V ／ 5A；DC 30V ／ 5A

变送输出 DC 4 ～ 20mA（负载电阻≤ 300Ω)

通讯接口 标准双向串行通讯：RS232 ／ RS485（可选）；标准 MODBUS － RTU 通讯规约

工作电源 DC ＋ 12V、AC220V；功耗：≤ 4W（线性电源）；≤ 3W（开关电源）

工作环境 工作温度： -10℃～ 60℃；贮藏温度：-40℃～ 85℃；湿度 : 20% ～ 90%（无凝露）

EX4I31 三相电流表 选型表

型号 说明

EX □ □□□ - □ □ □ □ - □ - □ 数显电测表系列

外型
尺寸

4
    开孔尺寸为 92×92 mm；

外形 96×96×120 mm

I31 三相交流电流表

显示
方式

3 LED 三数码数字显示

供电
电源

2 DC+12V 供电

4 AC220V 供电

通讯
接口

0 无通讯接口

1 RS-485 通讯接口

2 RS-232 通讯接口

变送
输出

0 无变送输出

1 (4 ～ 20)mA 变送输出

精度
等级

0.2 0.2 级

0.5 0.5 级

量程 □ 交流电流：0 ～ 10A
超过输入范围，请采用

互感器或分流器

附加功能

型号 LED 尺寸（英寸） 开关量输入 继电器输出 变送输出

EX4I31 0.56 可选 可选 可选
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PD264I-AK4B 三相电流表，是力创公司为了方便高

低压开关柜厂家、及工厂 DCS 系统的需要，而开发的一款

体积小，性能强的高精度电力监控仪表，具有电流变送输出

功能，可将电流设定值变送输出为 0-5V 或者 4-20mA 的

模拟信号。产品安装方便、接线简单、维护便利，可广泛应

用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自

动化、智能建筑、智能型配电盘、仪表盘、开关柜中作为电

流参数测量与显示部件。

PD264I-AK4B 三相电流表

产品介绍

外形尺寸及安装图

外观尺寸图（单位：mm）

PD264I-AK4B 三相电流表

输入信号 三相交流电流 0- 5A

信号频率 45 ～ 75HZ

输入量程 AC5A/1A 可选

过载能力 1.2 倍量程可正确测量；过载 5 倍量程输入 (10 周波 )200ms 不损坏

测量显示速率 3 次 / 秒

测量精度 误差小于 ±(RD*0.1%+FS*0.1%), 即 ±( 读数值 *0.1%+ 满量程 *0.1%)

显示方式 大屏幕的 LCD 段码液晶显示

显示倍率 1 ～ 500；可设定

变送输出 DC 4 ～ 20mA 或者 0- 5V（负载电阻≤ 300Ω)

通讯接口 标准双向串行通讯：RS232 ／ RS485（可选）；标准 MODBUS － RTU 通讯规约

工作电源 AC220V；≤ 3W（开关电源）

工作环境 工作温度：- 10℃～ 60℃；贮藏温度：- 30℃～ 80℃；湿度 : 20% ～ 90%（无凝露）

性能参数

选型表

系类名称 / □ A 说明

产品代码 PD264I
三相交流电压表

开孔尺寸为 67×67，外形为 72×72

电流量程
1A

测量的输入电流范围，单位 A
5A
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智能导轨电表

LCDG 系列智能电表，广泛应用于各种能源管理系统中，具有精度高、可靠性好、方便易用、节省空间等特点。

主要应用于企业、公共建筑、学校、医院等能源管理系统中。

序号
产品
名称

型号 功能介绍 产品外形
推荐
指数

1
三相智能导

轨电表

LCDG-

DTSD106

-1000

1、基本电参数测量；                                                                                     

2、四象限电能、总有功电能、总无功电能值计量；

3、不带按键；                                                                                                

4、MODBUS- RTU 协议，DL/T645-1997 规约、2007 规约

★★★

2
三相智能多
功能导轨电

表

LCDG-

DTSD106

-2000

1、基本电参数测量；                                                                                     

2、四象限电能、总有功电能、总无功电能值计量；

3、历史数据存储（负荷数据记录）；4、不带按键；                                    

5、MODBUS-RTU 协议，DL/T645-1997 规约、2007 规约

★★

3
三相智能导

轨电表

LCDG-

DTSD206

-1000

1、基本电参数测量；                                                                                     

2、四象限电能、总有功电能、总无功电能值计量；

3、带按键操作；

4、MODBUS- RTU 协议，DL/T645-1997 规约、DL/T645-

2007 规约、中国移动动环协议

★★★

4
三相智能多
功能导轨电

表

LCDG-

DTSD206

-2000

1、基本电参数测量；

2、四象限电能、总有功电能、总无功电能值计量；

3、历史数据存储（负荷数据记录）；

4、复费率；5、电能冻结等功能；

6、带按键操作；7、MODBUS- RTU 协议，DL/T645-1997

规约、DL/T645-2007 规约、中国移动动环协议

★★★★

5
三相智能多
功能导轨电

表

LCDG-

DTSD206

- 3000

1、基本电参数测量；2、四象限电能计量； 3、历史数据存储（负

荷数据记录）；4、复费率；5、电能冻结等功能；

6、电能质量分析；    7、最值与需量记录；8、事件记录；9、

带按键操作；10、MODBUS-RTU 协议、DL/T645-2007 规

约

★★★★★

6
三相智能多
功能导轨电

表

LCDG-

DSSD206- 

3000

1、基本电参数测量；2、四象限电能计量；

3、历史数据存储（负荷数据记录）；4、复费率；

5、电能冻结等功能 ；6、电能质量分析；

7、最值与需量记录；8、事件记录；9、带按键操作；10、支

持三相三线制高压 2PT + 2CT 接线；

11、MODBUS- RTU 通讯规约，DLT645-2007 规约

★★★★★

7
三相智能导

轨电表
LCDG-

DTSD208

1、基本电参数测量；2、四象限电能计量；

3、带按键操作；4、仅支持外置互感器；

5、三相电压取电或直流 42V ～ 60V 辅助供电
★★★

8
单相智能导

轨电表
LCDG-

DDSD113

1、基本电参数测量；2、基本电能计量；

3、带负荷数据记录（可选择）；

4 带按键操作（仅 DDSD-113- III 型支持）
★★

注：①基本电参数测量指：各相电流、电压、功率、无功、功率因数、总功率、功率因数、频率等数据

       ②以上表计在没特别说明的情况下，都为 LCD液晶显示器、RS485 通讯，满足MODBUS-RTU与 DL/T645-2007 通讯规约

       ③本表格仅提供区分型号之间的大概功能，仅供选型参考，如需购买，请详细了解订货产品型号的技术参数后，再下单。

序号
产品
名称

型号 功能介绍 产品外形
推荐
指数

9
单相智能
导轨电表

LCDG-
DDSD114

1、基本电参数测量；2、基本电能计量；
3、直接式，支持 60A； 4、RS485 通讯和红外通讯；
5、带按键操作

★★★

10
单相智能
预付费导
轨电表

LCDG-
DDSY115

1、基本电参数测量；2、各分项及总有功无功电能计量；                       
3、直接式，支持 60A；4、支持远程通断；
5、预付费功能（可设置）；6、支持 IC 卡和远程充值

★★★

11
三相智能
预付费导
轨电表

LCDG-
DTSY215

1、基本电参数测量；2、电能计量；
3、直接式，支持 60A；4、支持远程通断；
5、支持预付费功能；6、支持 IC 卡和远程充值

★★★

12

四路三相
智能多功
能导轨电

表

EX8- 016- B 1、功能满足中国铁塔《基站配电箱交流电表标技术规范》 ★★★

13

四路三相
智能多功
能导轨电

表

LCDG- 
DMSD40

1、基本电参数测量、2、四象限电能记录、                                             

3、支持历史数据存储与负荷数据记录（可选择）

4、仅支持外供电与外置互感器                                                            

5、支持 4 路三相或 12 路单相计量

★★★

14

六路三相
智能多功
能导轨电

表

LCDG- 

DMSD60

1、基本电参数测量、2、四象限电能记录、                                             

3、支持历史数据存储与负荷数据记录（可选择）

4、仅支持外供电与外置互感器                                                             

5、支持 6 路三相或 16 路单相计量

★★★

15
单路直流
电能表

LCDG- DZS1B 1、基本电参数测量；2、电能计量；3、历史数据存储 ★★★

16
多路直流
电能表

LCDG-

DZS4B/5B/6B
1、基本电参数测量；2、电能计量；3、历史数据存储 ★★★
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能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

LCDG- DTSD106 系列三相电子式电能表是我公司最早

推出的经济型智能导轨电表，该电能表采用 7 位 LCD 显示，

广泛应用于公共建筑能源管理及在线监测系统中。

本 系 列 根 据 功 能 划 分， 共 分 为 2 个 型 号：LCDG-

DTSD106-1000 和 LCDG—DTSD106-2000。

三线四线制 400V 3CT 低压系统

①实时总电参数及分相电参数测量，可测量显示三相电压、三相电流、有功功率、总有功功率、无功功率、

总无功功率、总功率因数、频率及总有功电能，并具有电能脉冲输出功能。

②多功能型具备负荷数据、历史数据记录功能，记录时间可设置（仅 LCDG-DTSD106-2000 支持）。

③	 7 位宽温液晶，显示电参数、电能

④	 支持 RS485 通讯，校验方式及波特率设置

⑤	 断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

⑥	 采用 35mm 标准导轨式安装方式，体积小、安装方便

⑦	 具有极高的精度和良好的 EMC 性能，符合国标 GB/T17215 中电子式电能表的相关技术要求

LCDG-DTSD106 三相智能导轨电表

产品介绍

应用场合

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

选型表

配件名称 型式 规格型号 数量 备注

分体式互感器

开口式 LCTA9CC 100A/20mA 3

开口式 LCTA97C1- 1 100A/20mA（端子接线） 3

闭口式 LCTA78C- 100A/20mA（端子接线） 3

配互感器选型表

注：更多型号互感器，请参考微型互感器选型资料，或与客户经理沟通。

性能 参数

 输
入
测
量
显
示

电压
测量范围 176V ～ 264V

精度 RMS 精度 :0.2 级

电流
量程 20mA/5A/60A（微型互感器 / 标准互感器 / 开口互感器）

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.2 级）

频率 三相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：45 ～ 75Hz

功率 有功精度 : 0.5 级；无功精度：1 级

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电
源

供电电源 取自相电压，三相取电 , 无需外供电

功耗 ＜ 2W

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS- 485 接口，二线制

通讯规约 标准 MODBUS- RTU 通讯规约，DLT645-2007 规约

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 波特率 1200、2400、4800、9600、19.2k ，可软件设置

显示 7 位 LCD 段码显示

有功电能脉冲输出 脉冲宽度 80ms±20ms，光隔离

环境 工作温度：-20 ～ 60℃；存储温度：-40 ～ 85℃；相对湿度≤ 95% 不结露

安全

耐压 电压信号与 485 之间耐压＞ 4KV, 漏电流＜ 2mA

绝缘 输出、输入和电源对外壳＞ 5MΩ
  抗扰度 快速瞬变脉冲＞ 4Kv；防雷保护＞ 4kV；接触放电＞ 8kV；空气放电＞ 15kV

系类名称 - □ □ □ □ - □□□ × □□ - □ 说明

产品
代码

LCDG- 
DTSD106

表示第一代导轨式三相电子式电能表

功能
1 基本功能电能表

2 多功能电能表（增加负荷历史数据存储）

协议 0 Modbus- RTU 协议、DL/T645-1997 规约、DL/T645-2007 规约

预留 0 扩展其他功能时，预留

供电
0 测量线路供电

1 DC48V

电压 250V 测量的输入电压量程，单位 V

电流

5A 电流量程；标准 CT 输入

60A 电流量程；直接输入

20mA 电流量程；精密 CT 输入
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能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

LCDG- DTSD206 系列三相电子式电能表，是我公司推

出的高精度、高 EMC 性能导轨式电能表。同时具有安装方便

的特点。可应用于恶劣的工业场合。

本 系 列 电 表 共 有 3 种 型 号，LCDG- DTSD206-1000，LCDG- DTSD206-2000，LCDG- DTSD206-

3000，各种型号之间的差别如下表：

三相四线制中高压 2PT/3CT、400V 低压系统 3CT

三相三线制 400V 低压系统 3CT

LCDG-DTSD206 系列三相智能导轨电表

产品介绍

应用场合

主要功能

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

LCDG-DTSD206 系列功能 -1000 -2000 -3000
实时总电参数及分相电参数测量 √ √ √

实时总电能及分相电能计量 √ √ √

费率电能计量及存储 ○ √ √

需量计量及存储 ○ √ √

电压、电流三相不平衡度 ○ ○ √

31 次电压、电流谐波含量 HRU ○ ○ √

电压、电流失真度 HU(A)（总谐波畸变率） ○ ○ √

有功、无功功率失真度 HP(A)（总谐波畸变率） ○ ○ √

48 个结算日数据存储及读取 ○ 12 个结算日数据存储及读取 √

16 次定时冻结数据存储及读取 ○ 12 次定时冻结数据存储及读取 √

16 次瞬时冻结数据存储及读取 ○ 3 次瞬时冻结数据存储及读取 √

64 次日冻结数据存储及读取 ○ 62 次日冻结数据存储及读取 √

256 次整点冻结数据存储及读取 ○ 254 次整点冻结数据存储及读取 √

672 次负荷记录数据存储及读取 ○ 265 次 1 ～ 6 类负荷记录数据存储及读取 √

672 次谐波数据存储及读取 ○ ○ √

MODBUS-RTU/DLT645-2007 规约 √ √ √

按键设置参数 √ √ √

一次电能显示 √ √ √

注：√表示这项功能支持；○表示这项功能不支持。

性能参数

输
入
测
量
显
示

电压

测量范围 176V ～ 264V，有液晶背光时，为 190V~264V（相电压）

精度 RMS 精度 :0.2 级

电流

量程 5A/100A/1A/20mA

精度 RMS 测量（电流精度 :0.2 级）

频率 三相交流 50Hz 电压、电流；

功率 有功精度 : 0.5 级；无功精度：1 级

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电源

供电电源 无须外供电 /AC220V/DC48V  供电方式可选

功耗 <3VA

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制

通讯规约 MODBUS-RTU 通讯规约，DLT645-2007 规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止

位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 波特率 1200、2400、4800、9600、19.2k, 可设置

显示 8 位 LCD 段码显示

有功电能脉冲输出 脉冲宽度 80ms±20ms，光隔离

安全

耐压 电压信号与 485 之间耐压＞ 4KV, 漏电流＜ 2mA

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

环境
工作温度：-25 ～ 60℃；存储温度：-40 ～ 80℃；

相对湿度≤ 95% 不结露

抗扰度

空气放电：＞ 15kV；

 - 3000 的空气放电 >8KV

快速瞬变脉冲 : ＞ 4kV；防雷保护：＞ 4kV；
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LCDG- DSSD206-3000 三相三线电子式电能表，是一款适

合三线三线制、2CT 的应用场合的导轨式安装微型电能表。具有

体积小、安装方便等优点，且具有极高的精度和良好的 EMC 性能。

电能表采用 LCD 显示，可显示电参数实测值及电能计量值等，具

有电能脉冲输出功能；可用 RS485 通讯接口与上位机实现数据交

换。电能表支持按键设置配置参数及电能清零，极大的方便用电

自动化管理。产品适用于配电高压进线侧监测计量。

LCDG-DSSD206-3000 三相三线电子式电能表

产品介绍

主要功能

LCDG-DSSD206-3000 电参数

实时测量值 线电压 U、分相电流 I、总有功功率 P、总无功功率 Q、频率 F

电能

常规电能
组合有功总电量 +kWh 、正向有功电量 +kWh 、反向有功电量 - kWh、组合无功 1 电量 +kvarh、

组合无功 2 电量 +kvarh、正向无功总电量 +kvarh、反向无功总电量 - kvarh、
4 象限无功总电量 kvarh

费率电能
组合有功总电量 +kWh 、正向有功电量 +kWh 、反向有功电量 -kWh、

组合无功 1 电量 +kvarh、组合无功 2 电量 +kvarh 

需量
    正向有功总最大需量及发生时间、反向有功总最大需量及发生时间、

正向无功总最大需量及发生时间、反向无功总最大需量及发生时间

电力品质
电压谐波含量 HRU、电流谐波含量 HRI、电压失真度 HU(A)（总谐波畸变率）、电流失真度 HI(A)（总

谐波畸变率）、有功功率失真度 HP(A)（总谐波畸变率）、无功功率失真度 HP(A)（总谐波畸变率）

曲线数据

36 个结算日数据存储及读取、16 条定时冻结数据存储及读取、16 条瞬时冻结数据存储及读取、

64 条日冻结数据存储及读取、256 条整点冻结数据存储及读取、672 条负荷记录数据存储及读取、
672 条谐波数据存储及读取

通讯协议 DL/T645-2007 协议、Modbus-RTU 力创协议

显示指示
8 位液晶，支持循环显示、按键显示；显示乘变比可设置；分相电压电流总谐波畸变率；

LED 有无电状态指示；LED 脉冲输出

其他 电流穿心方向可设置；带后备电池的高精度实时时钟，支持万年历；支持电能清零

特色功能 线电压、电流可测量高达 31 次谐波；能够进行费率电能的统计

电能表支持二次接入（经电流互感器 CT 接入）接线方式。

三相三线制 2PT、2CT 接线图

外观尺寸图 典型接线图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

性能 参数

输入测量显示

电压
量程：110V；测量范围：80V ～ 120V；精度：RMS 精度 :0.5 级；

变比：变比可设（1 ～ 1000），默认为 1

电流

量程：5A（可定制 1A，需在供货需求说明） ；

精度：RMS 测量 （电流精度 :0.5 级）；

变比：变比可设（1 ～ 1000），默认为 1

频率 三相交流 50Hz 电压、电流；

功率 有功精度 : 1 级；无功精度：2 级

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电源 供电电源 取自相电压，三相取电 , 或外供电；功耗＜ 3VA

输出可编程

通讯

输出接口：RS-485 接口，二线制；通讯规约：MODBUS-RTU 通讯规约，

DLT645-2007 规约；数据格式：可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1

位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；通讯速率：波特率 1200、

2400、4800、9600、19.2k, 可设置。

显示 8 位 LCD 段码显示

有功电能脉冲输出 脉冲宽度 80ms±20ms，光隔离

环境 工作环境 工作温度：-20 ～ 60℃；存储温度：-40 ～ 80℃；相对湿度≤ 95% 不结露。

安全

耐压 电压信号与 485 之间耐压 >2kV, 漏电流 <5mA

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M Ω

抗扰度 快速瞬变脉冲：＞ 4kV；防雷保护：＞ 4kV；空气放电：＞ 8kV
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LCDG- DTSD208 三相电子式电能表是一款导轨式安装的微型经

济型电能表。具有体积小、安装方便等优点，且具有极高的精度和良好

的 EMC 性能。支持远程校时等功能。可测量显示三相电参数、计量组

合有功电能、正向有功电能等。具有电能脉冲输出功能；可用 RS485

通讯接口与上位机实现数据交换。

公共建筑电能管理      通信电源电能管理       三相四线制，3CT 电流接入

①  实时电参数测量

②  实时总电能及分相电能计量

③  RS485 通讯，校验方式及波特率设置

④  8 位液晶，支持循环显示、按键显示

⑤  LED 状态指示

⑥  标准 MODBUS-RTU 通讯规约

⑦  可设置显示一次电能或二次电能

⑧  具有高精度时钟，可实时校时及电能冻结

LCDG-DTSD208 三相智能导轨电表

产品介绍

应用场合

功能及特点

外观尺寸图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

性能 参数

输

入
测
量
显
示

电压精度

测量范围 85V ～ 300V

精度 RMS 精度 :0.5 级

电流精度

量程 100A

精度 RMS 测量（电流精度 :0.5 级）

频率 三相交流 50Hz 电压、电流；

功率 有功精度 :1 级；无功精度：1 级

功率因数 功率因数误差 0.02；

电

源

供电电源 三相电压取电 , 并且具有直流 42V ～ 60V 辅助供电

功耗 ＜ 3VA

输

出
可
编
程

 通
 讯

输出接口 RS- 485 接口，二线制

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式
不可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；

或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 波特率 1200、2400、4800、9600、19.2k, 可设置

显示 8 位 LCD 段码显示

有功电能脉冲输出 脉冲宽度 80ms±20ms，光隔离

环

境

工作环境 工作温度：-25 ～ 60℃

存储环境 存储温度：-40 ～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安

全

耐压 电压信号与 485 之间耐压＞ 4KV, 漏电流＜ 2mA

绝缘 输出、输入和电源对外壳＞ 5MΩ

抗扰 度

快速瞬变脉冲 ＞ 4kV

防雷保护 ＞ 4kV

空气放电 ＞ 8kV
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DDSD-113- Ⅱ单相电子式电能表是力创公司所推出的新一代导轨式

安装的微型电能表。采用 LCD 显示，可显示单相基本电参数，具有电能

脉冲输出功能，可用 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换，极大的方

便用电自动化管理。产品广泛应用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、

港口及工厂等。

①  计量总有功和无功电能

②  有功功率、无功功率、电压、电流、功率因数、频率等

③  断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

④  7 位宽温型 LCD 显示

⑤  可实现数据循环显示，循环显示时间为 3s

⑥  电能脉冲用红色 LED 指示

⑦  有功电能脉冲输出

⑧  无源光电隔离型输出端口，脉冲宽度：80ms±20ms

⑨  通信接口：RS485（无源光隔）

⑩  通信协议：MODBUS-RTU、DL/T645-1997、DL/T645-2007

      通信速率：1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 可选

DDSD-113- Ⅱ单相电子式电能表

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与接线端子图

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

规格型号

性能 参数

输入测量显示

电压
测量范围 180 ～ 250V

精度 RMS 测量 （电压精度 :0.5 级）

电流
电流量程 5A、40A、60A 等

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.5 级）

频率 45 ～ 60Hz

功率 有功精度 : 1 级；无功精度：1 级

电能 有功电能：1 级，无功电能：2 级；

电源
供电电源 内部供电

功耗 <2VA

输出可编程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15kV ESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约，DLT645-1997/2007 规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶

或无校验可软件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600，可设置

显示 LCD 段码显示

有功电能脉冲输出 脉冲宽度 80ms±20ms，光隔离

环境

工作环境 工作温度：-10 ～ 60℃

存储环境 存储温度：-30 ～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 90% 不结露

安全
脉冲群抗干扰 4kV

雷击浪涌抗干扰 4kV

型号 类型 等级 电压输入 电流输入 脉冲常数（imp/kWh）

DDSD-113- Ⅱ 直接接入 1 级 220V 15(60)A 400



47 48

智
能
导
轨
电
表
系
列

能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

DDSD-113- Ⅲ系列单相电子式电能表是力创公司所推出的新一代导

轨式安装的微型电能表。采用 LCD 显示，可显示单相基本电参数、时间

信息、DLT645-2007 的通讯表号；具有电能脉冲输出功能，可按键设置

电表参数，具有电参量数据存储功能，可用 RS485 通讯接口与上位机实

现数据交换，极大的方便用电自动化管理。产品广泛应用于楼宇、商场、

会展中心、学校、机场、港口及工厂等。

◆  计量正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能

◆  具有电参量数据存储功能，可存储电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、正向有功电能、反向有

功电能、正向无功电能和反向无功电能等参数

◆  断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

◆  7 位宽温型 LCD 显示，可显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等参数

◆  可实现数据循环显示，循环显示时间上位机可设。设为 0 为不循环。

◆  通讯指示灯用红色 LED 指示

◆  通信接口：RS485（无源光隔）

◆  通信协议：MODBUS-RTU、DL/T645-2007

◆  通信速率：1200、2400、4800、9600、19200

◆  脉冲数据接口或者脉冲数据指示灯

◆  体积小、安装方便等优点，且具有极高的精度和良好的 EMC 性能。

DDSD-113- Ⅲ系列单相电子式电能表

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与接线端子图

外观尺寸图（单位：mm）

型号 类型 等级 电压输入 电流输入 脉冲常数（imp/kWh）

DDSD-113- Ⅲ

互感器接入 1 级 220V 1.5(6)A 4800

直接接入 1 级 220V 5(20)A 1200

直接接入 1 级 220V 10(40)A 600

直接接入 1 级 220V 15（60）A 400

毫安级互感器 1 级 220V 100A/20mA 输入 240

模块产品规格

性能参数

选型表

性能 参数

 输
入
测
量
显
示

电压
测量范围 直接接入 AC250V±10%，

变比 1

电流
量程 5A、20A、40A、60A 或者 mA 级输入

变比 除 5A 量程的仪表变比为 1-1000 外，其他变比全为 1

功率 有功功率，无功功率，视在功率

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电
源

供电电源 内部供电

功耗 <2W

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS- 485 接口，二线制，+15kVESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约、DL/T645-2007 通讯规约

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 1200、2400、4800、9600、19200

显示 LCD 段码显示

存储 DL/T645- 2007  负荷记录

环境 工作温度：-10 ～ 60℃；存储温度：- 30 ～ 80℃；相对湿度≤ 90% 不结露

安全

耐压 输入和输出 >2kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳＞ 5MΩ

系类名称 - □ □ □ - □□ 说明

产品
代码

LCDG- DDSD113 表示导轨式单相导轨电表

计量
芯片

0 ATT7027

1 CS5463

2 ATT7039

通信
协议

0 Modbus-RTU；

1 Modbus-RTU、DLT645-2007；

2 Modbus-RTU、DLT645-1997、 DLT645-2007

功能
类型

0 不带时钟

1 带时钟，历史数据存储

电流
量程

00 20mA

05 5A

20 20A

40 40A

60A
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该电表能测量并显示单相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、

功率因数、有功电量。体积小巧，安装方便。

①  应用领域广泛

②  多功能、高精度

③  超小型设计、安装方便快捷

④  显示直观、易学易用

⑤  安全性好、可靠性高

⑥  掉电保存电能累计值

⑦  基本参数测量：单相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电量等

⑧  采用 6 位宽温型 LCD 显示，可显示单相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电量

⑨  通讯方式有 RS485 通讯及红外通讯

LCDG-DDSD114 单相多功能导轨电表

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与接线端子图

外观尺寸图（单位：mm）

◎配电柜 / 箱内安装     ◎能耗监测系统    ◎用电管理  

◎楼层配电箱 / 柜、现场三箱出线监控

应用场合

性能参数

性能 参数

输
入
测
量
显
示

电
压

测量范围 100V ～ 265V

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍量程不损坏

精度 RMS 测量（电压精度 :0.5 级）

电
流

测量范围 0 ～ 60A

过负荷 1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍

精度 RMS 测量（电流精度 :0.5 级）

频率 单相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：45 ～ 75Hz

功率 有功：0.5 无功精度 :1.0 级；

功率因数 功率因数精度 :0.5 级；

电能 有功 1 级无功 2 级

电源 供电电源 220V±20%（50Hz）

输
出
可
编
程

RS485
通
讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15KVESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约，

数据格式 可设置；奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600、19.2k，可设置

显示 LCD 段码显示

典型接线

端子
序号

标示 含义
端子
序号

标示 含义

1 EO
脉冲输出正

端
2 EOC 脉冲输出负端

3 A+
485 通讯正

端
4 B- 485 通讯负端

L、N 电源输入侧 L＇ 单火线电源输出侧
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LCDG-DDSY115 单相电子式预付费电能表具有电压、电流、功率、

功率因数、频率测量，及电能计量功能。同时具有远程控制、预付费控制、

插卡充值、在线充值的功能。广泛应用于各种预付费管理的场合。

◆  体积小、安装方便

◆  极高的精度和良好的 EMC 性能

◆  符合国标 GB/T17215 中电子式电能表的相关技术要求

◆  显示剩余电量、电压、电流、有功功率、无功功率、波特率、校验方式、继电器状态

◆  电能管理：冻结功能，历史数据存储。

◆  预付费功能：内置磁保持继电器，欠费或过流时可切断线路供电

◆  远程控制功能：系统可发送远程控制指令，通断电路。

◆  用 IC 卡或远程通讯的方式进行电费充值，欠费自动跳闸，充值后恢复供电，低电量提醒

◆  具有过流保护功能，过流保护门限值可设定，过流跳闸，按键或通讯设置恢复供电

◆  具有运行状态指示灯，指示当前运行状态

◆  采用 RS485 通讯接口，支持 Modbus-RTU、DL/T645-2007 通讯协议，方便实现远程抄表、充值、监测

LCDG-DDSY115 单相预付费电表

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

◎酒店预付费用电管理   ◎园区预付费用电管理

◎学校、企业宿舍用电管理       ◎商户用电管理

应用场合

外观尺寸图（单位：mm）

性能参数

性能 参数

输
入
测
量
显
示

电
压

测量范围 176V ～ 264V

额定电压 220V

精度 RMS 测量 （电压精度 :0.5％）

电
流

测量范围 0 ～ 65A

额定电流 60A

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.2％）

功率 有功精度 : 1 级；无功精度：1 级

电
源

供电电源 取自相电压，176 ～ 264VAC（50/60Hz）, 无需外供电

功耗 <3W

输
出
可
编
程

通
讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，（光隔离）

通讯规约 MODBUS-RTU 通讯协议，DL/T645-2007 规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；为奇、偶或无校验可

软件设置；

通讯速率 波特率 1200、2400、4800、9600、19200 ，可设置

显示 液晶显示

典型接线



53 54

智
能
导
轨
电
表
系
列

能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

LCDG-DTSY215 三相电子式导轨预付费电能表采用微电子技术计

量电能， 符合 GB/T17215.321-2008 和 GB/T18460.3- 2001 标准的电

表，采用全屏蔽，全密封结构， 用先进的单片机处理系统进行数据的采集，

处理和保存，具有良好的抗电磁干扰，低自耗节电功能。

◆   具有良好的抗电磁干扰

◆   低自耗节电

◆   高精度不需校表

◆   防窃电，高过载

◆   长寿命、体积小、外形美观、安装方便

◆   一卡一表，专卡专用，失卡不失电，补卡再用。

◆   电卡能双向传递数据，能自动断电告警用户购电。

◆   剩余电量为零自动拉闸断电，并具有一定的防窃电软件设计等。

◆   显示报警、拉闸报警、超容报警、故障申报

◆   远程阀控

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

◎  酒店预付费用电管理   ◎  园区预付费用电管理

◎  学校、企业宿舍用电管理       ◎  城市综合体、物流园区预付费管理

应用场合

外观尺寸图（单位：mm）

LCDG-DTSY215 三相预付费电表

 

 

性能参数

性能 参数

输
入
测
量
显
示

电
压

测量范围 176V ～ 264V

额定电压 400V

精度 RMS 测量 （电压精度 :0.5％）

电
流

测量范围 0 ～ 60A

额定电流 60A

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.2％）

功率 有功精度 : 1 级；无功精度：1 级

电
源

供电电源 取自相电压，176 ～ 264VAC（50/60Hz）, 无需外供电

功耗 <3W

输
出
可
编
程

通
讯

输出接口 RS- 485 接口，二线制，（光隔离）

通讯规约 MODBUS- RTU 通讯协议，DL/T645-2007 规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；

为奇、偶或无校验可软件设置；

通讯速率 波特率 1200、2400、4800、9600、19200 ，可设置

显示 液晶显示
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EX8-016-B 是根据中国铁塔集团股份有限公司《基站交流智能电表

技术规范 V1.0》而开发的多功能综合导轨电表，其适用于通信基站内部

电力监控、计量或者其他需要对多路电力信号进行监控的场合。是一款功

能强大，性价比较高的多回路监测智能导轨电表。适用于同一个三相四线

制电压系统内，不同回路之间的监控和计量。

①	 实时监测四路三相 (12 路单相 ) 电压、各分相电流、各回路零序电流、各回路分相及总有功功率、分相

及总无功功率、分相及总功率因数、频率等。

②	 精确计量四回路正 / 反向有功总电能，正 / 反向无功总电能；分相有功电能、分相无功电能。各回路电能

最大累计 9999999.99 度；超过该值自动清零重新累计。

③	 7 路遥信信号（3 路有源节点信号输入、4 路无源节点信号输入）及 1 路继电器输出。

④	 用于基站监测时，支持 10 项报警遥信检测，可支持市电停电、油机供电等、三相电压越限、频率越限、

防雷器故障、防雷器空开断开、相序错误、智能电表故障。报警产生时，液晶显示报警项的闪烁提示和 led 提示。

⑤	 用于其他场合的电力监测时，支持 3 路有源信号遥信信号检测，4 路无源信号检测，可用于防雷器空开

断开检测、断路器故障及其他信号检测；

⑥	 抄表日数据存储及读取、定时冻结存储及读取、日冻结数据存储及读取、报警存储、月冻结电能存储与读取。

⑦	 RS485 通信接口，波特率可设。通信协议满足 YD/T 1363 《通 信局（站）电源、空调及环境集中监控

管理系统》和标准 MODBUS 协议的相关要求。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EX8-016-B 多路综合智能电能表 性能参数

测量精度

电压、电流 RMS 测量 0.5％

有功功率 1.0％

无功功率 2.0％

功率因数 ＜ 0.02

频率 0.02Hz

有功电能 1.0％

无功电能 2.0％

输入特性

参比电压 3×220/380V

电流 Ib=10A；Imax=100A

频率 40 ～ 70Hz

供电电源及功耗 AC85 ～ 264V/DC100 ～ 400V 或 DC36 ～ 75V（可选）；功耗 <2.5W

输出特性（可编程）

通讯规约 YD/T1363/MODBUS-RTU/DLT645-2007 规约

数据格式 n81、e81、o81、n82

通讯速率 1200、2400、4800、9600、19200 可设置

安全

绝缘强度 电压信号和 RS485>4kV

绝缘电阻 输出、输入和电源对外壳 >5MΩ

EMC 指标

快速瞬变脉冲 电压信号 >4kV；直流电源 >2kV ；交流电源 >4kV

防雷保护 电压信号 >4kV；直流电源 >2kV； 交流电源 >4kV

静电空气放电 外壳 >15kV

工作环境 工作温度 - 25 ～ 60℃

选型表

互感器样式 互感器型号 数量 ( 只 ) 备注

三位一体式互感器（闭口） LCTA7CC1-100A/20mA（端子接线） 4 可选

分体式互感器
开口式 LCTA97C1-1 100A/20mA（端子接线） 12 可选

闭口式 LCTA78C-100A/20mA（端子接线） 12 标配

适用场合：三相四线系统   额定电压：3×220V/380V    电流量程：0~100A   
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LCDG-DMSD40 四回路三相电子式电能表，是山东力创科有限

公司推出的新一代导轨式安装的多路集成微型电能表。该电能表可以

测量三相、四回路的实时电参数、电能，相当于四个三相电子式电能

表。电表采用 LCD 显示，可按键设置配置参数；可用 RS485 通讯接

口与上位机实现数据交换，支持 modbus-RTU 协议、支持 DLT645-

2007 协议，极大的方便用电自动化管理。

  1 )  实时测量四路总及分相电参数；实时总电能及分相电能计量，分相电能计量时，相当于 12 个单相电表。       

  2） 需量记录及存储；电能翻转清零。

  3 )  14 个时段 4 种费率电能计量及存储（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  4 )  32 个结算日数据存储及读取（modbus 协议支持 32 个，645 支持 12 个）

  5 )  60 次定时冻结数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  6 )  3 次瞬时冻结数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  7 )  99 次日冻结数据存储及读取（modbus 协议支持 99 次，645 支持 62 次）

  8） 254 次整点冻结数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  9） 3840 次 1 ～ 6 类负荷记录数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 支持）

10）支持 RS485 通讯，校验方式及波特率设置；支持 DLT645-2007 协议、Modbus-RTU 协议

11）8 位宽温液晶，显示电参数、电能；支持按键设置配置参数及电量清零

12）高精度实时时钟，支持万年历；断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

LCDG-DMSD40 四回路三相电子式电能表

注：其他型号互感器，请参考微型互感器选型资料，或与客户经理沟通。

性能参数
性能 参数

输
入
测
量
显
示

电压
测量范围 176V ～ 264V

精度 RMS 精度 :0.5 级

电流
量程

第一回路 100A 、第二回路 50A、第三回路 50A、第四回路 50A；
也可选择其他量程，订货时需说明，最大 1000A；

精度 RMS 测量（电流精度 :0.5 级）
频率 单相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：50Hz
功率 有功精度 : 1 级；无功精度：2 级

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电源
供电电源 电源交流 100 ～ 264V 供电或直流 10 ～ 60V 供电，订货时需说明 

功耗 ＜ 3W

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约，DLT645-2007 通讯协议

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；
通讯速率 波特率 600、1200、2400、4800、9600、19200，可设置

显示 8 位 LCD 段码显示

脉冲
脉冲常（imp/

kWh）
100A 电流量程 240、50A 电流量程 480；其他定制量程的脉冲常数为 24000/In

环境
工作环境 工作温度：- 20 ～ 60℃
存储环境 存储温度：- 40 ～ 85℃
相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安全
耐压 电压信号和 RS485 ＞ 4kV；辅助电源和 RS485 ＞ 2KV；电压信号和辅助电源＞ 2KV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M Ω

抗扰度

快速瞬变脉冲 电压信号 >4kV
防雷保护 电压信号 >4kV

空气放电 外壳 >8kV

配件名称 型式 规格型号 数量 备注

分体式互感器
开口式 LCTA97C1-1 100A/20mA（端子接线） 12

闭口式 LCTA78C-100A/20mA（端子接线） 12

选型表

互感器配件

系类名称 - □ □ □ □ - □□□ × □□ 说明

产品
代码

LCDG- DMSD40 表示四回路三相电子式导轨电能表

功能
类型

1 基本功能（只用于基本参数测量及电能计量）

2 多功能表（带费率及历史数据存储）

协议类型 0 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

预留 0 预留字段

辅助供电

0 测量线路供电

1 DC18~36V

2 DC36~75V

电压量程 250V 测量的输入电压量程，单位 V

电流量程 20mA 测量的输入电流量程，单位 mA
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LCDG-DMSD60 六回路三相电子式电能表，是我公司推出的新

一代导轨式安装的多路集成微型电能表。该电能表可以测量三相、六

回路的实时电参数、电能，相当于六个三相电子式电能表，或者 18

个单相电子式电能表。采用 LCD 显示，可按键设置配置参数；可用

RS485 通讯接口与上位机实现数据交换，支持 modbus-RTU 协议、

DLT645-2007 协议，极大的方便用电计量管理。

  1 ) 实时测量六路总及分相电参数；实时总电能及分相电能计量

  2）需量记录及存储；电能翻转清零

  3 ) 14 个时段 4 种费率电能计量及存储（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  4 )  20 个结算日数据存储及读取（modbus 协议支持 20 个，645 支持 12 个）

  5 )  60 次定时冻结数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  6 )  3 次瞬时冻结数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  7 )  62 次日冻结数据存储及读取（modbus 协议支持 40 次，645 支持 62 次）

  8） 254 次整点冻结数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 协议支持）

  9） 3328 次 1 ～ 6 类负荷记录数据存储及读取（modbus 协议不支持，645 支持）

10） 支持 RS485 通讯，校验方式及波特率设置；支持 DLT645-2007 协议、Modbus-RTU 协议

11） 8 位宽温液晶显示电参数、电能；接线错误提示显示；支持按键配置参数及电量清零

12） 高精度实时时钟，支持万年历；断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

LCDG-DMSD60 六回路三相电子式电能表

注：其他型号互感器，请参考微型互感器选型资料，或与客户经理沟通。

性能参数
性能 参数

输
入
测
量
显
示

电压
测量范围 176V ～ 264V

精度 RMS 精度 :0.5 级

电流
量程

第一回路 100A 、第二回路 100A 、第三回路 100A 、第四回路 100A 、第五回路 100A 、第六回路 100A ；也可
选择其他量程，订货时需说明；

精度 RMS 测量（电流精度 :0.5 级）
频率 单相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：50Hz
功率 有功精度 : 1 级；无功精度：2 级

功率因数 功率因数精度 : 0.5 级；

电源
供电电源 电源交流 220V 供电，订货时需说明

功耗 ＜ 3W

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约，DLT645-2007 规约

数据格式 可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；
通讯速率 波特率 1200、2400、4800、9600、19200，可设置

显示 8 位 LCD 段码显示

脉冲
脉冲常（imp/

kWh）
100A 电流量程 240；其他定制量程的脉冲常数为 24000/In

环境
工作环境 工作温度：-20 ～ 60℃
存储环境 存储温度：-40 ～ 85℃
相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安全
耐压 输入和输出 >4kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M 

抗扰度

快速瞬变脉冲 >4kV
防雷保护 >4kV

空气放电 >8kV

配件名称 型式 规格型号 数量 备注

分体式互感器
开口式 LCTA97C1-1 100A/20mA（端子接线） 18

闭口式 LCTA78C-100A/20mA（端子接线） 18

选型表

互感器配件

系类名称 - □ □ □ □ - □□□ × □□ 说明

产品
代码

LCDG-DMSD60 表示六回路三相电子式导轨电能表

功能
类型

1 基本功能

2 多功能表（带费率及历史数据，冻结）

协议类型 0 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

预留 0 预留字段

辅助供电

0 测量线路供电

1 DC18~36V

2 DC36~75V

电压量程 250V 测量的输入电压量程，单位 V

电流量程 20mA 测量的输入电流量程，单位 mA
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LCDG-DZS1B 单路直流电能表一款导轨安装的微型直流电能表。

可以测量实时电参数、电能等；电能表采用 LCD 显示，具有电能脉冲输

出功能，可用 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换，支持 modbus-

RTU/DLT645-2007 协议，极大的方便用电自动化管理。

①	  测量电压、电流、功率等电参数；计量电能；负荷数据记录

②	  断电后所有存储数据不丢失，并能保持 10 年以上

③	  通信接口：RS485（无源光隔）

④通信协议：标准 MODBUS-RTU/DLT645-2007

⑤通信速率：1200bps、2400bps、4800bps、9600bps

⑥   35mmDIN 标准导轨安装方式，方便安装，接线简单，工程量小，高性价比

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

LCDG-DZS1B 智能直流电表

◎  充电桩      ◎  通信机房      ◎  IDC 机房       ◎  太阳能发电管理

应用场合

性能参数

性能 参数

  输
入
测
量
显
示

电压

测量范围
直接接入 24V 或 48V、240V（±10%）可选；

测量更大量程时可以采用分压设备，并改变电压变比。

变比 24V 或 48V：1 ～ 1000；240V：1 ～ 100

精度 24V 或 48V：RMS 测量（电压精度 :0.5 级）；240V：RMS 测量 （电压精度 :1 级）

电流

量程 直接接入 0 ～ 4V，对应 0 ～ 1A，可以通过改变电流变比的方式扩大量程。

变比 24V 或 48V：1 ～ 12000；240V：1 ～ 200

精度 24V 或 48V：RMS 测量（电压精度 :0.5 级）；240V：RMS 测量 （电压精度 :1 级）

功率 有功精度 : 1 级；最大测量到 10000kW

电能测量 正向电能

精度：1 级，当 (Uo×Io×Ubb×Ibb)>=2515 时 , 最大测量到 999999.9kWh, 然后

清零；当 <2515 时最大测量到（397.682×Uo×Io×Ubb×Ibb）kWh，到达最大

值自动清零。可设置底数

电源
供电电源 内部供电

功耗 <2W

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15kV ESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式
可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或

无校验可软件设置；

通讯速率 BPS1200、2400、4800、9600 可设置

显示 LCD 段码显示

环境

工作环境 工作温度：-20 ～ 50℃

存储环境 存储温度：-20 ～ 60℃

相对湿度 相对湿度≤ 90% 不结露

安全

耐压 输入和输出 >1kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M Ω
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LCDG- DZS 系列多路智能直流电表是山东力创科技有限公司推出

的新一代导轨式安装的微型电能表。电表可以测量 4 ～ 6 个回路的实时

电参数、电能等；采用 LCD 显示，RS485/RS232 通讯接口与上位机

实现数据交换，支持 MODBUS-RTU 协议及 DL/T645-2007 规约，极

大的方便用电自动化管理。

①	 测量电压、电流、功率等电参数；计量正反向电能

②	 可存储 DL/T645-2007 负荷记录，电压、电流、功率、电能等。存储间隔时间可设置。断电后存

储数据不丢失，能保持 10 年以上

③	 7 位宽温型 LCD 显示

④	 可实现数据循环显示，循环显示时间上位机可设。设为 0 为不循环。

⑤	 通信接口：RS485（无源光隔）、红外通讯、RS232（无源光隔）

⑥	 通信协议：MODBUS-RTU、DL/T645-2007

⑦	 输出接口：RS-485 接口，RS232 接口，二线制，+15kV ESD 保护

⑧	 645 地址及波特率可以通过上位机设置或通过 12 位拨码开关设置

⑨	 35mmDIN 标准导轨安装方式，方便安装，接线简单，工程量小，高性价比

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

LCDG-DZS 系列多路智能直流电表 性能参数

LCDG- DZS4B DZS5B DZS6B

信号类型 直流

电压等级 DC-48V、DC240V 可选

直接电流输入 75mv\20mA\±4V；霍尔传感器 \ 分流器可选

信号输入路数 4 5 6

RS485 接口 1 路 RS485 接口，半双工，光电隔离，±15KV ESD 保护，二线制

标准通讯协议集 MODBUS-RTU 协议，DL/T645-2007 规约

串口设置 波特率：1200- 9600 可设置；数据位 7-8；停止位 1-2；奇偶校验可设

设备地址 MODBUS 地址、645 规约地址；可拨码开关或设置软件进行参数设置

红外接口 支持

基本功能 电压、电流、功率、正反向电能、1 ～ 4 类负荷记录数据存储

历史数据存储 支持，64KByte

参数设置 红外、软件、拨码开关

时钟 支持

指示灯 运行、脉冲指示

电能精度 1 级

输入过载能力
1.2 倍量程输入可正确测量；100ms 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；

电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

EMC 指标 快速瞬变脉冲＞ 2KV；防雷保护＞ 4KV；接触放电＞ 4KV；空气放电＞ 8KV

安全 防护：IP51；隔离：输入与通信隔离电压 >1KV；绝缘：输入、输出、电源与外壳绝缘≥ 5MΩ

环境 工作温度：-20℃～ 50℃；存储温度：-20℃～ 60℃

霍尔传感器供电 ±15V，仪表提供电源；功耗：＜ 1.5+( 每路 *0.5)W

安全标准 GB4793.1-2007/IEC61010-1:2001 测量控制和实验用电气设备的安全要求

电磁兼容性标准 GB/T17626 电磁兼容、测量和实验技术

选型表

系类名称 □ - □ □ □ □ - □□□ × □□ 说明

产品
代码

LCDG- DZS 表示直流型导轨电表

4B 4 路直流电表

5B 5 路直流电表

6B 6 路直流电表

功能类型 1 基本功能

协议类型 0 MODBUS- RTU 协议，DL/T645-2007 规约

预留 0 预留字段

辅助供电 0 测量线路供电

电流信
号输入

75mV 电流信号通过分流器输入

4V 电流信号通过霍尔传感器输入，输出信号为 0 ～ 4V

20mA 电流信号通过霍尔传感器输入，输出信号为 0 ～ 20mA

电压量程
- 48V

电压信号
240V
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智能电力监控模块

EDA 系列监控模块，是我公司最早为适应电力监控的需要，而开发的一款性能可靠，体积小的无显示电力监控仪表，

主要用于企业、建筑的变配电站监控系统、能源管理系统、设备监控系统中。典型应用案例有：首都国际机场航站楼电

力监控、奥运鸟巢电力监控系统等。

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形
推荐
指数

1
三相电参数
监控模块

EDA9033A/

EDA9033AT1

1、基本电参数测量；2、正反向有功电能、正反向无功电

能、总有功电能计量；EDA9033A 电流以穿线形式接入，

EDA9033Ac 为电流互感器外接入，EDA9133AT1 电流以

接线端子形式接入。

★★★

2
三相电参数
监控模块

EDA9033D/

EDA9033DW

1、基本电参数测量；2、正反向有功电度、正反向无功电度计量；

3、提供简单的电力质量分析（不含各次谐波分析）4、支持

需量记录和最值记录（无时间戳）；5、EDA9033D 支持

2DI+2DO+1AO，EDA9033DW 支 持 1DI+2DO+1AO+3

路 18B20 温度传感输入

★★★

3
三相电参数
监控模块

EDA9133A
1、基本电参数测量；2、四象限功率、电能计量；3、电

能 质 量 分 析；4、 最 值 与 需 量 记 录（ 不 含 时 间 戳）；5、

2DI+2DO+1AO
★★★

4
三相电参数
监控模块

EDA9133B

1、40 多种三相电参数真有效值测量；2、四象限功率、电能

计量；3、电能质量分析；4、 0 ～ 31 次谐波分量及相位测量；5、

最值与需量记录（不含时间戳）；6、 2 路可设置电能脉冲输

出；7、互感器外置与 AC220V 供电

★★★

5
无线三相电

参数监控模块
EDA9133C

1、40 多种电参数真有效值测量；2、四象限电能计量；3、

电能质量分析；4、0 ～ 51 次谐波分量及相位测量；5、最值

与需量记录（不含时间戳）；6、1 路可设置电能脉冲输出；7、

互感器外置与 AC220V 供电；8、无线 433M 通讯 +RS485

通讯

★★★

6
三相电参数
监控模块

（PROFIBUS）
EDA9133A-DP

1、40 多种电参数真有效值测量；2、四象限功率、电能计量；3、

电能质量分析；4、1-31 次谐波分量及相位测量；5、三相三

线 / 三相四 线制接线方式通用；6、PROFIBUS 协议
★★★

7
抽油机电参数

监控模块
EDA9033H

1、基本电参数测量；2、四象限电能计量；3、提供抽油机功

率图与电流图测量；4、开停井检测及开停井变位主动上传；

5、存储 7 天开井时间及历史日电量
★★★

8
抽油机电参数

监控模块
EDA9133

C41/44/45

1、基本电参数测量；2、总电能计量；3、提供抽油机功率图

与电流图测量；4、远程/本地，启井/停井开关量检测及远程启、

停井；5、支持 2DI+2DO；6、C41 为有线接口、C44 为无

线 ZIGBEE 接口、C45 为 LoRa 接口；6、自定义通讯协议；

7、机械表头驱动输出

★★★

注：①基本电参数测量指：各相电流、电压、功率、无功、功率因数、总功率、功率因数、频率等数据

       ②以上模块在无特别说明得情况下，支持DC10~30V 供电，个别可支持 5V供电或其他定制供电模式，支持MODBUS-RTU协议

       ③本表格仅提供区分型号之间的大概功能，仅供选型参考，如需购买，请详细了解订货产品型号的技术参数后，再下单。

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形
推荐
指数

9
新能源发电并网
电参数监控模块

EDA9133A-T1

1、基本电参数真有效值测量；2、四象限功率、电能计量；

3、提供电力质量分析；4、0 ～ 31 次谐波分量、失真度、 

K 值 因数、三相电压不平衡度测量；5、零序电流及各种电

量的最大 / 最小 / 平均值记录，报警输出；6、支持风力、太

阳能发电并网所需的参数检测功能

★★★

10 电流监控模块 EDA9015A
12 路直流或交流（频率 50±5Hz） 0 ～ 250V 电压或 12 

路直流或交流（频率 50±5Hz） 0 ～ 10A 电流
★★★

11
电压电流综合

监控模块
EDA9015C

 3 路交流（50±5Hz）0～300V 电压 + 9 路交流（50±5Hz）

0 ～ 10A 电流；
★★★

12 电压监控模块 EDA9015
12 路直流或交流（ 25 ～ 75hz）0 ～ 250V 电压或 12 路

直流或交流（ 25 ～ 75hz）0 ～ 200mA 电流
★★★

13 电流报警模块 EDA9020
 6 路交流（50±5Hz）0 ～ 5A 电流真有效值测量 + 6 路继

电器输出（远程控制）
★★★

14
直流电能
采集模块

EDA9601/9602 1、符合中国铁塔《直流电能采集》标准 ★★★

15
单相电参数
监控模块

EDA9011D
1、基本单相交流电参数真有效值测量；2、正反向有功、无

功电能计量；3、支持 2DI+2DO+1AO
★★★

16
单相电参数多回

路监控模块
EDA9111A

1、5 路单相基本电参数测量；2、5 路有功电能计量；3、

0 ～ 31 次谐波分量、K 值 因数；4、需量统计和最值记录；

5、支持 2DI+2DO+1AO

★★★
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EDA9033A/EDA9033AT1 三相智能电参数模块，是力创公司针

对电力监控与电能管理的需求，推出的高性价比的系列电参数模块，采

用三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路的各项电参数，可

适用于恶劣的工业场合或者强电磁场合。产品广泛应用于各种电力监控

与工业控制测量系统。

EDA9033A

EDA9033AT1

①	 电流、电压、功率、无功、功率因数等基本电参数测量。

②   正反向有功电能、正反向无功电能计量。

③   通讯接口为 RS-485 或 RS-232 接口。

④   支持 MODBUS-RTU 通讯协议。

⑤   采用电磁隔离和光电隔离技术，电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。

⑥   模块使用简单，导轨式安装，易于使用；

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9033A/EDA9033AT1 三相智能电参数监控模块

◎  三相三线制 / 三相四线制高低压监控      ◎  设备监控      ◎  电力监控

应用场合  

性能参数

信号输入

电压 直接或 PT 输入，60V、100V、250V、300V、400V、500V 可选，45 ～ 75HZ

电流 直接或 CT 输入，1A、2A、5A、20A、50A、100A、200A、500A、1000A 等可选，45 ～ 75HZ

通讯

通讯接口 RS-485  二线制  ±15KV ESD 保护、 RS-232  三线制 ±2KV ESD 保护或 TTL 串口

通讯协议 ASCII 码、十六进制 LC-01、MODBUS- RTU，3 种协议可同时识别使用，无需配置

串口设置 波特率：1200-19200 可设置；数据位 7- 8；停止位 1-2；奇偶校验可设

数据更新周期 40mS ～ 1000mS，每步为 10mS 可设置；更新周期默认为 250ms

软件功能

电参数 三相电流、三相电压（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等

参数设置 模块地址、通讯速率可软件设定；有功电量底数可通过软件清 0

性能及使用环境

精度 电流、电压：0.2 级 ； 其它电量：0.5 级

过载能力
1.2 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电压 3 倍、电流 5 倍量程不损坏；

电压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 +5V±5%、+8 ～ 30V、AC220（100）V 可选其一  ；功耗：＜ 0.5W

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >2KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >8KV

防护 IP20

隔离 输入 - 输出：1000VDC。电流输入、电压输入、AC 电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离；绝缘≥ 5MΩ

环境 工作温度：-20℃～ 70℃；存储温度：-40℃～ 90℃；

选型表

系类名称 - □ □ - □□□ / □ A 说明

产品代码

EDA9033A 电流穿线圈型三相电参数采集模块

EDA9033AT 电流接线端子型三相电参数采集模块

通讯接口
辅助供电

1 RS-485

2 DC10-30V

电压量程 60V、100V、250V、400V、500V 等可选

电流量程 1A、5A 可选

注：如对精度有特殊需要，我公司可定做 10~1000A 量程的模块，但需外置互感器。模块外观型式稍有改变。
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EDA9033D 智能电参数模块，是力创公司针对电力监控与电能管

理的需求，推出的高性价比电参数模块，采用三表法准确测量三相三线

制或三相四线制交流电路的各项电参数，具备 I/O 接口，可适用于恶劣

的工业场合或者强电磁场合。产品广泛应用于中小企业、学校、通讯、

商业建筑、市政等行业。

①   三相电压、三相电流（真有效值）；总 / 各单相有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、基波有功、

谐波有功、基波无功；频率等全电参数测量。

②   正反向有功电度、正反向无功电度计量。

③   具有 2 路开关量输入、2 路继电器输出、2 路有功电能脉冲输出及 1 路 4 ～ 20mA 模拟量输出

④  实时数据更新周期 40mS ～ 1000mS 可设置；数据与报警信息等可自动上传。带扩展功能的有 3 路温度

测量功能，可测 3 路电缆的温度（型号为 EDA9033DW）。

⑤  通讯接口为 RS- 485 或 RS- 232；MODBUS-RTU 标准规约

⑥  具有精度高，可靠性强的特点。可适用于恶劣的工业场合或者强电磁场合。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9033D 智能电参数监控模块

 

性能参数

选型表

系类名称 - □ □ - □□□ / □ A 说明

产品代码
EDA9033D 互感器内置型三相电参数采集模块

EDA9033DW 扩展温度型三相电参数采集模块

通讯接口
辅助供电

1 RS-485

2 DC10-30V

电压量程 60V、100V、250V、400V、500V 等可选

电流量程 1A、5A 可选

信号输入

电压电流 三相交流 50/60Hz 电压、电流；输入频率：45 ～ 75Hz

电压量程 相电压 10V、60V、100V、250V、500V 等可选

电流量程 1A、5A 等可选

信号处理
16 位 A/D 转换，6 通道，每通道均以 4KHz 速率同步交流采样，

模块实时数据 ( 频率 F 除外 ) 的更新周期可设置（40mS ～ 1000mS，每步为 10mS）

过载能力 1.4 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍，电压 3 倍量程不损坏

输入阻抗 电压通道≥ 1 kΩ ／ V；电流通道≤ 10mΩ

开关量输入 2 路，无源空触点或逻辑电平输入，0 ～ 0.5V 或短接为 0，+3 ～ 30V 或开路为 1

温度测量
9033DW 型有 3 路温度测量功能，可测 3 路电缆的温度。

但同时取消了 J1 路继电器输出和 2 路电能脉冲输出功能；测量温度范围为－ 10 ～ 90℃。

通讯输出

输出数据
三相相电压 Ua、Ub、Uc；三相电流 Ia、Ib、Ic；有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、基波有功功率 P1、谐
波有功功率 Px、基波无功功率 Q1、频率 F；各单相（A、B、C）的 P、Q、S、PF、P1、Px、Q1 ；正向有功电度、反向有功

电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数

输出接口 RS-485 接口，二线制，+15KV ESD 保护；或 RS-232 接口，+2KV ESD 保护

通讯规约 标准 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式 可设；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置

通讯速率 1200、2400、4800、9600、19.2K ，可设置

输出接口

开关量输出 2 路，继电器常开触点输出，触点容量 3A250VAC； 可设置为各参数的上下限报警输出；参数类型可设定，报警上下限可设定；

电能脉冲输出
2 路，1 路为有功输出，1 路为无功输出，（无方向，正向与反向）；

脉冲为对电源地 GND, 宽度为 50 ～ 80mS, 负脉冲；每个脉冲当量为：模块 U0*I0/3600000 度

模拟量输出 1 路 4 ～ 20mA，可配置为任一测量的参数输出，或做为遥调输出

测量精度 电压、电流等优于 0.2％，其它电量优于 0.5％；

参数设定 模块地址、波特率、电量底数、报警参数等均可通过通讯接口设定

模块供电电源 +5V±5%、+8 ～ 30V、AC220（100）V 可选其一；功耗：〈0.5W；

隔离
1000V，电流输入、电压输入、AC 电源输入、继电器输出触点、

通讯接口输出之间均相互隔离，通讯接口、直流电源、电能脉冲输出、开关量输入、模拟量输出之间共地 GND；

工作环境 工作温度：- 20 ～ 70℃；存储温度：- 40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90% 不结露，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所；

外型尺寸 122 * 70 * 54mm，EDA9033Dc 模块的外形尺寸为 122* 70 * 43mm； 安装方式：DIN 导轨卡装
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EDA9133A 综合电力监控模块是力创公司针对国内大型工业企业

及大型公共建筑供配电的现状，为方便供配电管理及电能管理而研发的

一款极高性价比的全功能、智能电力监控模块，抗干扰能力强，适用多

种复杂环境及恶劣场所，产品可广泛应用于分布式电力系统监控、变电

站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关

柜 / 配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统。

◆  适应标准 / 非标准 PT、CT 输入，适用于各种电压等级及接线方式

◆  集全面的三相交流电参数测量、综合显示、需量统计、谐波分析、越限控制、开关量输入、继电器输 出、

模拟量输出、网络通讯等于一体；真正实现“四遥”功能

◆  三表法高精度测量三相三线／四线制交流电路的 40 多种三相电参数：电压、电流、有功 / 无功 / 视在 功率、

功率因数、频率、有功 / 无功电能、零序电流、电压不平衡度、电压 / 电流 K 值、电压 / 电流 0 ～ 31 次谐波分量等

◆  四象限功率量方向测量、正 / 反向有功电能、感 / 容性无功电能高精度计量

◆  可设置数据更新周期：0.1 秒～ 1 秒（以 0.1s 为单位）；真有效值测量

◆  测量精度高，各种三相 / 单相电量最大 / 最小 / 平均值等需量统计完善

◆  具有零序电流 / 电压不平衡度测量，可实现三相线路异常监测

◆  具有谐波失真度 THD/K 值因数监测，便于及时分析电网供电质量

◆  2 路开关量输入；2 路可编程电量越限控制继电器输出（或作为遥控输出），可预防 / 避免事故发生

◆  2 路可设置的有功／无功电能脉冲输出；1 路可配置的 4 ～ 20mA 模拟量输出；

◆  标准 RS-485 光隔通讯接口（可选 RS-232 接口），标准 MODBUS － RTU 通讯规约

◆  各种参数（地址、波特率、变比等）均可通过计算机“远方”设定

◆  所有的测量数据及越限报警信号均可经由通讯口读出

◆  模块的测量精度采用智能化自动校准模式，免维护设计

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9133A 综合电力监控模块 性能参数

选型表

系类名称 □ □ - □ V □ A 说明

产品代码

EDA9133A 外形尺寸：122*70*54mm

1 RS-485

2C DC10-30V

电压量程

100

直接输入或 PT 输入，45 ～ 75HZ250

500

电流量程

1

直接输入或 CT 输入，45 ～ 75HZ5

10

输入电压
直接或 PT 输入，电压量程：100V、250V、500V 可选；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；1.5 倍量程／连续；3 倍量程／

1S；输入负荷： <0.1VA(100V) ；<0.4VA(500V)； 输入阻抗： >1 kΩ ／ V

输入电流
直接或 CT 输入，电流量程：1A、5A、10A 可选；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；

2 倍量程／连续；10 倍量程／ 1S；输入负荷： <0.1VA；  输入阻抗： <10mΩ；

输入频率 输入范围：45 ～ 75Hz ；额定频率：50 ／ 60Hz

开关量输入 （遥信）2 路光隔输入，用于监测断路器运行状态、继电保护动作状态等；无源干接点方式输入。

继电器输出
（遥控）2 路继电器输出，触点容量：5A/250V/AC 或 5A/30V/DC，

输出方式具有电平或脉冲（脉冲宽度 0.1S ～ 25.0S 可设定）输出 2 种方式。

脉冲输出
2 路可配置的电能脉冲输出；可配置为正向有功／反向有功／正向无功／ 反向无功电能输出；

其输出接口为无源光耦输出；输出脉冲宽度为 50mS；脉冲常数 4800；

模拟量输出
1 路隔离 4 ～ 20mA 电流输出，可配置为遥调输出（由上位机控制输出电流值），或配置为由“电量寄存器地址和通讯数据表”对应的实

时测量的 1 ～ 40 种电量的瞬时值控制输出；

通讯接口 标准隔离 RS-485 或 RS-232 通讯接口可选；扩展通讯接口：RS-485 和 RS-232 只能选一种

通讯协议 标准 MODBUS － RTU 通讯协议

串口设置 波特率：1200-38400 bps 可设定；通讯地址 1 ～ 247 可设定可设置；数据位 7- 8；停止位 1- 2；奇偶校验可设

数据更新 0.1 秒～ 1 秒可设置（以 0.1s 为单位）；真有效值测量；6 通道 16 位同步采样，4000 次 / 秒

电参数
相电压，线电压，电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因 数，频率，电压电流相位角，正反向电量；电压、电流 0 ～ 31

次谐波分量、谐波失真度 THD、 K 值 因数、三相电压不平衡 度、零序电流及各种电 量的最大 / 最小 / 平均值；报警输出：可设

置为软件报警，并可 将报警参量同继电器进行 绑定，由继电器实现报警 信号输出。

参数设置 可通过测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%

供电电源 AC85 ～ 264V，<3W；DC10 ～ 30V，<3W；DC5V±5%，<2W

EMC 指标 快速瞬变脉冲 >2KV；防雷保护 >4KV；接触放电 >4KV；空气放电 >8KV

环境 工作温度：-20 ～ 70℃；存储温度：-40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90%，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所
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EDA9133B 智能电参数监控模块以 32 位 ARM 处理器为核心，拥有出众

的性能与更多功能；采用 6 通道 16 位 A/D 以 4K 的数据率同步交流采样、数字

滤波与校准、合理的数据处理算法，保证数据的可靠性与准确性；通讯接口、供

电电源、电压输入、电流输入、电能脉冲输出等都相互隔离，保证了产品的可靠

性；集全面的三相交流电参数测量、需量统计、谐波分析、网络通讯等于一体；

真正实现配电现场的管理功能；产品可广泛应用于：分布式电力系统监控、变电

站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜 / 配电盘、

智能型箱变及楼宇自动化系统。

1、标准 PT、CT 输入，适用于各种电压等级及接线方式；

2、 40 多种三相电参数的高精度测量；

3、16 位 6 通道同步交流采样，四象限功率量方向测量，正 / 反向有功电能、感 / 容性无功电能高精 度计量；

4、可设置数据更新周期：0.1 秒～ 1 秒（以 0.1s 为单位）；真有效值测量；

5、高测量精度：电流 / 电压优于 0.2％，其它电量优于 0.5％；

6、完善的各种三相 / 单相电量最大 / 最小 / 平均值等需量统计；

7、利用零序电流 / 电压不平衡度可实现三相线路异常监测；

8、谐波失真度 THD/K 值因数便于及时分析电网供电质量；

9、 2 路可设置的有功／无功电能脉冲输出；

10、实时测量三相电流、三相电压的 2-31 次谐波分量及相位；

11、标准 RS- 485 光隔通讯接口标准 MODBUS － RTU 通讯规约；

12、各种参数（地址、波特率、变比等）均可通过计算机“远方”设定；

13、所有的测量数据及越限报警信号均可经由通讯口读出 ;

14、模块的测量精度采用智能化自动校准模式，免维护设计；

15、多种可选供电方式：AC85 ～ 264V，<1W；

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9133B 智能电参数监控模块 性能参数

选型表

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EDA9133B 交流三相电参数采集模块；外形尺寸：102*70*54mm

电压量程
100

相电压； 1.2 倍量程／正确测量；1.5 倍量程／连续；3 倍量程／ 1S；
250

电流量程
1

1.2 倍量程／正确测量；2 倍量程／连续；10 倍量程／ 1S；
5

基本参数

电压
电压量程：（相电压）：100V、250V；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；1.5 倍量程／连续；3 倍量程／

1S；输入负荷： <0.1VA(100V) ; <0.4VA(500V)； 输入阻抗： >1 kΩ ／ V；

电流
电流量程：1A、5A；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；2 倍量程／连续；

10 输入负荷： <0.1VA；  输入阻抗： <10mΩ；倍量程／ 1S；

频率 输入范围：45 ～ 75Hz ；额定频率：50 ／ 60Hz；

绝缘强度 2000V/AC,50/60Hz;

绝缘电阻 ≥ 250MΩ

供电电源与功耗 AC85 ～ 264V，＜ 3W；

数据更新
0.1 秒～ 1 秒可设置（以 0.1s 为单位）；真有效值测量，6 通道 16 位同步采样，4000 次 / 秒；

 抗干扰：受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置的参数、电能等不出错；

平均无故障工作时间 ≥ 50000h；

安装 安装方式：导轨式；外型尺寸：122 X 70 X 43mm

工作环境 工作温度：-20 ～ 60℃；存储温度：-40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90%，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所；

测量精度：电压 / 电流精度：±(RD*0.6%+FS*0.4%)；其它电量精度：±(RD*0.3%+FS*0.2%)

参数名称 内容 精度 分辨率

相电压、线电压 Ua、Ub、Uc；Uab、Ubc、Uca 0.5％ 0.01％

电压不平衡度、电流不平衡度 Ublk、Iblk 0.5％ 0.01％

电流、零序电流 Ia、Ib、Ic、In 0.5％ 0.01％

有功功率 P、Pa、Pb、Pc 0.5％ 0.01％

无功功率、视在功率 Q、Qa、Qb、Qc；S、Sa、Sb、Sc 1.0％ 0.01％

功率因数 CosΦ、CosΦa、CosΦb、CosΦc 0.02 0.0001

频率 Hz 0.02Hz 0.01Hz

有功电能 ＋ kWh 总、－ kWh 总 1.0％ 0.01kWh

无功电能 ＋ kvarh 总、－ kvarh 总 1.0％ 0.01kvarh

谐波分量（THD％）
Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic 的 0 ～ 31 次谐波

分量、相位 /THD
5％ 0.01％

K 值因数 Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic 0.5％ 0.01％
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EDA9133C 综合电力监控模块，集全面的三相交流电参数测量、需量统计、

谐波分析、网络通讯等于一体；无线 433M 通讯方式。。产品广泛应用于：分布

式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、

智能型开关柜 / 配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统，电能管理系统等。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9133C 智能电参数监控模块

1、标准 PT、CT 输入，适用于各种电压等级及接线方式；

2、 40 多种三相电参数的高精度测量；

3、16 位 6 通道同步交流采样，四象限功率量方向测量，正 / 反向有功电能、感 / 容性无功电能高精 度计量；

4、可设置数据更新周期：0.1 秒～ 1 秒（以 0.1s 为单位）；真有效值测量；

5、高测量精度：电流 / 电压优于 0.2％，其它电量优于 0.5％；

6、完善的各种三相 / 单相电量最大 / 最小 / 平均值等需量统计；

7、利用零序电流 / 电压不平衡度可实现三相线路异常监测；

8、谐波失真度 THD/K 值因数便于及时分析电网供电质量；

9、 2 路可设置的有功／无功电能脉冲输出；

10、实时测量三相电流、三相电压的 2-31 次谐波分量及相位；

11、标准 RS- 485 光隔通讯接口标准 MODBUS － RTU 通讯规约；

12、各种参数（地址、波特率、变比等）均可通过计算机“远方”设定；

13、所有的测量数据及越限报警信号均可经由通讯口读出 ;

14、模块的测量精度采用智能化自动校准模式，免维护设计；

15、多种可选供电方式：AC85 ～ 264V，<1W；

性能参数

选型表

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EDA9133C 交流三相电参数采集模块；外形尺寸：102*70*54mm

电压量程
100

相电压； 1.2 倍量程／正确测量；1.5 倍量程／连续；3 倍量程／ 1S；
250

电流量程
100 100A、200A 等 mA 级信号输入；

1.2 倍量程／正确测量；2 倍量程／连续；10 倍量程／ 1S；200

基本参数

输入电压特性

电压量程（相电压） 100V、250V

过载能力 1.2 倍量程 / 正确测量；1.5 倍量程 / 连续；3 倍量程 /1S；

输入负荷、阻抗 <0.1VA(100V)；<0.4VA(500V)； 输入阻抗： >1 kΩ ／ V；

频率 45 ～ 75Hz

输入电流特性

电流量程 100A、200A 等 mA 级信号输入

过载能力 1.2 倍量程 / 正确测量；2 倍量程 / 连续；10 倍量程 /1S；

输入负荷、阻抗 <0.1VA；输入阻抗： <10mΩ；

电源与功耗 相间取电 <3W

绝缘强度 2000V/AC,50/60Hz

绝缘电阻 ≥ 250MΩ

抗干扰 受强干扰产生故障时能自动复位；设置参数、电能等不出错；

平均无故障工作时间 ≥ 50000h

工作环境 工作温度：- 25 ～ 60℃

测量精度

参数名称 内容 精度 分辨率

相电压、线电压 Ua、Ub、Uc；Uab、Ubc、Uca 0.5％ 0.01％

电压不平衡度、
电流不平衡度

Ublk、Iblk 0.5％ 0.01％

电流、零序电流 Ia、Ib、Ic、In 0.5％ 0.01％

有功功率 P、Pa、Pb、Pc 0.5％ 0.01％

无功功率 Q、Qa、Qb、Qc 1.0％ 0.01％

视在功率 S、Sa、Sb、Sc 1.0％ 0.01％

功率因数 CosΦ、CosΦa、CosΦb、Cos、Φc 0.02 0.0001

频率 Hz 0.02Hz 0.01Hz

有功电能 ＋ kWh 总、－ kWh 总 1.0％ 0.01kWh

无功电能 ＋ kvarh 总、－ kvarh 总 1.0％ 0.01kvarh

谐波分量（THD％）
Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic 的 0 ～ 51 次谐波分量、

相位 /THD
5％ 0.01％

K 值因数 Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic 0.5％ 0.01％
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EDA9133A- DP 综合电力监控模块是力创公司为方便供配电管理及电能管

理而研发的一款极高性价比综合电力监控模块，产品具有精度高、抗干扰能力强、

数字化自动校准与免维护设计、工业级器件、能适用多种复杂环境及恶劣场所。

广泛应用于分布式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低

压智能配电系统、智能型开关柜 / 配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9133A-DP 综合电力监控模块

①	 标准 PT、CT 输入，适用于各种电压等级及接线方式；

②	 40 多种三相电参数的高精度测量显示；实时测量三相电流、三相电压的 1-31 次谐波分量及相位；

③	 四象限功率量的方向测量，正 / 反向有功电能、感 / 容性无功电能高精度计量；

④   可设置数据更新周期：0.1 秒～ 1 秒（以 0.1s 为单位）；真有效值测量；

⑤高测量精度：电流 / 电压优于 0.2％，其它电量优于 0.5％；

⑥利用零序电流 / 电压不平衡度可实现三相线路异常监测；谐波失真度便于及时分析电网供电质量；

⑦   2 路可设置的有功／无功电能脉冲输出；

⑧标准 RS-485 光隔通讯接口，标准 MODBUS － RTU 通讯规约和标准的 PROFIBUS-DP 驱动接口，

PROFIBUS-DP/V0 协议，波特率自适应，最大波特率为 12M；

⑨   各种参数（地址、波特率、变比等）均可通过计算机“远方”设定；

⑩   模块的测量精度采用智能化自动校准模式，免维护设计

性能参数

选型表

系类名称 □ - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EDA9133A- DP 综合电力监控模块外形尺寸：145*90*72mm

1 DC+5V

2 DC10- 30V

3 AC85 ～ 264V

电压量程

100

直接输入或 PT 输入，45 ～ 75HZ250

500

电流量程

1

直接输入或 CT 输入，45 ～ 75HZ5

10

输入电压
电压量程（相电压）：100V、250V、500V 可选；过载能力：1.2 倍量程 / 正确测量；1.5 倍量程 / 连续；

3 倍量程 /1S；输入负荷：＜ 0.1VA(100V) ；＜ 0.4VA(500V)；输入阻抗：＞ 1 kΩ/V

输入电流
电流量程：1A、5A、10A 可选；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；2 倍量程／连续；

10 倍量程／ 1S；输入负荷： <0.1VA；  输入阻抗： <10mΩ；

输入频率 输入范围：45 ～ 75Hz ；额定频率：50 ／ 60Hz

绝缘强度 1500V/AC；50/60Hz；绝缘电阻：≥ 100MΩ；所有输入输出端子间，
有：通讯接口、电压输入、三相电流输入、电能脉冲输出

通讯接口
标准 RS-485 光隔通讯接口，标准 MODBUS － RTU 通讯规约和标准的 PROFIBUS-DP 驱动接口，

PROFIBUS-DP/V0 协议，波特率自适应，最大波特率为 12M；

数据更新 0.1 秒～ 1 秒可设置（以 0.1s 为单位）；真有效值测量，6 通道 16 位同步采样，4000 次 / 秒；

电参数
相电压，线电压，电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因 数，频率，电压电流相位角，正反向电量；电压、电流 0 ～ 31

次谐波分量、谐波失真度 THD、 K 值 因数、三相电压不平衡 度、零序电流及各种电 量的最大 / 最小 / 平均值；报警输出：可

设置为软件报警，并可 将报警参量同继电器进行 绑定，由继电器实现报警 信号输出。

参数设置 可通过测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%

供电电源 AC85 ～ 264V，＜ 3W;  DC10 ～ 30V，＜ 3W；DC5V±5%，＜ 2W

抗干扰 受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置的参数、电能等不出错；平均无故障工作时间≥ 50000h

环境 工作温度：- 20 ～ 70℃；存储温度：- 40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90%，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所

外形尺寸 145 X 90 X 72mm；安装方式：导轨式或螺丝孔固定
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EDA9033H 抽油机电参数监控模块是一款针对油田抽油机设备专用的智能

型三相电参数数据综合采集模块；采用三表法准确测量三相三线制或三相四线制

交流电路的各项电参数，能有效提高抽油机监控系统的专业化程度，方便与用户

“井口 RTU”、“井场 RTU” 及 PLC 等设备配合使用。该模块在大庆、胜利、

华北、长庆等油田具有广泛的应用。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9033H 抽油机电参数监控模块

①  正、反向有功电能和正、反向无功电能计量；总的及各单相有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、

基波有功、基波无功、不平衡度测量；直接读取电参数及电能数据。

②  存储 7 天开井时间及历史日电量，断电后所有存储数据不丢失。

③  具备开停井检测及开停井变位主动上传功能。

④  抽油机运行周期内的最大 / 最小 / 平均电流、功率、功率因数等电 参数。

⑤  电能脉冲用红色 LED 指示，同时具有电能脉冲输出接口。

⑥  根据用户设置自动采集电功图（电流图、功率图），采集周期、采 采集点数可设。

⑦  通信接口：RS485（光隔）；可设置校验方式、波特率、电压变比、电流变比；MODBUS-RTU 协议

性能参数

选型表

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EDA9033H 交流三相电参数采集模块；外形尺寸：102*70*54mm

电压量程 X 220V、380V、660V、1140V、2500V 可选

电流量程 Y 50A、100A、200A 可选

性能 参数

输
入 
测 
量 
显 
示

电

压

测量范围
直接接入，220V、380V、660V、1140V、2500V 等不同电压等级

（380V 以上电压等级，需采用分压线或分压模块）。

变比 1-1000，Uo×Ubb ≤ 2500V

精度 RMS 测量 （电压精度 :0.5 级）

电

流

量程 50A、100A、200A 可选

变比 1-100，Io×Ibb ≤ 200A

精度 RMS 测量 （电流精度 :0.5 级）

正反向有功功率 有功精度 : 0.5 级；最大测量到 300kW

正反向无功功率 无功精度 : 0.5 级；最大测量到 300kW

电能
测量

正反向有功电能 精度：0.5 级

正反向无功电能 精度：0.5 级

电
源

供电电源 外部供电（直流 10~30V 供电）

功耗 ＜ 3W

输
出
可
编
程

通

讯

输出接口 RS-485 接口，二线制（光隔离）；

通讯规约 MODBUS-RTU 通讯规约

数据格式 可设置；n81、o81、e81 校验方式；

通讯速率 BPS：1200、2400、4800、9600、19200 可设置

电能脉冲输出 有功脉冲输出

指示灯

RUN 运行指示灯，正常情况下 1S 闪烁一侧

TX 通讯指示灯

MC 有功脉冲指示灯

环境

工作环境 工作温度：-20 ～ 50℃

存储环境 存储温度：-30 ～ 60℃

相对湿度 相对湿度≤ 90% 不结露

安全 耐压 输入和输出 >2kV
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E D A 9 1 3 3 C - 4 1 、 E D A 9 1 3 3 C - 4 4  、

EDA9133C-45、抽油机电参数监控模块是为适应中石

油 A11 协议或物联网系统通信协议，所推出的适用于油

田抽油机监控的电参模块。该电参模块可测量三相电压、

三相电流、分相有功功率、总有功功率、分相无功功率、

总无功功率、总功率因数、频率及总有功电能，可测量

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

抽油机电参数监控模块

EDA9133C-41、EDA9133C-44、EDA9133C-45 

电流图、功率图，并具有越限报警，远程启停井等功能；可通过有线 RS-485、无线 zigbee 或无线 LoRaWAN 实

现数据交换，极大的方便用户管理油田。

序号分类 功能描述 EDA9133C-41 EDA9133C-44 EDA9133C-45
1 三相电压电流测量 √ √ √

2 三相分功率，总功率测量 √ √ √

3 正向有功电度测量 √ √ √

4 频率、功率因数测量 √ √ √

5 有功电能测量 √ √ √

6 电流图、功率图测量 √ √ √

7 运行、报警、通讯、脉冲指示灯 √ √ √

8 电压、电流越限，断相判断，及报警停井 √ √ √

9 停井、启井继电器输出 √ √ √

10 远程 / 本地，启井 / 停井开关量检测 √ √ √

11 过压、欠压、过流、断相报警 √ √ √

12 机械表头驱动输出 √ √ √

13 220V 交流供电 √ √ √

14 232 调试口 √ √ √

15 通讯方式 485 通讯 zigbee 通讯 Lora 通讯

16 中石油 A11 协议 √ √ √

17 物联网系统通信协议

18 Modbus- RTU 通讯协议 √ √ √

性能参数

选型表

系类名称 - □□□ V / □ A 说明

产品代码

EDA9133C- 41 有线抽油机电参数监控模块；100mm*114mm*45mm

EDA9133C- 44 无线 zigbee 抽油机电参数监控模块；100mm*114mm*45mm

EDA9133C- 45 无线 LoRa 抽油机电参数监控模块；100mm*114mm*45mm

电压量程 250 0- 250V 相电压

电流量程 5 支持变比 1、10、12、20、30、40，其他变比不支持

性能 参数

型号 EDA9133C-41 EDA9133C-44 EDA9133C-45

输
入
测
量
显
示

电压
测量范围 0-250V 相电压

精度 RMS 精度 :0.5 级

电流

量程 二次侧 0~5A

精度 RMS 测量（电流精度 :0.2 级）

变比 支持变比为 1、10、12、20、30、40，其他变比不支持。

频率 三相交流 50Hz 电压、电流；

功率 有功精度 : 0.5 级；无功精度：1 级

功率因数 功率因数精度 : ±0.02；

电源 供电电源 交流 220V 供电

输
出
可
编
程

通讯

输出接口 RS- 485 接口 无线 Zigbee 无线 LoRaWAN

通讯规约 A11- GRM，Modbus- RTU

基于 LoRaWAN 通信规约

的油田物联网系统通信协议，

Modbus- RTU 通讯协议

数据格式 10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1； 

通讯速率 波特率 19200 波特率 9600

显示 运行、报警、通讯、脉冲指示灯

有功电能脉冲输出 有机械表头驱动（400:1）

环
境

工作环境 工作温度：- 40 ～ 80℃

存储环境 存储温度：- 40 ～ 80℃

相对湿度 相对湿度≤ 95% 不结露

安全 绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M Ω

抗扰度

快速瞬变脉冲 ＞ 4kV

电压信号防雷保护 ＞ 4kV

电源防雷保护 ＞ 2kV

空气放电 ＞ 8kV



83 84

智
能
电
力
监
控
模
块
系
列

能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

EDA9133A-T1 智能新能源发电并网电参数监控模块是力创公司为

方便风电设备监控及并网监控管理而研发的一款极高性价比综合电力监

控模块，产品具有精度高、抗干扰能力强、数字化自动校准与免维护设计、

工业级器件、能适用多种复杂环境及恶劣场所。广泛应用于分布式电力

系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、

智能型开关柜 / 配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9133A-T1 智能新能源发电并网电参数监控模块

①  标准 PT、CT 输入，适用于各种电压等级及接线方式

②  几十种三相电参数的高精度测量，自动累计、存储正／反向有功 / 无功电能，并且具有掉电自动存储电能表

底值功能，可连续累计 30 年的电能值而不会产生溢出；

③  四象限功率量的方向测量，正 / 反向有功电能、感 / 容性无功电能高精度计量

④  可设置数据更新周期：0.04 秒～ 0.4 秒可设置（以 40mS 为单位）；真有效值测量

⑤  标准隔离 RS-485 或 RS-232 通讯接口，标准 MODBUS － RTU 通讯规约，方便集中监控与电能管理

⑥  各种参数（地址、波特率、变比等）均可通过计算机“远方”设定

⑦  模块的测量精度采用智能化自动校准模式，免维护设计

性能参数

 

输入电压
电压量程（相电压）：100V、250V、500V 可选；过载能力：1.2 倍量程 / 正确测量；

1.5 倍量程 / 连续；3 倍量程 /1S；输入负荷：＜ 0.1VA(100V) ；＜ 0.4VA(500V)；输入阻抗：＞ 1 kΩ/V

输入电流
电流量程：1A、5A、10A 可选；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；

2 倍量程／连续；10 倍量程／ 1S；输入负荷： <0.1VA；  输入阻抗： <10mΩ；

输入频率 输入范围：45 ～ 75Hz ；额定频率：50 ／ 60Hz

绝缘强度 1500V/AC；50/60Hz；绝缘电阻：≥ 100MΩ；所有输入输出端子间，有：通讯接口、电压输入、三相电流输入

通讯接口 标准隔离 RS-485 通讯接口

通讯协议 标准 MODBUS － RTU 通讯协议

串口设置
波特率：1200-38400 bps 可设定；通讯地址 1 ～ 247 可设定

可设置；数据位 7- 8；停止位 1-2；奇偶校验可设

数据更新
0.04 秒～ 0.4 秒可设置（以 40mS 为单位）；真有效值测量，6 通道 16 位同步采样，4000 次 / 秒；

抗干扰：受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置的参数、电能等不出错

电参数

相电压，线电压，电流，有功功率，无功功率，视在功率，功率因 数，频率，电压电流相位角，正反向电量；电压、电流 0 ～ 31

次谐波分量、谐波失真度 THD、 K 值 因数、三相电压不平衡 度、零序电流及各种电 量的最大 / 最小 / 平均值；报警输出：可设

置为软件报警，并可 将报警参量同继电器进行 绑定，由继电器实现报警 信号输出。

参数设置 可通过测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%

供电电源 DC10 ～ 30V，＜ 2W

抗干扰 受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置的参数、电能等不出错；平均无故障工作时间≥ 50000h

环境 工作温度：-20 ～ 60℃；存储温度：-40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90%，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所

外形尺寸 145 X 90 X 40mm；安装方式：导轨式或螺丝孔固定

选型表

系类名称 - □ □ - □□□ V / □ A 说明

产品代码 EDA9133A-T1 外形尺寸：145*90*40mm

通讯接口
1 RS-485

2 RS-232

供电电源 C DC10-30V

电压量程

100

直接输入或 PT 输入，45 ～ 75HZ250

500

电流量程

1

直接输入或 CT 输入，45 ～ 75HZ5

10
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EDA9015A 电流测量模块可测量 12 路 0~10A 交流电流信号。广泛应用于电力监控及各种工业控制与测量系

统中。

产品介绍

主要技术参数

EDA9015A 智能电流监控模块

输        入:  12 路 0 ～ 10A 电流。输入信号为直流或交流（频率 50±5Hz）；各电流输入通道间互相隔离； 

量程可选为：1A、5A、10A 等可选。

信号处理：16 位 A/D 采样；采样速率 :3000 次采样 /S。输出真有效值。

过载能力：持续 1.2 倍可正确测量，瞬时：电流 10 倍／ 5S；电压 2 倍／ 1S 不损坏。

隔       离:信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压1000VDC。DATA+、DATA-、VCC、GND为输出端，

与 GND 端共地。

通讯输出 :
接口：RS- 485 接口（二线制）或 RS-232 接口 ,+15KVESD 保护。

协议 ：三种协议：ASCII 码协议与十六进制 LC-02 协议、MODBUS-RTU 协议，由主板通讯协议短路环端

子选择。

速率：1200、2400、4800、9600、19200Bps, 可软件设定。 模块地址：00 ～ FFH，可软件设定。

测量精度 :	  0.2 级 或更高。

模块电源 :  工作电源 AC220V±15％ (50 ／ 60HZ) 或 DC8 ～ 30V。 整机功耗 < 3VA。

工作环境 :  工作温度：- 20℃～ 70℃ ; 存储温度：- 40℃～ 85℃ ; 相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露。

安装方式 :  DIN 导轨卡装  

外形尺寸：145mm * 90mm * 72mm。

 

EDA9015C 模拟量测量模块可测量：3 路 0~300V 交流电压和 9 路 0~10A 电流输入信号。广泛应用于电力

监控及各种工业控制与测量系统中。

产品介绍

主要技术参数

EDA9015C 智能电压监控模块

输入信号 :
输入 : 3 路 0 ～ 300V 电压。输入信号为交流（频率 50±5Hz）。 量程为：100mV，1V，5V，10V，60V、100V、

250V 等可选；9 路 0 ～ 10A 电流。输入信号为交流（频率 50±5Hz）。 量程为：1mA，10mA，20mA，100mA，1A、

5A、10A 等可选。

信号处理：16 位 A/D 采样；采样速率 :3000 次采样 /S。输出真有效值。 测量周期：每通道 0.1 秒，12 通

道循环测量。

过载能力：持续 1.2 倍可正确测量，瞬时：电流 10 倍／ 5S；电压 2 倍／ 1S 不损坏。

隔离 : 信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000VDC。DATA+、DATA-、VCC、GND 为输出端，

与 GND 端共地。

通讯输出
接口：RS-485 接口（二线制）或 RS-232 接口 ,±15KVESD 保护。

协议：三种协议：ASCII码协议与十六进制LC-02协议、MODBUS-RTU协议，由主板通讯协议短路环端子选择。

速率：1200、2400、4800、9600、19200Bps, 可软件设定。 模块地址：00—FFH，可软件设定。

测量精度 :	  0.2 级或更高。

模块电源 :  工作电源 AC220V±15％ (50 ／ 60HZ) 或 DC8 ～ 30V。整机功耗 <3VA。

工作环境 :  工作温度：-20℃～ 70℃ ; 存储温度：-40℃～ 85℃ ; 相对湿度：-5% ～ 95% 不结露。

安装方式 :  DIN 导轨卡装

外形尺寸：145mm*90mm*72mm。
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EDA9015 模拟量测量模块可测量：12 路 0~250V 交直流电压或者 12 路

0~20mA 交直流电流信号。 广泛应用于各种电力监控与工业控制测量系统中。

12 路 0~250V 交直流电压信号测量 , 或者 12 路 0~200mA 交直流电流信号

 RS485 接口输出

产品介绍

主要功能

主要技术参数

EDA9015 智能电压电流监控模块

输入信号 :12 路 0~250V 电压；输入信号为直流或交流（频率 25~75hz）； 量程可选为：100mV，1V，

5V，10V，60V，100V，250V。12 路 0~200mA 电流信号，输入信号为直流或交流（频率 25~75hz），，量

程可选为 10mA，20mA，50mA，100mA，200mA；

信号处理：16 位 a/d 采样；采样速率：3000 次采样 /S。输出真有效值； 测量周期：每通道 0.1 秒，12 通道

循环测量； 过载能力：1.2 倍量程可正确测量；过载 2 倍量程输入 1s 不损坏；

隔离：信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000V dc。daTa+、daTa-、Vcc、gnd 为输出端， 与

gnd 端共地、12 路信号输入共地端为 agnd 端子。

接口：RS- 485 接口，二线制，+15kV ESd 保护；

协议：Modbus- RTu、aScii 码、十六进制 Lc- 02 协议 3 种可自动识别； 速率：1200、2400、4800、

9600、19200 BPS，可软件设定； 模块地址：00~FF   可软件设定。

测量精度：0.2 级（输入为 50hz 或直流信号）。

模块电源：+8~30V dc   功耗：典型电流消耗为 45 ma。

工作环境：工作温度：- 20℃ ~70℃；存储温度：- 40℃ ~85℃；相对湿度：- 5%~95% 不结露。

安装方式：DIN 导轨卡装；体积：122mm  *70mm  *43mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9020 智能综合模块可广泛应用于各种电力监控报警系统与工业控制

测量系统中。它能测量交流 0 ～ 5A 电流信号的真有效值，并带 6 路继电器开

关量输出功能。通讯为 RS485 总线方式。协议：MODBUS- RTU 协议。

6 路 0~5A 交流电流信号测量

6 路继电器输出，可设置为报警信号并远程控制输出。

产品介绍

主要功能

主要技术参数

EDA9020 智能电流报警模块

◆ 输入信号 :  6 路 0 ～ 5A 电流。输入信号为交流（频率 50±5Hz）；各电流输入通道间互相隔离                                 

◆ 量程可选为：1A、5A 等可选。 

◆ 信号处理：16 位 A/D 采样；采样速率 : 3000 次采样 /S。输出真有效值。

◆ 测量周期：每通道约 0.1 秒，6 通道循环测量。

◆ 过载能力：持续 1.2 倍可正确测量，瞬时：电流 10 倍／ 5S 。

◆ 隔离 :  信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000V DC。

◆ 输出接口：RS-485 接口（二线制）, +15KV ESD 保护。

◆ 协议：MODBUS-RTU 协议。

◆ 速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。

◆ 继电器输出：六组继电器均为 Form A 型 ( 常开型 ) 电磁继电器；节点容量为 5A/250 或 5A/30Vdc。

◆ 模块地址 :   01 ～ 63，拨码开关设定。

◆ 测量精度 :   0.5 级或更高。

◆ 模块电源 :   10 ～ 30VDC。 整机功耗 < 5VA。

◆ 安装方式：DIN 导轨卡装  

◆ 外形尺寸：145mm * 90mm * 72mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）
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EDA9601/9602 多回路直流电量模块是针对中国铁塔集团共享基站电能分

户计量要求而设计的一款智能直流电能采集模块类产品，符合铁塔集团标准要求。

该模块设有 6 个计量回路，具有对设备电源系统电压、电流、功率和电能的监测

功能。默认第 1 路为总计量，2、3、4 路分别为移动用户、联通用户、电信用户，

5、6 路作为预留。产品适用于共享基站 / 或共享电源的电能分户计量。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9601/9602 智能直流电能采集模块

①  具有对供电系统电压、电流、功率和电能的监测功能。

②  6 路电量模块可通过调试工具设置分用户功能，可根据实际需求做相应调整，并粘贴相应标签作为说明。

可按用户输出每个月用电量及占比。

③  具有 4 类存储功能：历史数据每分钟保存 1 次 , 数据存储数量不少于 1000 条；数据存储时间间隔 5 分钟 -60

分钟可设置，存贮数量不少于 1500 条；保存每月抄表日的历史电能数据，存储数量不少于 24 条；历史告警信息

采用实时存贮的方式，存贮数量不少于 500 条。

④  监控功能：1个RS485通信接口，默认通信波特率为9600bps，可设置；通信协议符合YDT1363.3-2014《通

信局 ( 站 ) 电源、空调及环境集中监控管理系统第 3 部分：前端智能设备协议》相关要求；1 个 0-5V 的电压型 AI

输入接口。

⑤  导轨安装，互感器外置，可套在原有供电线路电缆上。

⑥ - 48V 直流供电，方便现场取电

性能参数

选型表

系类名称 - □□ V / □ V 说明

产品代码

EDA9601B 输出电源 ±15V

EDA9602 输出电源 12V

电压量程 48 直接接入 48V（±20%）

电流量程 4 直接接入 0 ～ 4V，对应 0 ～满量程

EDA9601 EDA9602

输
入
测
量
显
示

电压

测量范围 直接接入 48V（±20%）

变比 1

电流
量程 直接接入 0 ～ 4V，对应 0 ～满量程，可通过改变电流量程的方式扩大量程范围

变比 1

功率 有功精度 :0.5 级；

电能 正向电能 精度：1 级，

电源
供电电源 内部供电

功耗 <3W

外供 带载能力 * ±15V/200mA 12V/300mA

环境

工作环境 工作温度：-20 ～ 60℃ ( 具体精度取决于霍尔传感器的特性 )

存储环境 存储温度：- 40 ～ 70℃

相对湿度 相对湿度≤ 98% 不结露

安全
耐压 输入和输出 >1kV

绝缘 输出、输入和电源对外壳 >5M Ω

7
0
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EDA9011D 单相电参数采集模块是一款智能

型单相电参数数据综合采集模块，准确测量单相交

流电路中的多项电参数，电压、电流为真有效值测

量。集全面的单相交流电参数测量、需量统计、谐

波分析、越限控制、开关量输入、继电器输出、模

拟量输出、网络通讯等于一体；真正实现“四遥”

功能。广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种

集散式 / 分布式电力监控系统。

产品介绍

功能及特点

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9011D 单相电参数采集模块

①  准确测量单相交流电路中的电压、电流（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、视在功率、

基波有功功率、谐波有功功率、基波无功功率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数；

②	 具有 2 路开关量输入、2 路开关量输出（可设置为报警输出）、2 路有功电能脉冲输出及 1 路 4 ～ 20mA 

模拟量输出。模块实时数据的更新周期 40mS ～ 1000mS 可设置；数据可自动上传。可真正实现“四遥”功能

③	 通讯接口为 RS-485 或 RS-232， MODBUS-RTU 标准规约，支持远距离传输；

④	 直流供电，极低功耗，工业级产品品质，可靠性高，适合长期稳定运行

⑤	 尺寸小巧、结构紧凑、DIN 导轨卡装，使用方便。

性能参数

选型表

系类名称 - □ □ □ V □ A 说明

产品代码 EDA9011D 交流单相电参数采集模块；外形尺寸：130*69*41mm

通讯接口
1 RS- 485

2C DC+8 ～ 24V

电压量程 250 60V、100V、250V、400V、500V 等

电流量程 5 1A、5A、10A、20A 等；配外置电流互感器：50A、100A、200A、300A、500A、 1000A 等；

信号输入

电压 直接输入或 PT 输入；AC10V、60V、100V、250V、400V、500V 等可选，单相交流 45 ～ 75HZ

电流 直接输入或 CT 输入，AC 1A、5A、10A、20A 等可选，45 ～ 75HZ

I/O 接口

开关量输入 2 路，无源空触点或逻辑电平输入，0 ～ 0.5V 或短接为 0，+3 ～ 30V 或开路为 1；

开关量输出
2 路，为三极管集电极开路输出，开路电压 <30V，吸入电流 <200mA，功耗 <500mW。可驱动继电器；

可设置为各参数的上下限报警输出；参数类型可设定，报警上下限可设定；

脉冲输出
2 路，1 路为有功电能脉冲输出，1 路为无功电能脉冲输出，（无方向，正向与反向和）；

脉冲为对电源地 GND, 宽度为 50 ～ 80mS, 负脉冲；每个脉冲当量为：模块 U0*I0/10800000 度；

模拟量输出 1 路 4 ～ 20mA，可配置为任一测量的参数输出，或做为遥调输出；

通讯

RS485 接口 RS-485 接口，二线制，±15KV ESD 保护；或 RS-232 接口，±2KV ESD 保护。

通讯协议 标准 MODBUS-RTU 通讯规约；

串口设置
波特率：1200-19200 可设置；数据格式：可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；

或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置；

软件功能

测量参数
电压、电流（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、视在功率、基波有功功率、

谐波有功功率、基波无功功率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数

参数设置 可通过测试程序进行参数设置（如地址，电压电流变比，通讯等）

性能及使用环境

精度 电流、电压 0.2%，其余 0.5%

输入过载能力
1.4 倍量程输入可正确测量；瞬间 (<10 周波 ) 电流 5 倍，电压 3 倍量程不损坏；

电 压输入阻抗≥ 100kΩ/V；电流≤ 10MΩ

供电电源 +5V±5%、+8 ～ 24V、AC220（100）V 可选其一；功耗：〈0.5W；

隔离
1000V，电流输入、电压输入、AC 电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离，通讯接口、直流电源、电能脉冲输出、开关量输

入、开关量输出、模拟量输出之间共地 GND；

工作温度 工作温度：-20 ～ 70℃；存储温度：- 40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90% 不结露，86 ～ 106kPa，无腐蚀气 体场所；
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EDA9111A 单相多路综合电力监控模块是一款极高性价比的全功能、智

能电力监控模块，可以高精度测量单相电压、5 路电流等 40 多种电参数，集

全面的单相交流电参数测量、需量统计、谐波分析、越限控制、开关量输入、

继电器输出、模拟量输出、网络通讯等于一体；真正实现“四遥”功能。产品

广泛应用于分布式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、

低压智能配电系统、智能型 开关柜 / 配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统等

领域。

产品介绍

外形尺寸与安装方式

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9111A 单相多路综合电力监控模块

性能参数

输入电压
电压量程：100V、250V、500V 可选；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；1.5 倍量程／连续；3 倍量程／ 1S；输入负荷：

<0.1VA(100V) ; <0.4VA(500V)；输入阻抗：>1kΩ ／ V；

输入电流
电流量程：1A、5A、10A；过载能力：1.2 倍量程／正确测量；2 倍量程／连续；

10 倍量程／ 1S；输入负荷： <0.1VA；  输入阻抗： <10mΩ；

输入频率 输入范围：45 ～ 75Hz ；额定频率：50 ／ 60Hz；

精度 电压、电流：0.2%；其他 0.5%；

触点容量 继电器输出触点容量：5A/250V/AC ;5A/30V/DC;

安全 绝缘强度：1500V/AC,50/60Hz; 绝缘电阻：≥ 100MΩ；所有输入输出端子间；

电源与功耗 AC85 ～ 264V，<3W;  DC10 ～ 30V，<3W；DC5V±5%，<2W

数据更新 0.1 秒～ 1 秒可设置（以 0.1s 为单位）；真有效值测量，6 通道 16 位同步采样，4000 次 / 秒；

抗干扰 强干扰故障时能立即自动复位；设置参数、电能等不出错；平均无故障工作时间 : ≥ 50000h

工作环境 工作温度：-20 ～ 70℃；存储温度：-40 ～ 85℃；相对湿度≤ 90%，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所；

安装 外型尺寸：120  X  120  X  130mm；    安装方式： 导轨式；

主要功能

选型表

系类名称 □ □ - □ □ V □ A 说明

产品代码 EDA9111A 单相多路综合电力监控模块；A：标准型；A+：增强型

通讯接口 1 1—RS-485；2—RS-232； 3—TTL 串口；

供电电源 2 1—DC+5V； 2—DC+10 ～ 30V；

可选功能 p P — 电能脉冲输出；D — 开关量输入输出；A—4 ～ 20mA 模拟输出

电压量程 250 100V、250V、500V 可选

电流量程 5 1A、5A、10A 可选，10A 以上可外置互感器

功能 参数

实时测量值

相电压 U

电流 I1、I2、I3、I4、I5

有功功率 P1、P2、P3、P4、P5

无功功率 Q1、Q2、Q3、Q4、Q5

视在功率 S1、S2、S3、S4、S5

功率因数 PF1、PF2、PF3、PF4、PF5

频率 FREQ

相位角 ΦUI1、ΦUI2、ΦUI3、ΦUI4、ΦUI5

电能量
有功电能 ±KWh1、±KWh2、±KWh3、±+KWh4、±KWh5

无功电能 ±KVarh1、±KVarh2、±KVarh3、±KVarh4、±KVarh5

电力品质

电压总谐波分量 THD U

电流总谐波分量 THD I1、THD I2、THD I3、THD I4、THD I5

谐波含有率 电压、电流：0 ～ 31 次各次谐波分量

K 值因数 KF U、KFI1、KFI2、KFI3、KFI4、KFI5

需量统计 可在设定时间周期内自动统计、记录各种电量最大值、最小值和平均值。

I/O

开关量输入 2 路光隔输入，开关量采用无源干接点方式输入。

继电器输出 2 路，电平或脉冲输出 2 种方式可设（脉冲宽度 0.1S ～ 25.0S 可设定）

模拟量输出
1 路隔离的 4 ～ 20mA 电流输出，可配置为遥调输出或由“电量寄存器地址和通讯数据表”对应的实时

测量的 1 ～ 39 种电量的瞬时值控制输出

电能脉冲输出
2 路可配置的电能脉冲输出；每路均可配置为正、反向有功／正、反向无功电能输出；其输出接口为无

源光耦输出；

报警 越限报警输出
可选配电量越限控制（或报警）功能，可用于：断路器跳闸；控制声、光报警设备；控制外部设备；作

为报警信号输出。

通讯 通讯接口 RS- 485 接口（可选 RS-232 接口、CAN 接口）
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智能 I/O 模块

EDA 系列智能 I/O 模块，广泛应用于各种设备监控与工业测量系统中，具有性能可靠，方便灵活的特点。具有多

种接口可供选择，灵活方便。

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形 推荐指数

1 智能模拟量
采集模块 EDA9015-I

直流或交流（频率 25 ～ 75Hz）12

路 0 ～ 200mA/ 交流或直流 12 路

0 ～ 10V(0 ～ 250V) 信号输入

★★★

2 智能模拟量
采集模块 EDA9017

直流或交流（频率 25～75Hz）8路0～20mA，

4 路 0 ～ 10V 信号输入
★★★

3 智能模拟量
输出模块 EDA9022 2 路 0 ～ 20mA 或 4 ～ 20mA 电流输出 ★★★

4 温度测量模
块 EDA9017-T

直 流 或 交 流（ 频 率 25 ～ 75Hz）12 路 

0 ～ 10mA 电流测量或 4 路 PT100 电阻输入 ,

外置恒流源

★★★

5 温度测量模
块 EDA9018A

五路三线制 PT100/500/1000 电阻输入 +1 路

内置温度测量
★★★

6 温度测量模
块 EDA9018B

测 量 16 路 温 度 信 号（ds18B20） 和 2 路

0 ～ 20mA 采样输入
★★★

7 开关量采集
模块 EDA9150A

16 路有源或无源空触点信号输入，检测开关状

态，或测量开关开合次数
★★★

注：①以上模块在无特别说明得情况下，支持DC10~30V 供电，个别可支持 5V供电或其他定制供电模式，支持

MODBUS-RTU协议

       ②本表格仅提供区分型号之间的大概功能，仅供选型参考，如需购买，请详细了解订货产品型号的技术参数后，

再下单。

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形
推荐指

数

8
继电器

输出模块
EDA9161A 8 路 2 触点继电器输出 ★★★

9
继电器

输出模块
EDA9161B

14 路 2 触点继电器输出 + 2 路 3 触点继电器

输出
★★★

10
开关量输入
输出模块

EDA9050
8 路三极管集电极开路开关量输出 + 7 路逻辑

电平开关量输入
★★★

11
开关量输入
输出模块

EDA9060
4 路无源空触点或逻辑电平开关量输入 + 4 路
继电器输出，两组常开 2 触点，两组常开常
闭 3 触点。

★★★

12
开关量输入
输出模块

EDA9061
7 路无源空触点或逻辑电平开关量输入 + 4 路

继电器（常开触点）输出。
★★★

13 测频、计数模块 EDA9081 2 路频率信号检测或者 2 路脉冲信号计数 ★★★

14
计数 / 开关量

检测模块
EDA9082 14 路脉冲计时输入或 14 路开关量输入 ★★★

15
  模拟量输入、
测频、计数模块

EDA9083

8 路直流或交流（频率 25 ～ 75Hz）0 ～ 250V 

电压或 0 ～ 200mA 电流信号的真有效值测

量 + 2 路频率或脉冲计数输入

★★★
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EDA9015 模拟量测量模块可测量：12 路 0~10V 或 0~20mA 电流传感器输

入信号。 广泛应用于各种工业控制与测量系统中。通讯接口为 RS-485 接口，电源

为 DC10~30V，通讯协议为 Modbus-RTu、aScii 码、 十六进制 Lc-02 协议 3 种

可配置选择。

产品介绍

主要技术参数

EDA9015 智能模拟量信号采集模块

输入信号 :12 路 0~250V 电压；输入信号为直流或交流（频率 25~75hz）； 量程可选为：100mV，1V，

5V，10V，60V，100V，250V。12 路 0~200mA 电流信号，输入信号为直流或交流（频率 25~75hz），，量

程可选为 10mA，20mA，50mA，100mA，200mA；

信号处理：16 位 a/d 采样；采样速率：3000 次采样 /S。输出真有效值； 测量周期：每通道 0.1 秒，12 通道

循环测量； 过载能力：1.2 倍量程可正确测量；过载 2 倍量程输入 1s 不损坏；

隔离：信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000V dc。daTa+、daTa-、Vcc、gnd 为输出端， 与

gnd 端共地、12 路信号输入共地端为 agnd 端子。

通讯输出：
接口：RS- 485 接口，二线制，+15kV ESd 保护；

协议：Modbus- RTu、aScii 码、十六进制 Lc- 02 协议 3 种可自动识别； 速率：1200、2400、4800、

9600、19200 BPS，可软件设定； 模块地址：00~FF   可软件设定。

测量精度：0.2 级（输入为 50hz 或直流信号）。

模块电源：+8~30V dc   功耗：典型电流消耗为 45 ma。

工作环境：工作温度：- 20℃ ~70℃；存储温度：- 40℃ ~85℃；相对湿度：5%~95% 不结露。

安装方式：DIN 导轨卡装；体积：122mm  *70mm  *43mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9017 模拟量测量模块可测量：8 路 0~20mA 电流、4 路 0~10V 电压输

入信号，作为二次仪表，广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量压力、

温度、电量等变送器输出的 4 ～ 20mA 或 0 ～ 10V 信号。通讯接口为 RS485 或 

RS232，电源为 DC 8 ～ 30V，通讯协议为 MODBUS-RTU、ASCII 码、十六进

制 LC-02 协议 3 种，协议可 自动识别。

产品介绍

主要技术参数

EDA9017 模拟量测量模块

输 入 信 号 : 输 入 :8 路 0 ～ 20mA 电 流 及 4 路 0 ～ 10V 电 压。 输 入 信 号 为 直 流 或 交 流（ 频 率

25 ～ 75Hz）。 信号处理：16 位 A/D 采样；

采样速率 :5400 次采样 /S。输出真有效值。 数据更新周期：可设定；范围为 67mS ～ 1.7S，出厂默认设定

的更新时间为 1.44S； 

过载能力：1.2 倍量程可正确测量；过载 3 倍量程输入 1s 不损坏。

隔离 : 信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000VDC。A/T、B/R、VCC 与 GND 端共地； 12 路

信号输入共地端为 AGND 端子。

电流通道：输入阻抗 110Ω；

电压通道：输入阻抗 >100KΩ；

通讯输出：
接口：RS-485 接口，二线制，±15KVESD 保护；或 RS-232 接口，±2KVESD 保护。 

协议：MODBUS- RTU、ASCII 码、十六进制 LC- 02 协议 3 种，协议可自动识别 

速率：1200、2400、4800、9600、19200Bps, 可软件设定。 

模块地址：01H ～ FFH	 可软件设定；00H 为广播地址。

测量精度：电流、电压：0.2 级 或更高

模块电源：DC 8 ～ 30V ；功耗：典型电流消耗为 15 mA。

工作环境：工作温度：- 20℃ ~70℃；存储温度：- 40℃ ~85℃；相对湿度：5%~95% 不结露。

安装方式：DIN 导轨卡装；体积：122mm  *70mm  *43mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）
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EDA9022模拟量输出模块可输出：2路电流信号：0～20mA或4～20mA 。

它能从主计算机、主控制器等通过RS-485接口接收其数字量输入，转换成模拟量

输出信号。其ASCII码通讯指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块，可与其他厂家

的控制模块挂在同一485总线上，便于计算机编程。可广泛应用于各种工业测控系

统中。

产品介绍

主要技术参数

EDA9022 模拟量输出模块

输       入： RS-485 接口，数字量输入。

输       出：2 路 0 ～ 20mA 或 4 ～ 20mA 电流输出。 

信号隔离：各电流输出、电源输入、通讯接口之间均共地，不隔离。

电流通道：输出带负载＜ 300Ω(+10V 电源时 )； 或负载电压＜ (Vcc-4V)。

通讯接口：
接口：RS-485 接口 , 二线制 ,±15KVESD 保护。

协议： ASCII 码格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。

模块地址：00 ～ FF    可软件设定。

输出精度 :   0.15% 或更高。

模块电源 :   +10 ～ 30V DC    * 功耗：典型电流消耗为 15 mA ～ 55 mA。

工作环境：工作温度：-20℃～ 70℃ ; 存储温度：- 40℃～ 85℃ ; 相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露

安装方式：DIN 导轨卡装体积：122mm *70mm * 43mm

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9017-T 测温模块可测量：12 路压力、温度、电量等变送器输出的

0~20mA电流输入信号，亦可测量 4 路 PT100 的温度。测量4路温度时，需增加

专用的外置电源。通讯 接口为 RS485 。辅助供电电源为 DC 8～30V，通讯协议

为 MODBUS-RTU、ASCII 码、十六进制 LC-02 协议 3 种，协议可自动识别。

可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。

产品介绍

主要技术参数

EDA9017-T 测温模块

输入信号：
输入 :12 路 0 ～ 10mA 电流。输入信号为直流或交流（频率 25 ～ 75Hz）。 信号处理：16 位 A/D 采样；采

样速率 : 5400 次采样 /S。输出真有效值。 数据更新周期可设定； 过载能力：1.2 倍量程可正确测量；过载 3 倍量

程输入 1s 不损坏。

隔离 : 信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000V DC。A/T、B/R、VCC 与 GND 端共地； 12 路

信号输入共地端为 AGND 端子。

电流通道：输入阻抗 110Ω； 电压通道：输入阻抗 >100KΩ；

通讯输出：
接 口：RS- 485 接 口， 二 线 制，±15KV ESD 保 护； 或 RS-232 接 口，±2KV ESD 保 护。 协 议：

MODBUS-RTU、ASCII 码、十六进制 LC-02 协议 3 种，协议可自动识别；速率：1200 ～ 19200 Bps 可软件设定。

模块地址：01H ～ FFH	 可软件设定；00H 为广播地址。

测量精度 :  电流、电压：0.2 级 或更高。

模块电源 :  DC 8 ～ 30V ；功耗：典型电流消耗为 15 mA。

工作环境 : 工作温度：-20℃～ 70℃； 存储温度：-40℃～ 85℃； 相对湿度：5% ～ 95% 不结露

安装方式 :  DIN 导轨卡装  体积：122mm * 70mm * 43mm

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

典型应用接线图
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EDA9018A温度采集模块，是一款高性能的通过采集PT电阻进行温度换算

的采集模块，其在温度采集过程中，具有补偿与报警功能。其广泛应用于各种工业

设备监控与测量系统中。

测量5 路三线制 PT100(PT500,PT1000 等)输入； 1 路内置环境温度测量。

具有2路继电器输出，可设置为温度上下限报警输出。

RS485输出接口，通讯参数可设置。

支持Modbus- RTU，ASCII，自定义协议等。协议自动识别。方便数据采集。

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9018A 智能温度采集模块

温度信号输入 ： 5 路独立的温度信号输入；对输入信号顺序进行放大与 AD 转换；信号处理：16 位 A/D 

采样；测量周期：每通道 0.15 秒 , 数字滤波，6 通道循环测量。

隔离：信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000V DC。DATA+、DATA-、VCC、GND 为输出端，

与 GND 端共地；5 路测量信号输入共地端为 AGND 端子。

通讯输出：
接口：RS485 接口 ,  二线制 , +15KV ESD 保护。

协议：MODBUS- RTU、ASCII 码、LC- 04 协议，3 种协议可同时识别使用，无需配置。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。 模块地址：01H～FFH 可软件设定，00H 为广播地址。

继电器输出：其中继电器输出 0（J0C、J0K）代表温度上限报警输出，继电器输出 1（J1C、J1K）代表

温度下限报警输出 , 输出触点容量：5A/250VAC；5A/30VDC。

测量精度 :  0.5 级 , 温度分辨率 0.1℃。

量        程：- 50℃～ 300℃。        模块电源 :  + 8 ～ 30V DC	* 功耗：典型电流消耗 < 110 mA。

工作环境 :  工作温度：-20℃～ 70℃；相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露。

安装方式 :  DIN 导轨卡装  体积：122mm *70mm * 43mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9018B温度采集模块可采集16路DS18B20采样输入

和2路0～20mA电流信号的真有效值。通讯接口为RS485，电

源为DC 10～30V，通讯协议为MOSBUS- RTU；可广泛应

用于各种工业控制与测量系统中。

产品介绍

主要技术参数

EDA9018B 温度采集模块

输入信号
输入 : 16 路温度信号（ds18B20）。 2 路 0-20mA 采样输入。

信号处理：温度采样：1s/1 次。10 位 A/D，输出真有效值。

隔离 : 信号输入与通讯接口输出之间隔离，隔离电压 500V DC。A+、B-、VCC 与 GND 端共地。

18 路信号输入共地端为 AGND 端子和 DGND 端子。 

通讯输出
接口：1 路 RS- 485 接口，二线制，±4KV ESD 保护。

协议：MODBUS-RTU 协议。

速率：串口：1200、2400、4800、9600、19200、38400 Bps, 可软件设定。

模块地址：1 ～ 254 可软件设定；00H/FFH 为广播地址。

测量精度 :  由外置 DS18B20 决定。

湿度采集： 采集 0~20mA 信号，AD 精度 5%( 用来测量湿度传感器信号）。

模块电源 :   DC 10 ～ 30V；   功耗：小于 2W。

工作环境 : 工作温度：-20℃～ 60℃； 存储温度：- 40℃～ 85℃； 相对湿度：5% ～ 95% 不结露。

安装方式 :  DIN 导轨卡装；外型尺寸：145×90×40mm

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）
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EDA9150A 是一款高性价比的开关量信号采集模块，具有16 路隔离

开关量输入，1路隔离 RS-485/RS-232 通讯接口，MODBUS-RTU 通

讯规约； 宽输入电源、外形小巧、高可靠性，产品广泛应用于各种分布式

电力系统监控、各种工业自动化测控系统中。

1、16路隔离开关量信号输入采集, 可有源或无源空触点输入；

2、16路开关量信号采集同时支持计数功能，可用作 16 路脉冲计数输入；

3、支持RS- 485 通讯接口（可选 RS-232 接口），MODBUS－RTU 通讯协议；

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9150A  16 路开关量输入模块

开关量输入：输入电平范围为 0 ～ 30V；极限范围为－ 10 ～ 40V； 脉冲计数输入：要求脉冲高低电平的

宽度都 ＞ 500uS ；每一路最大计数值 4 字节：FFFFFFFFH。输入信号之间互相隔离。

绝缘强度： 2500V/AC ，50/60Hz；

绝缘电阻：≥ 100MΩ；输入与输出端子间；

通讯接口：1 路标准的隔离 RS-485 通讯接口；

供电电源与功耗： 供电电源：DC10 ～ 30V；功耗：＜ 1W；

抗干扰：受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置参数、计数值等不出错； 平均无故障工作时间 

≥ 50000h；

隔离：通讯电源、信号输入与 RS485 之间互相隔离，隔离电压 2500V/DC

外  型： 外型尺寸：145 * 90 * 40 mm；安装方式：导轨式，或螺丝孔固定；

工作环境：工作温度：-20 ～ 70℃；存储温度：- 40 ～ 85℃；相对湿度≤ 93%，86 ～ 106kPa，无腐蚀

气体场所。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9161A 是一款高性价比的继电器输出模块，具有8路继电器输出，1路

RS-485 通讯接口，MODBUS-RTU 通讯规约，可远程控制设备的启动与关闭。

可靠性高，抗干扰性强。可广泛应用于分布式电力系统监控、各种工业自动化测控

系统中。

8路继电器远程控制输出接口，可设置电平或脉冲输出方式。

RS485接口，MODBUS-RTU协议。可远程控制模块的继电器动作。

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9161A 智能继电器输出模块

继电器输出：8 路 2 触点继电器输出，触点容量为 5A/250V/AC 或 5A/30V/DC；可作为遥控输出；每路

开关量输出具有电平或脉冲 2 种方式可设置；脉冲输出时其脉冲宽度为 100 ～ 20000mS 可设定。

通讯接口：1 路标准 RS-485 通讯接口，MODBUS － RTU 通讯协议；可实现与多种品牌的 PLC、RTU

或计算机监控软件进行网络通讯；通讯网络最长距离可达 1200 米，通过双绞屏蔽电缆联接， 每条通讯线路最多可

连接 64 台本系列模块。

数据格式：可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置。

通讯地址：1 ～ 247 可设定；波特率：1200、2400、 4800、9600、19200bps 可设定；通讯接口通信

响应时间：<0.1S( 典型 )。

供电电源与功耗：DC10 ～ 30V 宽电源输入；功耗＜ 2W。     绝缘强度： 2500V/AC,50/60Hz；

绝缘电阻：≥ 100MΩ；为所有继电器输出触点与输入电源间；通讯接口与电源共地。

抗干扰：受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置的参数、开关量输出等不出错，平均无故障工作时间 : 

≥ 50000h。

工作环境：工作温度：-20 ～ 70℃；存储温度：-40 ～ 85℃；相对湿度≤ 93%，86 ～ 106kPa，无腐蚀

气体场所。

外型尺寸：122 X 70 X 43 mm；安装方式：导轨式；

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）
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EDA9161B是一款高性价比的综合型智能继电器输出模块，具有

16路继电器输出，1路RS-485 通讯接口，MODBUS-RTU 通讯规约，

10～30V 宽输入电源；外形小巧、功能全面、可靠性高，可广泛应用于

分布式电力系统监控、各种工业自动化测控系统中。

◆16路继电器输出接口，可设置为电平或脉冲方式。

◆RS485通讯接口，MODBUS- RTU通讯协议，可远程控制继电器动作。

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9161B 智能继电器输出模块

继 电 器 输 出：14 路 2 触 点 继 电 器 输 出 加 2 路 3 触 点 继 电 器 输 出， 触 点 容 量 为 AC250V/5A 或

DC30V/5A；可作为遥控输出；每路开关量输出具有电平或脉冲 2 种方式可设置；脉冲输出时其脉冲宽度为

100 ～ 20000mS 可设定。

通讯接口：1 路隔离的标准 RS-485 通讯接口（可选 RS-232 接口、CAN 接口），MODBUS － RTU 通讯协议；

可实现与多种品牌的 PLC、RTU 或计算机监控软件进行网络通讯；通讯网络最长距离可达 1200 米，通过双绞屏

蔽电缆联接， 每条通讯线路最多可连接 64 台本系列模块。

数据格式：可设置；10 位，1 位起始位 0，8 位数据位，1 位停止位 1；或 11 位，为奇、偶或无校验可软件设置。

通讯地址：1 ～ 247 可设定；波特率：1200、2400、 4800、9600、19200bps 可设定。

通讯接口：通讯接口由高速光耦隔离，高抗干扰设计；通信响应时间：<0.1S( 典型 )。

供电电源：DC10 ～ 30V，功耗＜ 3W；DC5V±5%，功耗＜ 2W。

绝缘强度： 2500V/AC，50/60Hz；绝缘电阻：≥ 100MΩ；所有输入输出端子间，有：通讯接口、供电电源、

继电器输出。

抗干扰：受强干扰产生故障时能立即自动复位；设置的参数、开关量输出状态锁存；平均无故障工作时间

≥ 50000h。

工作环境：工作温度：-20 ～ 60℃；存储温度：- 40 ～ 85℃；相对湿度≤ 93%，86 ～ 106kPa，无腐蚀气体场所。

外型尺寸：145*90*40mm；安装方式：导轨式或螺丝孔固定（固定孔 Φ4.5*4；固定孔尺寸：135*80mm）。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9050开关量输入输出模块是一款高性能的数字信号采集与输出

模块。广泛应用于各种工业控制与测量系统中。

◆ 提供7路开关量信号输入，8路开关量输出（技术参数见下节）

◆ 支持RS485信号，MODBUS-RTU协议输出。可直接通过RS485读取现场测

量数字信号和控制继电器输出，从而控制现场设备。

◆ 提供测试软件，提供地址与通讯参数设定。

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9050 开关量输入输出模块

开关量输入：7 路输入，逻辑电平 0：0 ～ +1V 或短接，逻辑电平 1：+3.5V ～ +30V 或开路。

开关量输出：8 路输出，三极管集电极开路，吸入电流 100mA，功耗：500mW。

通讯接口：
接口：RS-485 ，二线制 ，+15KV ESD 保护。

协议： MODBUS 协议。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps ,  可软件设定。

地址：1 ～ 255 可软件设定。

模块电源：+8 ～ 30V DC	 * 功	 耗：＜ 0.2W，典型电流消耗为 15 mA。

工作环境：工作温度：-20℃ ～ 70℃；存储温度：- 40℃ ～ 85℃ ;  相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露。

安装方式：DIN 导轨卡装；外形尺寸：122mm *70mm * 43mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）
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EDA9060继电器输出模块是一款集开关量输入与继电器输出的综合

模块，其具有高可靠性，抗干扰性强等特点。广泛应用于工业控制与设备

监控等工业测控系统中。

◆ 支持4路开关量信号输入，4路继电器输出。

◆ 支持RS485信号，远程采集与输出。可直接通过RS485读取现场测量数字信号

和控制继电器输出，从而控制现场设备。

◆ 提供测试软件，进行地址与通讯参数设定。

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9060 继电器输出模块

开 关 量 输 入： 4 路 输 入， 无 源 空 触 点 输 入， 或 逻 辑 电 平 0：0 ～ +0.5V 或 短 接，  逻 辑 电 平 1：

+3V ～ +30V 或开路。输入信号与电源地隔离，隔离电压 1000VDC。

开关量输出： 4 路继电器输出，两组常开 2 触点，两组常开常闭 3 触点。输出触点容量为 8A 125VAC（5A 

250VAC 5A30VDC）。

通讯接口：
接口：RS- 485 接口 ,  二线制 , ±15KV ESD 保护。

协议： 双协议，ACSII 码格式与 LC-02 十六进制格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。

模块地址：00 ～ FFH    可软件设定。

模块电源 : +8 ～ 30V DC   * 最大功耗：＜ 1.5W，典型功耗＜ 0.3W（继电器输出为分状态）。

工作环境 : 工作温度：-20℃～ 70℃；存储温度：-40℃～ 85℃ ; 相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露。

安装方式 :  DIN 导轨卡装 

外形尺寸 ：122mm *70mm * 43mm

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9061是一款集开关量输入与继电器输出的综合模块，其具有高

可靠性，抗干扰性强等特点。广泛应用于工业控制与设备监控等工业测控

系统中。

◆ 支持7路开关量信号采集与4路继电器信号输出（技术参数见下节）

◆ 支持RS485信号远程数据采集。支持多种通讯协议。

产品介绍

功能介绍

主要技术参数

EDA9061 智能继电器模块

开关量输入： 7 路输入，无源空触点输入，或逻辑电平 0：0 ～ +0.5V 或短接，逻辑电平 1：+3V ～ 30V

或开路。输入信号与电源地隔离，隔离电压 1000V DC。

开关量输出：4 路继电器（常开触点）输出；输出触点容量为 8A 125V AC（5A250V AC 、5A30V DC）。

每路 开关量输出具有电平或脉冲 2 种方式可设置；脉冲输出时其脉冲宽度为 100 ～ 20000ms 可设定。

通讯接口：
接口：RS-485 接口，二线制，+15kV ESd 保护；

协议：AScii 码、十六进制 Lc-02、Modbus-RTu 协议可通过力创提供的“参数设置软件”选择； 速率：

1200、2400、4800、9600、19200 BPS，可软件设定；

地址：00 ～ FF 可软件设定。

模块电源：+10 ～ 24V DC	 最大功耗：<1.5W，典型功耗 <0.3W（继电器输出为分状态）。

工作环境：工作温度：-20℃ ～ 70℃；存储温度：-40℃ ～ 85℃；相对湿度：-5% ～ 95% 不结露。

安装方式：DIN 导轨卡装；

外形尺寸：122mm  *70mm  *43mm。

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）
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EDA9081 计数/测频模块可测量： 2 路频率或脉冲计数输入

信号。它能测量工频频率、流量计量、变送器脉冲输出测量等。

产品广泛应用于各种工业控制与测量系统中。

产品介绍

主要技术参数

EDA9081 计数 / 测频模块

输入信号：
 输入 ：2 路独立的光电隔离输入；应用于计数时：脉冲宽度＞ 100 uS ，信号高电平 5V ～ 24V 。最大计

数值：FFFFFFFFH； 应用于测频时：频率范围为：0.01Hz ～ 3 KHz，输入电压范围为 0.5 ～ 1.5 倍标称量程。

隔离电压：2500V

通讯输出：
接口：RS- 485 接口，二线制， ±15KV ESD 保护。 

协议： 双协议，ACSII 码格式与 LC- 02 格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps ， 可软件设定。

模块地址：00 ～ FF   可软件设定。

模块电源： DC + 8  ～ 30V	 * 功耗：典型电流消耗为 15 mA。

工作环境：工作温度：-20℃～ 70℃； 存储温度：- 40℃～ 85℃； 相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露

安装方式：  DIN 导轨卡装  

外形尺寸：122mm * 70mm * 43mm

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

EDA9082 计数/开关量输入模块支持 14 路脉冲或开关量信

号输入通道；可用作 14 路脉冲计时输入或 14 路开关量输入。

产品适用于流量计量、变送器脉冲输出测量、开关状态检测等场

合。产品可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。

产品介绍

EDA9082 计数 / 开关量输入模块

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

◆ 14路开关量信号输入或者14路脉冲信号输入，用于开关量信号采集或者脉冲计数。

◆ 用于脉冲计数时，支持掉电存储计数值。

◆ 支持RS485接口输出，支持多种协议输出。

功能介绍

主要技术参数

输入信号：
14 路开关量输入；无源空触点输入，或逻辑电平 0：0 ～ +0.5V 或短接，逻辑电平 1：+3V ～ +30V 或开路；

14 路输入信号用同一公共端，输入信号与电源地隔离，隔离电压 1000VDC。

应用于计数时：要求脉冲高低电平的宽度都＞ 300 uS。每一路最大计数值 4 字节：FFFFFFFFH。每一路最

大计时值 4 字节：FFFFFFFFH。

通讯接口：
接口：RS-485 接口 ,  二线制 , ±15KV ESD 保护。 

协议： 双协议，ACSII 码格式与 LC-02 十六进制格式。

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。 

模块地址：00 ～ FF	 可软件设定。

模块电源 : +8 ～ 30V DC	 * 功 耗：＜ 0.5W。

工作环境 : 工作温度：-20℃～ 70℃；存储温度：-40℃～ 85℃；相对湿度：-5% ～ 95% 不结露

安装方式 :  DIN 导轨卡装  

外形尺寸：122mm *70mm * 43mm
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EDA9083 模拟量输入、测频/计数模块具有 8 路标准电压或电流

输入信号、2 路频率或脉冲计数输入信号，能测量交流或直流 0～250V 

电压或 0～200mA 电流信号的真有效值；测量工频频率、流量计量、变

送器脉冲输出测量等。产品广泛应用于各种工业控制与测量系统中。

产品介绍

EDA9083 模拟量输入、测频 / 计数模块

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

◆ 8路模拟量信号采集

◆ 2路频率信号或者脉冲计数信号采集

◆ RS485远程采集，支持多种协议，可独立用于数据采集系统中。

功能介绍

主要技术参数

模拟输入：8 路 0 ～ 250V 电压。输入信号为直流或交流（频率 25 ～ 75Hz）。 量程可选：100mV，200mV，500mV，1V，2V，5V，10V，

20V，60V，100V，200V，250V。或 8 路 0 ～ 200mA 电流。输入信号为直流或交流（频率 25 ～ 75Hz）。 量程可选：1mA，10mA，20mA，100mA，

200mA。

信号处理：16 位 A/D 采样；采样速率 : 3000 次采样 /S。输出真有效值。 测量周期：每通道 0.2 秒，8 通道循环测量。

过载能力：1.2 倍量程可正确测量；过载 2 倍量程输入 1s 不损坏。

测频计数输入 :  2 路独立的光电隔离输入；对输入信号同时进行测频与计数；应用于计数时：脉冲宽度 >100 uS ，信号高电平 5V ～ 30V 。

最大计数值：FFFFFFFFH。2 路脉冲计数输入可设置为掉电存储或掉电不存储；应用于测频时：频率范围为：0.1Hz----3 KHz，输入电压范围为 5～30V。

隔离：模拟信号输入、测频计数输入、通讯接口输出之间隔离，隔离电压 1000V DC。SLT、DATA+、DATA-、VCC、GND 为输出端，

与 GND 端共地；8 路测量信号输入共地端为 AGND 端子；

通讯输出：
接口：RS-485 接口 ,  二线制 , ±15KV ESD 保护。

协议：双协议：ASCII 码协议与十六进制 LC-04 协议。由 SLT 悬空或接地选择。 

速率：1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。 

模块地址：00 ～ FF 可软件设定。

测量精度 : 0.2 级 或更高。

模块电源 : + 8 ～ 30V DC	 * 功耗：典型电流消耗为 50 mA。

工作环境 : 工作温度：-20℃～ 70℃；存储温度：-40℃～ 85℃；相对湿度：-5% ～ 95% 不结露。

安装方式 :  DIN 导轨卡装 

外形尺寸：122mm *70mm * 43mm。

通讯转换模块

通讯转换模块主要用于各种网络协议的转换，性能可靠，灵活方便。

序号 产品名称 型号 功能介绍 产品外形
推荐指

数

1 转换器
EDA485TZ/
EDA485C 

RS232/485 信号转换，EDA485TZ
可有源也可无源工作。EDA485C 需
有源工作

★★★

2 隔离模块 EDA485GC
总线隔离模块，增加总线通讯距离、
带载能力和抗干扰能力

★★★

3 无线 GPRS 通
讯模块 LQ8110E

RS232/485 转 GPRS 信号传输，透
明传输，1 路 DI+2 路 DO

★★★

4 无线 CDMA 通
讯接口 LC9200D

RS232/485 转 CDMA 信号传输，透
明传输

★★★

5 无线 ZIGBEE
模块 LCBD01/02

RS485/232 转 无 线 ZIGBEE 信 号
传 输， 透 明 传 输； 中 继 路 由 级 数：
LCBD01：12 个；LCBD02：20 个；

★★★

6 无线射频模块 LCBD03
RS485/232 转 无 线 433M/470M 信
号传输，透明传输

★★★

7 智能联网模块 LCNC600
RS485/232 转 Ethernet 标准信号传
输，透明传输

★★★

注：①以上模块在无特别说明得情况下，支持DC10~30V 供电，个别可支持 5V供电或其他定制供电模式。

       ②本表格仅提供区分型号之间的大概功能，仅供选型参考，如需购买，请详细了解订货产品型号的技术参数后，

再下单。
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EDA485TZ、EDA485C 系列RS-232/RS-485 转换器可实现 RS-232 信号和RS485信号之间的互相转

换。其使用方便，不需另外设置，可选择带辅助电源，也可选择不带辅助电源，从PC机上自取电；带载能力强，

抗干扰性强。通讯隔离，有效防护设备的安全运行。

产品介绍

EDA485TZ、EDA485C 系列 RS-232/RS-485 转换器

◆ RS485总线数据采集

◆ RS485、RS232电气接口之间互相转换，起网关作用。

应用

转换器性能说明

使用说明

 

 1、EDA485TZ 无源型的转换器在使用时，应直接插在 PC 机 RS-232 口的插座上，若转换器与 PC 机的 

232 口之间有连线，应至少连接 2、3、4、5、7 脚；且在程序中应将串口设置 DTR(DTREnable，4 脚 )) 和

RTS(RTSEnable，7 脚 ) 设置为 False, 保证转换器可从此信号线上正常取电；因无源型的从 RS-232 口的信

号线上取电，只连接 2、3、5 可能电源功率供应不足，导致通讯错误。

2、EDA485TZ 转换器为有源无源通用型；若所接的串口设备 RS-232 口只有 RXD、TXD、GND 三根

线时可能 能量供应不足而通讯不正常，此时 EDA485TZ 转换器可外接 5V 电源供电，将 5V 电源接在转换器的

＋ 5V 与 GND 间即可。

型号 功能 特性 隔离 电源

EDA485C
有源光电隔离

RS-232 ／ 485 转换器
半双工 0 ～ 19.2KBPS

RS-232、RS-485、
电源三方全隔离

（2500V）

5V（±0.5V）供电，
电流﹤ 80mA

EDA485TZ
有源无源通用光电隔离

RS-232 ／ 485 转换器
半双工 0 ～ 19.2KBPS 光电隔离（2500V） 无源／ 5V；通用

引脚号 名   称 描   述

1  D0+ RS- 485 信号正，中继输入正

2 D0- RS- 485 信号负，中继输入负

9 VCC 电源正，+8V ～ 24V

10 GND 电源负，地

19 D1- RS-485 信号正，中继输出正，延长 RS-485  1200 米

20  D1+ RS-485 信号负，中继输出负，延长 RS-485  1200 米

其他 NC 未连接

EDA485-GC是一款高可靠性、智能、且方便使用的总线隔离器，其可以增加

RS485总线的带负载能力，及增加总线的抗干扰性。是工业现场使用RS485总线技术

进行数据采集的可靠保证。

产品介绍

EDA485GC 总线隔离模块

外形尺寸 中继器连接图外观尺寸图（单位：mm）

在RS- 485网络构成的系统中，有以下情况需使用中继器：

A）连接的模块数超过32个；    B）接到模块的连接线太长；    C）部分场合有较强的干扰。

在以上情况下，EDA485-GC	 RS-485 光隔中继器可扩展网络功能。通过采用中继器，连接模块的数量最多可达 

256 个， 而网络的跨度可延伸1200米。在有较强的干扰的场合，通过采用 EDA485-GC 光隔中继器，可断开干扰源对整

个 485网络的干扰，保证通讯的可靠性。

应用

主要技术参数

通讯接口：RS- 485 接口 ,   二线制 , 半双工。

速率：0  ～ 38.4KBps 自适应。

隔离：电源、RS-485 输入（VCC、GND、D0+、D0-）与 RS-485 输出（D1+、D1-）接口之间隔离。

电源 :  DC +8 ～ 24V	 * 功耗：典型电流消耗 <30 mA。

保护：电源反接保护；RS-485：±15KVESD 保护、TVS 二极管保护。

工作环境：工作温度：- 40℃～ 70℃；存储温度：-40℃～ 85℃；相对湿度：- 5% ～ 95% 不结露

安装方式 :  DIN 导轨卡装  体积：122mm*70mm*43mm

引脚定义如下：

注：LED指示灯：中继模块正常运行状态下亮，有数据通过时灭（闪烁）

如上图，中继器１、２脚 D0 ＋、D0 －接一级 RS-485 总线信号正、
负；9、10 脚 VCC、GND 接电源；中继器 20、19 脚 D1+、D1 －接二
级 RS-485 总线信号正、负。
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LQ8110E无线GPRS通讯模块，也叫无线GPRS DTU，

是一款提供RS232/485与中国移动GPRS网络信号互转的网关

设备，其将总线协议通过TCP/IP或者UDP/IP协议打包，再通过

无线GPRS网络发送到数据中心。为用户提供高速、永远在线、

透明数据传输通道。产品广泛应用于交通监控、环境（保）监

控、气象监测、水、电、煤气远程监控或无线自动抄表、输油/气

管道、油/气井/台监控、无线POS、其它远程无线数据采集、传

输系统、管网监控、金融、证券等行业部门等领域。

产品介绍

LQ8110E 无线 GPRS 通讯模块

1、采用高性能工业级通讯模块，结合远程数据（监控）传输特点设计而成，支持双频网络。

2、可以在强烈的脉冲干扰下稳定运行。

3、终端设备与DTU设备的连接：使用串口可以与众多的采集器、RTU终端、PLC终端、工控机、GPS车

载定位仪、仪器仪表、POS终端等设备连接，实现双向全透明传输。

4、支持APN专网和公用网络传输方式。可以根据保密需要，选择数据传输方式。

5、高速传输：GPRS网络的传输速度最快达到171.2Kbps，根据中国移动的网络情况，目前可提供

20～40Kbps的稳定数据传输。

6、永远在线、按流量计费： DTU上电后自动拨号上网，稳定在线、断线自动重拨。按照接收和发送数据

包的数量大小产生费用，没有数据流量时不产生费用。

7、组网简单、迅速、灵活：通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的移动数据通信专用网络。

8、支持TCP、UDP等协议模式，也支持自定义协议模式。

9、内置看门狗，具备异常重起。采用多种判断和纠错机制，保证DTU的长期可靠运行。

10、支持串口和远程参数配置，方便用户根据实际需要控制DTU运行。

12、提供2路开关量输出、1路开关量输入。可以做简单RTU使用，用于简单控制的场合。

功能介绍

GPRS数据：GPRS Class 2～10；编码方案：CS1 - CS4，符合SMG31bits技术规范；GSM900/

DCS1800双频，符合ETSI GSM　phase 2/2+ 标准。

接口：天线接口：50Ω/SMA阴头；SIM卡 3V/5V，自动检测。

串行数据接口：波特率：1200bps～38400bps，出厂设置为9600bps；数据格式：1起始位、8数据位、1

停止位；类型 RS-232/RS-485；5mm可插拔接线端子(可接14～24AWG线缆)；

供电：供电电源：DC＋10-30V/1A电源电压和DC＋5V/2A电源电压两种供电方式。

功耗：功耗<3W。

尺寸：83mm×66mm×27mm (不包括天线、接插件和安装件)；

重量：约120g；工作环境温度：-10℃～+60℃；

相对湿度：(50℃，30％～80％无凝结)。

GPRS数据中心接入有多种方式，结合网络的特点和应用领域的具体要求进行组网。组网方式由业务数据

量、时延、可靠性要求、数据保密性、网络状况决定。

主要技术参数

外形尺寸

GPRS-DTU 典型应用方式

外观尺寸图（单位：mm）
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LQ9200D无线数传模块，是基于CDMA1X、CDMA2000数据移动通讯网

络的数据传输和远程监控的透明传输设备，是一款工业级的无线数传和监控终端

产品，提供RS232/485与CDMA、TCP/IP协议的互转，适用于CDMA网络覆

盖范围内的各种室内或野外恶劣环境的应用场合，与数据中心的接口设备一起提

供透明数据传输通道，组成用户专用数据网络。产品广泛应用于交通监控、环境

（保）监控、气象监测、水、电、煤气远程监控或无线自动抄表、输油/气管道、

油/气井/台监控、无线POS、其它远程无线数据采集、传输系统等领域。

产品介绍

LQ9200D 无线 CDMA 通讯模块

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

1、支持TCP客户端模式
2、实现串口透明的无线数据传输
3、远程修改参数功能 
4、支持本地升级
5、提供标准的RS-232
6、支持机卡分离(RUIM)
7、数据传输速率最高可达153Kbps，单次最大收发数据1K
8、实现实时数据传输
9、支持点对点数据传输
10、动态IP地址管理，自动识别终端设备
11、除了提供标准的通用功能外，还可根据用户的特殊需求定制功能。

功能介绍

技术参数

CDMA 网络：技术规范支持 CDMA2000 1xRTT
天线接口：50Ω/SMA 阴头
SIM 卡： 3V/1.8V，自动检测
波特率：1200bps ～ 38400bps，出厂设置为 9600bps 
数据格式：1 起始位、8 数据位、1 ～ 2 停止位；校验：无、奇、偶
类型： RS-232/RS- 485
供电电源：DC ＋ 10V ～ 30V/1A 宽限电源电压和 DC ＋ 5V/2A 电源电压两种供电方式
电流：200mA/5VDC（通讯状态），节电状态下 100mA/5VDC（空闲状态）
尺寸：83mm×66mm×27mm ( 不包括天线、接插件和安装件 )
工作环境温度：- 20℃～ +60℃

LCBD系列无线Zigbee通讯模块（ZIGBEE-DTU）是一款RS232/485接口与ZIGBEE

无线网络互转的透明传输网关设备。是针对当前物联网应用的市场需求而设计的。该产品符合

IEEE802.15.4要求，基于zigbee2007协议栈开发，工作在ISM 2.4G频段，支持自动中继路由。

产品适用于短距离、低速率、小数据量无线通讯的场合，可替代短距离的RS485总线实现短距离小

范围的无线集抄应用。

产品介绍

LCBD01、LCBD02 无线通讯模块（ZIGBEE-DTU）

一点对多点通信示意图

1、RS232、RS485接口可选；                                            

2、具有恢复出厂设置功能；

3、能够实现网络节点状态的实时查询；                                 

4、有电源指示灯和网络状态指示灯；

5、能够自动存储组建好的网络状态；                                    

6、节点间自动中继路由；

7、具有标准12V电源接口；可使用直流9-24V电源供电；      

8、最大单包数据可达100bytes；

9、协调器和路由器采用按键配对方式组网；

功能介绍

技术参数

名称 条件

Zigbee-DTU LCBD01 Zigbee-DTU LCBD02

单位参数 参数

最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值

供电电压 25℃ 9 12 24 9 12 24 V

功率 25℃ 0.6 0.7 0.6 0.7 W

工作频率 25℃ 2.405 2.480 2.405 2.480 GHz

工作信道数 25℃ 16

发射功率 25℃ 19 20 20.6 19 20 20.6 dBm

接收灵敏度 25℃ -100 -99 -100 - 99 dBm

无线传输速率 25℃ 250 250 kbps

Uart 支持的速率 2400、4800、9600、19200、38400 bps

Uart 支持的校验 奇校验、偶校验、无校验

工作温度 -40 +25 +80 -40 +25 +80 ℃

支持中继路由级数 点对点通讯不畅 12 20 个

外形尺寸 86（L）×90.6（W）×29（H） 83（L）×60（W）×27（H） mm

可视传输距离 空旷场地 2000 米

选型表

□□ □□ □□ 说明

产品代码

LC 力创公司名称首字母

BD Zigbee- DTU 缩写

01 产品版本号；外形尺寸：86（L）×90.6（W）×29（H）；最大支持中继路由级数：12

02 产品版本号；外形尺寸：83（L）×60（W）×27（H）；最大支持中继路由级数：20
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LCBD03系列无线数传电台是一款高速型 433M 无线数传电台，LoRa 直序扩频

技术，透明传输方式，工作在 425～450.5MHz 频段（默认 433MHz），工作电压范

围 8V～28V。产品具有通讯距离远，功率密度集中，抗干扰能力强等特点。

LCBD03无线数传电台利用软件 FEC 前向纠错算法，编码效率较高，纠错能力

强，在突发干扰的情况下，能主动纠正被干扰的数据包，大大提高可靠性和传输距离。

LCBD03无线数传电台具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据，具有

随机性，通过严密的加解密算法，使得数据截获失去意义。数据压缩功能有概率减小传

输时间，减小受干扰的概率，提高可靠性和传输效率。

 

产品介绍

LCBD03 系列高速型 433M 无线数传电台

功能介绍

序号 产品特点 特点描述

1
LoRa 扩频

LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离；
发射功率密度低，不易对其他设备造成干扰； 
保密性高，被截获的可能性极低；
抗干扰能力强，对同频干扰及各种噪声具有极强的抑制能力；
具有极好的抗多径衰落性。

2
超低功耗

即空中唤醒功能，降低接收整体功耗：

当模块处于省电模式下即模式 2 时，配置模块的接收响应延时时间可调节模块的整机功耗；

模块可配置的最大接收响应延时为 2000ms。

3
定点发射

支持地址功能，主机可发射数据到任意地址、任意信道的模块，达到组网、中继等应用方式：例如：模
块 A 需要向模块 B（地址为 0x00 01，信道为 0x80）发射数据 AA BBCC， 其通信格式为：00 01 80 
AA BBCC，其中 0001 为模块 B 地址，80 为模块 B 信道，则模块 B 可以收到 AA BBCC（其它模块
不接收数据）。

4 广播监听
将模块地址设置为 0xFFFF：可以监听相同信道上的所以模块的数据传输； 

发送的数据，可以被相同信道上任意地址的模块收到，从而起到广播和监听的作用。

5
前向纠错

模块具有软件 FEC 前向纠错算法：其编码效率较高，纠错能力强，在突发干扰的情况下，能主劢纠正被

干扰的数据包，大大提高可靠性和传输距离；在没有 FEC 的情况下，这种数据包只能被丢弃。

6
适用环境

433M 频率属于免费频段，用户可以免申请直接使用；

与 2.4G 相比，433M 拥有一定的穿透绕射能力，但是空中速率不如 2.4G； 

适用于数据量小、传输距离远、易受干扰的环境。

技术参数

序号 参数名称 参数值 注释

1 模块尺寸 105 * 64*24mm 不含天线

2 平均重量 114g 不含天线

3 工作频段 410 ～ 441MHz 默认 433MHz，信道数 32，建议 433±5MHz

4 生产工艺 机贴，无铅工艺 无线类产品必须机贴方能保证批量一致性和可靠性

5 接口方式 1 * 7 * 3.96mm 压线方式

6 供电电压 8 ～ 28VDC 注意：高于 28V 电压，将导致模块永久损毁

7 通信接口 RS232/RS485 同时具有 RS232 接口 和 RS485 接口

8 实测距离 8000m 晴朗空旷，最大功率，天线增益 5dBi，高度 2m，2.4k 空中速率

9 发射功率 最大 30dBm 约 1W，4 级可调（30、27、24、21）

10 接收灵敏度 -130dbm@2.4kbps 接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关

11 空中速率 2.4kbps 6 级可调（0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2kbps）

12 休眠电流 18mA 模式 3（电源电压 12V）

13 发射电流 690mA@30dBm 电源必须提供 1.5A 以上电流输出能力

14 接收电流 35mA 模式 0

15 通信接口 RS232/RS485 8N1、8E1、8O1，从 1200 -115200 共 8 种波特率

16 驱劢方式 RS232/RS485 可设置成推挽 / 上拉、漏极开路

17 发射长度 缓存 512 字节 内部自劢分包 58 字节发送

18 接收长度 缓存 512 字节 内部自劢分包 58 字节发送

19 模块地址 可配 65536 地址 便于组网，支持定点传输、广播传输

20 RSSI 支持 内置智能化处理 无需关心

21 天线接口 SMA- K 外螺纹内孔，50 欧姆特性阻抗

22 工作温度 - 40 ～ +85℃ 工业级

23 工作湿度 10% ～ 90% 相对湿度，无冷凝

24 储存温度 - 40 ～ +125℃ 工业级

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

选型表

产品型号 接口 频率（Hz） 功率（dBm） 距离（km） 空中速率（bps） 产品特点

LCBD03-100 RS232/RS485 433M 20 3.0 0.3k ～ 19.2k LoRa 扩频技术

LCBD03-500 RS232/RS485 433M 27 5.0 0.3k ～ 19.2k LoRa 扩频技术

LCBD03-1W RS232/RS485 433M 30 8.0 0.3k ～ 19.2k LoRa 扩频技术

mailto:-130dbm@2.4kbps
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LCNC600系列串口联网模块是一种用于

扩展串行设备通信应用的产品，通过它用户可

以很容易通过局域网或 Internet 中的任意位置

访问现有串行设备（如智能I/O模块、智能电表

等），实现串行设备数据传输应用扩展功能。

产品介绍

LCNC600 系列串口联网模块

①  功耗低，体积小，便于安装

②  高性能的 ARM M3 处理器，大容量内存空间

③  提供丰富的工作模式实现串口设备立即联网功能

④  支持 Real Port 驱动，完全兼容原有软件系统

⑤  具有 TCP Server、TCP Client  和 UDP 等通用透明传输模式

⑥  可通过网页浏览器或 Windows 平台下的管理软件进行配置管理

⑦  可自由选择 RS-232/RS-422/RS-485 串口类型

⑧  采用 10/100M 自适应以太网端口

⑨  网络接口具有 ESD  及浪涌保护功能，串口具有 ESD 保护功能

功能介绍

外形尺寸

外观尺寸图（单位：mm）

技术参数

产品系列 NV600 系列

串

口

信号类型 TTL 信号，RS232，RS422/485，RS232/422/485

串口数 1 □ ,2 □ ,4 □

接口类型 DB9 针，RJ45，端子

波特率范围 300*bps，600*bps，1200~115200bps，1200~460800bps

通讯参数 Parity:None,Even,Odd,Space,Mark;Data Bits:7,8;Stop Bits:1,1.5,2

流量控制 CTS/RTS,XON/XFF,DSR/DTR

串口保护 普通型产品带有 15KV  ESD 保护，隔离保护型产品带有 2.5KV 隔离保护

网络

接口

接口形式 1 个 RJ45 口

速率 10/100M 自适应，极性自动识别（MDI/MDI-X）

网口保护 2KV 隔离保护

软件

协议 DHCP、Telnet、TCP、UDP、IP、SMTP

操作模式 TCP Realport,TCP server,TCP Client, UDP

操作系统 windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/win7/win8

配置方式 Web Browser or Windows Utility

电源

输入电压 SVDC,7-36VDC,-48VDC

电源消耗 ＜ 2W

接线形式 接线端子

环境

条件

工作温度 0~55℃

存储温度 -20~75℃

工作湿度 5~95%（无凝露）

存储湿度 5~95%（无凝露）

选型表

设备型号 串口参数 电源等级 备注

LCNC601A 系列
1 个 10M/100M 自适应网口，内嵌 1.5KV 电磁隔离；

1 个 RS232 串口，DB9 针接口，每个串口带有 15KV ESD 保护
DC5V,DC7-53V 可选

LCNC601B 系列
1 个 10M/100M 自适应网口，内嵌 1.5KV 电 磁隔离；

1 个 RS232/RS485/RS422 串口，DB9 针接口，每个串口带有 15KV ESD 保护
DC5V,DC7-53V 可选

LCNC601D 系列
1 个 10M/100M 自适应网口，内嵌 1.5KV 电磁隔离；

1 个 RS485/RS422 串口，接线端子针接口，每个串口带有 15KVESD 保护
DC5V,DC7-53V 可选

LCNC602 系列
1 个 10M/100M 自适应网口，内嵌 1.5KV  电磁隔；2 个 RS232/RS485/RS422 串口，串口协

议可选，串口接口为 RJ45 或者接线端子。每个串口带有 15KVESD 保护
DC5V,DC7-53V 可选

LCNC604 系列
1 个 10M/100M 自适应网口，内嵌 1.5KV 电 磁隔离；4 个 RS232/RS485/RS422 串口，串口

协议可选，串口接口为 RJ45 或者接线端子。每个串口带有 15KV ESD 保护
光隔和非光隔可选
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采集器系列

采集器主要用于对电表、水表、热表等表计数据的采集，根据应用系统的不同，可分为多种采集器。本册所列采

集器具有通讯稳定、性能可靠、抗干扰性强等特点。

序号
产品
名称

型号 功能介绍 产品外形
推荐指

数

1 智能数据采
集器 LCCJ-IP-V3.3

1、下行 1 路 RS485，上行 RJ45 接口；
2、 支 持 DL/T645-1997/2007、MODBUS- RTU、CJ/
T188 协议；
3、支持断点续传；
4，支持表计诊断和报警

★★★

2 智能数据采
集器

LCCJ-
CDMA-V3.3

1、下行 1 路 RS485，上行 CDMA 接口；2、支持 DL/
T645-1997/2007、MODBUS- RTU、CJ/T188 协议；
3、支持断点续传；
4，支持表计诊断和报警；
5，支持实时在线和定时在线，或者远程唤醒模式；
6、支持短信配置通信参数

★★★

3 智能数据采
集器

LCCJ-
GPRS-V3.3

1、下行 1 路 RS485，上行 GPRS 接口；
2、 支 持 DL/T645-1997/2007、MODBUS- RTU、CJ/
T188 协议；
3、支持断点续传；
4，支持表计诊断和报警；
5，支持实时在线和定时在线，或者远程唤醒模式 ；
6、支持短信配置通信参数

★★★

4 智能数据采
集器 LCCJ-9803

1、下行 1 路 RS485，上行 485 接口；
2、 支 持 DL/T645-1997/2007、MODBUS- RTU、CJ/
T188 协议；
3、支持断点续传；
4、支持故障诊断和报警；

★★★

5 能耗数据采
集器

LC-DAUE-
800D

1、符合住建部《导则》要求；
2、支持 4 路服务器数据传输，支持透明传输；
3、 上 行：1 个 10M/100M 自 适 应 以 太 网 接 口、1 个
RS232 接口；下行 4 路 RS-485 接口；1 个 RS232 调
试接口；
4、支持断点续传；
5、 支 持 DL/T645-1997/2007、MODBUS- RTU、CJ/
T188 协议；
6、支持故障诊断和报警；

★★★

注：①以上模块在无特别说明得情况下，支持DC10~30V 供电，个别可支持 5V供电或其他定制供电模式，支持

MODBUS-RTU协议

       ②本表格仅提供区分型号之间的大概功能，仅供选型参考，如需购买，请详细了解订货产品型号的技术参数后，

再下单。

LCCJ-CDMA-V3.3能耗数据采集器是一款功能精简、

性能可靠，并支持Ethernet、Internet数据网络的采集器类产

品，包含了ModBus协议及 DL/T645规约协议，支持数据存

储，数据自动上传，表计通讯诊断等功能。

产品介绍

主要技术参数

LCCJ-IP 智能数据采集器

◆内置 WEB 服务器，方便客户进行网页配置；

◆采用网络断开后可自动断开连接，保证整个网络可靠的建立 TCP 连接；

◆灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需求；

◆ TCP 连接支持连接校验密码和连接后发送特定数据；

◆支持远程配置；

◆可用于有线方式与上位机数据交互，亦可挂接无线通信模块与上位机实现无线数据交互。

◆上行通信接口默认波特率 9600，无校验，一个停止位，具有配置功能；

◆下行通讯接口：RS-485 接口，波特率及校验方式可设定；

◆数据存储：具备 8M 字节的 Flash 存储空间，存储方式为滚动存储；

◆采集设置：采集方式可选按分钟、按小时、按天、按月采集等；

◆工作模式：透明转发模式和正常工作模式；

◆数据自动上传，数据采集失败报警 ，下行通信失败报警、时钟失效报警及数据存储失败报警；

◆主站空闲时间间隔可设置，采集器采集规则可设置；

◆ IAP 功能：支持远程更新内核程序；

◆断点续传功能：采集器具有数据自动上传功能。

◆电源：AC 220V

◆功耗：4W

◆   工作环境：工作温度：-10 ～ 60℃；存储温度：-20 ～ 75℃；

                         相对湿度≤ 80% 不结露，86 ～ 106kPa，无腐蚀 气体场所；

◆外型尺寸：145×90×72mm

◆安装方式：导轨安装

技术指标
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LCCJ- CDMA-V3.3能耗数据采集器是一款功能精简、性

能可靠，并支持无线CDMA2000数据网络的采集器类产品，

包含了ModBus协议及 DL/T645规约协议，支持数据存储，数

据自动上传，表计诊断等功能。

LCCJ- GPRS-V3.3能耗数据采集器是一款功能精简、性

能可靠，并支持无线GPRS数据网络的采集器类产品，包含了

ModBus协议及 DL/T645规约协议，支持数据存储，数据自动

上传，表计诊断等功能。

产品介绍产品介绍

主要技术参数主要技术参数

LCCJ-CDMA1X-V3.3 能耗数据采集器LCCJ-GPRS-V3.3 能耗数据采集器

◆  上行通讯接口：CDMA2000 1X 无线接口，支持 TCP 和 UDP 客户端模式，实现串口透明的无线数据

传输，支持串口、短信、远程修改参数功能，提供标准的 RS-232/485，支持机卡分离 (RUIM)，数据传输速率

最高可达 153Kbps，单次最大收发数据 1K，具有短信激活、振铃激活、串口数据激活功能；波特率固定配置

为 9600，校验方式可选无校验，支持远程配置。

◆  下行通讯接口：为 RS-485 接口，用于对下辖水电表进行数据交互，波特率、数据格式可设定。最多采

集 30 只多功能电表。

◆  数据存储：具备 8M 字节的 Flash 存储空间，存储方式为滚动存储；

◆  采集设置：有 4 种采集模式，采集方式中有按分钟、按小时、按天、按月采集等；

◆  工作模式：透明转发模式和正常工作模式可设定。

◆  数据自动上传：每包数据长度可设置，范围为 200-1000 字节。

◆  数据采集失败报警：采集器在正常采集数据后将会把通信不正常模块的物理地址自动上传给上位机。

◆  下行通信失败报警、时钟失效报警及数据存储失败报警。

◆  自动侦测主站空闲状态，主站空闲时间间隔可设置，设置范围为 60s-65000s。 

◆  采集器采集下辖水电表的频率可设置。 

◆  支持远程更新内核程序

◆  断点续传功能

◆  上行通讯接口：GPRS 无线接口，支持 TCP 和 UDP 客户端模式，实现串口透明的无线数据传输，支

持串口、短信、远程修改参数功能，提供标准的 RS-232/485，支持机卡分离 (RUIM)，数据传输速率最高可达 

153Kbps，单次最大收发数据 1K，具有短信激活、振铃激活、串口数据激活功能；波特率固定配置为 9600，

校验方式可选无校验，支持远程配置。

◆  下行通讯接口：为 RS-485 接口，用于对下辖水电表进行数据交互，波特率、数据格式可设定。最多采

集 30 只多功能电表。

◆  数据存储：具备 8M 字节的 Flash 存储空间，存储方式为滚动存储；

◆  采集设置：有 4 种采集模式，采集方式中有按分钟、按小时、按天、按月采集等；

◆  工作模式：透明转发模式和正常工作模式可设定。

◆  数据自动上传：每包数据长度可设置，范围为 200-1000 字节。

◆  数据采集失败报警：采集器在正常采集数据后将会把通信不正常模块的物理地址自动上传给上位机。

◆  下行通信失败报警、时钟失效报警及数据存储失败报警。

◆  自动侦测主站空闲状态，主站空闲时间间隔可设置，设置范围为 60s-65000s。 

◆  采集器采集下辖水电表的频率可设置。 

◆  支持远程更新内核程序

◆  断点续传功能

◆电源：AC 220V

◆功耗：4W

◆   工作环境：工作温度：-10 ～ 60℃；存储温度：-20 ～ 75℃；

                         相对湿度≤ 80% 不结露，86 ～ 106kPa，无腐蚀 气体场所；

◆外型尺寸：145×90×72mm

◆安装方式：导轨安装

◆电源：AC 220V

◆功耗：4W

◆   工作环境：工作温度：-10 ～ 60℃；存储温度：-20 ～ 75℃；

                         相对湿度≤ 80% 不结露，86 ～ 106kPa，无腐蚀 气体场所；

◆外型尺寸：145×90×72mm

◆安装方式：导轨安装

技术指标技术指标
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LC9803能耗数据采集器是一款功能精简、性能可靠

的采集器类产品，包含了ModBus协议及 DL/T645规约协

议，支持数据存储，数据自动上传，表计诊断等功能。

产品介绍

主要技术参数

LC9803 能耗数据采集器

◆  上行通讯接口：RS485，可有线方式与上位机数据交互，亦可挂接无线通信模块与上位机 实现无线数

据交互，波特率、数据格式可设定；

◆  下行通讯接口：为 RS-485 接口，用于对下辖水电表进行数据交互，波特率、数据格式可设定。最多采

集 30 只多功能电表。

◆  数据存储：具备 8M 字节的 Flash 存储空间，存储方式为滚动存储；

◆  采集设置：有 4 种采集模式，采集方式中有按分钟、按小时、按天、按月采集等；

◆  工作模式：透明转发模式和正常工作模式可设定。

◆  数据自动上传：每包数据长度可设置，范围为 200-1000 字节。

◆  数据采集失败报警：采集器在正常采集数据后将会把通信不正常模块的物理地址自动上传给上位机。

◆  下行通信失败报警、时钟失效报警及数据存储失败报警。

◆  自动侦测主站空闲状态，主站空闲时间间隔可设置，设置范围为 60s-65000s。 

◆  采集器采集下辖水电表的频率可设置。 

◆  支持远程更新内核程序

◆  断点续传功能

◆电源：DC10 ～ 30V

◆功耗：1W 以内

◆   工作环境：工作温度：-10 ～ 60℃；存储温度：-20 ～ 75℃；

                         相对湿度≤ 80% 不结露，86 ～ 106kPa，无腐蚀 气体场所；

◆外型尺寸：115×90×40mm

◆安装方式：导轨安装

技术指标

多功能嵌入式数据集抄器LCDAUE-800D是专门针对数据集中采集抄表需求

而设计的一款智能化数据采集器，兼容大型公建能耗导则。1个以太网上行接口、

1个RS232上行口，1个RS232调试口，4个RS485下行接口，支持大容量存储介

质，支持历史存储、远程传输，并具备一定的远程控制、数据分析处理、故障定位

功能。

满足国家机关办公建筑、大型公共建筑、节约型高校节能监管体系建设的市场需求，并适用于其他数据集抄场合，是一

款水、电、气、冷、热量一体化能耗数据以及其他数据参数采集器。

LAN：10/100Mbps 以太网、RJ45 接口，2KV 电磁隔离。

工作串口：RS485串口数目：4；波特率、数据格式可设定；

电源: 9V--24V 直流供电,出厂自带12V 1A电源适配器；

功耗:  ＜2W

工作环境：工作温度-30～60℃；存储温度-40~70℃；

                 相对湿度≤80%不结露，86～106kPa，无腐蚀气体场所

产品介绍

适用范围

适用范围 适用范围

主要技术参数

LC-DAUE-800D 能耗数据采集器

◆  支持 ModBus-RTU 协议、多功能电能表通信规约 DL/T 645-1997/2007 协议、用户计量仪表数据传输协议 CJ/T 

188-2004，且可独立配置；

◆  配套可视化的配置管理软件 , 网页远程配置功能；      ◆  支持数据计算：采集完成直接将数据进行换算；

◆  支持同时与 4 个服务器间的通信；                             ◆  支持大容量存储；

◆  内置多种模块 ( 类型 ) 默认模板

类型模板：DLT645-1997、DLT645-2007、CJT188、Modbus

模块模板 :  EDA9033D、EDA9033DWD3、EDA9033A、EDA9033F、 EDA9060A、EX8-33、EX8+、EDA9161A、

EDA9161B

◆  可直接进行设备批量添加 , 进行数据采集；

◆  支持远程控制；                                                          ◆  自动恢复网络连接，建立可靠的 TCP 连接；

◆  RS485 串口波特率可设置；

◆  支持自定义公式计算：支持自定义协议中用户自定义公式，用于进行数据计算；

◆  支持巡检采集，定时采集，整点采集的采集模式，采集周期可灵活配置；

◆  支持断点续传功能，由于传输网络故障等因素未能及时将采集的数据定时远传，待传输网络恢复正常后数据集抄器可

将采集的历史数据实现断点续传；

◆  支持对数据采集系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息的功能；

◆  支持数据透明转发；                                                   ◆  支持采集器软件升级；

◆  支持远程复位功能；                                                   ◆  支持远程恢复出厂设置；

支持双通讯协议标准，除符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》技术导则外，还具有集抄器自带通讯协议，

适用于其他场合的数据集抄。



采
集
器
系
列

129 130能 源 计 量 与 智 慧 管 理 专 家

北京奥运鸟巢

辽宁大剧院 宁夏恒丰纺织 银星煤业集团

富士康集团

维达纸业 首都国际机场

中国人民解放军总医院

国家会议中心

互感器选型表

类别 型号
额定输入

（A）
额定输出
（mA）

精度 (%) 负载（Ω） 线性范围 尺寸 (mm) 外观

开合式 
 

mA 级输出

LCTA9CC 0 ～ 200

0 ～ 100
0.2

0.5
≤ 20 ≥ 1.5 倍额定

 d:23   D:61 
H:20

LCTA9CC2 0 ～ 500
 d:32   D:76 
H:20

LCTA97C 0 ～ 50A 0 ～ 25
0.2 

0.5
≤ 10 ≥ 1.5 倍额定

  d:10   L:25 
W:26   H:39.5

LCTA97C1 0 ～ 100A 0 ～ 50
0.2 

0.5
  d:16      L:31.5 
W:31.5  H:45.5

LCTA9WC 5 2.5
0.2 

0.5
≤ 10 ≥ 1.5 倍额定

 d:10   D:35 
H:15

穿心式 
 

mA 级输出

LCTA7FC 0 ～ 40A 0 ～ 20mA
0.1 

0.2
≤ 10 ≥ 1.5 倍额定

 d:7.9     L:28.3 
W:17.3   H:25.2

LCTA7MC 0 ～ 80A 0 ～ 40mA
0.1 

0.2
≤ 20 ≥ 1.5 倍额定

  d:12    L:43.5 
W:20    H:30

开合式 
 

5A 输出

LCTA97C2 100 ～ 400

5
0.5 
1

1VA ≥ 1.2 倍额定

  d:24   L:48.5 
W:33   H:64.5

LCTA97C4 100 ～ 600
  d:36   L:57.5 
W:42   H:85.4

LCTA97C5 400 ～ 1600
  d:51.5   L:60.4 
W:58    H:117.6

LCTA93C 80 ～ 2000 5 0.5 1VA ≥ 1.2 倍额定
 l:105      w:30 
L:177.5  W:90 
H：54

LCTA9AC 100 ～ 1000 5 0.5 1VA ≥ 1.2 倍额定
 d：45  D：90 
H：43

LCTA9AC1 100 ～ 600 5 0.5 1VA ≥ 1.2 倍额定
 d：45  D：90 
H：37.8

LCTA9CC2 200 ～ 700 5
0.5 
1

1VA ≥ 1.2 倍额定
 d：32  D：76 
H：20

标准型 
5A 输出

LCTA0.66- Ⅰ系
列

30 ～ 2500 5
0.3 
0.5 
1

1 ～ 10VA ≥ 1.2 倍额定
标准互感器，穿心
孔圆、方通用

LCTA0.66- Ⅱ系
列

150 ～ 5000 5
0.3 
0.5 
1

1 ～ 10VA ≥ 1.2 倍额定
   标准互感器，

穿心孔方形

开环系列霍
尔电流传感

器

LKHS-21-S12-
50A 

50 2.5 < ±1.0 >2 +12.0±5% 
  d:21   L:60 
W:61  H:16

LKHS-40-S12-
100A

100 2.5 < ±1.0 >2 +12.0±5% 
  d:40.5   L:100 
W:100    H:24

LSHK-16*64-
S12-200A

200 2.5 < ±1.0 >2 +12.0±5% 
  d:40.5   L:100 
W:100    H:25

尺寸说明：d：穿心孔直径；D：外径； l: 穿心孔长度； L：长度；w：穿心孔宽度；W：宽度；H：高度（厚度）

典型案例
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