
    重庆建设车用空调器有限责任公司环境信息公开表

                                                     单位基本信息                 网址：http://www.jianshe.com.cn/news/250.html

	单位名称
	重庆建设车用空调器有限责任公司
	组织机构代码
	9150000075925214XL

	单位地址
	重庆市九龙坡区华建支路1号


	地理位置
	北纬N29°28′44.93″

东经E106°27′11.16″

	法定代表人
	颜学钏
	联系电话
	023-68801807

	环保负责人
	文敏
	联系电话
	15922666366

	行业类别
	汽车零部件及配件制造
	邮政编码
	400052

	生产周期
	300天
	电子邮箱
	359285153@qq.com

	单位简介
	重庆建设车用空调器有限公司位于九龙园区B区华建支路1号，属于汽车零部件加工行业，主要产品为“建设”牌汽车空调压缩机，设计年生产能力250万台。注册资本17000万元，占地面积32000平方米，现有职工400余人。
	污染源管理级别
	区控


废水排放信息

	废水排放口名称、编号、位置
	废水总排口编号DW001
	水污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	COD
	≤500mg/L
	300mg/L,
	/

	特征水污染物
	COD、氨氮、PH、悬浮物
	氨氮
	≤45 mg/L
	15mg/L，
	/

	核定年排放废水总量
	/
	PH
	6-9
	6-9
	/

	实际年排放废水总量
	84000吨
	悬浮物
	≤400mg/L
	100mg/L
	/

	排放方式和排放去向
	间断稳定式排放，废水处理后排入市政管网
	
	
	
	


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	磷化生产线1#废气排口
DA001 
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	氮氧化物
	≤200mg/m3
	0
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	氯化氢
	≤100mg/m3
	50
	/

	特征大气污染物
	氮氧化物、氯化氢
	
	
	
	


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	磷化生产线2#废气排口

DA002
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	氮氧化物
	≤200mg/m3
	0
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	氯化氢
	≤100mg/m3
	50
	/

	特征大气污染物
	氮氧化物、氯化氢
	
	
	
	


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	镀锡生产线废气排口

编号DA04
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	氮氧化物
	≤200mg/m3
	50
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	
	
	
	

	特征大气污染物
	氮氧化物
	
	
	
	


废气排放信息
	废气排放口名称、编号、位置
	燃气直燃机组废气排口

编号DA07
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	颗粒物
	≤50mg/m3
	20
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	SO2
	≤200mg/m3
	20
	/

	特征大气污染物
	颗粒物、SO2、氮氧化物
	氮氧化物
	≤200mg/m3
	90
	/


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	表处理车间废气排口

编号DA03
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	氮氧化物
	≤200mg/m3
	50
	0.345t

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	
	
	
	

	特征大气污染物
	氮氧化物
	
	
	
	


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	聚四氟乙烯生产线废气排口

编号DA05
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	颗粒物
	≤10mg/m3
	8
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	甲苯+二甲苯
	≤21mg/m3
	0.3
	/

	特征大气污染物
	颗粒物、甲苯+二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、总挥发性有机物、苯
	苯系物
	≤26mg/m3
	0.3
	/

	
	
	非甲烷总烃
	≤50mg/m3
	20
	/

	
	
	总挥发性有机物
	≤60mg/m3
	20
	/

	
	
	苯
	≤1mg/m3
	0.3
	/


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	喷丸废气排口

编号DA06
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	颗粒物
	≤50mg/m3
	45
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	
	
	
	

	特征大气污染物
	颗粒物
	
	
	
	


废气排放信息

	废气排放口名称、编号、位置
	食堂废气排口

编号DA08
	大气污染物名称
	规定排放限值
	实际排放浓度
	总量控制指标

	执行的排放标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	油烟
	≤1mg/m3
	0.7
	/

	排放方式和排放去向
	经收集后，经15米烟囱高空有组织排放；
	非甲烷总烃
	≤10mg/m3
	6
	/

	特征大气污染物
	油烟
	
	
	
	


噪声排放信息

	执行的排放标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准
	规定排放限值
	昼间≤60分贝，夜间≤50分贝；

	排放方式
	有规律间歇排放
	实际监测数值
	昼间≤60分贝，夜间≤50分贝


固体（危险）废物排放信息
	固体（危险）名称
	固废类别
	产生量
	转移量
	贮存量
	处置或者回收情况

	废水处理污泥
	危险废物
	0.2吨/年
	0.2吨/年
	0
	交予中明环保处理

	磷化渣
	危险废物
	287.61吨/年
	287.61吨/年
	0
	交予中明环保处理

	磨削油泥
	危险废物
	258.51吨/年
	258.51吨/年
	0
	交予中明环保处理

	废油漆
	危险废物
	0.5吨/年
	0.5吨/年
	0
	交予中明环保处理

	含油废液
	危险废物
	2吨/年
	2吨/年
	0
	交予中明环保处理

	包装桶
	危险废物
	19.28吨/年
	19.28吨/年
	0
	交予林科环保处理

	废矿物油
	危险废物
	33.44吨/年
	33.44吨/年
	0
	交予途维环保处理


环境监测信息

	监测方式
	委托监测
	委托监测机构名称
	重庆市渝久环保产业有限公司

	监测点位图
	见监测报告
	监测报告
	见附件一


水污染治理设施建设运营信息

	治理设施名称
	投运日期
	处理工艺
	设计处理能力
	实际处理量
	运行时间
	运行情况

	废水处理站
	2007年3月
	物化+生物
	529吨/天
	200吨/天
	300天/年
	正常


废气污染治理设施建设运营信息

	治理设施名称
	投运日期
	处理工艺
	设计处理能力
	实际处理量
	运行时间
	运行情况

	镀锡生产线废气
	2009年2月
	抽风设备+酸雾净化塔+15m排气筒
	/
	/
	180天/年
	正常

	喷丸车间废气
	2012年3月
	抽风设备+粉尘净化塔+15m排气筒
	/
	/
	180天/年
	正常

	磷化生产线1＃废气
	2012年3月
	抽风设备+酸雾净化塔+15m排
	/
	/
	260天/年
	正常

	磷化生产线2＃废气
	2008年3月
	抽风设备+酸雾净化塔+15m排气筒
	/
	/
	200天/年
	正常

	聚四氟乙烯生产线
	2009年2月
	Uv光解+活性炭吸附+15m排气筒
	/
	/
	180天/年
	正常

	表处理车间废气
	2009年2月
	抽风设备+酸雾净化塔+15m排气筒
	/
	/
	180天/年
	正常


环评及其它行政许可信息

	行政许可名称
	项目文件名称
	制作或审批单位
	文号
	附件

	项目环评报告
	50万扩能技术改造项目环境影响评价报告书
	重庆宁灵环保技术开发有限公司
	编写日期：2015年11月
	见附件二

	项目环评报告
	异地迁建项目环境影响评价报告书
	机械工业第三设计研究院
	编写日期：2005年10月
	见附件二

	项目环评报告
	旋叶式汽车空调压缩机扩能改造环评报告
	重庆宁灵环保技术开发有限公司
	编写日期：2012年2月
	见附件二

	环评报告批复文件
	异地迁建项目环评批复
	重庆市环境保护局
	渝（市）环准[2009]307号
	见附件三

	环评报告批复文件
	50万扩能技术改造项目环评批复
	重庆市九龙坡区环境保护局
	渝（九）环准【2015】193号
	见附件三

	环评报告批复文件
	旋叶式汽车空调压缩机扩能改造环评
	重庆市九龙坡区环境保护局
	渝（九）环准【2012】90号
	见附件三

	环保竣工验收
	异地迁建项目竣工环境保护验收
	重庆市环境保护局
	渝（市）环验[2009]041号
	见附件四

	环保竣工验收
	50万扩能技术改造项目竣工环保验收
	
	
	

	环保竣工验收
	旋叶式汽车空调压缩机扩能改造环保验收
	重庆市九龙坡区环境保护局
	渝（九）环验[2013]058号
	见附件四

	清洁生产验收意见
	清洁生产项目竣工环境保护验收
	重庆市环境保护局
	渝环清审[2012]145号
	见附件五

	排污许可证
	重庆市排放污染物许可证
	重庆市九龙坡区生态环境局
	9150000075925214XL001R
	见附件六


环境突发事件应急信息
	突发环境事件应急预案
	见附件七

	环境风险评估情况
	2021年6月开展环境风险评估结果：一般风险

	环境风险防范工作开展情况
	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。

	突发环境事件发生及处置情况
	无突发环境事件

	落实整改要求情况
	企业于2021年5月组织了危险废物泄露应急演练、废水处理站应急演练。演练制造安全部统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，兵工环保公司应急小组成员协助演练


其它环境信息
	缴纳排污费情况
	经九龙坡区环保局测算，我公司每年缴纳环保税5000余元，均按时交纳。

	履行社会责任情况
	公司严格遵守环保法律法规，对雨污分流系统进行技术改造，杜绝污染物排放。

	环保方针和年度环保目标及成效
	公司环境方针：全员参与、预防污染、遵守法规、持续改进

含义：

a) 积极开展环境宣传活动、做好环境教育工作，使公司的全体员工参与环境保护，在所有员工中树立环保观念并利用各种规章制度规范全体员工的生产行为对环境的影响。

b)将公司的各项经营活动对环境所造成的影响进行提前预防，通过添加设备、定时监控、应急处理等手段，最大限度的预防污染发生。

c) 公司的一切生产、设计、购买、销售等业务活动都将恪守国家、地方有关环境保护的法律、法规、标准及其他要求。

d）在环境保护方面推行持续改进，实现企业在环境保护、经济增长和社会责任方面的持续进步。

	环保投资和环境技术开发情况
	2007年投资263万元建成一座处理能力为33平方米/时的污水处理站，采用物理生物化学法工艺。2008年公司新建磷化生产线时投资30万元建设了一套酸雾废气净化设施，采用酸碱中和工艺对盐酸酸雾进行中和处理，处理后的烟气通过规范化排污口达标排放。

2009年公司新建喷涂生产线时投资20万元建设了一套喷砂废气净化设施，采用水洗、过滤处理，处理后的烟气通过规范化排污口达标排放。

2009年公司聚四氟乙烯涂装生产线新建时，公司投资50万元建设了二套净化设施，采用活性炭吸附处理，处理后的烟气通过规范化排污口达标排放。

2009年公司化学镀锡生产线新建时投资50万元建设了二套净化设施，采用酸碱中和工艺对废气进行处理，处理后的烟气通过规范化排污口达标排放。

2012年公司扩建磷化生产线时投资30万元建设了一套酸雾废气净化设施，采用酸碱中和工艺对盐酸雾进行中和处理，处理后的烟气通过规范化排污口达标排放。

2016年公司投资16万元新建一套涂覆生产线VOC废气治理设施，在原有除尘装置基础上，后端加设光催化氧化装置，达到收集率和处理效率双90%目标。

2019年投资45万进行废水站设施改造，新建一套气浮一体化机、一套破乳装置、一台压滤机，与原有设施一用一备，增大了废水站处理应急处置能力。

2020年6月1日废水处理站交由专业环保公司（兵工环保）运行维护，同时，在线监测、危险废物精细化管理均交由兵工环保公司运维。

2021年7月实施含油金属屑危险废物堆放场补充防腐防渗；开始实施废水处理污泥和磨削油泥减量化项目。

	年度资源消耗总量
	水120000吨/年，电1100万度/年

	年度环境违法情况
	无

	年度环境奖励情况
	重庆市环境信用良好企业 
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