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欢迎您选用我们公司的产品 

 

为您提供优质、高效、安全的超能蒸汽清洗机，是我们生产产品一直最执

着的追求。作为一家具有很强社会责任感的蒸汽清洗机生产企业，我们希望能帮

助您更加方便安全地使用该产品。为此，我们编辑和制作了这本手册。请您仔细

阅读本使用手册。 

 

上海扬诺锅炉制造有限公司 
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超能蒸汽清洗机的概述及用途 

 

超能蒸汽清洗机，通过高温高压蒸汽配合不同的清洁剂对物品进行清洗，由

于蒸汽的特性，具有其他清洗方法无法比拟的优越性，是清洗行业的一次革命，

如对设备的无破损清洗，无二次污染，及高温灭菌功效等等。  

u 航空航天：对复合模具（石墨环氧模具及其它复合结构）、飞机器除漆、引

擎积碳清洗，飞机起落和喷气发动机轮换系统的清洗。 

u 汽车工业： 汽车发动机内部积碳清洗，（过去采用化学药剂清洗最少需要

48小时，蒸汽配合清洁剂仅需要 10分钟）。汽车化油器清洗，汽门喷油嘴

清洗，及发动机表面油污清洗等。  

u 电力工业：可对室内外变压器、配电柜及电线、电缆进行清洗。发电机、电

动机、转子、定子等部件无破损清洗，以及汽轮机、透平上叶轮、叶片等部

件锈垢、烃类和粘着粉末清洗。   

u 石油化工：对换热器上的聚氯乙烯树脂、压缩机、各类压力容器及储罐上的

锈垢、烃类及其表面污垢进行有效的清除，对其他如机床、装配线等设备进

行清洗。  

u 食品制药：饼干炉条、传送带、和面机、烤炉、炉架、炉盘、容器、冷冻机

内壁等结构进行有效清洗。同时能拟制或除掉沙门氏菌和利斯特菌。  

u 电子工业：包括机器人、自动化设备内部油脂、污垢清洁、集成电路板、焊

后焊药，污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层，以及印刷电路板上光敏抗

腐蚀剂等清除。 

u 印刷行业的油墨清除。   

u 其它：可广泛应用于精密膜具、泡沫和聚氯乙烯、橡胶膜具、固体燃料膜具、

铝或聚氯乙烯结构产品和各种异型产品的清洗等。 
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重要安全知识 

 

 

使用环境温度以 5℃～49℃为

宜，禁止在露天、潮湿环境、

过高或者过低温度下使用 

 

使用前，产品必须可靠接地。避

免因漏电而导致人员触电危险 

 

 

产品贴有“当心触电标志”，

请在使用时避免触摸到带电

的电器或电线上，在产品维修

或保养时必须切断电源 

 

在操作蒸汽阀门和排污阀门

时请务必带好手套，另外禁

止触摸蒸汽管道或设备其他

温度较处，以免烫伤 
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重要安全知识 

 

 
 

检查水箱以保证水箱内的清洁、没

有杂物，防止因垃圾堵塞损坏水泵

或卡死进水止回阀 

第一次使用本产品时，将水泵的

排气螺丝拧松，把里面的空气排

尽，直至冒水，然后再将其拧紧。 

 

每天工作使用完后，当压力降

至 0.1MPa时、同时须在锅炉

断电 15分钟之后进进行排污 

 

安全阀每个月最少一次快速拉

动拉杆以检查它的起跳和回座

的灵活性，若不灵活，请立即更

换。每年应定期到质监局进行校

验。另外，安全阀禁止对着人！ 
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超能蒸汽清洗机的结构 

 

 

1． 产品外壳体 

2． 内胆排污阀 

3． 水量调节阀 

4． 出汽总阀 

5． 蒸汽调节阀 

6． 水箱排水阀 

7．超压安全阀 

8．不锈钢电加热管 

9． 水箱进水口 

10． 压力自动控制器 

11． 压力显示表 

12． 内胆低水位探针 

13． 中水位探针 

14． 高水位探针 

15． 防冻加热带 

16． 液位计排污阀 

17． 水泵放空螺丝 

18． 高压给水泵 
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超能蒸汽清洗机各部位简介 

 

1. 产品外壳体：用于保护产品内部结构和控制装置。 

2. 内胆排污阀：内胆污水排除，须每天使用完后带 0.1MPa压力将污水排干净。 

3. 水量调节阀：用于调节蒸汽出汽的含水量，在清洗不同污垢的情况下，用户

可以根据清洗要求调节含水量。一般不建议将水量调到最大，否则因出水量

过大导致加温过慢，从而蒸汽压力上升比较缓慢。 

4. 出汽总阀：控制蒸汽的总开关。 

5. 蒸汽调节阀：用于调节蒸汽流量的大小。 

6. 水箱排水阀：在冬天环境温度较低时每次使用完后应将水箱水排净，以免因

温度过低水箱、水泵和管道结冰造成设备损坏。通常环境温度较高时该阀处

于常闭状态，只需定期打开对水箱清理排污即可。 

7. 超压安全阀：当锅炉压力过高时自动打开排气起到保护作用。 

8. 不锈钢电加热管：主要将电能转化为热能，应注意定期拆下清理表明水垢。 

9. 水箱进水口：接软化水，禁止使用地下水和河水，否则易造成电热管损坏。 

10.压力自动控制器：主要控制主机的启动和停止，严禁用户自行调节。 

11.压力显示表：显示当前蒸汽压力 

12.内胆低水位探针：当水位低于该水位时，主机处于缺水保护停止加热状态。 

13.中水位探针：当水位低于该水位时，水泵运行给内胆补水。 

14.高水位探针：当水位到达该水位时，水泵停止运行。 

15.防冻加热带：进水管路上缠绕的胶带为电热带，在管道冰冻住时可打开防冻

开关，加热一段时间后可讲进水管路解冻。（根据用户需求配备） 

16.电极筒排污阀：用于电极筒的定期排污。 

17.水泵放空螺丝：水泵内有空气，首次运行机器时，须将螺丝拧松排水后拧紧。 

18.高压给水泵：用于给锅炉内胆补水。  
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超能蒸汽清洗机控制面板简介 

 

 

l 压力表：显示当前的压力，压力表应定期校验，如发现不归零时，应

尽快检修或更换。 

l 防冻灯：当水箱或管道结冰时，打开防冻开关此时防冻灯亮。当温度

达到设定温控仪设定的温度时停止加热，否则继续加热。 

l 防冻开关：当水箱或管道结冰时，打开此开关可进行解冻。 

l 温控仪：装在主机的电器箱内，按照方向旋转即可进入设定，严禁设

定温度超过 50℃，否则会损坏水泵。 

l 液晶显示控制器：本机配置的大型液晶显示器具有丰富的显示功能，

可将控制器的运行状态以及采集到的压力、水位等状态准确直观地显

示出来。（详细操作请参见“液晶显示控制器操作简介”） 
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超能蒸汽清洗机技术参数 

 

规格 

YNQ_-_ 

额定压力

（MPa） 

蒸汽量

（kg/h） 

工作电压

（V） 

水泵功率

（Kw） 

电热功率

（Kw） 

电源配线

（mm
2
） 

3kw 0.7 4.3 380/220 0.55 3 4 

6kw 0.7 8.6 380/220 0.55 6 4 

9kw 0.7/1.0 12.9 380/220 0.55 9 6 

12kw 0.7/1.0 17 380 0.55 12 6 

15kw 0.7/1.0 21 380 0.55 15 10 

18kw 10.7/1.0 26 380 0.75 18 10 

24kw 0.7/1.0 34 380 0.75 24 10 

30kw 0.7/1.0 43 380 0.75 30 16 

36kw 0.7/1.0 51 380 0.75 36 16 

45kw 0.7/1.0 65 380 0.75 45 16 

50kw 0.7/1.0 80 380 0.75 54 25 

60kw 0.8 86 380 0.75 60 35 

72kw 0.8 100 380 0.75 72 50 

90kw 0.8 129 380 0.75 90 70 

108kw 0.8 154 380 1.1 108 95 

126kw 0.8 180 380 1.1 126 2*50 

150kw 0.8 200 380 1.1 150 2*70 

180kw 0.8 258 380 1.1 180 2*80 

210kw 0.8 300 380 1.1 210 2*95 

300kw 0.8 430 380 1.1 300 2*150 

360kw 0.8 516 380 1.1 360 2*185 

700kw 0.8 1000 380 2.2 700 2*370 
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蒸汽清洗枪简介 

 

 

该清洗枪为我公司自行

研制，主要采用耐高温

高压软管制作，枪管采

用不锈钢无缝管制作。

它主要由软管、硬性手

柄、出汽阀、枪管和喷

嘴五大部分组成。 

 

 

 喷嘴 蒸汽枪枪管 出汽阀 硬性手柄 软管 

l 喷嘴：产品配有圆形喷嘴 1个和一字形喷嘴 1个，用户可以根据不同的清洗

需要进行选择更换。 

l 蒸汽枪管：蒸汽枪管主要采用不锈钢无缝管组成，一头套有防烫护套，在使

用时请务必带好手套，以免烫伤。 

l 出汽阀：使用时打开，打开时严禁枪嘴朝向人。 

l 硬性手柄：管内置有无缝不锈钢钢管加大了其硬度，便于在使用时更易操作。 

l 软管：采用双层金属丝软管制作，起到耐高温高压作用。 

 

 

Ø 使用蒸汽枪时须带好有一定防烫作用的手套，以免因枪柄或

一些裸露部分过高的温度烫伤 

Ø 在打开出汽阀的时候禁止枪嘴朝向人或动物。 

Ø 整套枪管各部分在连接的时候务必拧紧，避免压力过高而冲

开伤害到人。 
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防冻功能简介 

 

本产品的防冻功能主要用于解决水箱和进水管道上被冻结的问题。在冬天

环境温度非常低的情况下，通常产品的使用要求为在每天使用完之后将水箱的水

排干净，就是为了避免因水的存留结冰导致机器不能再次使用。但有时候由于用

户使用疏忽而水未排干净，此时就需要将防冻开关打开。 

防冻功能主要由管道电暖带，温度控制仪二大组件组成。通常温度设定在

35～45 度，当水箱结冰时，温度低于设定温度，防冻加热打开，直到冰融化达

到设定温度加热停止。 

防冻功能主要操作步骤如下： 

 

打开防冻 ON键  若水箱缺水  往水箱加水 

 

防冻加热启动，防冻加热

灯亮 

 

旋转温控调节按钮 
 通过旋转设定温度，一般设定

在（35～45度）为佳 

 

温度达到设定温度后  防冻加热灯灭，停止加热 

 

打开水泵放空螺丝  有水流出，冰已融化，主机可投入使用 

 

水未流出  适当调高温度继续加热 

严禁设定温度超过 50度，否则水温过高会引起水泵损坏！ 
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液晶显示控制器操作简介 

 

一、 控制箱显示 

本机配置的大型液晶显示器具有丰富的显示功能，可将控制器的运行状态

以及采集到的压力、水位等状态准确直观地显示出来。 

液晶显示器如下图所示： 

 

液晶显示器显示图 

1. 控制器运行状态显示 

在屏幕下方显示控制器目前所处的状态。当控制器处于待命状态时该位置不

作显示(空白)；当控制器处于运行状态(加热组开始根据炉水温度状态工作)时该

位置显示“ ”；当控制器处于报警状态(联锁停炉保护)时该位置显示“ ”；

当控制器处于参数设定状态时该位置显示“ ”。 

2. 给水泵工作状态显示 

                         

    给水泵停止   给水泵运行         给水泵手动状态 

3. 加热组状态显示（加热组不工作无显示） 

                                  

          投入第一组加热组                  投入第二组加热组 
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液晶显示控制器操作简介 

 

4. 蒸汽压力显示 

                              

        蒸汽压力低     蒸汽压力正常   蒸汽压力高 

5. 水位显示 

                                

锅炉水位低于    锅炉水位低于 锅炉水位高于  锅炉水位高于    水位传感 

极限低水位电极   低位电极     低位电极       高位电极      器故障 

锅炉水位低于极限低水位电极时水位显示中“最低”字样闪烁。 

水位传感器故障时，最高的显示方块对应高位电极的状态；次高显示方块

对应低位电极的状态；第三个显示方块对应极限低水位电极的状态。通过观察屏

幕显示可以很快地判断出现故障的电极，方便用户排除。 

6. 现在时间显示 

一般情况下，屏幕左侧中间的显示栏显示“现在时间”。如下图： 

现在时间显示 

7. 报警及报警记录显示与查阅 

控制器检测到报警信号时，屏幕右侧的报警信息栏用中文显示报警内容。需要进

行联锁保护时，控制器进入报警状态，液晶屏中间显示故障代码，控制器左下角

的红色指示灯闪烁，蜂鸣器发出报警声。按“ ”键可关闭报警声。 
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液晶显示控制器操作简介 

 

                               

极限低水位报警显示 

不处于设定、报警状态、不处于给水泵手动操作时按“ ”键，屏幕显

示最近一次的报警记录并闪烁，再按“ ”键可调看前一次报警记录。共可

调显前 8次报警记录，停止操作数秒后控制器自动恢复原显示。 

二、 控制箱基本操作 

1. 接通 220V交流电源，蜂鸣器发出一声提示音。 

2. 按“ ”键，蜂鸣器响一声，控制器开机，左下角的指示灯亮，液晶屏打

开显示。此时控制器处于待命状态。 

3. 键盘：控制器开启后，操作人员可通过键盘进行进入运行状态(启炉)、退出

运行状态(停炉)、水泵手动、设定时间、调阅报警记录等操作。通常司炉人

员只要按“ ”键启炉，按“ ”键停炉即可，十分简便。 

4. 按“ ”键，进入运行状态，控制器根据蒸汽压力状态控制加热组的启停。 

5. 按“ ”键，退出运行状态，控制器关闭加热组。 

6. 在待命或报警状态下按“ ”键，液晶屏关闭显示，指示灯熄灭，控制器

关机。 
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液晶显示控制器操作简介 

 

7. 给水泵手动操作 

按“ ”键，泵 1标志闪烁，表示选择该给水泵进行操作。此时可按“ ”

键进行“自动/手动”切换(给水泵处于手动状态时，泵 1图形下方显示“ ”标

志)；也可按“ ”键手动启动或关闭给水泵(此时给水泵立即进入手动状态)。

再次按“ ”键，可退出给水泵操作。 

三、 控制器时间设定：设置当前时间。使用 24小时制。本机时钟配有后备电源，

外接交流电源切断后，可保持走时 72小时。 

四、 控制箱的运行与控制 

1. 按“ ”键，控制器进入运行状态。按“ ”键控制器退出运行状态。 

2. 蒸汽压力及加热组控制 

在运行状态下： 

“启停控制”压力控制器信号闭合时，控制器启动一个加热组； 

“负荷调节”压力控制器信号闭合时，控制器启动两个加热组； 

“启停控制”压力控制器信号断开时，控制器关闭加热组。 

3. 锅炉水位及给水泵控制 

1) 锅炉水位及给水泵控制与运行状态无关。 

2) 给水泵自动：锅炉水位低于低位电极时控制器启动给水泵；锅炉水位高

于高位电极时控制器关闭给水泵。期间控制器自动跟踪水位运行状态，

可智能启动给水泵，以保持锅炉水位平稳运行。 

3) 给水泵手动：给水泵处于手动控制状态时，控制器根据用户手动操作启

动或关闭给水泵。 
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液晶显示器控制操作简介 

 

4) 控制器开机时，如水位低于极限低水位电极时，控制器发出声光报警并

进入联锁保护状态。已发生干烧时，严禁启动给水泵。司炉人员确定没

有危险，可以进水时按“ ”键，如无信号提示热炉或干烧(控制器电

源接通后加热组未启动过、压力控制器信号闭合、炉壁温度开关信号闭

合)控制器开启给水泵(再按“ ”键可关闭给水泵)，水位上升至中

水位后控制器自动关闭给水泵并自动转入运行状态。 

5) 控制器开机后，如发生极限低水位报警(联锁停炉)时，将给水泵锁定在

手动控制状态。已发生干烧时，严禁启动给水泵。司炉人员确定没有危

险，可以进水时长按“ ”键 5 秒钟，如无信号提示干烧(炉壁温度

开关信号闭合)控制器开启给水泵(再按“ ”键可关闭给水泵)，水

位上升至高水位后控制器自动关闭给水泵并退出报警状态。 

五、报警和连锁保护 

控制器开机后即不间断地对压力传感器、水位传感器、温度传感器以及自

身电路进行检测，发现报警信号立即发出声光报警并联锁关闭加热组和给水泵。

控制器自动显示报警信息，联锁停炉时同时显示故障代码，并将报警记忆下来，

以便以后调阅。如控制器机箱内部温度超过 60℃，控制器将作报警提示，以便

提醒用户及时采取措施，避免损坏控制器。 

报警时控制器内部蜂鸣器发出报警声。按“ ”键可关闭报警声。 

控制器进入报警状态后将自身锁定，即使报警信号消失也不会自行退出报

警状态。操作人员排除报警后按“ ”键将控制器关机，再按“ ”开

机方可退出报警状态。 
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液晶显示控制器故障代码表 

 

 

显示 含  义 故 障 原 因 排 除 方 法 

电极接线错误 重新接线 

电极棒结垢 除垢 E_1 

水位传感器故

障(较高位置电

极检测到有水

而比它低的电

极反而检测不

到水) 
接线端接触不良 清理端子、导线后重接 

锅炉排污或新启用 
手动控制给水泵，将水加至

正常水位 
E_3 

极限低水位 

报警 
水泵或阀门失控 检修水泵、阀门 

加热组失控 检修加热组 
E_4 超压报警 

压力传感器损坏或

连线接触不良 
检修压力传感器及接线 

E_5 炉壁超温 “炉壁温度开关”信号断开 
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超能蒸汽清洗机使用步骤 

 

 

水箱进水口接上软水  可直接往水箱倒入软水 

 

打开供水阀往水箱供水  水箱受浮球控制，水满自动停止加水 

 

拧松水泵放气螺丝放空  有水溢出后拧紧，放空完成 

 

关总闸，接好机器电源线  确保接线无误后打开供电总闸 

 

打开“启动”键  主机电源灯亮 低水位灯亮并报警 水泵灯亮 

 

水泵运行补水  水箱的水减少  软水往水箱加水 

 

水位达到低水位后（3～10分钟）  主机低水位灯灭 

 

主机加热  主机加热灯亮  达到高水位后，水泵停，灯灭 

 

达到设定最高压力 
 主机加热灯灭 

停止加热 

 可以进行蒸

汽清洗作业 

 

降到设定最低压力  加热灯亮  开始加热 

 

按主机“停止”键  主机电源灯灯灭  停止工作 

说明：1、产品出厂前，工厂已对产品进行了综合调试。 

2、一般情况下，只要水、电按要求接通，打开按钮，即可进入工作。 
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更多使用注意事项 

 

1. 尽量安装在用热最近、操作安装最方便的地方。 

2. 热水管道不宜过长，要有良好的保温层，管道应从热水输出端向末端适当

倾斜，供水水源必须安装控制阀。 

3. 电源必须装有配套控制开关、熔断器及可靠保护接地线，380v三相四线伸

展（或者三相五线伸展），220v 单相供电，配线标准照附表中的电源线截

面标准。所有接线必须符合国家相关规定。 

4. 电源电压必须控制在 3％之内，否则会影响使用效果，380v电压必须是三

相五线供电，零线不能够接错。 

5. 机器的地线关系到使用安全，为此应安装可靠的接地线。接地线应就近打

桩，深度为≥1.5m,地线电缆连接头应烧结在地线桩头上。为防止生锈受潮，

连接的接头应高于地面 100mm为宜。 

6. 当使用的水质不符合要求时应使用净化水，严禁使用深井水，含矿物质、

泥沙多的水质，特别北方砂土地区及山林地区要注意水质质量。 

7. 开机前检查电源、电压、水源是否有异常情况，关闭排污阀开启供水阀、

检查水泵是否卡死，若水泵卡死，拆下风叶后盖，转动电机轴至灵活状态

即可开机。 

8. 开机后观察机器工作过程是否有异常，发现有异常情况参照故障处理方法，

排除后再开机使用。 

9. 蒸汽发生器的管路安装时候必须考虑防止被加热物倒罐及管路冷凝水的排

放等因素。 

10. 非专业人员不可随便调节压力控制器，以免压力过大而造成爆炸事故。 

11. 使用本品请依照国家法律规定，需要办理锅炉使用手续的请到相关管理部

门办理相关手续。 
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产品常见故障与排除 

 

故障现象 故障原因 处理方法 

供电电源未接通 接通电源 

熔断器烧坏 更换熔断器 
电源指示灯 

不亮 
开关处上下接线不良好 检查接线，确保连接牢固 

开关控制线路损坏 修换开关、控制线路 

线路板烧坏 更换线路板 
电路工作指示

灯不亮 
指示灯坏 更换指示灯 

水箱无水 接通水源，保证供水 

水箱低水位连接线接触不良 检查用线情况接好此线 

测水电极探针损坏 更换电极探针 

水箱缺水灯亮 

（报警） 

控制器或控制线路板坏 修理或更换线路板 

水泵内有空气 打开放气螺栓排除空气后拧紧 

高、中测水探针与外壳短路 校准、更换测水探针 

水泵卡死 
打开风叶防护罩、转动电机轴至

灵活 

控制线路板或控制器坏 更换线路板或控制器 

水泵漏水密封圈损坏 更换密封圈 

熔断器烧坏 更换熔断器 

水泵不加水或

异常 

电机烧坏 修理或更换电机 

高水位电极探针导电不良 
清理电极探针水垢或更换新探

针 

测水电极控制线脱落或接触

不良 
接好控制线 

炉胆内水满但

水泵加水不停 

控制器或控制线路板坏 修理或更换线路板 
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产品常见故障与排除 

 

故障 原因 处理方法 

线路板或控制器指示灯损坏 
修理、更换线路板或控制器指示

灯 加热灯不亮（或

不加热） 炉胆内电极探针损坏或水垢

过多，信号失控 
更换电极探针清除水垢 

线路板或控制器指示灯损坏 
修理、更换线路板或控制器指示

灯 

控制线断或接触不良 检查控制线 

接触器不吸合

（不加热） 

接触器烧坏 更换接触器           

空气开关朝下关闭 重新打开，往上推 

接触器触点烧坏 更换接触器 

电热管烧坏 更换电热管 

压力控制器损坏 修理或更换压力控制器 

电源电压过低 调整电源电压 

接触器吸合，不

加热或达不到

压力标准 

压力表读数不准 更换压力表 

低水位测水电极探针与炉体

短路 
检查校准电极探针 

炉胆内缺水，水

泵不加水，加热

不停 电极探针损坏 更换电极探针 

水箱内有蒸汽 止回阀损坏 更换止回阀 

备注： 

上述常见为一般故障，如有疑问请致电我们公司咨询，电话：021-58579426 

http://www.sh-yano.com
mailto:sh-yano@163.com

