
 

 

扬诺牌立式燃油（气）蒸汽锅炉 

使用说明书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上海扬诺锅炉制造有限公司 
  SHANGHAI YANO BOILER MANUFACTURING CO.,LTD. 

 



                         扬诺牌全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 

                                                                                              
Tel：021-58571481，51282391，51282392，51282393  Fax：021-58579426 

http://www.sh-yano.com  E-mail：sh-yano@163.com 

第 2页，共 22页 
 

欢迎您选用本公司的产品，本公司本着“三讲”，即“讲质量、讲服务、讲诚信”

的原则竭诚为您服务。为了保证您能安全使用本产品，请仔细阅读本使用手册，并注意

以下问题： 

1. 安全阀最最后一道安全保障，应定期进行灵活性检验，每个月最少二次快速拉动安

全阀的拉杆以检查它的起跳和回座的灵活性，若安全阀不能起跳或者不灵活，请立

即更换。安全阀每年应定期到当地的质监局进行校验。 

2. 锅炉在使用时应配备软化水处理器，在保证水质硬度较低时才能保证锅炉内胆的使

用寿命，因水垢严重导致锅炉内胆损坏不在保修范围内。 

3. 第一次使用本产品时，设备运行前先用一字螺丝刀将锅炉给水泵的排气螺丝拧松，

将里面的空气排尽直至冒水，然后再将螺丝拧紧。 

4. 每天第一次使用前须将蒸汽阀门打开，后打开排污阀至炉内的水及污物完全排尽。 

5. 检查水箱以保证水箱内清洁、没有杂物，防止垃圾进入管道损坏水泵或卡死止回阀。 

6. 关闭排污阀，蒸汽阀门仍然开启，启动锅炉的电源开关，此时发出缺水报警，水泵

运转对锅炉补水，直至炉内水位高于低水位时报警声停止并同时接触器吸合启动加

热，当水位达到高水位时水泵停止补水。 

7. 锅炉进入正常工作状态时可关闭蒸汽阀门，加温一段时间后锅炉开始缓慢升压，当

蒸汽压力升至额定压力时（通常在 0.60-0.8MPa范围内）加热自动停止，这时可正

常使用蒸汽。 

8. 锅炉每天至少排污一次，每天工作完毕之后当压力降至 0.1MPa 时进行排污。锅炉

在断电 15分钟之后进行排污，否则容易损坏锅炉，排污时应注意安全，防止烫伤。 

9. 电控箱、水泵电机等部位应避免受潮进水，以防烧毁，发生器应注意保持清洁。 

10. 锅炉的管路安装时必须考虑防止被加热物倒罐及管路冷凝水的排放等因素。 

11. 当您检修锅炉或者更换电器部分配件时，请切断电源以免带电工作造成危险。 

12. 非专业人员不可随意调节压力控制器，以免压力过大而造成爆炸事故。 

13. 本产品的使用环境温度以 5℃～45℃为宜，请勿在露天、潮湿环境、过高或者过低

温度下使用。 

14. 使用本品请依照国家法律规定，需要办理锅炉使用手续的请到锅炉检验所办理相关

手续。 
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第一节  产 品 简 介 

一、概述 

LSS系列全自动燃油蒸汽锅炉是我公司引进意大利、德国、日本等国家的先进技术

并结合中国国情，并在此基础上研发的新一代安全、节能、环保产品。 

本产品采用国内首创的顶部供给燃烧技术，具有结构紧凑、燃烧充分、热效率高的

特点。 

中国国家权威检测机构——机械工业部锅炉检测中心的专家对该产品进行严格检

测，热效率高达 88.9%，蒸汽含水率平均 2.8%，低于国家规定的 3%的标准。 

二、锅炉各主要部位功能简介 

1. 锅炉本体：锅炉的受压元件为上联箱、下联箱和蒸发段水管，燃烧器位于锅炉顶

部。由燃烧器喷出的火焰和高温烟气，在蒸发管段组成的环型燃烧室内直接辐射

冲刷，然后经前面留出的烟道，从左右两侧，向后面自扰流动，最后流经烟囱流

出。 

2. 燃烧器：位于锅炉的顶端，主要功能是将油箱里的油经过油泵获得输出压力：

7~8KG/CM
2
动能后，输送至喷嘴，达到机械雾化与空气扰流，实现充分燃烧，他由

调燃烧装置、电机、油泵组成（详见燃烧器部分）。 

3. 电控箱：电控箱位于锅炉正前面，是锅炉的心脏，它有如下功能：自动进水、自

动加热、自动保护、低水位报警、超压保护、过热保护及报警等。 

4. 水泵：是锅炉的补水装置。它能在锅炉缺水或无水时自动补水，在水泵的后面有

两只止回阀，主要是控制锅炉的回水，发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀失

灵，应及时更换止回阀，否则沸腾的水把水泵的密封圈冲坏，造成水泵漏水。 

5. 压力控制器：是一种压力信号，转换为电气开关信号机电转换装置，它的功能是

在压力不同的情况下输出开关信号，厂方在出厂时已经把压力调整在适当的压力，

用户不能随意调节压力控制器，如需调节需经厂方同意方可调节。 

6. 水位传感器：水位传感器使用水位电极。水位电极是利用水的导电性测量水位的

传感器，当水位高于电极时，电极通过水和测量筒壳体之间形成回路；当水位低

于电极时，电极和测量筒壳体之间没有回路。控制器通过检测该信号得到水位状

态。应注意保持水电极绝缘体部分的清洁，水垢或其他污物可能使电极两端的绝

缘性能降低，导致控制器无法分辨水位(由于绝缘性能降低，电极和公共端之间始

http://www.sh-yano.com
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终存在回路，控制器检测到的信号就会始终显示有水)。 

 

图一 燃油蒸汽锅炉外观示意图 
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图二  锅炉各部位名称说明 

7. 炉壁温度开关：炉壁温度开关应紧贴锅炉壳体(保温层内)固定，当炉壁温度高于

整定值时，温度开关触点信号断开。该信号反映锅炉水位是否低于传感器安装位

置，是否可能存在干烧现象，可以作为极限低水位保护的备份，进一步提高锅炉

运行的安全性。 

8. 安全阀：是锅炉的安全保护装置，当锅炉开启后，由于种种原因到设定压力不停

机，在超过压力时，安全阀即自动开启，排泄压力，使锅炉内压力降低，从而达

到保护锅炉安全运行的目的。为防止安全阀的阀盘和阀座粘住，应定期拉动安全

阀提升手柄，作排汽试验，没隔 2～4周应升高气压一次作排汽试验，以校验安全

阀的作用。 

9. 排污阀：安装在锅炉底部，它能将锅炉中的污垢统统排除干净，在使用压力不超

过 0.1MPa排污。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sh-yano.com
mailto:sh-yano@163.com


                         扬诺牌全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 

                                                                                              
Tel：021-58571481，51282391，51282392，51282393  Fax：021-58579426 

http://www.sh-yano.com  E-mail：sh-yano@163.com 

第 7页，共 22页 
 

第二节  锅 炉 安 装 

一、安装前的准备工作 

为了锅炉能安全运行应做好下列工作： 

1、锅炉安装应由专业锅炉安装单位来安装。锅炉房的平面布置应事先取得当地质

量技术监督部门的同意方可施工。 

2、锅炉应安装在通风、散热、便于烟气排放及操作方便的地方，不能靠近易燃、

易爆物品。 

3、电气安装应请专业技术人员按国家的相关标准安装，且 N（零线）和 L（相线）

不能接错。当使用气体（城市煤气、天然气、石油液化气）做燃料时应安装电

气防爆装置，配电盘应离锅炉本体 6M以上。 

4、锅炉的烟囱应伸向室外，且出口处应该高于锅炉 1.5~2M。 

5、应将水、电、油接通到锅炉房内。 

6、锅炉应有可靠的接地线。 

7、锅炉安装后，应向当地的质量技术监督部门申报。经有关部门验收合格同意使

用，并领取锅炉使用证后，方可使用。 

8、操作人员应接受培训，取得合格证书后方能上岗操作。 

二、安装系统图 
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三、油箱与锅炉的连接安装 

 

四、水处理的安装及注意事项 

水处理又称软水器，它对锅炉有着非常重要的作用，它使用离子交换树脂法，出去

原水中含有钙、镁离子来制造软化水，供锅炉使用，若树脂失效，只需要更换树脂罐内

的树脂即可。 

注：1、使用本品时，自来水的进水压力必须大于 0.16MPa； 

2、电源安装在离本品最近处，且应改制安装不间断电源； 

3、本品的电源为 220V/50HZ。 

五、水处理安装示意图 
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第三节 调 试 

一、操作程序： 

在锅炉和软水器安装妥当后，即可按照程序操作 

 

 

 

 

说明： 

1、在本产品出厂前，厂方已经对锅炉的加热管，电控箱、安全阀、压力控制器、

排污、水泵等关键部位进行了综合测试。 

2、一般情况下，只要水和电按图所示全部接通，打开电控箱的按钮，即可以进入

全自动运行，无须用户再调试。 

3、水处理的调试应参照水处理使用说明书。 

4、燃烧器的调试应参照燃烧器使用说明书进行微调即可。 

 

 

 

 

 

确认水、电、油全部接通 打开进水阀，向软水箱加水 

把水泵前后阀门打开，并打开水泵放气阀放气 

打开控制箱开关 水泵启动并向锅炉加水 

锅炉水满，报警讯号停止 水位显示正常 

燃烧器开始启动 吹扫、点火、喷油 

锅炉压力表显示 0.6MPa~0.8MPa 打开出气阀，使用蒸汽 
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第四节 电控箱的使用及维护 

一、控制箱显示 

本机配置的大型液晶显示器具有丰富的显示功能，可将控制器的运行状态以及采集

到的压力、水位等状态准确直观地显示出来。 

液晶显示器如下图所示： 

 

液晶显示器显示图 

1.1 控制器运行状态显示 

在屏幕上燃烧器下方显示控制器目前所处的状态。当控制器处于待命状态时该位置

不作显示(空白)；当控制器处于运行状态(燃烧器开始根据蒸汽压力状态工作)时该位置

显示“ ”；当控制器处于报警状态(联锁停炉保护)时该位置显示“ ”；当控

制器处于参数设定状态时该位置显示“ ”。 

1.2 给水泵工作状态显示 

                         

       给水泵停止   给水泵运行         给水泵手动状态 

1.3 燃烧器状态显示 

                                  

       燃烧器停止    燃烧器启动 
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1.4 蒸汽压力显示 

                              

        蒸汽压力低        蒸汽压力高 

1.5 水位显示 

                                    

锅炉水位低于      锅炉水位低于      锅炉水位高于      锅炉水位高于 

极限低水位电极       低位电极          低位电极          高位电极 

           

锅炉高于        水位传感 

超高电极         器故障 

锅炉水位低于极限低水位电极时水位显示中“最低”字样闪烁；锅炉水位高于超高

电极时水位显示中“最高”字样闪烁。 

水位传感器故障时，最高的显示方块对应超高电极的状态；次高的显示方块对应高

位电极的状态；第三个显示方块对应低位电极的状态；第四个显示方块对应极限低水位

电极的状态。通过观察屏幕显示可以很快地判断出现故障的电极，方便用户排除。 

1.6 现在时间显示 

一般情况下，屏幕左侧圆圈中间的显示栏显示“现在时间”。如下图： 

 

现在时间显示 

1.7 燃烧器累计工作时间调阅 
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不处于设定、报警状态、不处于给水泵手动操作时按“ ”键，屏幕左侧圆圈

中间的显示栏显示燃烧器累计工作时间并闪烁，停止操作数秒后控制器自动恢复原显

示。 

1.8 报警及报警记录显示 

1.8.1报警显示 

控制器检测到报警信号时，屏幕右侧的报警信息栏用中文显示报警内容。需要进行

联锁保护时，控制器进入报警状态，液晶屏中间显示故障代码，控制器左下角的红色指

示灯闪烁，蜂鸣器发出报警声。按“ ”键可关闭报警声。 

                               

极限低水位报警显示 

 1.8.2 报警记录调阅 

不处于设定、报警状态、不处于给水泵手动操作时按“ ”键，屏幕显示最近

一次的报警记录并闪烁，再按“ ”键可调看前一次报警记录。共可调显前 8 次

报警记录，停止操作数秒后控制器自动恢复原显示。 

二、基本操作 

2.1 接通 220V交流电源，蜂鸣器发出一声提示音。 

2.2 按“ ”键，蜂鸣器响一声，控制器开机，左下角的指示灯亮，液晶屏打

开显示。此时控制器处于待命状态。如未检测到报警信号，控制器开始根据水位电极信

号控制给水泵的启停。 

2.3 键盘 

控制器开启后，操作人员可通过键盘进行进入运行状态(启炉)、退出运行状态(停
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炉)、给水泵手动、设定时间、调阅报警记录等操作。通常司炉人员只要按“ ”

键启炉，按“ ”键停炉即可，十分简便。键盘如下图所示： 

 

控制器键盘 

2.4 按“ ”键，进入运行状态，控制器根据压力控制器状态控制燃烧器启停。 

2.5 按“ ”键，退出运行状态，控制器关闭燃烧器。 

2.6 在待命或报警状态下按“ ”键，液晶屏关闭显示，指示灯熄灭，控制器
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关机。 

2.7 给水泵手动操作 

按“ ”键，给水泵标志闪烁，表示选择该水泵进行操作。此时可按“ ”

键进行“自动/手动”切换(水泵处于手动状态时，水泵图形下方显示“ ”标志)；也

可按“ ”键手动启动或关闭给水泵(此时水泵立即进入手动状态)。再次按“ ”

键，可退出给水泵操作。 

三、参数设定 

控制器处于运行和报警状态时不能进行参数设定。控制器处于待命状态时按

“ ”键，控制器进入设定状态。在设定状态下，按“ ”键可选择下一参数。

当处于最后一个参数时按“ ”键，控制器退出设定状态，同时本次设置的参数被

保存。如不想保存本次设定的参数，可中途按“ ”键退出设定状态。 

在设定状态下，按“ ”或“ ”键可对所选参数进行修改。如需调整的数

值较大可按住“ ”或“ ”键不放，数据即会快速增减，直至按键被松开或

参数达到极限值。 

3.1 现在时间 

设置当前时间。使用 24 小时制。本机时钟配有后备电源，外接交流电源切断后，

可保持走时 72小时。 

四、运行与控制 

按“ ”键，控制器进入运行状态。按“ ”键控制器退出运行状态。 

4.1 蒸汽压力及燃烧器控制 

在运行状态下： 

“启停控制”压力控制器信号闭合时，控制器启动燃烧器； 
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“启停控制”压力控制器信号断开时，控制器关闭燃烧器。 

4.2锅炉水位及给水泵控制 

4.2.1锅炉水位及给水泵控制与运行状态无关。 

4.2.2 给水泵自动：锅炉水位低于低位电极时控制器启动给水泵；锅炉水位高于高

位电极时控制器关闭给水泵。期间控制器自动跟踪水位运行状态，可智能启动给水泵，

以保持锅炉水位平稳运行。 

4.2.3 给水泵手动：给水泵处于手动控制状态时，控制器根据用户手动操作启动或

关闭给水泵。锅炉水位高于超高电极时，控制器强行关闭给水泵，并报警提示。 

4.2.4控制器开机时，如水位低于极限低水位电极时，控制器发出声光报警并进入

联锁保护状态。已发生干烧时，严禁启动给水泵。司炉人员确定没有危险，可以进水时

按“ ”键，如无信号提示热炉或干烧(控制器电源接通后燃烧器未启动过、超压报

警和启停控制压力控制器信号闭合、炉壁温度开关信号闭合)控制器开启给水泵(再按

“手动启停”键可关闭给水泵)，水位上升至中水位后控制器自动关闭给水泵并自动转

入运行状态。 

4.2.5控制器开机后，发生极限低水位报警(联锁停炉)时，将给水泵锁定在手动控

制状态。已发生干烧时，严禁启动给水泵。司炉人员确定没有危险，可以进水时长按

“ ”键 5秒钟，如无信号提示干烧(炉壁温度开关信号闭合)控制器开启给水泵(再

按“手动启停”键可关闭给水泵)，水位上升至高水位后控制器自动关闭给水泵并退出

报警状态。 

五、报警和连锁保护 

控制器开机后即不间断地对压力传感器、水位传感器、温度传感器以及自身电路进

行检测，发现报警信号立即发出声光报警并联锁关闭燃烧器和给水泵。控制器自动显示

报警信息，联锁停炉时同时显示故障代码，并将报警记忆下来，以便以后调阅。 

如控制器机箱内部温度超过 60℃，控制器将作报警提示，以便提醒用户及时采取措

施，避免损坏控制器。 

报警时控制器内部蜂鸣器发出报警声。按“ ”键可关闭报警声。 

http://www.sh-yano.com
mailto:sh-yano@163.com


                         扬诺牌全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 

                                                                                              
Tel：021-58571481，51282391，51282392，51282393  Fax：021-58579426 

http://www.sh-yano.com  E-mail：sh-yano@163.com 

第 17页，共 22页 
 

燃烧器工作过程中控制器检测到“燃烧器故障”信号时，控制器发出声光报警，并

联锁保护。此时燃烧器启停控制继电器将延迟 20秒钟断开，以便用户复位程控器。 

控制器进入报警状态后将自身锁定，即使报警信号消失也不会自行退出报警状态。

操作人员排除报警后按“ ”键将控制器关机，再按“ ”开机方可退出报警状

态。 

特别注意： 

●在连接 AC220V电源线时必须严格按照电气规定确定相线位置； 

●连接水泵、燃烧器时必须确认相线中线定位连接； 

●锅炉外壳必须安全可靠接地； 

●在系统调试时必须认真检查压力安全阀是否调整到适当的工作压力。 

 

 

 

 

第五节 软水器的使用与维修（详见软水器说明书） 

 

 

 

 

第六节 燃烧器的使用及维修（详见燃烧器说明书） 
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第七节 锅炉常见故障及排除方法 

一、报警代码表 

显示 含  义 故 障 原 因 排 除 方 法 

电极接线错误 重新接线 

电极棒结垢 除垢 E_1 

水位传感器故障(较高

位置电极检测到有水

而比它低的电极反而

检测不到水) 
接线端接触不良 清理端子、导线后重接 

E_2 燃烧器故障 
燃烧器点火失败、油

路堵塞或其他故障 

排除故障后按燃烧器复位按

钮 

锅炉排污或新启用 
手动控制给水泵，将水加至正

常水位 E_3 极限低水位报警 

水泵或阀门失控 检修水泵、阀门 

燃烧器失控 检修燃烧器、J10触点 

E_4 超压报警 压力传感器损坏或连

线接触不良 
检修压力传感器及接线 

E_5 炉壁超温 “炉壁温度开关”信号断开 

二、、燃烧器常见故障与排除 

现象 原因 排除方法 

燃烧机不能开动 

1、电源未接通    

2、保险丝断 

3、程控器失灵 

1、将电源接通     

2、更换保险丝    

3、更换程控器 

燃烧机在操作中停止及 

不能点火 

1、程控器失灵 

2、电眼失灵 

1、更换程控器 

2、更换电眼 

燃烧机不能点火 

1、点火电极受污染 

2、点火电极损坏 

3、点火电极安装不正确 

4、点火变压器失灵 

1、清除污染物或更换电极 

2、更换点火电极 

3、更换点火变压器 

4、更换点火变压器 
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5、油嘴阻塞 

6、油泵压力太低 

7、油过滤器失灵 

8、风门开启过头 

9、程控器失灵 

5、清洗或更换油嘴 

6、调整油泵压力 

7、清洗油过滤器 

8、将风门调整好 

9、更换程控器 

燃烧机点火但瞬间停止 

1、电眼未能感应火焰 

2、程控器失灵 

3、油过滤器阻塞 

1、更换电眼 

2、更换程控器 

3、清洗油过滤器 

燃烧机在正常压力或温度

达到时自动停止运转，但熄

火指示灯或报警灯跟着亮

起 

1、表示炉内的耐或设备烧

红或还有残余碳渣在自

己燃烧，使电眼产生感

应所至 

1、清扫炉膛，修整耐火材

料 

冒黑烟，风门调节无效 

1、油嘴角度不正确 

2、油嘴雾化不良 

3、耗油量太大 

1、更换小角度喷射油嘴 

2、清除油嘴或更换油嘴 

3、换小油嘴 

冒白烟 

1、风门太大 

2、渗有水份 

1、调整风门 

2、清除油箱、油管、沉淀

杯及油杯的积水 

点火电极没有火花放电 

1、点火电极间隙挟有碳渣 

2、点火电极损坏 

3、点火电极间隙太宽或无

间隙 

4、点火电极固定太前碰到

旋风盘 

5、点火变压器故障 

1、清扫点火电极 

2、更换点火电极 

3、重新调整点火电极的间

隙 

4、重新调整点火电极和旋

风盘的间隙 

5、更换点火变压器 

点火电极有火花点火不着 

1、旋风盘通风间隙积碳堵

塞，通风不良 

2、油嘴不洁阻塞或磨损 

1、清扫旋风盘 

2、清洗或更换油嘴 

3、调整风门 
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3、风门太大被吹熄 

4、点火电极尖端距离油嘴

缘不当 

5、油路电磁阀阻塞 

6、油质太粘，流动不畅 

7、过滤器阻塞、油阀未开、

油泵吸油不足、送不出

油压 

8、油泵过滤网阻塞 

9、点火电极漏电 

10、油质有水份 

4、调整点火电极至正确位

置 

 

5、分解、清洗电磁阀 

6、改用粘度低、流动性好

的柴油 

7、清洗油泵过滤网 

 

8、清洗油泵过滤网 

9、更换点火电极 

10、清除油中水份或直接

用不含水的 

三、锅炉常见故障与排除 

现象 原因 排除方法 

通电无显示 
电源进线端上方的自恢

复保险丝 
更换保险丝 

水泵进出口阀门未开 打开进出口阀门 

水泵运行前未对泵体排

气 

打开排气口直至排气口出水，排气口没

有气泡随水出来，关闭排气口，检查电

机风叶，用手波动风叶圈没有卡住现象

就可启动电源 

止回阀堵塞 拆下止回阀，清洗垃圾及水垢 

止回阀开度不够进水慢 

1. 打开电源，控制箱低水位报警，水

泵运转 

2. 打开锅炉排污阀，查看排污阀口出

口水流大小，水流不大，就是止回

阀开度不够，换止回阀 

启动电源，水泵

运转但不进水或

水泵不停 

水泵不停泵 1. 检查水位电极接线是否松开脱落，

http://www.sh-yano.com
mailto:sh-yano@163.com


                         扬诺牌全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 

                                                                                              
Tel：021-58571481，51282391，51282392，51282393  Fax：021-58579426 

http://www.sh-yano.com  E-mail：sh-yano@163.com 

第 21页，共 22页 
 

拧紧 E1、E2、E3、E4 的所用连接

端（注：一端在控制箱处，一端在

水位电极处） 

2. 检查锅炉内与炉水接触的电极是

否结垢，拆下电极检查并清理 

3. 检查排污阀是否关闭 

油箱无油或油位过低 

及时加油，并将油箱到油过滤器之间的

空气排出（排气方法：油箱油为高于油

过滤器油位时松开油过滤器，直至过滤

器油满后拧紧油过滤器） 

燃烧机程控器红灯亮 

1. 掀下程序控制器红灯的复位启动

按钮，如掀下后燃烧机运转一分钟

左右红灯亮，隔一分钟后再掀下复

位开关 

2. 再掀下复位开关，红灯还是亮，燃

烧机不工作，说明燃烧机有故障，

先排除故障，然后再启动燃烧机 

检查燃烧机的电眼是否有污垢并清除，

检查点火棒连接部分是否松开 

1. 点火变压器初级是否开路，开路更

换点火变压器（点火变压器初级电

阻 5K左右） 

2. 点火变压器初级是否开路点火棒

是否松动及点火距离，紧固点火棒

及调整点火距离检查油路 

补水完毕燃烧机

不工作 

止回阀堵塞 

1. 油过滤器及油泵滤网是否被堵塞，

清洗油过滤网 

2. 观察油管回油是否正常，清洗进出
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油管管路 

3. 清洗油箱底部的污垢 

燃烧机电机不转 

1. 检查二次过热继电器是否开路，即

控制箱下部的连接线端排上“保

护”接线端子，用万能表功能档放

在欧姆档上测量是否通，不通的应

急措施为出去原来接线，用另外电

线短接保护端子 

2. 压力继电器是否在工作状态，即压

力表表压指示针指示应在 0.3MPa

以下及压力继电器压差指示应在

0.5MPa左右 

3. 检查燃烧机电机，用手转动风叶轮

力规是否过大，力规过大检查风机

风叶是否卡住，排除卡住故障 

4. 检查油泵力规是否过大，力规过大

清洗油泵污垢 

保护满水事故。开启电源

燃烧机运行不到一分钟，

锅炉压力表升至 0.4MPa，

燃烧机停止运行。打开蒸

汽阀门。蒸汽管出水压力

表指针瞬间下降至零表

压力 

1. 关闭电源，打开蒸汽阀门使锅炉内

与锅炉外大气连通，打开锅炉排污

阀门，彻底排尽锅炉内炉水后关闭

排污阀门 

2. 开启控制箱电源，锅炉低水位报

警，水泵启动对锅炉进行补水，补

水结束后，燃烧机运行，关闭蒸汽

阀门，当锅炉压力表压力升至

0.4MPa即可投入正常运行 
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