
TFS220 感应卡门禁一体机

产品简介：
TFS220感应卡门禁一体机是一款专业门禁设备。此设备有专业门禁控制功能，操作简单，

安全性高。标配TCP/IP、RS485通讯方式，支持跨网段连接；门禁功能方面支持高级门禁、

wiegand in/out 等功能。适用于中大型企业办公环境的门禁控制。

产品特点：
◆ 采用暗背光光学采集仪，解决干手指及户外强光对设备干扰；

◆ 支持感应卡、密码的任意组合验证，门禁认证灵活安全；

◆ 标配TCP/IP、Ｕ盘、RS485通讯接口；实现多台门禁联网及电脑对设备互相设置； 

◆ 标配Wiegand in&out接口，可外接刷卡读头及做为门禁读头使用；

◆ 配合后台PC管理软件，实现门禁、考勤一体化管理。



 
 

产品参数：

门禁配件：

门禁示意图： 产品尺寸：

工作方式 脱机、联机

识别方式 ID卡（IC卡选配）、密码

使用环境湿度 20%~60%

使用环境温度 0℃~45℃

卡 容 量 10000张

记录容量 13万条

刷卡速度 ≤1.0S

识别模式 1：N，1：1

屏幕显示 单色蓝屏

输入方式 键盘

显示语言 中、英文语言（其它国家语言可选）

通讯方式 U盘、RS485、TCP/IP

门锁信号输出 一组继电器信号输出

韦根信号 韦根信号输入、输出各一组

电源 DC 12V/3A

产品尺寸 140*90*30mm

深圳市友联天美科技有限公司

Http://www.sztimmy.com.cn
E-mail: admin@sztimmy.com.cn

服务热线：400-630-9722

门禁专用电源

门磁

PC

U盘
报警器 出门按钮

TFS330

EXIT

NoTouch

门铃

门铃 出门按钮 电插锁 报警器 门夹

地址：深圳市龙华区清湖社区硅谷动力.清湖园A5栋3层
特别说明：本宣传资料仅供参考，请以实物为准，如有更改恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。
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