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产品特色
Intel® 低电压处理器

板贴4G/8G四代内存

9~24V宽电压+宽温

产品规格

处理器

CPU Intel® 6/7 代低压系列CPU

频率 根据安装的CPU而定

缓存 根据安装的CPU而定

芯片组 Intel® KabeLake

内存 规格 板贴DDR4  4GB或8GB

显示

VGA 分辨率 1920*1200

HDMI 分辨率 3840*2160

LVDS 分辨率 1920*1200

多屏显示 支持三屏同步/异步显示

存储
SATA

SATA3*2, 6.0Gbps HDD/SSD
支持Raid 0/1/5

mSATA mSATA*1 支持SATA3.0标准

网络
LAN1 INTEL i211千兆网络

LAN2 INTEL i218千兆网络

音频 控制器 Realtek ACL662

I/O接口

USB 接口 USB3.0*4；

USB 插针 USB2.0*4；

串口插针
RS232*4；
RS232*2/RS422/RS485可调

扩展槽 Mini pci-e 全长MiniPCI-e*1  + SIM槽

其他
数字I/O 8位GPIO扩展插针

看门狗 1~255秒可编程

电源
电源类型 DC 9~24V

电源适配器 12V 5A 选配

机械
参数

安装方式 标准3.5寸主板

尺寸 146*101mm

环境
参数

工作温度
-20~70℃（SSD）
-10~60℃（HDD）

存储温度 -40~85℃

工作湿度
0%~90%相对湿度，无凝霜

存储湿度

CPU 内核 线程 主频GHz 睿频GHz 缓存 功耗

赛扬-3865u 2 2 1.8 n/a 2MB 15W

i3-6100/7100u 2 4 2.3 / 2.4 n/a 3MB 15W

i5-6200/7200u 2 4 2.3 / 2.5 2.8 / 3.1 3MB 15W

i7-6500/7500u 2 4 2.5 / 2.7 3.1 / 3.5 4MB 15W

订购信息 描述

WG-7362u 赛扬 / 6COM / 2LAN / 6USB / 板载4或8G内存 / 宽电压输入

WG-7364u i3  / 6COM / 2LAN / 6USB / 板载4或8G内存 / 宽电压输入

WG-7366u i5 / 6COM / 2LAN / 6USB / 板载4或8G内存 / 宽电压输入

WG-7368u i7 / 6COM / 2LAN / 6USB / 板载4或8G内存 / 宽电压输入


