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1 简介

直流高压发生器由中频逆变倍压整流电路，PWM 脉宽调制芯片和高压大功率 MOSFET 器件

组成，并含有 0.75U 电压输出、电流电压保护值设定、定时设定和保护时声光报警等功能。仪

器具有高精度、高稳定、便携式、功能全的特点。各项技术指标符合我国现行标准 DL/T

848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第 1部分：直流高压发生器》的要求。

注：“/”前方框处的数字表示仪器的最高输出工作电压，单位是 kV，“/”后方框处的数

字表示在最高输出电压时仪器可输出的最大电流，单位是 mA。

2 原理方框图

AC220V输入 AC/DC 中频逆变器 升压 倍压输出

采样调压

保护 显示

RL

图 1

3 主要的系列产品

型号规格

（kV/mA）
60/ 2 60/5 120/2 120/5 200/2 200/5 300/2 300/5 400/2

输出电压（kV） 60 60 120 120 200 200 300 300 400

输出电流（mA） 2 5 2 5 2 5 2 5 2

输出功率（W） 120 300 240 600 400 1000 600 1500 800

倍压筒高约（m） 0.4 0.4 0.6 0.6 0.9 0.9 1.25 1.25 1.6

附：用户有特殊要求的协商确定。

4 主要技术性能

工作电源：电压 220V±22V

频率 50Hz或 60Hz；

显示精度：±1%；

纹波系数：≤1%；

工作方式：间断使用，每次不超过 30min；

环境温度：0℃—40℃；

相对湿度：≤85%，无凝露。

5 使用说明
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5.1 面板上各部件功能和操作说明（以 60/2 为例）

图 2 面板示意图

1．电源开关。

2． 220V交流电源带保险电源插座。

3．七芯电缆输出插座，通过七芯电缆与倍压筒相接。

4．接地柱。

5．数显电压表：显示输出直流高压，单位 kV。

6．数显电流表：显示输出直流总电流(略大于高压微安表的读值)，单位 mA。

7．时间继电器：耐压试验时使用于计时。

8．高压指示灯：高压灯亮时可输出高压。

9．回零指示灯：回零灯亮时指示调压电位器没有回到零位。

10．过压指示灯：过压灯亮时表示输出电压已超过设定输出电压。

11．过流指示灯：过流灯亮时表示输出电流已超过设定输出电流或被试品已击穿。

12．输出电压设定电位器：设定最高输出电压，试验前先按下设定按钮，调此电位器可设定

输出电压最高值并显示。

13．输出电流设定电位器：设定最大输出电流值，试验前先按下设定按钮，调此电位器可设

定最大输出电流并显示。

14．调压电位器：控制高压输出。升压前该电位器必须回到零位，等回零灯灭，高压灯亮后

方可升压，否则无高压输出。

15．复位按键：关闭输出和仪器复位。

16．0.75U按键：按下此键可转换到当前电压的 0.75倍输出。

17．设定按键：按下此键可显示设定电流和电压值。

18．定时按键：按下此键可启动计时，试验前必须先设定好时间，再按此键。
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5.2 倍压部分说明

倍压部分外型如图 3所示。

1．七芯电缆插座：通过七芯电缆与控制箱相连接。

2．高压输出端。

3．倍压筒。

4．接地柱（试验时必须可靠接大地）。

5．机箱底座。

5.3 操作说明

使用前应检查连接电缆不应有断路和短路现象，

倍压筒不应有凝露现象。然后将倍压筒与控制箱用七

芯电缆连接好，倍压筒和控制箱必须保持足够距离。

用不小于 2.5mm²的铜线将被试品、倍压筒和控制箱

三者可靠接地，倍压筒高压输出端经微安表与被试品

连接好。接通电源开关，将仪器预热 5分钟，然后设

定好所需电流、电压的最大值，将升压电位器沿反时针

方向旋转回到零位，待回零灯灭，高压灯亮时再沿顺时针方向慢慢调节升压电位器，同时注视

电流表、电压表数值，直到达到所需电流、电压值时为止。如需要输出当前电压的 0.75 倍值

时，只要按下 0.75U 按键，输出便自动下降到当前电压的 0.75 倍值，不必调节升压电位器。

耐压试验如需计时必须先设定好所需时间后再按下定时按键即可（注 1），到设定时间后仪器

便自动切断输出并报警。如要终止试验，可按复位键或关掉电源来关闭输出。

注 1：时间继电器为拨轮式数显结构，字符“H”为小时，“M”为分，“S”为秒，字符位

亦为小数点的位置。

6 注意事项

6.1 操作箱和倍压筒必须可靠接地。

6.2 高压输出接线必须牢固，试验时防止高压引线脱落，对地直接放电损坏仪器。

6.3 高压试验时周围物体及人员必须保持足够的安全距离。

6.4 试验完毕，用放电棒对被试品高压端放电，待试品充分放电后才允许进行高压引线的拆

除和换接。

6.5 定期校验电压和电流表，确保仪器精度。

6.6 仪器应注意防震、防潮、防尘、防腐。

图 3



第 4 页 共 4 页

7 装箱清单

装箱清单见下表

名 称 数 量 单位 备注

控制箱 1 台

高压倍压箱 1 台

放电棒 1 支

七芯电缆线 1 根

三芯电源线 1 根

接地线 1 根

产品使用说明书 1 份

产品合格证、保修卡 1 份

保险管 ( A ) 2 支
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