
　　注意：有可能造成伤害或损坏的内容。

　　请勿用湿手指触碰电缆和电源插孔，以免发生危险。

　　

　　请勿自行拆卸产品或改变内部结构，以免损害产品或发生击电

　　等危险。

　　不使用仪器时，请把电源关掉。

　　

　　因正常使用时由于摩擦等原因使胶卷老化，重要资料请不要重复

　  扫描多次。

　　

　　在卷起胶片时，请注意不要将胶片损坏。

　　即使胶片安装正确，也有可能因为胶片的老化损坏而无法扫描。

　　使用过程中的误操作，胶卷的老化等问题，本公司不负责任。

　　

说明书

■注意事项

　　警告：有可能造成死亡或重大疾病的内容。

　　放在儿童不能接触到的地方。产品的误操作、误食如等事故有可能

　　造成危险。

使用前请务必阅读

1.将仪器本体的凸起和卷轴的凹起对准安装。

■胶卷的安装方法

2.将需要扫描的胶卷安在左侧，空的卷盘安在右侧。

3.根据胶卷的种类（8mm/super 8mm）选择对应的开关。

4.拨动开关，打开胶卷盖子。

　　　　8MM 胶卷     　　　　　　Super 8MM 胶卷

5.按照下面红色的线条走向，将胶卷安装好。

6.逆时针方向将右侧卷盘卷2-3圈。

7.将胶卷放在卷盖下面的凹槽里面，确保两个铁环固定住胶卷。

8.固定好后，将胶卷盖盖好。

  8mm胶片影像阅读仪

3R-FSCAN008

　□卷盘
　□3R-FSCAN008本体

　□电源适配器
　□视频电缆
　□USB线
　□清洁布
　□说明书

■配件

需要转换的胶卷　　　　　　　　　     卷盘



1.将SD卡插入插槽，并接通电源，打开电源开关。

■8mm 胶卷扫描方法

2.按[ENTER]键，根据胶卷尺寸选择（3英寸3分钟/

 5英寸7分钟),选择好后，再按[ENTER]键开始扫描。

 这时胶卷开始逆时针转动，扫描完后会自动停止，

 扫描好的视频文件存在SD卡中，可连接电脑直接观看。

　　

1.从胶卷盖上卸下胶卷。

2.取出胶卷时注意以下两个切点，不要刮坏胶卷。

3.把左右卷调换。

4.按一下[MENU]键，选择快速卷带功能。

卷带时没有自动停止功能，卷完后需手动停止。

注意事项

※在卷带快结束时，请按[STOP]键停止。

■8mm 胶卷快速倒盘

■电视输出接口

1.将电视的录像输入接口和仪器背面的「TV OUT」视频
   接口相连。

2.将电源键打开，按[ENTER]键，选择相应的卡盘尺寸开
  始播放。

■参数

对应胶卷

摄像机

曝光

白平衡 

扫描解析度

保存形式

保存介质

显示屏 

视频输出制式 

USB接口

电源

外形

重量

3号～ 5号卷盘

标8 or super8

1/3CMOS 传感器（2304×1536）

自动/手动（-2.0 ～ +2.0EV）

自动

1080P（1440×1080　30fps）

MP4

SDHC 卡（最大 32GB）

2.4英寸液晶显示屏

NTSC/PAL

USB2.0

DC12V　1.5A

W270×D112×H165mm

约 1500g

产品　　　3R-FSCAN008

S/N

购买日期　　　　　　年　　　　月　　　　日

保修时间　　　从购买日保修1年

经销商

　地址

  电话

保修书

电源接口

SD 插槽

USB 接口

   卷盘　　　　　　　    　　　需要扫描的胶卷

北京爱迪泰克科技有限公司
官          网：www.3r.com.cm
客服热线：400-680-6765

联系电话：010-62041107

※注意在扫描时要将胶卷盖盖好，否则扫描效果不好。
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