
艾尼提产品使用说明书

3R-WFXS06 工业内窥镜
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一、安全信息
感谢您选择我司的便携式工业内窥镜。此款是全球专利产品，配备 3.5 英寸 TFT 液晶屏。使用产品

前请仔细阅读操作手册。

安全使用条件

保持使用区域的清洁。

请勿在易爆环境使用便携式工业内窥镜，例如存在易燃液体、气体或灰尘环境中。

不要在某些可能接触电线或带电物体区域使用便携式工业内窥镜。工具暴露在外面的金属部位接触火

线会导致使用者被电击。

请勿在移动状态的设备附近使用便携式内窥镜。

请勿超过八十度以上环境下使用。

操作便携式工业内窥镜时请让儿童或旁观者保持距离。

在疲倦时或用药期间请勿使用本产品。
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使用该工业内窥镜时可选择佩戴必要的防护用具。

操作本产品时不要过度伸张，要保持身体平衡站位。

二、产品结构

正面图 侧面图
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三、按键定义
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四、配件安装

1. 显示屏安装

首先将显示屏按正向放入卡位,然后向下轻轻压住向下推。推到固定位置就安装好了(如“产品结构部分”

侧面图)。

开机/关机

WIFI 开/关

LED 灯光亮度加

LED 灯光亮度减

显示图像翻转
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2. 三件套安装

首先在三个配件（镜子，钩子，和磁铁）中选择需要使用的配件，

将固定环对准镜头管轻轻套入，然后再套入配件，调节固定环可

以调节配件的位置并进行固定。

五、使用操作

1. WIFI 操作说明

①手机端应用软件下载安装

安卓系统 进入 Google play 商店（百度手机助手,91 手机助手,安卓应用

市场）搜索”神彩可视”进入主页面后根据页面提示下载安装 APP(安装前

需注册),然后按提示下载安装,装成功后手机端可以看到应用软件图标。

iOS 系统 进入 App store 搜索” 神彩可视”进入主页后根据页面提示下

载安装 APP(安装前需注册),安装成功后手机端可以看到应用软件图标。
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扫码下载 使用手机扫描显示屏背面的二维码（如右图）下载

②连接 WIFI

应用程序安装成功后,按下本产品的 键,看到按键前的 wifi 指示

灯亮，说明 wifi 功能已打开。

打开手机上 WLAN 菜单，刷新下WIFI 列表，在找到信号比较强的

名为“3R_...”的 wifi 信号进行连接,密码为 12345678。
连接成功后回到主界面，打开应用程序进入即可直接看到画面。

2. APP 操作说明

①设置键：点开可设置 WIFI 名,WIFI 密码,分辨率,外置 SD 卡等功能；

②录像键：点击录像键开始录像,再点击一次停止并自动保存,默认 MP4

格式；

③拍照键：点击拍照键即可进行拍照，默认保存为 JPEG 格式；

④图库：录像和拍照好的视频和照片会默认保存到图库和手机相册，点

击图库即可查看，也可打开手机系统的图库进行查看。对不满意的视频

和相片长按该文件，会出现“是否删除”提示,点击确认删除。

设置 录像 拍照 图库

应用程序操作界面



3R-WFXS06便携式工业内窥镜使用手册

9

注:视频或图片需要分享或发送时请到手机相册中分享或传输。

3. 开／关操作

主机开关 按一次的显示屏开关键主机开机；开机状态长按开关键为关机。

WIFI 开关 按一次的 wifi 开关键打开 wifi；再按一次为关闭 wifi。

注 主机电量低时会有提示，5 秒后关机，请及时充电。

WIFI 电量低时,WIFI 按键前绿灯闪烁,10 秒后关机，请及时充电。

4. 调节 LED 亮度操作

按一次 键，LED 亮度增加 1 级,共 6 级。

按一次 键，LED 亮度减小 1级,共 6 级。

注 注意不要将内窥镜镜头碰撞尖锐的地方，如果镜头或 LED 部位被接触弄脏，可用干净的干柔布清洁。

5. 图像翻转

按一次 键画面 90°翻转一次。
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6. AV 输出连接

将手持主机与外置显示器的接口用 AV 线接。

六、产品参数
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项目 名称 参数

主机

显示屏规格 3.5 寸 TFT 液晶显示屏（RGB320×240）

视频输出格式 自动 NTSC/PAL

供电方式
4000MA 锂电池（持续工作时间 3～4 小时）

Micro USB 电源供电

APP 图像格式 JPEG

APP 摄像格式 MP4 文件格式

WIFI 工作模式 AP Mode

WIFI 工作频率 2.412GHz～2472GHz

WIFI 传输速率 150MHz

WIFi 网络协议 802.11b/g，802.11n

WIFI 发射功率 13DBM
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软管

软管尺寸 直径 8.5mm，长约 1m，6颗 LED 灯

软管像素 640×480 pixels

传感器 1/4VGA CMOS

软管帧率 320FS@24MHz VGA

镜头焦距 30mm～80mm

七、保修条款

本产品主机和配件正品如有材料和工艺方面的不足，我司将予以免费保修。

例外情况：自购买之日起 1 年内，经检查后确定因原材料或工艺缺陷造成的故障，我司将给予维

修或更换任何电力供给部件。需要维修服务的消费者必须提供购买发票或凭证，或其他可充分证明购买
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日期和地点的信息并承担运输及保险费用。

本保修条款不适用于如下情况：产品主机或配件曾经受到非正常或错误使用，非正常条件、不当

的存储，未经授权的拆卸或改动，事故，不恰当的安装造成的损坏等。

保修登记不是作为获得保修的必要条件。

当保修服务发生时，若消费者不能提供购买凭证及售后服务凭证，我司将按产品出场日期判决。


