
驻极母粒 302E

产品概述

驻极母粒 302E使用医用级熔喷 PP为载体，添加专用离子型聚合物造粒而成。添加本产

品能增加熔喷无纺布中电荷捕集能阱的密度和深度，有效释放负离子和储存电荷，达到提高

熔喷无纺布的综合滤效和抗热衰减的性能。本品与市场同类产品相比较，对电荷的保存率高，

衰退值低，电荷保存周期长。使其在同等纤维细度和克重的情况下，降低无纺布产品阻力，

同时提高无纺布产品滤效。

应用特性

• 无需添置新设备，无需大幅调整现有熔喷无纺布生产工艺。

• 无灰分，不堵网及喷丝组件，不影响喷丝板正常清洁周期和使用寿命。

• 增加口罩静电吸附和负离子杀菌的能力有效阻隔微米以下的飞沫、粉尘、病毒等。

• 在同等的纤维细度和同等的克重的情况下，降低无纺布产品的阻力，同时提高无纺布产品的

滤效，和自灭菌性能。过滤效率≥95%。

产品指标

外观 白色或本色透明颗粒

气味 无异味

堆积密度 0.5-0.6g/cm
3

建议添加量 0.5-1.5%

应用

口罩专用聚丙烯熔喷驻极母粒可以有效改善熔喷布的驻极效益，过滤效率增加，过滤阻力

降低，纤维表面电荷密度增加，纤网贮存电荷能力增强。可直接应用在熔喷无纺布粒料生产中，

差异化熔喷料产品性能，更多是直接用于熔喷无纺布生产过程中，建议添加量 0.3-1%。

储存包装

本品在运输储存时要注意避光，防潮，低温干燥通风条件下保存。

25 公斤牛皮纸袋，内衬塑料袋，或依据客户要求规格。


