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TR556(#)

公司

LG CHEM有限公司
128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu 
大韩民国首尔，07336

模型信息

TR556(#)
丙烯腈丁二烯苯乙烯/甲基丙烯酸甲酯(ABS/MMA)，用作球团

(#)-后面可以是A-Z公司的可选后缀字母，但F除外，除HT700B、LI912A、AF303G、AF303S、XR404T、XR407D、XR407E、
HF380X、XR404E、XR404-G和XR404-P以外。

易燃性 价值 试验方法

易燃性     ANSI/UL 94

1.5毫米，颜色：全部 血红蛋白    

3.0毫米，颜色：全 血红蛋白    

ISO/IEC易燃性能 价值 试验方法

易燃性     iec 60695-11-10

1.5毫米，颜色：全部 HB75    

3.0毫米，颜色：全 HB 40    

热性能 价值 试验方法

相对热指数-电强度     UL 746 B

1.5毫米 50 °C  

3.0毫米 50 °C  

相对热指数-机械冲击     UL 746 B

1.5毫米 50 °C  

档案编号：E 67171

黄牌  ®

 网页内容翻译完成  显示原网页  关闭



2020/6/4 TR556(#) | UL Product iQ

https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=590115 2/2

3.0毫米 50 °C  

相对热指数-机械强度     UL 746 B

1.5毫米 50 °C  

3.0毫米 50 °C  

报告日期：2001-12-13
修订日期：2006-05-02

公司名称或产品在本数据库中的出现本身并不能保证所识别的产品是根据UL的后续服务制造的。只有那些带有UL标记的产品应该
被认为是经过认证的，并且在UL的后续服务中被覆盖。总是在产品上寻找标记。

UL允许在下列条件下复制在线认证目录中所包含的材料：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或证书(文件)必须以不误导的方
式完整地呈现，不得对数据(或绘图)进行任何操作。2.“经UL许可重印在线证书目录”的声明必须在摘录材料旁边出现。此外，重印
材料必须包括以下格式的版权通知：“2020年UL有限责任公司”
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