附件2：

房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理部分问题汇总
一、勘察设计单位：

1.对于《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》第六条，“勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明可能造成工程施工安全风险的地质条件，如岩溶、地下暗河(涌)、软弱岩土、花岗岩残积土、承压水层等，流土管涌渗漏变形等，以及所采取安全技术措施的建议”，勘察单位具体如何执行？存在什么困难？

对于《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》第六条，“设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。设计交底时，设计单位应向建设单位、施工单位、监理单位作出特别说明”，设计单位具体如何执行？存在什么困难？是否存在需要将危险性较大工程进行分类标注的情况？


    3.危险性较大工程重点部位和环节标注与编制施工方案及实际施工过程的联系和区别？


    4.什么情况下需要进行专项设计？危险性较大工程的专项设计主要包括什么内容？设计交底的一般程序是怎样进行？


    5.勘察设计单位对于进一步加强完善危险性较大工程勘察文件编制、施工图设计的建议？

   6.其它意见和建议？
二、施工图审查机构：

1.施工图审查机构对于危险性较大工程的施工图审查有没有区别于一般工程的做法？具体是什么？


    2.施工图审查机构对于把关危险性较大工程设计图纸的重点部位、环节以及专项设计有什么建议？如果作为施工图审查的必要内容是否可行，存在什么困难？


    3.施工图审查机构对于进一步加强危险性较大工程勘察文件编制、施工图设计的相关建议。

4.其它意见和建议？
