
材 质 报 告 表 
TECHNICAL DATA SHEET 

产品型号/Style#: ABS B 150M2 A 

描述/Description： ABS支撑导流板/ABS SUPPORT BOARD 

 

 

项目 参数 备注 

 

 

 

 

 

 
原
材
料
性
能 

材料名称 注塑级ABS塑料粒子  

原料型号 LFM-ABS*100 LFM材料编号 

熔融流动指数 
（200℃X5KG） 

1.8 ASTM D1238 

软化点温度 
（℃ @1kg载荷） 

105 ASTM D648 

热变形温度 
（℃） 

87 @264psi， ASTM D648 

冲击强度 
（kg*cm/cm） 

15 @6.35MM, 23℃， ASTM 
D256 

洛氏硬度 
（M Scale @23℃） 

100 @23℃，ASTM D785 

拉伸强度 
（kg/cm2） 

480 @23℃，ASTM D638 

折弯强度 
（kg/cm2） 

735 @23℃，ASTM D790 

折弯模量 
（kg/cm2） 

2450 @23℃，ASTM D790 

延伸性（ ） 20  

板
子
尺
寸 

单位重量 （kg） 2.4 、0.8、0.2  

厚度 （mm） 7.6mm 最厚处 

宽度（mm） 410、310、160 分别三种规格 

长度（mm） 1010、410、210 分别三种规格 

外观颜色 米黄色或者浅黄色皆属于正常色  

实心ABS支撑导流板主要优点及作用： 

1、ABS材料性能：经过多年实践经验实施与PP、PVC等材料实践得出结论更能起支撑核心导流作用； 

2、作为膜支撑采用实心板使用优势：（1）、比柔性材料更适用于长期在具有碱性、酸性等多种污水中   不

易腐烂以及氧化，不易折断；（2）、与镂空板对比可以使膜分开接触，使膜面积减少磨擦延长膜寿

命；（3） 

、板中间多道流槽尺寸经过实践得出，使流水得到顺畅；（4）实心板凹凸点面可以起到膜与板不易粘   

连，在运行反冲洗过程自动分离。 

3、拉夫曼的制造工艺：对MBR系列支撑板有多年的实践经验，采用多台大、中、小型设备进行制作，  

质量上严格把关，在MBR行业中得到大家的好评。 

以上数据为我司产品的一般参考性数据，实物检测会有所差异，仅供使用设计的参考。 
 

 


