
    中水指各种排水经处理后，达到规定的水质标准，可在生活、市政、环境等

范围内杂用的非饮用水。 

       中水系统(或称“中水设施”)从服务范围上可分为城市中水系统(或称“大型

市政中水系统”)、区域中水系统(或称“小型市政中水系统”)和建筑中水系统。建筑

中水系统是建筑物中水系统和建筑小区中水系统的总称。建筑物中水系统是指在

一栋或几栋建筑物内建立的中水系统。建筑小区中水系统是指在建筑小区内建立

的中水系统。建筑小区主要指居住小区和公共建筑区，统称建筑小区。 

       中水系统是由中水原水的收集、储存、处理和中水供给等工程设施组成的

有机结合体，是绿色生态城区(住区)或绿色建筑的功能配套设施之一。中水 系统

可分为原水收集系统、中水处理系统、中水供水系统三个子系统。中水处理系统

是整个中水系统的核心部分，是使污水的水质得以净化、确保中水满足规定质量

要求的功能设施，通常由调节池(箱)、中水处理工艺构筑物、中水贮存池(箱)、

附属建筑物以及相关设备、仪表、管道、线缆等组成。 

       建筑中水的用途主要是城市污水再生利用分类中的城市杂用水和景观环境

用水，城市杂用水包括冲厕、道路清扫、消防、绿化、车辆冲洗、建筑施工等用

水，景观环境用水包括观赏性或者娱乐性的河道、湖泊、水景等。 

  

  

MBR 在建筑中水处理中的应用 

        与常规建筑中水处理技术相比，MBR 工艺具有出水水质优良稳基本无二

次污染、容易实现自动控制、流程短、占地省、运行管理简单。MBR 工艺在我

国建筑中水处理工程中已得到越来越广。采用一体式 MBR 装置对某家属院经化

粪池处理后的高暗淡含量的生活污水进行处理试验，干生活污水氨氮含量一般是

城市综合污水氨氮含量的 2-3 倍，该实验处理水量为 1400l/d,水利停留时间为

18.5H，温度为 25-35℃，污泥浓度为 4G/L,处理后氨氮含量小于 5mg/L。 


