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一. 产品简介

本产品为 AC230V 电动加注机，操作便捷，省力省时，不浪费油脂，保证油品不受污染。直接利

用成品油的专用桶，将本产品直接置于油桶内油脂上，通电即可完成油脂加注。本产品获国家发明专

利及实用新型专利。

二. 技术参数

产品型号：ADZ0505 最大工作压力：10MPa

最大流量：500mL/min 电 压：AC230V

适用温度：-20℃～70℃ 适用油脂：NLGI0#～2#

功 率：120W 净 重：7.5Kg

油脂桶直径：175-185mm
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三. 结构组成

3.1 加注机部件指示图

3.2 附件
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四. 操作步骤

第一步：打开包装桶，取出加注机，查看加注机底部空腔内部是否充满油脂，若空腔内部无油脂，需

手动取少量油脂填满加注机底部空腔，以防加注机工作时抽空。

底部空腔状态 底部满脂状态

第二步：将加注机竖直放置于油桶内，使用油桶自带的抱箍将桶盖与油桶固定好。

注：加注机向油桶内放置时，桶内油脂面上部空气顶开压油盘边缘橡胶而自动排出，无需其他

排气操作，加注机下落到油脂面后，轻按加油机，确认加脂机与油脂面接触即可。

抱箍套在桶盖上方 加注机竖直放入油桶并固定卡扣

第三步：将油管一端开放式快速接头与加注机出油口快速接头对接，打开油管另一端开闭式快速接头

泄压孔。

注：通过松开泄压螺钉打开泄压孔，泄压螺钉无需全部拧出；泄压孔有两个作用：排气、泄压，

仅在油管首次使用需要排气时或由于误操作，在打开常闭式快速接头之前启动加注机，使油管

内部憋压时使用。
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开放式快速接头与加注机出油口快速接头对接 松开泄压螺钉打开泄压孔

第四步：接通电源，运行加注机，直至末端泄压口连续出油后停机，即加注机和油管内空气已排尽，

然后将泄压口关闭（拧紧泄压螺钉）。

启动电源开关

第五步：将开闭式快速接头与润滑泵快速接头对接，通电运行加注机进行加油。

取下润滑泵加油口防尘帽 开闭式快速接头与加油口对接 连接状态
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第六步：当液位下限与桶盖上平面平齐时，桶内油脂抽取完毕，断电停机。

液位下限与桶盖上平面平齐状态

第七步：若需要继续加油，将加注机按第二步放入新油脂桶内，启动加注机即可继续加油。

第八步：加油结束后，断开电源，然后将油管取下，盘好油管和电源线。

五. 注意事项

1、使用加注机前必须先熟悉操作步骤及注意事项。

2、首次使用加注机时，将加注机下部的空腔填满润滑脂，打开油管泄压孔，使泵体、油管内空

气排出后，再将加注机出油口与待加油设备连接。

3、使用加注机时应确认加注机的适用电压。

4、油桶需水平放置，严禁倾斜使用。

5、加注机不可空转，避免发热或加剧泵芯磨损故障。

6、加注机需使用清洁的油脂，避免设备损坏。

7、须防范雨水渗入。

六. 故障排除

出现以下情况时，请先按照下表进行检查确认，检查前，先切断电源。

如果无法自行解决，请与本公司售后服务部门联系。
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状态 现象 故障分析 排除方法

启动前

初次使用时，加注机

内、高压油管内有少

量润滑脂。

正常，出厂检验时残存的润滑脂
如果使用不同润滑脂，请

先排空残存润滑脂。

启动时 加注机不运转

是否电源异常？ 提供符合要求的电源

本机的保险管是否完好？ 更换保险管

是否按下开关？ 按下开关

加注时

运行中途停止运行

是否突然断电？ 恢复电源

是否按下开关？ 按下开关

是否电机过载而烧坏保险管？ 更换保险管

加注机正常运行，无

润滑脂输出或润滑脂

输出不连续

油桶内是否有润滑脂？ 更换油桶

环境温度过低，润滑脂流动性

差，出现抽空现象

采用推荐的与环境温度匹

配的润滑脂。

润滑脂表面与加注机底面间存

在大量空气，加注机抽空。

用力敦实润滑脂，向下按

压加注机，将空气排出

油脂内存在杂质，使单向阀无法

正常关闭

联系我司售后服务部排除

故障

七. 不同环境温度下推荐的油脂

油脂信息 环境温度（表示最低温度值）

序号 润滑脂名称 10℃ 0℃ -10℃ -20℃

1 福斯 EOS E2 √ √ √ √

2 福斯 585K √ √ √ √

3 福斯 585K PLUS √ √ √ √

4 福斯 BL √ √ √ ×

5 长城 2#超低温脂 √ √ √ √

6 长城 2#极压锂基脂 √ × × ×

7 长城 1#极压锂基脂 √ √ × ×

注：

1.√-表示可以正常使用

2.×-表示不建议使用，存在抽空风险
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八. 售后服务

郑州奥特科技有限公司销售服务网点，遍布全国各地，全国各地售后服务人员 70 余人。

全国售后服务热线：

400-683-6862


