
●   高可靠性

●   大排量

三柱塞●   

输送距离长●   

—双线系列产品

让 效 率 赞 美 生 活

奥特集中润滑系统
在工程机械领域的应用



企业简介

中国集中润滑

领导品牌

9大

检测实验室

专职研发团队

85人

已申报技术专利

100余项

在运行润滑设备达

50万台

出口40多个

国家和地区

AUTOL集中润滑解决方案带给您的价值

●   延长工程机械无故障运行时间，减少意外停机造成损失

●   延长部件使用寿命，维护周期，降低维修维护成本

  省时>>

经济效益分析：挖掘机轴销为易损件，主要以轴销进行分析

人工润滑

自动润滑

费用节约（/年）

费用节约合计（/年）

更换周期（小时）

3000-4000

7000-8000

\

轴销费用平均（元/年）

1200*2*5

1200*1*5

6000

停机费用（元/年）

400*2

400*1

400

油脂费用（元/年）

10585

7056

3529

10329元

  省钱 >>

  省力>>

●   每天工作20小时

●   打黄油2次，用时1小时

●   1小时×30天=30小时/月

●   30小时×12个月=360时/年

●   每年节省一个月的操作手工资

●   每年多干360小时=72000元

  安全>>

1.无需人工攀爬挖机注油，确保工作人员的人身安全；

2.定时、定点、定量润滑，确保设备安全运行。

据调查三一挖机显示的数据：每天工作20小时，打

黄 油2次 ， 用 时1小 时 ， 大 大 减 少 了 操 作 手 的 工 作

量，实现了定点，定时，定量的润滑。



AK07自
动润滑监控器

双线集中润滑系统

●   公称压力：25MPa

●   最高压力：30MPa

●   额定流量：12mL/min  

●   额定电压：DC24V/AC220V

●   适用油脂：NLGI- 0#、1#、2#

●   防护等级：IP65

●   工作温度：-40℃～70℃

润滑泵带有低液位报警功能和故障报警功能。

●   排量大，输送距离可以达到40m，适用于中大型工程机械；

●   周期性自动润滑，运行时间和休止时间可调式设计，低液位报

       警和故障报警监控，可以实现实时监控润滑系统运行状况。

●   集成模块化设计，柱塞副、溢流阀和换向阀集成在泵体内部，

       节省安装空间且外观简洁美观

●   采用机械换向阀，换向功能更可靠；

●   内部采用3对柱塞副对称布置，使整体传动结构更合理。

●   柱塞副采用推拉式柱塞，提高泵送性能，更能适用高粘稠油脂。

系统优势：

油箱容积 

H（mm）

L（mm）

4L

402

164.5

8L

507

269.5

10L

571

333.5



双线集中润滑系统

名称

动臂下端润滑点

动臂上端润滑点

支撑臂下端润滑点

变幅油缸缸筒端润滑点

回转支承润滑点

支撑臂上端润滑点

主卷扬末端轴承润滑点

桅杆油缸缸体端润滑点

十字接头与三角形销轴

变幅油缸活塞杆端润滑点

转盘右侧上压板

转盘右侧下压板

转盘左侧上压板

转盘左侧下压板

转盘上侧上压板

转盘上侧下压板

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

名称

转盘三角形轴左润滑点

转盘三角形轴右润滑点

转盘轴轴套

辅卷扬末端轴承润滑点

导向小滑轮润滑点

导向大滑轮润滑点

十字接头与销轴

桅杆油缸与销轴

滑轮架大滑轮润滑点

滑轮架小滑轮润滑点

左上尼龙板一

左上尼龙板二

左上尼龙板三

右上尼龙板一

右上尼龙板二

右上尼龙板三

序号

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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电动集中润滑系统原理（右图）

旋挖转机润滑点分布(上图)



双线集中润滑系统配件

双线分配器

●  双线片式分配器可扩展性好，只需根据润滑点数增减中间

片即可方便应用到各种不同的润滑部位;

●  双线片式分配器内部工作结构简单可靠，不易堵塞，且各

片之间独立运行，互不影响。

●  运行效率高于单线分配器

●  油量和润滑点数组合方便，内置小螺钉，既可以同一片相

对合并，也可以不同片前后合并。

●  可安装指示杆或传感器，能方便观察工作情况和检测到压

新号，同时，传感器新号能反馈到监控器，方便控制系统换

向运行或启停。      

      公称排量：2 -16mL/cy

      公称压力：25MPa

      最高压力：30MPa
# # #      适用油脂：NLGI- 0 、1 、2

DC-801加油机

由行星减速机构、偏心轮传动结构，柱塞与单向阀密封结构

组成。这种结构原理简单，性能可靠，维修方便。

技术参数:

电压：DC24V

输出功率：300W

最大输出压力：40MPa

最大输出流量：350g/min

重量：8.5kg
# # #适用油脂：NGLI0 -1 -2

1P: 休止时间： 设置范围1~30小时；

2P: 电机正转时间： 设置范围1~60分钟；

3P: 电机反转时间：设置范围1~60分钟；

4P: 低温保护门槛值： 设置范围0~-50℃；

(1P-4P可通过按键或仪表盘设置)

5P: 润滑循环次数：设置范围1~99；

6P: 保压时间：设置范围1~60分钟；

7P: 换向压力值：设置范围10~20MPa；

8P: 超压报警压力值：设置范围16~30 Mpa；

(5P-8P可通过按键设置)

A K 0 6自动润滑监控器

计数168 油压

休
止

运
行10:38

RRR EEE

郑 州 奥 特 科 技 有 限 公 司

4006 -836 862

R：手动运行，停止。

E：功能确认，报警清除。

△：设置+

▽：设置-

监控器



Tel：0371-6569 2360    Fax:0371-6569 2390

E-mail:info@autol.net    Web:http://www.autol.net

Add:郑州市高新区合欢街96号

全国免费客服热线：400-6836-862

郑州奥特科技有限公司

出口40多个国家和地区

Lubmann GmbH

Germany

Romania

Zhengzhou

BeiJing

Philippines

India

South Africa

Italy

Zhengzhou Autol 

Technology Co.,Ltd

— office

— Export area
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