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TMI8421

TMI8421 微步进电机驱动器

产品特征

 微步进电机驱动器

– STEP/DIR接口

– 最高 1/16的微步进分度器

 6V至 35V工作电压范围

 低 RDS(ON)：

– 600mΩ HS + LS（在 24V和 25℃条件下）

 每个 H桥均提供高输出电流

– 2A满量程最大驱动电流（25℃时）

 多种衰减模式

– 慢速衰减

– 混合衰减

 可配置关断时间的 PWM斩波

 低功耗睡眠模式

 内置 5V基准输出

 保护特性

– VBB欠压锁定（UVLO）

– 过流保护（OCP）
– 热关断（TSD）
– 故障条件指示引脚 (nFAULT)

 小型封装尺寸

– QFN5x5-28L

应用

 双极步进电机驱动器

 自动柜员机

 验钞机

 多功能打印机和文档扫描仪

 办公自动化设备

 工厂自动化和机器人

产品概述

TMI8421是一款完全集成的微步进电机驱动器，

可支持高达 2A 的满量程驱动电流。采用简单的

STEP/DIR控制接口来管理方向和步进速率，最

多支持 1/16级微步进，以实现平滑的运动规划。

TMI8421提供 2种衰减模式选项，混合衰减和慢

速衰减。在控制电机时，斩波控制自动选择电流

衰减模式。在混合衰减模式下，设备首先在固定

关闭时间（toff）的一部分时间内快速衰减，然后

在剩余的关闭时间中慢速衰减。 混合衰减电流控

制可降低可听电机噪声、提高步进精度并降低功

耗，内部同步整流控制电路可以改善 PWM斩波

操作期间的功耗。

提供了低功耗睡眠模式，以通过关断大量内部电

路实现较低的静态电流消耗。还提供了各种内部

保护功能，如热关断、欠压锁定 和每个 FET的

过流保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。不

需要特殊的上电时序。

封装形式是 QFN 5 x 5 mm，标称整体高度为

0.90 mm，外露焊盘可增强散热。符合 ROHS规

范，引脚框架 100%无铅。
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TMI8421
典型应用电路

图 1. 典型应用电路图

绝对最大额定值(1)

参数 符号 最小值 最大值 单位

电源电压 VBB -0.3 45 V
逻辑输入电压 VIN -0.3 5.5 V
参考输入电压 VVREF -0.3 5.5 V
输出持续电流 IOUT 0 2 A
工作环境温度 TOP -40 85 °C
结温温度(2) TJ -40 150 °C
存储温度 Tstg -60 150 °C

（1）绝对最大额定值是设备寿命可能受损的那些值。超出绝对最大额定值的范围可能对设备造成永久性

损坏。长期工作在绝对最大额定值的条件下可能影响芯片的可靠性。

（2）TJ由环境温度 TA和功耗 PD根据以下公式计算得出：TJ = TA+ PD x θJA。任何环境温度下的最大允许

连续功耗由 PD (MAX) =（TJ(MAX) - TA）/ θJA计算得出。

ESD等级

参数 描述 值 单位

VESD 人体放电模型 ±2000 V
JEDEC specification JS-001
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TMI8421
封装引脚定义

QFN5x5-28L

订单信息

产品型号 封装形式 丝印 包装数量

TMI8421 QFN5x5-28L
TMI8421
XXXXX

5000/盘

TMI8421产品满足无铅要求和 RoHS标准。
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TMI8421
引脚功能

引脚序号 引脚名称 输入/输出 描述

3, 18 GND - 参考地。

22 VBB1 - 桥 1电源。

28 VBB2 - 桥 2电源。

8 VREG 输出 稳压器去耦端。需对地接一个 0.22µF的陶瓷电容。

4 CP1 输入/输出 电荷泵开关节点。需在 CP1-CP2之间接一个 0.01µF的

陶瓷电容。5 CP2 输入/输出

6 VCP 输入/输出 电荷泵输出。需对 VM接一个 0.1µF的陶瓷电容。

7 nFAULT 开漏输出 故障指示。在故障条件下拉逻辑低；需要外接上拉电阻。

2 ENABLE 输入 逻辑高禁用设备输出和索引器操作，逻辑低启用。

14 SLEEP 输入
睡眠模式输入。逻辑高启用设备，逻辑低进入低功耗睡

眠模式。

12 RESET 输入

复位输入。逻辑低电平将转换器设置为预定义的 Home
状态（如图 3 至 7 所示），并关闭所有输出。在逻辑

设置为高之前，所有 STEP 输入都将被忽略。

16 STEP 输入 步进输入。

19 DIR 输入 方向输入。逻辑电平设置步进方向。

9 MS1 输入
微步模式（1/2/3）。MS1 - MS3 设置步进模式：全步进、

1/2、1/4、1/8 或 1/16 步进。
10 MS2 输入

11 MS3 输入

13 ROSC 输出 时间设定。外部可编程固定关断时间。

17 VREF 输入 外部输入参考电压。设置绕组电流。

23 SENSE1 输入/输出
桥 1的地/电流检测端。接地或对地接桥 1的电流检测电

阻。

27 SENSE2 输入/输出
桥 2的地/电流检测端。接地或对地接桥 2的电流检测电

阻。

24 OUT1A 输出 桥 1输出 A。
21 OUT1B 输出 桥 1输出 B。
26 OUT2A 输出 桥 2输出 A。
1 OUT2B 输出 桥 2输出 B。

15, 20, 25 NC NC \

http://www.toll-semi.com
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TMI8421
推荐工作条件

参数 符号 最小 最大 单位

工作电压范围 VBB 6.0 35 V
参考输入电压 VVREF 1 4 V

(1) 所有 VBB引脚必须连接到相同的电源电压。

(2) VREF在 0V到 1V之间可以工作，但精度有所下降。

电特性参数

如无特殊规定，TA = 25°C。
参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位

电源参数

工作电压 VVBB 6 - 35 V

工作电流 lVBB
VBB = 24V, fPWM < 50kHz 4 mA
工作状态，输出关闭（EN = H） 2 mA

睡眠电流 lVBBQ 睡眠模式（SLEEP = L） 5 uA
VREG电压 VVREG IO =0到 1mA, VBB = 24V, TJ = 25°C 5 V
逻辑输入参数

输入高电平 VIH 1.5 5.5 V
输入低电平 VIL 0.7 V
输入迟滞 VHYS 0.25 V
输入高电平时电流 IIH VIN = 5V 50 μA
输入低电平时电流 IIL VIN= 0V –20 <1 20 μA
内部下拉电阻 RPD 100 kΩ
开漏输出参数（nFAULT）
输出低电平电压 VOL IOD = 5mA 0.7 V
输出高电平漏电流 IOH VOD = 5V 1 μA
电机驱动参数

高侧导通内阻 RDS(ON) VBB = 24V, IO = 1.5A 300 mΩ

低侧导通内阻 RDS(ON) VBB = 24V, IO = 1.5A 300 mΩ

体二极管正向电压 VD IO = 1.5A 0.9 1.2 V
输出上升时间 tRISE 输出上升阶段的 10%到 90% 15 70 ns
输出下降时间 tFALL 输出下降阶段的 10%到 90% 25 45 ns
死区时间 tDEAD 100 475 800 ns
电流控制参数

参考输入电压 VREF 0 4 V
参考输入电流 IREF -3 3 μA

斩波电流误差 err
VREF = 2 V, %ITripMAX = 38.27% ±15 %
VREF = 2 V, %ITripMAX = 70.71% ±5 %
VREF = 2 V, %ITripMAX = 100.00% ±5 %
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TMI8421
电特性参数（续）

如无特殊规定，TA = 25°C。
参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位

电流检测采样增益 AISENSE 8 V/V
电流检测消隐时间 tBLANK 3 μs

固定关断时间 tOFF
OCS = 5V 或 GND 20 30 40 μs
Rosc = 25 kΩ 23 30 37 μs

保护功能参数

VBB欠压锁定
VUVLO_fall VBB电压下降到触发欠压 4.7 V
VUVLO_rise VBB电压上升到输出恢复 4.9 V

VBB欠压迟滞 VUVLO_HYS 0.15 V
过流保护电流 IOCP 4.0 A
热关断温度 TSD (1) 165 ℃

热关断迟滞 THYS (1) 15 ℃

(1) 设计保证了热关断阈值和迟滞。

http://www.toll-semi.com
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TMI8421
功能说明

概述

TMI8421 可以使用 6V至 35V之间的电源电压供电，并且能够提供高达 2A满量程的输出电流。是一

款完整的微步进电机驱动器，内置微步进分度器，可通过最少的控制线轻松操作。它旨在以全步、半步、

四分之一步、八分之一步和十六分之一步模式运行双极步进电机。两个输出全桥和所有 N沟道 FET中的

电流均通过固定关断时间脉宽调制（PWM）控制电路进行调节。

在每一步，每个全桥的电流通过其外部电流检测电阻（RS1和 RS2）、参考电压 (VREF) 和其 DAC
的输出电压（由转换器的输出控制）进行设置。在上电或复位时，转换器将 DAC和相电流极性设置为初

始 HOME状态（如图 3至图 7所示），并将两相的电流调节器设置为混合衰减模式。

当 STEP输入上出现阶跃命令信号时，转换器会自动将 DAC 转换到下一级电流的电平和极性（电流

电平序列，请参见表 2）。微步模式由 MSx输入的组合设置，如表 1所示。如果 DAC的新输出电平低于

先前的输出电平，则衰减模式设置为混合衰减；如果 DAC的新输出电平高于或等于先前的输出电平，则

衰减模式设置为慢速衰减。这种电流衰减方式的自动选择可以减少由电机反电动势引起的电流波形失真，

进而提高微步性能。

STEP输入

STEP输入上从低到高的转换对转换器进行排序，并使电机前进一个增量。 转换器控制 DAC的输入

和每个绕组中的电流方向。增量的大小由 MSx输入的组合状态决定。

微步模式选择（MSx）

微步模式由 MSx输入的组合设置，如表 1所示。在更改步进模式时，更改需要到下一个 STEP的上

升沿才会生效。如果在未重置转换器的情况下更改步进模式，尽量在两种步进模式共有的步进位置更改，

以免失步。当器件因 TSD或过流而断电或复位时，转换器将设置为 HOME 状态，即所有步进模式通用的

起始位置。MS1、MS2和 MS3引脚具有 100kΩ下拉电阻。

表 1. 微步模式真值表

MS1 MS2 MS3 步进模式

L L L 全步进

H L L 1/2步进

L H L 1/4步进

H H L 1/8步进

H H H 1/16步进

L L H 全步进

H L H 1/2步进

L H H 1/4步进
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TMI8421
混合衰减模式

电桥在上电和复位时以及在正常运行期间根据 ROSC配置和步进序列在混合衰减模式下运行。在混合

衰减模式下，当达到跳变点（ITrip）时，TMI8421在关断时间 tOFF的最初 31.25%进入快速衰减。之后，

它在 tOFF的剩余时间内切换到慢速衰减。此功能的时序图如图 2所示。

通常，只有当绕组中的电流从较高值变为较低值时，才需要混合衰减，这取决于转换器的状态。对于

大多数负载，自动选择混合衰减很方便，因为它可以在电流上升时最大限度地减少纹波，并在电流下降时

防止失步。对于一些需要以极低速度进行微步进的应用，绕组中缺少反电动势会导致负载中的电流迅速增

加，从而导致失步。通过将 ROSC引脚拉至地，衰减模式被设置为 100%的混合衰减，即电流上升和下降

阶段均使用混合衰减，防止失步。如果没有相关应用，建议使用自动选择的混合衰减，因为它会产生减小

的纹波电流。有关详细信息，请参阅固定关闭时间部分。

符号 描述

tOFF 固定关断时间

IPEAK 输出电流峰值

tSD 慢速衰减时间

tFD 快速衰减时间

IOUT 输出电流

图 2. 电流混合衰减时序图

电流调节

每个全桥都由一个固定关断时间的 PWM电流控制电路控制，该电路将负载电流限制在 ITRIP。最初，

开启一对 FET输出，电流流过电机绕组和电流检测电阻器 RSx。当 RSx两端的电压等于 DAC输出电压

时，电流检测比较器复位 PWM锁存器。然后锁存器关闭适当的 FET并启动固定关闭时间（tOFF）衰减模

式。

斩波电流的最大值由 RSx的选择和 VREF引脚上的电压设置。 斩波电流的最大值 ITripMAX (A)，由下式

决定：

ITripMAX = VREF / ( 8 x RS)

http://www.toll-semi.com
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TMI8421
其中 RS是检测电阻器的阻值 (Ω)，VREF是 VREF引脚上的输入电压 (V)。
精确步长的斩波电流 Itrip由下式决定：

Itrip = (%ITripMAX / 100) × ITripMAX

每一步的%ITripMAX详见表 2.

固定关断时间（tOFF）

关断时间 tOFF由 ROSC终端决定。ROSC终端具有三种设置：

1. ROSC上拉至 5V：tOFF设置为 30µs；衰减模式设置为除全步进模式为慢速衰减，其余微步模式均

为混合衰减；

2. ROSC直接接 GND：tOFF设置为 30µs；衰减模式设置为混合衰减，无论电流上升还是下降阶段；

3. ROSC外接电阻到 GND：tOFF由下式决定；衰减模式设置为除全步进模式为慢速衰减，其余微步

模式均为混合衰减；

tOFF ≈ ROSC ⁄ 825

其中 tOFF以µs为单位，ROSC外接电阻允许在 5kΩ到 80kΩ的范围内。

VBB 欠压锁定（UVLO）

在任何时候，如果VBB引脚上的电压低于欠压锁定阈值电压，H桥中的所有FET都将被禁用。当 VBB
上升到 UVLO阈值以上时，自动恢复正常。

过流保护（OCP）

每个 FET上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动器来限制通过 FET的电流。如果此模拟电流限制

持续时间超过 OCP时间，则 H桥中的所有 FET将被禁用，并且 nFAULT引脚将被驱动为低电平。 除非

重启 SLEEP或 VBB，否则器件将保持禁用状态。高侧和低侧器件都有过流保护，也就是说，输出对地、

对电源或电机绕组短路都会触发过流保护。过流保护不用于 PWM电流控制的电流检测电路，并且与

SENSE电阻值或 VREF 电压无关。

热关断（TSD）

如果芯片温度超过安全限制（TSD），H桥中的所有 FET将被禁用，nFAULT 引脚将被驱动为低电平。

当芯片温度下降到安全水平时后，自动恢复正常。
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TMI8421
应用曲线

图 3. 全步进衰减模式 图 4. 1/2步进衰减模式

图 5. 1/4步进衰减模式

http://www.toll-semi.com
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TMI8421

图 6. 1/8步进衰减模式
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TMI8421

图 7. 1/16步进衰减模式

http://www.toll-semi.com
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TMI8421
表 2. 步进序列表

初始位置（HOME）：步距角 45°，DIR = H

全步进 1/2步进 1/4步进 1/8步进 1/16步进

OUT1x电流

[% ItripMax]
（%）

OUT2x电流

[% ItripMax]
（%）

电角（度）

1 1 1 1 100.00 0.00 0.0

2 99.52 9.80 5.6

2 3 98.08 19.51 11.3

4 95.69 29.03 16.9

2 3 5 92.39 38.27 22.5

6 88.19 47.14 28.1

4 7 83.15 55.56 33.8

8 77.30 63.44 39.4

1 2 3 5 9 70.71 70.71 45.0

10 63.44 77.30 50.6

6 11 55.56 83.15 56.3

12 47.14 88.19 61.9

4 7 13 38.27 92.39 67.5

14 29.03 95.69 73.1

8 15 19.51 98.08 78.8

16 9.80 99.52 84.4

3 5 9 17 0.00 100.00 90.0

18 –9.80 99.52 95.6

10 19 –19.51 98.08 101.3

20 –29.03 95.69 106.9

6 11 21 –38.27 92.39 112.5

22 –47.14 88.19 118.1

12 23 –55.56 83.15 123.8

24 –63.44 77.30 129.4

2 4 7 13 25 –70.71 70.71 135.0

26 –77.30 63.44 140.6

14 27 –83.15 55.56 146.3

28 –88.19 47.14 151.9

8 15 29 –92.39 38.27 157.5

30 –95.69 29.03 163.1

16 31 –98.08 19.51 168.8

32 –99.52 9.80 174.4
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TMI8421
表 2. 步进序列表(续)

初始位置（HOME）：步距角 45°，DIR = H

全步进 1/2步进 1/4步进 1/8步进 1/16步进

OUT1x电流

[% ItripMax]
（%）

OUT2x电流

[% ItripMax]
（%）

电角（度）

5 9 17 33 –100.00 0.00 180.0
34 –99.52 –9.80 185.6

18 35 –98.08 –19.51 191.3
36 –95.69 –29.03 196.9

10 19 37 –92.39 –38.27 202.5
38 –88.19 –47.14 208.1

20 39 –83.15 –55.56 213.8
40 –77.30 –63.44 219.4

3 6 11 21 41 –70.71 –70.71 225.0
42 –63.44 –77.30 230.6

22 43 –55.56 –83.15 236.3
44 –47.14 –88.19 241.9

12 23 45 –38.27 –92.39 247.5
46 –29.03 –95.69 253.1

24 47 –19.51 –98.08 258.8
48 –9.80 –99.52 264.4

7 13 25 49 0.00 –100.00 270.0
50 9.80 –99.52 275.6

26 51 19.51 –98.08 281.3
52 29.03 –95.69 286.9

14 27 53 38.27 –92.39 292.5
54 47.14 –88.19 298.1

28 55 55.56 –83.15 303.8
56 63.44 –77.30 309.4

4 8 15 29 57 70.71 –70.71 315.0
58 77.30 –63.44 320.6

30 59 83.15 –55.56 326.3
60 88.19 –47.14 331.9

16 31 61 92.39 –38.27 337.5
62 95.69 –29.03 343.1

32 63 98.08 –19.51 348.8
64 99.52 –9.80 354.4
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TMI8421
框图

图 8. TMI8421框图
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TMI8421
封装信息

QFN5x5-28L

Unit: mm

Symbol
Dimensions In Millimeters

Symbol
Dimensions In Millimeters

Min NOM Max Min NOM Max

A
0.70 0.75 0.80 e 0.50BSC
0.80 0.85 0.90 L 0.50 0.55 0.60

A1 0 0.02 0.05 K 0.20 - -
A3 - 0.20 REF - aaa 0.10
b 0.18 0.25 0.30 bbb 0.10
D 5.00BSC ccc 0.10
E 5.00BSC ddd 0.05
D2 3.05 3.15 3.25 eee 0.08
E2 3.05 3.15 3.25 fff 0.10

注释：

1) 所有尺寸均以毫米为单位。

2) 封装长度不包括模具飞边、突出或浇口毛刺。

3) 封装宽度不包括引线间飞边或突出。

4) 引线普及度（成型后引线底部）应最大为 0.10毫米。

5) 从左到右读取顶部标记时，引脚 1是左下引脚。
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TMI8421
包装尺寸

编带尺寸：QFN5x5-28L

Unit: mm
Symbol Dimensions Symbol Dimensions Symbol Dimensions Symbol Dimensions

A0 6.70±0.10 θ 5°TYP E 1.75±0.10 D1 1.55MIN

B0 10.05±0.10 t 0.30±0.05 F 7.50±0.10 P0 0.30±0.10

K0 1.50±0.10 W 16.00±0.30 P2 2.00±0.10 10P0 40.00±0.20

K1 1.35±0.10 P 8.00±0.10 D 1.50±0.10

卷盘尺寸：QFN5x5-28L



18 TMI8421 V1.2 2023.08

www.toll-semi.com

TMI8421

Unit: mm
Ø A Ø N W1(+2/0) W2(Max) W2(Max)

330±2.0 100±1.0 12.4 18.4 11.9/15.4

注释:

1）所有尺寸均以毫米为单位。

2）每卷单位数量为 5000。
3）MSL级别为 3级。
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TMI8421
重要通知

本文档仅提供产品信息。 拓尔微电子股份有限公司保留对其产品进行更正、修改、增强、改进和其

他更改以及随时停止任何产品的权利，恕不另行通知。

拓尔微电子股份有限公司不对除完全包含在产品中的电路之外的任何电路的使用负责。不暗示任何电

路专利许可。

拓尔微电子股份有限公司保留所有权利。
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