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阳光智宝Ⅲ型（LPZC-C03）测控仪操作指导书 

 

一、技术参数 

  工作电压：  220V 50Hz 

  工作环境：  -10℃～40℃ 95%RH 

  空载消耗功率：≤4W 

  温显范围：  0～99℃ 

  测温精度：  ±2℃ 

  水位显示：  25 50 75 100 

  电 磁 阀 ：   12VAC 工作压力 0.02Mpa～0.8Mpa 

  控制电加热功率：≤1500W （可选用 2000W 电加热，但同时开启伴热带时要注意电负荷！） 

  控制增压泵（循环泵）功率：≤500W 

  控制伴热带功率：≤500W 

二、操作方法 

1、开机自检 

    接通电源后仪表开始自检，所有指示符号全亮，并发出提示音，自检结

束后显示水温与水位，如水位低于 25，水温≤95℃，测控仪自动上水至 100。 
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出厂设置参数： 

F1 时段：定时上水设置为 3：00，上水水位设置为 50（可在 50～100 之间设

置）；定时加热设置为 4：00，温度设置为 50℃（可在 40～80℃之间

设置）。 

F2 时段：定时上水设置为 11：00，上水水位设置为 100（可在 50～100 之间

设置）；定时加热设置为 16：00，温度设置为 60℃（可在 40～80℃

之间设置），其余功能全自动运行。 

多功能输出端口：管道保温。 

2、个性化设置： 

北京时间调整： 

     在水温水位显示状态下，按住“△”键约 3 秒钟，听到“嘀”声后，按

“△”键可调整小时，按住“▽”键约 3 秒钟，听到“嘀”声后，按“▽”

键可调整分钟。 

 

3、常规设置： 

设置第一时段整点定时上水时间： 

    依次按“SET”键约 3 秒钟，听到“嘀”声后，“F1、上水”亮，“时间”
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指示闪动，按“△”或“▽”键设置整点定时上水时间。 

 

设置第一时段整点定时上水水位： 

    依次按“SET”键，“F1、上水”亮，“水位”指示闪动，按“△”或“▽”

键设置 50~100 停水水位。 

 

设置第一时段整点定时加热时间： 

    依次按“SET”键，“F1、加热”亮，“时间”指示闪动，按“△”或“▽”

键设置整点定时加热时间。 

 

设置第一时段整点定时加热温度： 

    依次按“SET”键，“F1、加热”亮，“温度”指示闪动，按“△”或“▽”

键，可在 40℃~80℃范围内设置 F1 时段电辅助加热温度。 
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设置第二时段整点定时上水时间： 

    依次按“SET”键，“F2、上水”亮，“时间”指示闪动，按“△”或“▽”

键设置整点定时上水时间。 

 

设置第二时段整点定时上水水位： 

    依次按“SET”键，“F2、上水”亮，“水位”指示闪动，按“△”或“▽”

键设置 50~100 停水水位。 

 

设置第二时段整点定时加热时间： 

    依次按“SET”键，“F2、加热”亮，“时间”指示闪动，按“△”或“▽”

键设置整点定时加热时间。 

 

设置第二时段整点定时加热温度： 

    依次按“SET”键，“F2、加热”亮，“温度”指示闪动，按“△”或“▽”

键，可在 40℃~80℃范围内设置 F2 时段电辅助加热温度。 
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多功能输出端口： 

    依次按“SET”键，进入多功能输出端口的功能选择状态，同时“F3、所

设置的输出功能”亮，按“△”或“▽”键，可设置多功能输出端口。注意：

实现功能的前提是安装了相应的配件，如管道保温需安装伴热带等。 

 

此时按“SET”键，管道保温启动。北方室外气

温较低时，按“保温/循环”键可启动伴热带，同时“管道保温”指示灯亮，

工作 45 分钟停止 15 分钟（“管道保温”指示闪烁），往复循环直至按“保温/

循环”键关闭伴热带。 

此时按“SET”键，循环启动 

   依次按“SET”键或 30 秒无按键动作自动退出设置状态并记忆所修改内容。 

注：在任一定时功能设置时，均可在--，00~23 时范围内任意设置整点定时时
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间，设置“--”，此符号为该定时功能被关闭。 

恒水温恒水位设置： 

    同时按下“加热”、“上水”键 3 秒钟，听到“嘀”声后，启动恒水温、

恒水位功能，同时“恒水温、恒水位”灯亮；如取消恒水温、恒水位功能可

同时按“加热”、上水” 键 3 秒钟，听到“嘀”声后，退出恒温功能，同时

“恒水温、恒水位”灯灭。 

 
 

三、注意事项 

1.禁止将控制仪安装在能被水冲淋到的地方； 

2.需专业人员安装，不正确的安装会导致控制仪无法正常使用或永久损坏； 

3.控制仪本身具有防雷保护，但出于安全的考虑，请您在雷雨期间务必拔下

电源插头，停止使用太阳热水器，否则容易引起控制仪的损坏； 

4.太阳热水器水箱内不得长期无水，否则太阳热水器及控制仪的水温水位传

感器都将会缩短使用寿命或永久损坏； 

5.在安装及维护过程中，请将电源插头拔下或将控制仪电源彻底断开，严禁

带电作业； 

6.为防止错误操作及电源不正常、控制失灵等意外问题造成水箱溢流，电磁

阀及太阳热水器必须安装在不发生水渗漏到室内或喷射至可能造成事故的地

方； 
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7.如果电源软线或控制仪损坏，为避免危险，必须由制造厂或制造厂授权人

员来更换或维护； 

8.！在洗浴之前请关闭电辅助加热器 

9.在安装时，所走电源线及信号线尽量处于防雷系统的保护之中。 

 

四、常见故障及处理方法 

故障现象 原因 处理办法 

温度显示“E1” 
测控仪信号线坚固螺丝未旋紧

或信号线断线 
旋紧螺丝或更换信号线 

温度显示“— —” 水温传感器损坏 更换水温水位传感器 
无水位显示 水位传感器损坏 更换水温水位传感器 

温度显示“E2” 
电加热漏电或损坏；增压泵漏电

或损坏；伴热带漏电或损坏 
检查电气线路或更换损坏部件，

按“加热”键退出漏电保护状态

仪表无显示 电压不足或电源插头接触不良 
检查电压，重新接入，拔下电源

插头检查 

水位显示与实际不符或水满不能报

警 

水位传感器表面附有脏物 
将水位传感器擦洗干净重新装

入 

水质比较纯净 
将灵敏度调节放置在“高”的位

置 
上水缓慢或不上水“上水”指示闪

烁 
供水水压低或电磁阀滤网有脏

物堵塞，电磁阀连线故障 
安装增压泵或清洗电磁阀滤网，

检查电磁阀连接线 
自来水水压不足或无水压时，热水

向冷水管倒灌 
电磁阀止回功能失效 更换电磁阀或加装止回阀 

开启电加热后，长时间温度没有上

升 
电加热烧坏，或者继电器损坏 更换电加热或者更换仪表 

仪表显示出现乱码 可能遭到雷击损坏 更换仪表 

 


