






        网关出厂时默认处于初始状态，也可通过长按按键恢复出厂状态。恢复出厂设置

后，网关白色指示灯处于呼吸状态。

2.1.1恢复出厂设置

打开手机WLAN设置，搜索WIFI名称为

建议用户关闭手机后台运行软件，减少网络占用

C-GW:XXXXXX

2.2.2手机连接网关热点

选择需要配网的网关，点击连接该WIFI，第一次连接需要输入验证密码【 】

等待连接成功

1234567890

       打开手机浏览器，手动输入地址 192.168.4.1，点击确认，将会跳转到配网页面。

选择SSID下拉框，选取需要连接的WIFI名称，需要确认接入的WIFI信号已可靠覆盖当前环境，

输入WIFI密码，点击配置后，网页弹框提示正在配置，网关发出咚咚提示音，等待网关入网。

连上网关热点后，如果智能手机已经开放弹框权限，会主动跳出配网页面，用户可直接

进行配网操作，无需打开浏览器手动输入地址跳转。

备注：

2.3.3执行手机配网



       联网配置后关注“瓯宝安防”公众号，进入“我的智能”界面，点击右上角“+”号，扫描物

联盒 子上面的小二维码(BA开头)即可。

2.2.4手机绑定网关
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