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欢迎您使用 TW-2031SZ 全自动酸值测定仪(环保型)，在使用仪器前请认真

阅读说明书。 

第一章    概  述 

TW-2031SZ 石油产品酸值全自动测定仪(环保型)是专为试验室设计的专用

仪器，它具有体积小、重量轻、准确度高、操作简便、环保等优点，并适合野

外恶劣环境使用。仪器采用了高性能微处理器及 HDD 新技术，可同时分析几个

样品，自动旋转样品杯，自动滴定样品，自动判断样品的终点，自动打印测试

结果，同时避免了工作人员同化学试剂的接触，该仪器适用于军队、电力、石

油等各类试验室。 

第二章    技术指标 

显 示 器：蓝色 LCD（240×128） 

准 确 度：0.001~ 0.1 之间     0.02mgKOH/g 

0.1  ~ 0.5 之间     0.05mgKOH/g 

0.5  ~ 1.0 之间     0.07mgKOH/g 

分 辨 率：0.001 mgKOH/g 

测量范围：0.001~0.999 mgKOH/g 

检测方式：中和法 

样品数量：二个 

电源电压：AC220V  ±10%    50HZ 

使用环境温度：-20 ℃~50℃      

使用环境湿度：≤75% 

外型尺寸：L×B×H    440×280×200mm 

打    印：热敏打印（40 行字符） 

功    率： 60W 

重    量： 10KG 

第三章    主要功能特点 

1、 电磁兼容性（EMC）能力强 

    仪器具有对电网波动、环境电磁等干扰，符合 IEC801 标准。 

2、 操作方便 

    采用计算机窗口菜单操作模式，清晰熟悉。采用三杯结构方便快捷 

3、 安全可靠 

试剂用特制瓶盛装，在使用过程中不与空气接触，避免了中和液与二氧化

碳反映的影响。使用者不用手接触试剂，最大限度地避免了有机溶剂和化学药

品对人体的危害。 

 

 

 



 

第四章    结构特征 

 
1、蠕动泵       2、打印机         3、插座      4、保险丝  

5、显示器       6、电源开关        

第五章    使用方法 

1、仪器安装在平稳的工作台上 

2、把萃取液泵卡和软管一起压入液泵中，使之到位。（把手下端抬到刻度线处） 

3、把滴定液泵卡和软管压入滴定液泵中，使之到位。（把手下端抬到刻度线处） 

4、取出滴定液和萃取液的插管和瓶盖，换上随机带的具有不锈钢吸管的瓶盖，

旋紧。并把仪器上的滴定和中和分别对应的插入不锈钢管(按图二所示)。吸气瓶

中加入浓碱液，防止中和液与空气反映影响测试结果。 

 

 
5、把单相交流电源插入插座（注意：电源插座要有接地线，可靠接地。） 

6、 取一定量的样品  把样品杯对应放入仪器内 

7、 在待测样品中放入一搅拌子 

8、 打开电源开关显示屏显示： 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

此时按任意键进入工作界面。 

9、 工作界面 

 
 

按“▲”“ ”键选择菜单，确认键进入： 

1）设置 

 
按“▲”“ ”键选择菜单，确认键进入： 

 样品选择： 

 
按“▲”“ ”键选择菜单，确认键进入： 

绝缘油： 

  
 石油产品酸值全自动测定仪 

 

 

淄博维德瑞电气科技有限公司 

 



 

 
 

进入透平油、抗燃油界面方法同上。 

可同时做两个样品，样品选择可实现两个样品同时测试，节省时间。按“▲”“ ”

键选择，按“确认”键确认。 

 

 日期设置： 

 
按“▲”“ ”键改变时间，按“确认”键确认。通过本菜单可调整时间，时间

为非易失性、掉电走时。 

样品油重： 

 
 

 

打印设置： 

 
 

 



 

本菜单可选择打印或不打印，可存储。 

滴定速度： 

 
 

按“▲”“ ”键选择滴定速度，酸值较小时用正常滴定，酸值比较大时用快速

滴定。 

2）排气 

 
做试验前必须保证两个液管内没有气泡，如果存在气泡，用此功能进行排气。 

  

3）数据 

 
数据可存储 100 个，掉电不丢失，删除数据时，有“数据已删除”表示删除成

功。   

  显示数据 

 
    显示当前数据，按“▲”“ ”键改变样号，可以翻阅以前的数据 

 4）自检 



 

 
按“▲”“ ”键改变光标， 按“确认”键自检，退出自检。 

5）测试 

 

 
 

按“确认”键仪器就按前面设置的参数进行测试，完成后报警并打印。 

10、测试结束后，把仪器的中和液口的软管插在无水乙醇中，在排气中选择中

和液排气，清洗中和管路，防止管路堵塞。 

11、关闭电源。取出油杯，清洗后备用；松开中和液泵和萃取液泵卡子。方法

是：用手按下卡子一侧的按钮，卡子弹出即可。 

第六章    注意事项 

1、 每次实验完毕。萃取液泵和中和液泵卡子必须松开，防止软管被长期挤压

变形，影响使用。 

2、液泵上有一个定位扭子，做试验前请把定位扭子往上抬两格（定位扭子越往

上抬，压力越大）否则萃取液，中和液不能正常吸入。 

3、 每次使用完，必须用无水乙醇冲洗中和管路，防止沉淀堵塞。 

4、软管发现变形没有弹性，请更换。 

5、仪器必须可靠接地。 

 

用户支持 

公司名称：北京天宇沃特仪表科技有限公司 

通信地址： 北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 13 号楼 

传    真：8610-57325751 

销售电话：8610-57325752 

技术支持：8610-57325752-805 

Email:bjtywt@126.com 

主页：http://www.bjtywt.com 

 



 

 

装 箱 单 

TW-2031SZ 全自酸值动测定仪 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料，请仔细检查， 

   如有不符，请立即与厂家联系。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 配件名称 数量 单位 备注 

1 电源线 1 条  

2 样品杯 3 个  

3 搅拌棒 2 个  

4 注射针头 1 个 6# 

5 注射针头 1 个 4# 

6 中和液输液管 2 条  

7 萃取液输液管 1 条  

8 中和液 1 瓶 100ml 

9 碱化液 1 瓶 100ml 

10 萃取液 1 瓶 500ml 

11 吸气瓶 1 套 盖﹑空瓶 

12 打印纸 1 卷 热敏 

13 说明书 1 份  


