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前  言 

 

TW-6566型阳床钠离子监测仪是由北京天宇沃特仪表科技有限公司最新推出的在线仪表，它借助

强大的技术优势，充分地总结了近十年的现场经验，借鉴并消化吸收了国外的先进技术，强力推出

的新一代仪表，可以广泛应用在电力化工等领域，主要用来连续监测发电厂阳床出口、锅炉水、锅

炉给水、软化水、凝结水及蒸汽冷凝水等。它及时、准确地对水中钠离子进行连续监测，保证机组

安全经济运行。由于采用了气压推动碱化液挥发的方式，没有了渗透管等消耗品极大的减少了维护

的费用，并最大限度地提高仪器的运行时间，将操作使用人员从复杂的日常维护中解脱出来。 

 

本说明书介绍了 TW-6566 型阳床钠离子监测仪的基本情况。使用者可以从中了解仪表的组成结

构、工作原理、安装操作规程等基本内容，从而对仪表从安装到投入运行有一基本了解。而对于在

安装和使用过程中较容易出现问题的、易被人忽视的地方，我们做了比较详细的说明和明显的提示，

仔细阅读，可以减少许多不必要的麻烦和无意义的失误，为以后仪表的安全使用和良好运行打下坚

实的基础。 

 

 

 

 

用户注意：进行仪表操作之前，必须详细阅读本产品说明书。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京天宇沃特仪表科技有限公司 

2013/12/20 
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一、概  述 

1.1 简介 

TW-6566 型阳床钠离子监测仪整体为箱式结构，外壳为金属壳体，前面为透明门，可以在不打

开门的情况下清晰直观地了解仪表各部分的结构和工作情况。 

 

 

1.2 仪表结构 

仪表由电子单元和流路系统组成。电子单元位于箱体的左上角，其余部分为流路系统。显示屏

采用 192×64 点阵液晶，中、英文双语显示，所有的操作和编程全部由位于前面板上的 7 个触摸式

薄膜按键来完成。仪表的编程功能有 4位安全代码保护，不能够轻易更改。 

1.2.1 电子单元 

电子单元的主要功能是：控制流路系统完成既定的测量工作；将电极送过来的测量信号进行处

理，并在显示屏上显示出来；为仪表的外接设备提供适当的输出（包括电流输出、继电器触点等）；

将测量的结果保存下来，以备查询；让操作者通过键盘对程序参数进行设置，以实现操作者的意愿；

同时，提供一些必要的信息以供操作者判断仪表的正常状态。 

图 1.1 TW-6566 阳床钠离子监测仪 
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1.2.2 流路系统 

流路系统可对样品进行碱化处理，包括水样流量控制、流通池、碱化瓶、碱化泵、气体流量计、

钠电极、参比电极、温度电极及相应的管路等。（详细结构见图 1.1）。 

流路系统各部件描述如下： 

◤ 进样碱化混合块：被测水样和标准溶液的共同入口，可互相切换； 

◤ 入口流量阀：调节入口水样的流量； 

◤ 溢流杯：使水样保持一个固定的高度，多余的水样会从中间的溢流管中溢流；由于固定高度的

水样在进样碱化混合块的出口会产生一个稳定的压力，从而可以使得水样以一个恒定的流速流

向流通测量池； 

◤ 液位开关：向仪表传输一个开关控制信号从而控件碱化泵是否工作； 

◤ 碱化泵：通过碱化泵产生的空气吹向碱化瓶内，使碱化瓶内的二异丙胺气体进入流通测量池； 

◤ 气体流量计：对碱化泵出来的空气流量进行调节； 

◤ 流通测量池：为电极提供安装位置，同时，特殊的结构也可以保证测量的稳定性和可靠性； 

◤ 电极：包括钠电极、参比电极、温度电极； 

◤ 碱化瓶：盛放碱化液（二异丙胺）； 

◤ 控制开关：当扳到“自动”位置时，碱化泵受浮子开关的控制，无水样时，溢流杯中液位开关

关闭，同时碱化泵关闭。当有水样时，溢流杯中的浮子开关打开，碱化泵才会工作。当扳到“启

泵”位置时，此时的碱化泵不受浮子开关的控制，会始终处在工作的状态。 当扳到“停泵”位

置时，碱化泵不工作。在校准时，要将控制开关扳到“断开”的位置，当通水的时候既可以扳

到自动的位置也可以扳到断开的位置，如果扳到“自动”的位置，如果溢流杯中无水或者水位

太低，此时电磁阀处在常闭位置，碱化泵不工作，无法进行校准和测量。所以要及时检查通水

管路，或将控制开关扳到“断开”的位置，碱化泵工作，便可以进行校准和测量了。 

注意：在仪器投入正常运行前，开关要扳到自动位置。 

◤ 标准溶液瓶：盛放标准溶液，仪器正常工作时标准溶液瓶应扳转向下，并旋下，只有在校准的

时候才使用； 

◤ 标液瓶座：标准溶液瓶的安装位置。 

1.2.3 流路系统工作流程 

样品从仪表后面的进水口进入仪表，首先进入进样混合块（参见图 1.2）；经入口流量阀调节

流量，进入溢流杯，溢流杯的作用是使水样保持一个固定的高度，多余的水样会从溢流管中排掉；

固定高度的水样在进样碱化混合块的出口产生一个稳定的压力，使得水样以一个恒定的流速流向流

通测量池；来自于碱化瓶内的二异丙胺气体会在温度电极所在的测量池内形成一串规则的气泡流，

迅速溶于水然后随水样进入钠电极所在的流通测量池内，碱化剂溶入样水，使得测量水样被碱化，

pH 值提高；进入流通测量池后，水样依次流经的顺序是温度电极，钠电极、参比电极，最后由排水

口排出；三支电极的测量结果送到电子单元后，经处理进行显示和输出。 

 

校准的过程与正常测量的过程基本相同，只是在进样混合块内将测量水样切换为标准溶液。 
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图 1.2  TW-6566 型阳床钠离子分析仪工作流程图 

1.3 工作原理 

钠电极的电位对钠离子浓度变化的响应可用能斯特方程描述： 


Na

a
nF

RT
EE lg3.20  

式中：E — 钠电极所产生的电位，mV； 

E0— 当钠离子活度为 1mol/L 时，钠电极所产生的电位，mV； 

R — 理想气体常数；8.314JK
-1
mol

-1
； 

T — 样水绝对温度，K； 

F — 法拉第常数，9.649×10
4
C·mol

-1
 

n — 参加反应的得失电子数，钠离子为+1； 

Na
a — 溶液中钠离子的活度，mol/L。 

以上方程式表明，所测量的电位随着温度和相关离子浓度的变化而变化。为了消除样水温度波

1  电子单元    2  碱化瓶          3  碱化泵       4  气体流量计      5  溢流杯 

6  液位开关    7  标准溶液瓶      8  标液瓶座     9  溢流杯座        10 入口流量阀 

11 进水口      12 电极（共 3支）  13 流通测量池   14 排水口 
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动造成的误差，TW-6566 型阳床钠离子监测仪会根据 ATC 温度探头测量的温度值随时修正温度补偿

值。 

从能斯特方程可以知道，在 25℃时钠离子选择电极对十倍离子浓度变化的理论响应值为

59.16mV，这被称为电极斜率（S）。然而大多数电极并不表现为理论斜率，因此需要校准仪表以确

定电极的真实斜率值。在具体使用中，我们用两个标准溶液来计算出电极的真实斜率值和 E0。 

在测量低浓度的钠离子时，氢离子的存在会对测量造成很大的干扰，为了消除这种干扰，TW-6566

型阳床钠离子监测仪利用其独特的制造工艺，在样水中添加碱化剂，使样水在到达测量电极之前就

将 pH值提高到 10.5 以上。 
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二、安  装 

2.1 位置要求 

 

 仪表应尽量安装在距离采样点近的位置，以减少采样的滞后时间； 

 安装位置应清洁、无振动； 

 避免阳光和直接的热辐射； 

 安装位置应远离有害气体或液体滴落； 

 仪表的前面和两边至少要留出一个仪表大小的位置，以便维护工作； 

 安装的高度最好是仪表的显示屏与眼睛在同一高度,且前面板的显示与操作均没有障碍物。 

 仪表的排水总管要对大气放空、不能有正压、不能折弯、盘环，保证排放通道顺畅。 

2.2 安装方法 

2.2.1 仪表的安装方法 

 

安装步骤： 

◤ 在盘上开一个孔（尺寸见图 2.1）； 

◤ 将仪表从盘的开孔中插入； 

◤ 根据仪表固定孔的位置在盘上配孔； 

◤ 用四个螺钉将仪表固定在盘上； 

◤ 从配件中找出排水接头，密封旋紧在仪表下方的排水口上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：毫米 

图 2.1  仪表安装图 

外形尺寸 开孔尺寸 

进水孔     出线孔 固定孔 
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2.2.2 管道连接 

◤ 进水管：仪表的进水口在仪表的背面，通过外径 6 毫米的硬管连接，最好使用随机配备的 6 毫

米硬塑料管，也可以使用其他硬管，但要保证管子内壁清洁，尤其不能有金属屑等硬物。 

◤ 排水管：排水口在仪表的下方，将随机配备的排污管套在排污接头上即可。 

2.2.3 电极的安装 

电极的安装要参照图 2.2，将各电极安装到正确的位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.2 电极的正确安装图 

2.2.3.1 安装新的钠电极 

必须使用本公司提供的钠电极，特定的钠电极是与特定的参比电极配对使用的。 

1. 取出钠电极，小心地拆下保护帽。保留保护帽以备将来保存电极； 

2. 取出钠电极用除盐水清洗； 

3. 轻甩电极，使电极内的气泡上升，保证电极头部充满电解液； 

4. 将电极插入流通测量池盖上的钠电极孔内； 

5. 将标有“测量”的导线连接到钠电极上。 

通水通电至少等待 1小时以上再校准仪表，如有条件，最好通水通电 12 小时。 

2.2.3.2 安装新的参比电极 

为进一步提高钠表的性能，参比电极填充液使用 3Mol/L KCL（氯化钾）溶液。参比电极带有一

个 60毫升的填充液瓶。钠表的参比电极是特制的，不能与其他参比电极换用。 

注意：钠电极和参比电极必须成对地配套使用。 

1. 取出参比电极，测量时取下底部的保护瓶及电极上端小孔处的橡皮塞。将拆下的保护瓶收存

备用。检查电极内部，确保电极内至少充满一半的内填充液。 

2. 用蒸馏水冲洗干净后，方可使用； 

3. 将参比电极插在流通测量池的参比电极孔内，并锁紧电极孔螺母。 

1. 温度电极 

2. 测量电极 

3. 参比电极 
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4. 将标有“参比”的导线连接到钠电极上。 

2.2.3.3 安装新的 ATC 温度电极 

仪表出厂时，温度电极是已经连接好的，在更换新的温度电极时，只需要将温度电极插入流通

测量池上的温度电极孔内，然后参考“电气连接”部分，将电极线正确地接在线路板的接线端子上。 
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三、技术指标 

电子单元 

显    示：中、英文显示，192×64 点阵液晶 

测量范围：（0.00～9.36）pNa，0.01μ g/L～23.0g/L，（-1000～1000）mV 

最小分辨率：0.01pNa，0.01μ g/L，0.1mV 

示值误差：0.01pNa，1个显示字符，±0.5mV 

稳 定 性：±0.01pNa/24h，±1个显示字符/24h，±0.5mV/24h 

电流输出：（4～20）mA（二路隔离输出） 

输出误差：±1%F.S 

输出最大负载电阻：800Ω  

供电电源：交流（85～265）V  频率（50±1）Hz 

功率消耗：≤8W 

绝缘强度：电源对地 1500V，1分钟内无飞弧 

报警输出：浓度上限报警、浓度下限报警 

通    讯：RS485（可选项） 

数据自动存储：可设置自动记录历史数据、历史事件和校准记录 

整    机 

测量范围：（1.00～8.00）pNa（0.23μ g/L～2300mg/L） 

最小分辨率：0.01pNa 或 0.01μ g/L 

仪器示值误差：±0.05pNa 或±5µg/L（在校准温度的±10℃以内） 

响应时间（T90）：≤2min（25℃） 

温度传感器：Pt1000 

温度测量范围：（0.0～99.9）℃ 

温度测量精度：±0.5℃ 

温度测量分辨率：0.1℃ 

温度补偿范围：（0.1～60.0）℃（手动或自动） 

样品条件：温度：（5～50）℃ 

          压力：（50～300）kPa 

流量：（6～20）L/h 

水样允许固体成分：≤5微米（不允许有胶状物出现，无油脂） 

环境温度：（5～45）℃ 

环境湿度：≤90%（无冷凝） 

储运温度：（-20～55）℃（不包含电极，电极应高于 0℃） 

外形尺寸：450mm×690mm×190mm（宽×高×深） 

开孔尺寸：410mm×645mm 

重    量：20kg 
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四、电气连接 

4.1 接线端子的位置 

电气连接的接线端子位于仪表的电子单元内，所有的连接电缆都是从电子单元下面的穿线孔进入电

子单元的，要进行电气连接，首先要打开电子单元的前盖，就可以看见主板和电源板的接线端子。 

4.2 连接 

 接地－－电源板接线端子“J1”的“FE”与电源地连接； 

 电缆分配－－电缆线路分配以电极电缆、继电器电缆、信号输出电缆分离为原则； 

 确保电缆进入变送器时所穿过的密封孔与它的连线端子最近、最短、最直接，防止电缆在接线端子

间打褶起皱； 

 电缆孔和导线管－－使用合适的导线管，未使用的电缆孔用密封塞，以保证防潮； 

 继电器－－继电器触点是无源触点，必须与它们需要起动的电源和报警/控制设备串联。当继电器

用于开关感性负载时，参见后述的继电器触点保护说明，确保不超过触点的额定值； 

 输出－－改变电流输出量，负载不能超标（见技术指标）。 

4.3 主板接线端子的连接 

主板接线端子说明 

端子 序号 名称 接线说明 端子 序号 名称 接线说明 

J2 

1 SOLU 参比屏蔽地 

J3 

1 mA1+ 电流输出 1+ 

2 REF 钠参比电极 2 IG 电流输出 1- 

3 MEA 钠测量电极 3 mA2+ 电流输出 2+ 

4 SHLD 测量屏蔽地 4 IG 电流输出 2- 

5 T+ 温度电极     

6 T- 温度电极    

7 AG 溶液地    

说明： 

1、电流输出端子 J3的接线请使用芯线为（0.5—1）mm
2
线径的多芯屏蔽线缆。 

2、钠电极和参比电极通过 S7-SMA 电极高阻电缆与主板上的 J2 端子连接（连接时将电极高阻电缆线号

与 J2端子号相对应）。 

3、温度电极按线号与主板上的 J2 端子号相对应连接。 

4、主板 J1通过 10芯扁平线与电源板 J2连接。 

4.4 电源板接线端子的连接 

电源板接线时，电源端子 J1 的线粗为（1～1.5）mm
2
，而且必须接有地线；继电器线粗为（0.5～1）

mm
2
。具体接线方法如下表所示： 

 

端子 序号 名称 接线说明 端子 序号 名称 接线说明 

J3 

1 NOA1 继电器 1触点 1 
J5 

1 
PUMP 碱化泵 

2 NOA2 继电器 1触点 2 2 
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3 NOB1 继电器 2触点 1 
J6 

1 K2 液位开关 

4 NOB2 继电器 2触点 2 2 GND 液位开关 

J7 

1 GND 控制开关（停泵） 

J1 

1 L 电源(相) 

2 K1 控制开关（启泵） 2 N 电源(中) 

3 K2 控制开关（自动） 3 PE 电源(地) 

继电器触点保护和抑制干扰说明： 

如果继电器用于开关感性负载，继电器触点就会被每次开关所产生的电弧所腐蚀；同时电弧还会产

出无线电磁干扰（简称 RFI），这种干扰会引起仪表故障或错误的显示，为尽可能地减小 RFI 的影响，

需要采取一些必要的抑制手段。对于交流应用情况，可使用电阻/电容网络；对于直流应用情况，可使

用二极管解决。具体元器件的连接：或者跨接负载，或者直接跨接继电器触点。HK 系列仪表的 RFI 元

件，必须接在继电器端子的电源或负载线上。 

交流应用情况，电阻/电容的数值主要依赖于负载的开关电流及电感情况而定，开始，可使用一个

100Ω /0.022μ F 的 RC 抑制单元，如图 4.4A 所示，如果仪表出现故障（错误显示）或重置，说明 RC网

络的数值太低，必须改变数值，假若始终找不到正确的数值，请与所用开关设备的生产厂商联系，以得

到所需的 RC 单元的详细情况。 

 

直流应用情况，连接方法如图 4.4B 所示，二极管通常使用 1N5406 型（反向电压 600V，3A） 

 

 
图 4.4 继电器触点防护 
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五、编  程 

5.1 显示与键盘 

 

显示: 

仪表使用 192×64 点阵液晶，可以直接显示汉字及各种参数。 

键盘: 

Diag（曲线键）：快捷键，可以在测量界面下直接进入 pH 数据记录曲线界面。 

Enter（确认键） 

1）进入程序菜单后，当选定所需的菜单或功能项，按此键可进入该菜单或功能项； 

2）参数修改后，按此键可对所修改数值进行存储，并返回到进入此参数之前的位置。 

Esc/Menu（退出、菜单复用键） 

1）测量界面下，按退出键进入密码界面，正确设置密码，按确认可进入主菜单； 

2）进入程序菜单后，按此键返回上一菜单或上一页，对所修改数值不进行存储。 

    (方向键)：包括上、下、左、右四个键； 

1)测量界面下，按上、下键可以在测量温度(或手动补偿)、电流一和电流二之间循环切

换；按左、右键可以调整仪表液晶对比度(左键为加深、右键为减淡)； 

2)在各程序菜单界面，垂直或水平循环移动光标，选择所需的菜单或项目； 

3)选定某一参数或数据后，用上、下键可改变参数或数值的大小； 

4)当显示历史数据查询时，按上、下键可显示相邻页数据。 

4、当显示历史数据查询时，按“上、下”键可显示相邻页数据。 
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5.1.1 更改参数的方法 

在编程过程中，选中某一参数值后（通常是以反白显示），按“上、下”键对参数进行修改，

完成后按“确认”键保存返回；如不想修改，按“退出”键，不做改动退出。 

5.1.2 更改数值的方法 

在编程过程中，选中某一数值一个位，该数位以反白方式显示，此时按“上、下”键即可以修

改该数字位的值（数字在 0～9之间循环）；多位的数值的更改是一位一位来完成的，按“左、右”

键可以使光标在各个位之间循环，同样方法可以修改其它位。修改完成后，按“确认”键储存返回，

不想保存的话，按“退出”键退出修改。 

5.2 开机 

注意：必须保证所有的电气连接都正确才可以给仪表供电，如果仪表是初次使用，在开

始校准之前，还需要对它的内部参数进行编程设定。 

5.3 测量界面 

仪表接通电源，首先出现一个如下的开机界面：  

 

 

 

 

 

此界面持续 3秒钟，便自动进入测量界面。 

 

 

 

 

 

5.3.1 辅助显示区 

按“上、下”键可以在 PNa 值、测量温度、测量电压、电流一、电流二之间循环切换。 

5.3.2 历史曲线查询 

按“Diag”键，可查询历史曲线记录。记录中一共存储有 200000 组测量数据，如果每 5分钟存

储一组数据，可存储 694 天。 

 

 

                            

 

内容介绍： 

本菜单共有 4项，可以通过用“上、下”键移动光标进行项目选择，被选项以反白显示。按“Enter”

键选中项目参数，按“Esc”键返回。 

TW-6566 钠离子监测仪 

Software Ver:1.01 

北京天宇沃特仪表科技公司 

所 

当前时间 测量显示

当前时间 

辅助显示 报警显示 

2013/04/28    15:31:47 

 23.5µg/L 
测量温度：25.6℃       高报 

 

1.曲线查询  

2.输入查询日期  2013/05/22 

3.查询范围下限  0000 ug/L 
4.查询范围上限  2300 ug/L 
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 曲线查询：进行测量数据的查询。 

 输入查询日期：设定查询曲线的日期。 

 查询范围下限：设定查询曲线的下限值：<9998 ug/L，小于上限设定值。 

 查询范围上限：设定查询曲线的上限值：<9999 ug/L，大于下限设定值。 

曲线查询 

 

 

                            

 

                                                                           

在曲线查询界面下：按“上、下”键，可以进行翻页查询；按“左、右”键，光标向左或右逐

点移动；按住左或右键不放，光标向左或右快速移动；在光标移动的同时，界面上实时显示光标与

曲线交叉处的被存储数据和对应存储时间。 

5.4 程序单元说明 

仪表除正常的测量界面外，还有一个非常重要的部分就是程序单元，仪表的参数设置、仪表校

准、维护服务、仪表信息都要通过程序单元来完成。程序单元受密码的保护，非专业的仪表维护人

员不可以随意修改程序单元。 

5.4.1 保护密码界面 

进入方法： 

在测量界面，按‘Menu’ 键，进入保护密码界面。 

 

 

 

 

 

内容介绍： 

输入一个 0000～9999 之间的密码，密码输入完毕，按“Esc”键退回测量界面，如果密码正确，

按“Enter”键进入主菜单，如输入错误则返回测量界面。 

5.4.2 主菜单 

进入方法： 

在测量界面，按“Menu”键，“输入密码”，按“Enter”键进入主菜单，此菜单共 6项，如下： 

 

 

 

 

 

 

 

2013/04/27   15:45             ug/L 

                               2300 

                               1321 

                               0000 

请输入密码：00000 

1.变送器设置 
2.系统设置 
3.输出设置 
4.报警设置 
 

 

 

5.仪表校准 
6.仪表日志 
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内容介绍： 

仪表屏幕只能显示 4行，下面的部分可以通过用上、下键移动光标显示出来,被选项以反白显示。

按“Enter”键进入相应的菜单，按“Esc”键退回到测量界面。 

 变送器设置：设置传感器参数，如存储周期、温度补偿方式、手动补偿温度等； 

 系统设置：设置系统参数，如语言、时间、密码、对比度、按键音、校准判稳、恢复工厂设置

等； 

 输出设置：设置电流输出对应的钠离子浓度范围、手动电流源、输出保持等； 

 报警设置：设置报警的上、下限、阈值、延迟时间等； 

 仪表校准：对标液、样品、数据、温度、电气、电流进行校准； 

 仪表日志：可以查询历史运行记录（1000 条）和校准记录（200 条）； 

5.4.3 变送器设置菜单 

进入方法： 

在主菜单界面，按上、 下键选择“变送器设置”，按

“Enter”键进入，此菜单 共 6项，如下： 

 

 

 

 

内容介绍： 

 数据存储周期：设置仪表自动存储测量数据的周期，可设置范围（1～59）分钟，最多可以存储

200000 条数据。 

 温度补偿方式：由于样品温度的波动会对测量造成影响，必须进行温度补偿，可以选择自动或

手动温度补偿方式。 

 手动补偿温度：可以通过手动方法设定补偿温度。如果温补方式设定为自动，此菜单无效。 

5.4.4 系统设置菜单 

进入方法： 

在主菜单界面，按上、下键选择“系统设置”，按“Enter”键进入，此菜单共 6项，如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容介绍： 

 语言选择：选择菜单的显示语言，有‘中文’和‘English’可供选择。 

1.数据存储周期      05Min 

2.温度补偿方式      手动 

3.补偿温度      25.5℃ 

 

 

 

1.语言选择           中 文 

2.时间设置 

3.密码设置 

4.对 比 度           51% 

 

 

 

5.按 键 音           启用 

6.校准自动判稳 

7.恢复工厂设置 
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 时间设置：设置仪表的时间，如下。 

 

 

 

 

 

 

 密码设置：可以修改保护密码，该密码保护程序单元不会受到非维护人员的误操作。 

 对 比 度：调节该数值可以调节仪表显示屏的对比度，也可以在测量的界面下通过“左、右”

键进行对比度调解。 

 键盘提示音：有‘禁用’和‘启用’两个选项可供选择。 

 校准自动判稳：有‘禁用’和‘启用’两个选项可供选择，选择‘启用’时，仪表自动进行校

准判稳。 

 恢复工厂设置：对所有的参数恢复工厂设置。 

注意：恢复工厂设置前一定要慎重！此选项一但设置成功，将无法再恢复设置前的

状态；恢复工厂设置成功后，重新开机，恢复的数据立即生效。 

5.4.5 输出设置菜单 

进入方法： 

在主菜单界面，按上、下键选择“输出设置”，按“Enter”键进入，此菜单共 4项，如下： 

 

 

 

 

内容介绍： 

 输出零点：设置电流输出下限对应的 µg/L 值，设置范围：(0000.0～9998.0) µg/L； 

 输出满度：设置电流输出上限对应的 µg/L 值，设置范围：(0000.1～9999.0) µg/L； 

 输出保持：可以启用和禁止电流输出，该选项主要用于在电极更换、清洗或其它特殊需要时，

锁定维护前的输出电流。 

 电流测试：通过手动方式输出一定的电流，电流的输出范围：(0～20)mA。 

5.4.6 报警设置菜单 

进入方法： 

在主菜单界面，按上、下键选择“报警设置”，按“Enter”键进入，此菜单共 5项，如下： 

 

 

 

 

 

 

时间设置 

 

2013/05/21   12:56:44 

 

输出零点:      0000.0ug/L 

输出满度:      2300.0ug/L 

输出保持:          禁止 

电流测试:           12 

低报警点:      0000.0 ug/L 

高报警点:      2300.0 ug/L 

低报阈值:      0000.0 ug/L 

高报阈值:      0000.0 ug/L 

延迟时间:        005 秒 
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内容介绍： 

 低报警点：设置测量值的下限报警值，可设定范围：(0000.0～9998.0) µg/L； 

 高报警点：设置测量值的上限报警值，可设定范围：(0000.1～9999.0) µg/L； 

 低报阈值：为了防止测量值误报或频繁报警，设定报警阈值；测量值小于“低报警点”值时，

立即报警，当测量值大于“低报警点+低报阈值”时取消报警。 

 高报阈值：为了防止测量值误报或频繁报警，设定报警阈值；测量值大于“高报警点”值时，

立即报警，当测量值小于“高报警点-低报阈值”时取消报警。 

 延迟时间：当测量值报警条件成立时，仪表不会立即报警，而是延迟一段时间报警条件仍然成

立时，仪表再发出测量报警，延迟时间设置范围：（0～999）秒。 

5.4.7 仪表校准菜单 

进入方法： 

在主菜单界面，按上、下键选择“仪表校准”，按“Enter”键进入，此菜单共 7项，如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容介绍： 

◤ 标液校准：使用标准溶液对仪表进行校准； 

◤ 样品校准：利用流程中正在测量的溶液作为标准进行校准； 

◤ 数据校准：直接输入电极零点电位 E0、斜率的校准 S； 

◤ 温度校准：对仪表的温度测量系统进行校准； 

◤ 电气校准：对仪表的电气部件进行校准。 

◤ 输出电流一校准：校准输出电流 1； 

◤ 输出电流二校准：校准输出电流 2； 

注意：各校准功能的具体使用方法和相应的操作步骤见第六章《仪表的使用》。 

5.4.8 仪表日志菜单 

进入方法： 

在主菜单界面，按上、下键选择“仪表日志”，按“Enter”键进入，此菜单共 2项，如下： 

 

 

 

 

 

1.标液校准 

2.样品校准 

3.数据校准 

4.温度校准      

 

 

 

5.电气校准 

6.电流输出一校准 

7.电流输出二校准 

      

 

 

 

1.运行记录 

2.校准记录 
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内容介绍： 

 运行记录：显示仪表运行过程中所有发生的事件，包括：开机、关机、报警、更改参数等，总

共可记录 1000 条记录； 

                                              

                            

                            

 

 

 校准记录：显示仪表的温度和电气校准记录，总共可记录 200 条校准记录； 

 

 

 

 

 

 

[                 关机 

[                 开机 

[               密码修改 

[               温度校准 

13/03/23 
19:16:00 
13/03/23 
08:04:23 
13/03/23 
10:34:15 
13/03/23 
13:29:07 

缓冲液校准 

零点：       0.5mV  

斜率：       58.96mV/pH 

2013/04/08  09:34:41 
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六、仪表的使用 

6.1 启动 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 按前面介绍的方法对电极进行预处理。 

 接通电源，出现钠离子测量界面。 

 根据需要编程、设置参数。 

 调节进水水样流速，确保取得流速均匀、无气泡的水样，将控制开关扳到自动位置，碱化泵工

作，流通池内应有碱化气泡吹出。 

 在启动、调试分析仪或长时间停用之后，这项工作可能需要几个小时。 

 通电运行 2个小时，条件允许的情况下，可适当延长运行时间。 

6.2 校准 

在仪表运行稳定后，可对仪表进行 Na
+
标液校准、样品校准、温度校准、输出电流校准、电气校

准，其中温度校准、输出电流校准和电气校准出厂时已经做过，用户不是必须要这 3 项校准。在初

次使用时，为了获得较高的测量精度，必须进行 Na
+
标液二点校准。 

6.2.1 Na
+
标液校准 

Na
+
标液校准是通过使用已知浓度的标准溶液对仪表的校准，既可以校准一点，也可以校准两点，

只做一个点的校准时是对仪表内部存储的曲线进行修正，校准两个点就在仪表中建立一条毫伏值与

钠离子浓度值之间对应的原始曲线，在正常测量过程中，将所测得的样品水的毫伏值在曲线上对应，

再经温度补偿到 25℃时的钠离子浓度值显示。 

仪表在初次使用、更换电极或长时间停用后必须进行二点校准。 

6.2.1.1 添加碱化液 

警告：二异丙胺是危险品，在操作时应配备防护眼镜和手套，具体防护标准见附录二。 

1. 旋开碱化瓶的瓶盖，取出碱化瓶； 

2. 在通风罩或室外打开盛放二异丙胺溶液（含量不小于 98%）的瓶盖； 

3. 将二异丙胺溶液倒入碱化瓶； 

4. 用塑料薄膜封住碱化瓶口，将碱化瓶放回仪表内； 

5. 去掉塑料薄膜，迅速将碱化瓶盖旋紧。 

注意： 

1. 在通电之前，必须仔细阅读编程部分，可以熟练操作程序； 

2. 确保所有的电气连接正确、可靠； 

3. 钠电极、参比电极、温度电极安装连接正确； 

4. 碱化瓶内应有二异丙胺碱化剂。 

5. 在 Na
+
标液校准和样品校准时注意控制开关的位置，保证碱化泵正常工作，能对标液进行碱

化。 

    6. 碱化泵流量调节范围：标准液校准时流量控制在 100mL/min 以内，当正常运行测试阳床出口

水时控制在（500-600）mL/min 之间。 
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6.2.1.2 准备标准溶液 

1. 在进行标准溶液校准之前，必须准备标准溶液。 

2. 如果校准两点，建议使用的两种标液浓度至少相差10倍，如230μ g/L与 2300μ g/L、100μ g/L

与 1000μ g/L； 

3. 每种标液至少 1000 毫升。 

更换标准溶液： 

1. 将少许标准溶液倒入标液瓶，先冲洗一次，然后倒掉； 

2. 向标液瓶中倒入标准溶液约 700 毫升； 

3. 将标液瓶旋入标液瓶座； 

4. 向上扳起标液瓶，至与水平完全垂直的位置，此时可以观察到标液瓶内有气泡均匀上升，表

明标液已经进入测量系统。 

6.2.1.3 校准过程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/06/28    15:31:47 

230µg/L 
测量温度：18.6℃          

Menu  

测量界面： 

 

 

按“Menu”键，进入密码菜单。 

 

 

请输入密码：00000 

Enter  

密码菜单： 

密码保护菜单，要求输入密码，阻止非专业

维护人员操作，用“上、下”键更改数据，

用“左、右”键移动光标。密码输入完成后，

按“Enter”键进入主菜单。 

 

主菜单： 

用“上、下”键移动光标至<5.仪表校准>位

置。 

按“Enter”键，进入仪表校准菜单。 

 

 
Enter  

5.仪表校准 

6.仪表日志 

 

 

 

1.标液校准 

2.样品校准 

3.数据校准 

4.温度校准 

 

 

 

仪表校准菜单： 

用“上、下”键移动光标至<1.标液校准>位

置。 

按“Enter”键，进入标液校准菜单。 

 

 
Enter  
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注意：如果在标准溶液瓶流空之前（约 6 分钟左右）程序仍然不能达到确认，则需要对钠测量电极

进行活化处理或更换钠电极。 

标液一: 100g/L 

 

请输入标液一的浓度值， 

然后按 Enter。 

Enter  

输入标准溶液值，通入第一个标准溶液 

用方向键修改设定值为标准溶液的浓度值。 

 

按 Enter 继续。 

 

标液一: 100ug/L 

pNa 电压: -25.6mV 

温度: 22.5℃ 

正在校准,稳定后按 Enter。 

Enter  

校准中„„ 

正在进行校准，何时结束由程序自动判断。

Na
+
电压值和温度电压值是仪表的实测值。 

等待 

 

 

 标液二: 1000/L 

 

请输入标液二的浓度值， 

然后按 Enter。 

Enter  

输入标准溶液值，通入第二个标准溶液 

用方向键修改设定值为标准溶液的浓度值。 

 

按 Enter 继续。 

 

标液二: 1000/L 

pNa 电压: -27.2mV 

温度: 22.7℃ 

正在校准,稳定后按 Enter。 

Enter  

校准中„„ 

正在进行校准，何时结束由程序自动判断。

Na
+
电压值和温度电压值是仪表的实测值。 

等待 

 

 

 

零点:  254.3mV 

斜率:  57.9mV/pNa 

校准完成, 

按 Esc 放弃，按 Enter 保存。 

缓冲液校准菜单: 

校准完成， 

按 Esc 放弃本次操作， 

按“Enter”保存校准数据。 

 

 

零点:  31.2mV 

斜率:  35.2mV/pNa 

校准完成, 

校准错误，按 Esc 返回。 

缓冲液校准菜单：                       

如果出现这个画面，表示校准失败，程序不

存储此次的校准结果。零点 E0和斜率 S的值

在校准错误时并不能被确认。 

按“Esc”键返回。 

 

 



 

TW-6566 型阳床钠离子监测仪使用说明书                              仪表的使用 

 

 
21 

6.2.2 样品校准 

样品校准是假设流程中正在测量的溶液作为标准溶液进行的校准，由于不需要使用标准溶液，

也不需要打乱正常地测量过程，所以，它可以大大地缩短校准的时间，但是用户必须保证能够确切

地知道在线水样中钠离子的正确含量，否则，可能会带来非常大的误差。 

样品校准是通过已知样品值对仪表进行的单点校准，具有简便、快捷等特点。 

按 6.2.1.3 的操作步骤进入校准菜单。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 数据校准 

用户可在特殊情况下手动修正曲线的零点和斜率。 

按 6.2.1 的操作步骤进入校准菜单。 

主菜单： 

用“上、下”键移动光标至<5.仪表校准>位

置。 

按“Enter”键，进入仪表校准菜单。 

 

 
Enter  

5.仪表校准 

6.仪表日志 

 

 

 

1.标液校准 

2.样品校准 

3.数据校准 

4.温度校准 

 

 

 

仪表校准菜单： 

用“上、下”键移动光标至<2.样品校准>位

置。 

按“Enter”键，进入样品校准菜单。 

 

 
Enter  

样品: 230.6ug/L 

 

请输入当前样品的浓度值， 

然后按 Enter。 

 

 

 

输入样品的浓度值 

用方向键将浓度值（230.6ug/L）修改为正在

测量的流程中的钠离子浓度值。 

按 Enter 继续 

 

 

Enter  

样品: 232.8ug/L 

电压: -253.5mV 

温度: 25.8℃ 

正在校准,稳定后按 Enter。 

Enter  

校准中„„ 

正在进行校准，何时结束由程序自动判断。

Na
+
电压值和温度电压是程序的实测值。 

等待 

 

零点: 25.6mV 

 

校准完成, 

按 Esc 放弃，按 Enter 保存。 

样品校准菜单： 

校准完成， 

按 Esc 放弃本次操作， 

按“Enter”保存校准数据。 
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6.2.4 温度校准 

温度校准是建立一条温度曲线，保证每次测量温度的稳定性和精度，用于 pH的温度补偿。 

按 6.2.1 的操作步骤进入校准菜单。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.标液校准 

2.样品校准 

3.数据校准 

4.温度校准 

4.温度校准 

 

 

 

数据校准菜单： 

用“上、下”键移动光标至<3.数据校准>位

置。 

按“Enter”键，进入数据校准菜单。 

 

 
Enter  

数据校准菜单： 

手动修正电极的零点和斜率； 

 

按“Enter”键，保存修正数据。 

 

 

1.数据校准     253.3mV 

2.斜率校准     55.8mV/pNa 

 

 

 

温度一：00.0℃ 

等效电阻：1000.0 欧姆 

输入温度值，接入等效电阻或

放入溶液中，按 Enter。 

 

温度校准菜单：                         

温度一：输入要校准的第一点温度值； 

等效电阻：此电阻值跟随输入的温度值同步

变化，并在电极端接入该数值的电阻，然后 

按“Enter”键进行温度校准。 

 Enter  

1.标液校准 

2.样品校准 

3.数据校准 

4.温度校准 

 

 

 

仪表校准菜单：                          

用“上、下”键移动光标至<4.温度校准>位

置。 

按“Enter”键，进入温度校准菜单。 

 

 

温度一：0.0℃ 

当前电压：358.6mV 

 

正在校准，稳定后按 Enter。 

Enter  

温度校准菜单：                         

采集温度电压； 

 

稳定后按“Enter”键。 

 

 

Enter  

温度二：50.0℃ 

等效电阻：1194.0 欧姆 

输入温度值，接入等效电阻或

放入溶液中，按 Enter。 

 

温度校准菜单：                         

温度二：输入要校准的第二点温度值； 

等效电阻：此电阻值跟随输入的温度值同步

变化，并在电极端接入该数值的电阻，然后 

按“Enter”键进行温度校准。 

 
Enter  



 

TW-6566 型阳床钠离子监测仪使用说明书                              仪表的使用 

 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 电气校准 

 

 

 

 

6.2.5.1 需要的设备 

1. 电位差计（模拟电极输入）：（0～1.2000）V(增量 0.0001V) 

6.2.5.2 准备 

切断仪表电源,将电极和电流输出等的连线全部从仪表的端子排上拆下来。 

1. 将接线端子 J2的 3与电位差计输出的正（+）连接； 

2. 将接线端子 J2的 2与电位差计输出的负（-）连接； 

3. 将接线端子 J2的 1、2 短路；  

4. 打开仪表电源。 

6.2.5.3 校准过程 

按 6.2.1 的操作步骤进入校准菜单。0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度二：50.0℃ 

当前电压：1195.6mV 

 

正在校准，稳定后按 Enter。 

温度校准菜单：                         

采集温度电压， 

 

稳定后按“Enter”键。 

 

 Enter  

零点：358.6 mV 

斜率：3.5 mV 

校准完成，按 Enter 保存， 

按 Esc 放弃。 

温度校准菜单：                         

显示温度校准的零点和斜率； 

 

标定完成。 

 

 

5.电气校准 

6.电流输出一校准 

7.电流输出二校准 

 

 

电气校准菜单：                         

用“上、下”键移动光标至<5.电气校准>位

置。 

按“Enter”键，进入电气校准菜单。 

 

 
Enter  

电压一: -190.0mV 

 

请输入电压一数值， 

然后按 Enter。 

Enter  

电气校准菜单：                          

调节电位差计使输出一个±999.9mV 之间的

电压值，用方向键将电压一（-0190.0mV）修

改为电位差计的输出值。 

按“Enter”键继续 

 

 

警告： 

电气校准在仪表出厂之前已经进行过，并不是十分必要的。如果想要进行电气校准，就必

须有合适的校验和检验设备。 
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6.2.6 电流输出校准 

输出电流一和输出电流二的校准过程是完全相同的，现在以‘输出电流一校准’为例。 

按 6.2.1 的操作步骤进入校准菜单。按 6.2.1 的操作步骤进入校准菜单。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电压一: -190.0mV 

电气电压: 980.6mV 

正在校准„ 

稳定后按 Enter。 

电气校准菜单：                         

正在进行电压一校准，  

当电压数值稳定后， 

按“Enter”键继续。 

 

 
电压二: +190.0mV 

 

请输入电压一数值， 

然后按 Enter。 

Enter  

电气校准菜单：                          

调节电位差计使输出一个±999.9mV 之间的

电压值，用方向键将电压二（-0190.0mV）修

改为电位差计的输出值。 

按“Enter”键继续 

 

 电压二: +190.0mV 

电气电压: 1380.6mV 

正在校准„ 

稳定后按 Enter。 

Enter  

电气校准菜单：                         

正在进行电压二校准，  

当电压数值稳定后， 

按“Enter”键继续。 

 

 

零点: 1220.6mV 

斜率: 1.00 

校准完成, 

按 Esc 放弃，按 Enter 保存。 

电气校准菜单： 

校准完成，  

按“Esc”键放弃校准数据并返回。 

按“Enter”键保存校准数据并返回。 

 

 

电流输出一 

20.00mA 

用电流表测量输出电流， 

输入测量数值后按 Enter 键 

电流输出一校准菜单：                   

测量第 1 路输出电流值，然后通过键盘输入

该电流值。 

按“Enter”键，如果校准成功的话，按“Enter”

键后，直接返回到校准菜单。 

 Enter  

校准菜单 

电流输出一校准菜单：                   

用“上、下”键移动光标至<6.电流输出一校

准>位置。 

按“Enter”键，进入电气校准菜单。 

 

 

5.电气校准 

6.电流输出一校准 

7.电流输出二校准 

 

 
Enter  
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七、维  护 

7.1 停机和启动 

当样水断流五天以上时，应采取以下步骤。 

停机： 

1、 关闭仪表样水进口处的上游阀门； 

2、 关掉电源； 

3、 拆下钠电极，用清水冲洗干净，在电极的保护帽内加入适量的碱性的 10
-5
mol/L Na

+
浸泡溶

液（在一升 10
-5
mol/L Na

+
溶液中加入 5mL 二异丙胺），然后给电极套上保护帽，妥善保存； 

4、 拆下参比电极，在电极的保护帽内加入适量的 3mol/L KCl 溶液，然后给电极套上保护帽，

妥善保存。  

启动： 

1、 取出钠电极和参比电极，用清水冲洗干净，并将电极的保护帽收好，以便日后保存电极； 

2、 将钠电极和参比电极小心地重新安装到流通测量池上，要注意安装的位置顺序； 

3、 重新给仪表通水，如有必要，可重新调节压力和流量； 

4、 查看气体流量计流量，如有必要重新调整在正常范围； 

5、 当仪表读数稳定后（约 2小时），按校准步骤重新进行一次 Na
+
标液二点校准。 

7.2 定期维护 

钠电极为消耗品，由于用户的使用情况和维护状况不同，使用寿命会有所差异，一般而言钠电

极的寿命在（8～12）个月左右。当测量过程中出现反应速度慢、斜率降低(＜45mV/pNa)、测量不稳

定时，建议更换钠电极。 

每周： 

1. 检查气体流量计流量是否在正常范围，流通池内碱化气泡是否正常； 

2. 检查碱化瓶内二异丙胺，低于 200mL 应及时补充； 

3. 检查参比电极填充液，如果需要，及时补充。 

每月： 

1. 做一次校准（参见校准部分）； 

2. 检查流路系统有无泄露； 

3. 如有必要，重新调整气体和水样的流量。 

每年： 

1. 用中性洗涤剂清洗仪表中的铁沉积物； 

2. 如铁沉积物过多，更换污染部件。 

7.3 电极维护 

7.3.1 钠电极 

1. H
+
、K

+
、NH4

+
等阳离子对电极有干扰作用，测量时应更加注意。 

2. 用二异丙胺调节被测溶液的 pH 值至 10 以上，能消除 H
+
 的干扰，使测量值稳定。  

3. 使用时玻璃球泡内部不能有气泡，否则应用力甩去。 
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4. 电极前端的保护帽内有适量的碱性的 10
-5
mol/L Na

+
浸泡溶液（在一升 10

-5
mol/L Na

+
溶液中加

入 5mL 二异丙胺） ，电极球泡浸泡其中，以保持玻璃球泡的活化状态。测量时拔出电极，

用无钠水冲洗干净即可使用，用后再将电极带上保护帽。应经常更换保护帽内的浸泡溶液，

保持溶液的纯净。 

5. 每次测量时电极应充分洗涤，洗涤用水应是用二异丙胺调节 pH值不小于 10 的去离子水。如

用中性水洗涤电极可能会出现反应迟钝及电势漂移的现象。 

6. 测量前应用被测溶液反复冲洗电极和容器，以防钠污染。使用操作时切忌用手指触摸电极杆

和球泡，以免沾污电极。 

7. 电极插口、必须保持高度的清洁和干燥，如有沾污可用医用棉花和无水酒精揩净并吹干。 

8. 电极经长期使用后会产生钝化，其现象是电极斜率降低，响应变慢，读数不稳定，此时可将

电极下端浸泡在 1%HF(氢氟酸)中，时间不超过一分钟，用蒸馏水洗净，再用碱性的 10
-5
mol/L 

Na
+
溶液浸泡 28天（3～4天更换一次浸泡溶液），最后用碱性的 10

-5
mol/L Na

+
溶液和碱性的

10
-3
mol/L Na

+
溶液检查电压差不小于 112mV，其恢复性能。 

   注：氢氟酸有剧毒，操作应在通风橱内进行！ 

9. 钠电极为消耗品，由于用户的使用情况和维护状况不同，使用寿命会有所差异，一般而言钠

电极的寿命在（8～12）个月左右。当测量过程中出现反应速度慢、斜率降低(＜45mV/pNa)、

测量不稳定时，建议更换钠电极。 

7.3.2 参比电极 

1. 电极使用时，当液面低于填充液面的二分之一时应及时补充新的 3mol/L KCl 溶液。 

2. 电极前端的保护帽内有适量的 3mol/L KCl 浸泡溶液，电极头浸泡其中，以保持参比电极的

活化状态，测量时拔出电极，用无钠水冲洗干净即可使用，用后再将电极插进保护帽中，如

有玷污，应及时更换。 

 

注意：氢氟酸有毒，不要误服或吸入蒸气，皮肤短暂接触无害，但必须用大量水冲洗。 
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附录一：标准溶液的配置 

pNa4 标准溶液(10
-4
mol/L) 

1. 精确称取 1.1690 克经 250～350℃烘干（1～2）小时的基准试剂（或优级纯）氯化钠，溶于

Ⅰ级试剂水中，然后移入 2L 的容量瓶中并稀释至刻度； 

2. 取上面①溶液 10 毫升，用Ⅰ级试剂水稀释至 1升； 

pNa5 标准溶液(10
-5
mol/L) 

取 pNa4 标准溶液，用Ⅰ级试剂水稀释 10倍即可得到 pNa5 的标准溶液。 

pNa6 标准溶液(10
-6
mol/L) 

取 pNa5 标准溶液，用Ⅰ级试剂水稀释 10倍即可得到 pNa6 的标准溶液。 

 

以此类推，使用时按需要可配制 pNa7 标准溶液。所有标准溶液均应贮存于聚乙烯塑料容器内，

严防受污染。 
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附录二：二异丙胺安全规范 

A2-1 成分/组成信息 

主要成份：含量不小于 95.0% 

CAS 号：108-18-9 

相对分子质量：101.19 

分子式：C6H15N 

化学类别：脂肪胺 

A2-2 危险性概述 

危险性综述：本品易燃，具刺激性。 

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 

健康危害：对呼吸道有刺激性，吸入蒸汽可引起肺水肿。蒸汽对眼有刺激性；液体可引起眼灼伤。

皮肤接触可致灼伤。口服引起恶心、呕吐、腹泻、腹痛、虚弱和虚脱。 

A2-3 急救措施 

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟，就医。 

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医。 

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立

即进行人工呼吸，就医。 

A2-4 消防措施 

燃烧性：易燃 

闪点（℃）：-1 

引燃温度（℃）：315 

爆炸下限[%（V/V）]：1.1 

爆炸上限[%（V/V）]：7.1 

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能

发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

具有腐蚀性。 

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、

干粉、砂土。用水灭火无效。 

A2-5 泄漏应急处理 

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人

员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移

至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 

A2-6 操作处置与储存 

操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 

建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作
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服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止

蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时

要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的

容器可能残留有害物。 

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。包装要求密

封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止

使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 

 

呼吸系统防护：可能接触其蒸汽时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，

应该佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。 

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 

身体防护：穿防毒渗透工作服。 

手防护：戴橡胶耐油手套。 

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。实行就业前和定期的体检。 

A2-7 理化特性 

外观与性状：无色，带氨臭的挥发性液体。 

熔点（℃）：-61     

沸点（℃）：84.1       

相对密度（水）：0.72 

相对密度（空气=1）：3.49 

饱和蒸气压（kPa）：6.67(20℃) 

溶解性：微溶于水，溶于多数有机溶剂。 

主要用途：用作橡胶促进剂、医药中间体和农药除草剂、表面活性剂等。 

A2-8 稳定性和反应活性 

稳定性：稳定 

聚合危害：不聚合 

禁忌物：强氧化剂、酸类。 

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 

A2-9 生态学资料 

该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 

A2-10 废弃处置 

废弃方法：用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 

 

以上是我们对该产品的了解，只涉及安全预防方面特征，并不保证代表产品特性。使用对该产

品所导致的任何危害本公司概不负责。 
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附录三：氢氟酸（40%）安全规范 

A3-1 物理和化学特性 

形状：液体 

颜色：无色 

闪点：无 

蒸气压力：25MM（20℃） 

蒸气密度：1.27 

A3-2 危险特征 

吸入或皮肤接触致死。这种产品严重损害黏膜、呼吸系统、眼睛和皮肤的细胞组织。吸入诱发

痉挛、炎症、支气管水肿、肺炎和肺气肿。暴露后，其后果是：有高热感觉、咳嗽，气喘，喉炎，

呼吸急促，头疼，恶心和呕吐。据我们所知，该物质的化学，物理和毒性还未彻底研究。长期后果：

实验室的测试已揭示其基因突变的可能。 

器官：肝脏—肾脏 

A3-3 急救措施 

皮肤和眼睛接触后，立即用大量的水和肥皂清洗至少 15分钟，脱掉被污染的衣物和鞋，眼睛睁

大，用大量水清洗。 

吸入后：呼吸新鲜空气。如果窒息，对伤员进行人工呼吸，若伤员呼吸有困难应进行输氧。不

要呕吐。若伤员神志清醒，饮用 125 至 250 毫升的水或牛奶冲淡。清洗被污染的衣物，脱掉被污染

的鞋子。 

A3-4 消防措施 

合适的灭火介质：化学干粉； 

灭火方法：戴上呼吸装置和防护衣以避免同皮肤及眼睛接触； 

火灾和爆炸危险：与火接触可释放有毒气体并可能引起容器爆炸。 

A3-5 泄漏措施 

撤离事故现场，穿戴自动呼吸器，长筒靴和手套，用砂或蛭石吸干并将其储存于密闭容器中以

便运输。对现场进行通风和冲洗。 

A3-6 处理和储存 

任何与玻璃或其它含硅的产品接触能析出四氟化硅。任何与氯化物和硫化物接触能产生氰化物

和硫化氢巨毒气体。与碳酸盐反应能产生二氧化碳。与 N-苯基哌啶、锰酸钾、铋酸、氟化物、金属

氧化物有强烈反应，并作用于水。与活性金属接触将释放出可能导致火灾和爆炸的氢气。氢氟酸和

硝酸与甘油、乳酸或丙烯乙二醇的混合物（1:1）将使容器的压力增加和爆炸—额定时间为 30 分钟

到 12小时。 

A3-7 个人防护 

穿着防毒面具，防化手套，安全护目镜和防护服，使用本产品仅能在通风柜中进行，以防化学

气雾。 

避免与皮肤、眼睛和衣服接触，避免长时间或频繁地暴露。操作之后要仔细冲洗。有毒，有腐
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触性：基因突变的可能，密闭保存，在干燥阴凉处储存。 

A3-8 反应稳定性 

配伍禁忌：酸。 

不要用玻璃器盛装，避免与任何金属接触。对光敏感，避光避热、碱金属。 

燃烧和分解产物：氢氟酸气体。 

A3-9 处理建议 

小心地用水将产品分解，立即用碳酸钠中和，或本产品不能被完全分解，则加入大量的氯化钙

以沉淀出氟化物或碳酸盐。过滤沉淀物并作为危险废物处理。 

 

以上是我们对该产品的了解，只涉及安全预防方面特征，并不保证代表产品特性。使用对该产

品所导致的任何危害本公司概不负责。 
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附录四：仪表配件 

 

序号 名    称 规格型号 

1 6566 二次仪表（表头） TW-6566J-BT 

2 6566 主板组件 TW-6566J-ZB1-V1.0 

3 65X6 通用电源板 TW-6566(NH)-DY1-V1.0 

4 65X6 液晶组件 TNS-G19264YCDSY-2W 

6 在线钠参比电极 566-Mea-PNa421 

7 在线钠测量电极 566-Ref-PNR422 

8 碱化泵组件 566NH-PUMP-0 

9 气体流量计组件 566NH-FM-0 

10 钠测量电极高阻电缆  566-Mea-1.5m 

11 钠参比电极高阻电缆  566-Ref-1.5m 

12 钠标准溶液 pNa2/60ml 

13 参比电极填充液 3molKCl/60mL 

14 电极活化液 1%HF/60mL 

15 65X6J 系列按键面膜 5X6J-KB-7-CH 
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产品和用户支持 

一、在线水质分析仪表 

 TW-6516 电导率分析仪 

 TW-6526 pH 分析仪 

 TW-6526W 污水 pH 分析仪 

 TW-6536 溶解氧分析仪 

 TW-6556 在线 ORP 分析仪 

 TW-6566 钠离子监测仪 

 TW-6616 在线磷酸根分析仪 

 TW-6626 在线硅酸根分析仪 

 TW-6636 在线联氨分析仪 

 TW-5318L/H 在线浊度仪 

 TW-5328JS 浸入式酸浓度计 

 TW-5328JJ 浸入式碱浓度计 

 TW-5328YS 一体式酸浓度计 

 TW-5328YJ 一体式碱浓度计 

 TW-5338 在线氢气纯度仪  

 TW-5358 在线湿度仪  

 TW-5368 在线溶解氧分析仪  

 TW-5368 在线溶解氧分析仪  

 TW-5378 污泥界面仪  

 TW-5388 在线余氯分析仪  

 TW-5918 脱硝氨逃逸在线分析系统  

 TW-7516A 液位计  

 TW-7516B 液位计  

二、实验室、便携式水质分析仪表 

 TW-6316 磷酸根分析仪 

 TW-6326 硅酸根分析仪 

 TW-6336 联氨分析仪 

 TW-6356 铁含量分析仪 

 TW-6366 铜含量分析仪 

 TW-6376 总磷分析仪 

 TW-6136 便携式微量溶解氧分析仪 

 TW-6216 台式 pH 分析仪 

 TW-6226 台式精密酸度计 

 TW-6236 台式钠度计 

 TW-5118 便携式浊度仪 

 TW-5128 便携式余氯分析仪 

 TW-5138 便携式氢气纯度分析仪 

 TW-5158 便携式漏点仪 

 TW-5228 台式余氯分析仪 

 TW-5238S 台式酸浓度计 

 TW-5238J 台式碱浓度计 

 TW-5258 悬浮物测定仪 

 TW-5268 红外分光测油仪 

 TW-5278 BOD 测定仪（直读） 

 TW-5288 COD 快速测定仪 

 TW-5298 氨氮测定仪 

三、实验室油类分析仪表 

 TW-2011KS 全自动开口闪点测定仪（低配） 

 TW-2012KS 全自动开口闪点测定仪（高配） 

 TW-2016BS 全自动闭口闪点测定仪（低配） 

 TW-2017BS 全自动闭口闪点测定仪（高配 

四、取样架、加药、数据监控系统 

 TW-3100 数据采集监控系统 

 TW-3110 系列水汽取样分析装置 

 TW-3130 系列加药装置系统 

 TW-3150 系列除盐水冷却装置 

五、代理产品 

 FS-100 智能型一体化火焰检测系统 

 OAM-800 系列氧分析仪（氧化锆） 

 MSM-100 系列单通道 CO检测系统 

 

 

 

用户支持 

公司名称：北京天宇沃特仪表科技有限公司 

通信地址： 北京市昌平区科技园区超前路甲 1

号 13 号楼 

传    真：8610-57325751 

销售电话：8610-57325752 

技术支持：8610-57325719 

Email:bjtywt@126.com 

主页：http://www.bjtywt.com 


