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        仪表类调节阀

Control Valve Types

ZXP       气动单座调节阀

ZAZP     电动单座调节阀

ZAZPF   电动单座衬氟调节阀

ZXN       气动双座调节阀

ZXM       气动套筒调节阀

ZAZM     电动套筒调节阀

ZXQ        气缸活塞式切断阀

ZSHV      气动 V型调节球阀

ZSHO      气动 O型切断球阀

W9000     三偏心调节蝶阀

ZZYP        自立式调节阀

DN175、DN225 及 DN300 调节阀主要安装在 50MW、100MW 及 200MW 机
组锅炉的主给水管道上，供调节锅炉给水流量用。

The DN175, DN225 and DN300 series control valves are mianly installed 
on the feeding water pipeline of the 50MW, 100MW and 200MW bolier set 
with the main function is to adjust the flow rate.

型号
Type

公称尺寸 (mm)
Nominal Diameter (Kv) 设计压差△P(MPa)

Differential Pressure 
最大流通面积 (cm²)

Maximal Flow Area
介质

Medium
温度
Temp

工作行程
Travel (mm)

流量特性
Flow Characteristic

执行器
 Actuator

T967H-200
150 18.8 4.5 5.23 水 ≤250℃ 30

等百分比
Equal Percentage 16.0 KN175 83.55 8.8 23 水 ≤250℃ 30

225 132.6 8.8 36 水 ≤250℃ 50
T967H-250 300 439 5 119 水 ≤250℃ 60

直线性
Linear 25.0 KNT967H-250A 300 331 7.84 89.8 水 ≤250℃ 60

T967H-250B 300 257 7.84 69.7 水 ≤250℃ 60

1. 阀体 Body 2. 阀座 Seat 3. 阀瓣 Disc 4. 阀盖 Bonnet 5. 阀杆 Stem
WCB 12Cr18Ni9 12Cr18Ni9 WCB 38CrMoALA

型号
Type

公称尺寸 (mm)
Nominal Diameter L H H1 L1 D1 D2 重量（kg）

 Weight
配管尺寸
Pipeline

T967H-200

150 700 1653 415 630 164 198 550 Φ194×15

175 700 1643 405 630 187 224 550 Φ219×16

225 800 1800 498 630 233 282 720 Φ273×20

T967H-250A/B 300 1300 2090 645 630 307 384 1984 Φ377×36

4. 主要连接尺寸 Size and Dimension

1. 说明 Description

3. 主要材料 Main Part Material

2. 设计参数 Design Parameter

     T967H 系列 - 柱塞式调节阀

在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的介质正确分配和控制。

这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。

仪表类调节阀主要以仪表行业方式命名，其中包括了单座调节阀，双座调节阀，套筒调节阀，自立式调节阀等，

根据执行机构不同（电动或者气动），其命名方式也有区别。仪表类调节阀是在工业自动化过程控制领域中，通

过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制

元件，并适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。

我司拥有完整的仪表类调节阀产品线，并广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺、制药、造纸等工业的自动化控制中。
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1. 说明 Description

ZXP 型新系列气动薄膜精小型单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧薄膜
执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈～流线型、压降
损失少、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制
气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。
特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。

The ZXP new seires single seat control valve applys with the top-guided structure, and 
equipped with the multi-spring diaphragm actuator. It has many advantages such as 
compact structure, light weight, quick action,  "~" shape flow channal, less losses of 
the pressure reduction, accurate flow characteristic, convenient installation and so on. 
This series valves can be widely used in controlling the medium like gas, liquid, steam 
and so on, and keep the working value like the pressure, flow rate, temperature, liquid 
level at the specific value,  especially suit for the working condition of small allowable 
leakage and small differential pressure.
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4. 主要参数指标 Main working parameter

阀芯

阀杆

阀座

填料

填料压盖

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

阀体 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Flexible Graphite or PTFE

Type 304

Bolt

7

A193-B7, A193-B8/B8M

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

阀盖

螺母

垫片

8

9

10

A194-2H, A194-8/8M

Type 304/316

执行机构11 Electrical / Penumatic with E/P Positioner

SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

螺栓

3. 主要材料 Main Part Material  

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter DN 20 25 32 40 50

阀座直径 (mm)
Seat Diameter DN 10 12 15 20 10 12 15 20 25 32 32 40 32 40 50

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 1.8 2.8 4.4 6.9 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 17.6 27.5 17.6 27.5 44

等百分比
Equal-Percent 1.6 2.5 4.0 6.3 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 16 25 16 25 40

额定行程 L(mm)
Rate Travel 16 25

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter DN 65 80 100 125 150 200 250

阀座直径 (mm)
Seat Diameter DN 65 65 80 65 80 100 125 125 150 150 200 250

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 69 69 110 69 110 176 275 275 440 440 690 11000

等百分比
Equal-Percent 63 63 100 63 100 160 250 250 400 400 630 900

额定行程 L(mm)
Rate Travel 40 60 100

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 600 1000 1600

公称压力 PN
Nominal Pressure(Mpa)

Mpa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0
Bar 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110
Lb ANSI: Class150, Class300, Class600

固有流量特性
Inherent Flow Characteristic 等百分比 (Equal-Percentage),  直线 (Linear)

固有可调比
Inherent Adjust Rate (R) 50

弹簧（信号）范围 Pr
Spring Signal Range (KPa) 20~100, 40~200, 80~240, (20~60, 60~100)

气源压力 Ps
Air Pressure (Mpa) 0.14/0.25/0.3

允许泄漏量
Allowable Leakage 硬阀芯 ;IV 级 (10-4×Kv)     软阀芯 :VI 级  见 GB/T4213-92

工作温度 T
Temperature

(℃ )

常温型
Normal Temp -20~200, -40~250, -60~250

散热型
Radiator

代号：S
Code: S -40~350, -60~350

高温型
High Temp

代号：G
Code: G 350~550( 选用高温材料 -High Temperature Material)

低温型
Low Temp

代号：D
Code: D D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250

调节切断型
Adjusting &
Stopping

代号：Q
Code: Q -40~150 ( 阀芯夹增强 PTFE- Reinforced PTFE)

阀杆

1. 快开 2. 线性 3. 等百分比
Opening Percentage
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4. 流量特性 Flow characteristic  

单座调节结构
  直通式

典型结构

小流量可适用

大流量可适用

调节范围广

防气蚀结构

低噪声

防气蚀结构

锻件阀体

微小流量可调节小流量可适用

压差较小

大流量可适用

防气蚀结构

调节范围广

大流量可适用

锻件阀体

可适用于较大压差

2. 阀芯选择 Trim Selection  

单座调节结构
  多孔式

单座调节结构
 针形阀形式

单座调节结构
  导向式

单座调节结构
   套筒式

单座调节结构
   高压式

阀芯

阀杆运动
方向

通过面积

阀座

     ZXP 系列 - 气动单座调节阀      ZXP 系列 - 气动单座调节阀
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5. 允许压差 -气开式  Pressure Drop - Air to Open
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7. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

膜片有效面积 AE(cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

信号范围 Pr  Signal Range (KPa) 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200
气源压力 Ps Air Pressure (Mpa) 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25

需配附件 Accessories - -P 定位器 - -P 定位器 - -P 定位器 - -P 定位器

公称
通径 (DN)
Nominal
Diameter

&

阀座
直径 (DN)

Seat
Diameter

20

10 5.35 6.40
12 3.72 6.40
15 2.38 5.55
20 1.34 3.12

25 25 0.86 2.00
32 32 0.75 1.74

40
25 1.22 2.85
32 0.75 1.74
40 0.48 1.11

50
32 0.75 1.74
40 0.48 1.11
50 0.31 0.71

65 65 0.27 0.63

80
50 0.46 1.07
65 0.27 0.63
80 0.18 0.42

100
65 0.27 0.63
80 0.18 0.42

100 0.11 0.23
125 125 0.12 0.28

150
100 0.19 0.44
125 0.12 0.26
150 0.09 0.20

200
125 0.12 0.28
150 0.09 0.20
200 0.05 0.11

膜片有效面积 AE(cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

信号范围 Pr 20-100 20-100 40-200 20-100 20-100 40-200 20-100 20-100 40-200 20-100 20-100 40-200
气源压力 Ps 0.14 0.14 0.25 0.14 0.14 0.25 0.14 0.14 0.25 0.14 0.14 0.25
需配附件 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器

公称
通径 (DN)
Nominal
Diameter

&

阀座
直径 (DN)

Seat
Diameter

20

10 5.35 6.40 6.40
12 3.72 6.40 6.40
15 2.33 5.55 6.40
20 1.34 3.12 4.01

25 25 0.86 2.00 2.57
32 32 0.75 1.74 2.24

40
25 1.22 2.85 3.67
32 0.75 1.74 2.24
40 0.48 1.11 1.48

50
32 0.75 1.74 2.24
40 0.48 1.11 1.48
50 0.31 0.71 0.91

65 65 0.27 0.63 0.81

80
50 0.46 1.07 1.38
65 0.27 0.63 0.81
80 0.18 0.42 0.52

100
65 0.27 0.63 0.81
80 0.18 0.42 0.52

100 0.11 0.26 0.34
125 125 0.12 0.29 0.37

150
100 0.19 0.44 0.57
125 0.12 0.29 0.37
150 0.09 0.20 0.25

200
125 0.12 0.29 0.37
150 0.09 0.20 0.25
200 0.05 0.11 0.14

6. 允许压差 -气关式  Pressure Drop - Air to Close

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

ΦA 282 308 395 498 620

L
PN16,20,25,40 ANSI150lb 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

PN64,100(110) ANSI300lb,600Lb 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 775

H1

PN16 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 110 125 142.5 170 202.5
PN25 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 115 135 150 180 212.5
PN40 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 117.5 135 150 187.5 225

PN64(63) 65 70 78 85 90 102.5 107.5 125 147.5 172.5 202.5 235
ANSI150lb(PN20) 50 55 60 65 75 80 95 115 127.5 140 172.5 202.5
ANSI300lb(PN50) 60 62.5 67.5 77.5 82.5 95 105 127.5 140 160 190 222.5

H

标准型
Standard

PN16/25/40 400 400 440 450 460 570 570 570 670 700 740 970
ANSI,150lb(PN20) 400 400 440 450 460 570 570 570 670 700 740 970
PN64,300lb(PN50) 400 400 450 450 460 570 570 570 720 720 750 980

散热、高温型 ,波纹管密封型
Radiator, High Temp

Bellows Sealing
480 480 530 530 530 640 640 640 800 810 840 1050

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

标准型
Standard

PN16 17 18 23 26 29 52 62 95 115 152 235

PN40 18 19 25 27 32 56 68 115 140 165 295

PN64 25 27 35 41 45 69 78 155 190 255 355

散热高温型
 High Temp with Radiator 18 19 25 27 32 56 68 75 120 148 325

波纹管密封型
 Bellows Sealing 18 19 25 27 32 56 68 75 120 148 325

低温型
 Low Temp 25 27 30 33 39 59 68 85 150 210 335

注：重量不包括附件。

波纹管密封型
 Bellows Sealing标准型

 Standard

高温散热型
 High Temperature Radiation

低温型
 Low Temperature

8. 重量 Weight (Kg)

     ZXP 系列 - 气动单座调节阀      ZXP 系列 - 气动单座调节阀
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1. 说明 Description
ZAZP 型电动单座调节阀是由单座调节阀本体和 DKZ 型机械式或 3410 型开关
式直行程电动执行机构组成。它接受调节仪表来的信号 , 改变被调介质的流
量或压力,使被调介质的工艺参数(温度、压力、流量、液位)达到需要值。
它广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺、制药、造纸等工业的自动化控
制中。ZAZP 型电动单座调节阀配用电动操作器、伺服放大器用于远程控制，
实现精确自动调节。ZAZP 型电动单座调节阀与气动单座调节阀相比具有：允
许压差大、动作灵敏、能源取用方便、信号传送迅速、传送距离长远等优点 ,
但比气动单座调节阀占据空间大、重量多。

阀芯

阀杆

阀座

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

阀体 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

阀盖 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

执行机构 Motorized

2. 主要材料 Main Part Material

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50

阀座直径 (mm)
Seat Diameter 10 12 15 20 10 12 15 20 25 32 32 40 32 40 50

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 1.8 2.8 4.4 6.9 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 17.6 27.5 17.6 27.5 44

等百分比
Equal-Percent 1.6 2.5 4.0 6.3 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 16 25 16 25 40

额定行程 L(mm)
Rate Travel 16 25

执行机构型号
Actuator Type DKZ-310 DKZ-310

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 65 80 100 125 150 200 250

阀座直径 (mm)
Seat Diameter 65 65 80 65 80 100 125 125 150 150 200 250

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 69 69 110 69 110 176 275 275 440 440 690 11000

等百分比
Equal-Percent 63 63 100 63 100 160 250 250 400 400 630 900

额定行程 L(mm)
Rate Travel 40 60 100

执行机构型号
Actuator Type DKZ-410 DKZ-410 DKZ-510 DKZ-610 DKZ-710

公称压力 PN
Nominal Pressure(Mpa)

Mpa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0
Bar 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110
Lb ANSI: Class150, Class300, Class600

固有流量特性
Inherent Flow Characteristic 等百分比 (Equal-Percentage),  直线 (Linear)

3. 主要参数指标 Main working parameter

固有可调比
Inherent Adjust Rate (R) 50

信号
 Signal 4~20mA. DC

允许泄漏量
Allowable Leakage 硬阀芯 ;IV 级 (10-4×Kv)     软阀芯 :VI 级  见 GB/T4213-92

工作温度 T
Temperature

(℃ )

常温型
Normal Temp -20~200, -40~250, -60~250

散热型
Radiator

代号：S
Code: S -40~350, -60~350

高温型
High Temp

代号：G
Code: G 350~595( 选用高温材料 -High Temperature Material)

低温型
Low Temp

代号：D
Code: D D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250

调节切断型
Adjusting &
Stopping

代号：Q
Code: Q -40~150 ( 阀芯夹增强 PTFE- Reinforced PTFE)

配 DKZ 类执行机构 (Applys with DKZ Type Electrical Actuator)                                                           单位 (Unit): mm
公称通径 (mm)

 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

A 460 530 630

B 230 230 260

H1 490 540 625

L
PN16, PN40 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

PN64 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650

H1

标准型 Standard Type 180 184 220 230 245 305 312 312 412 450 520

高温散热型 High Temp Type 230 234 270 280 295 365 372 372 512 550 650

波纹管密封型 Bellows Type 230 234 270 280 295 385 385 385 550 550 680

重
温
型

PN16 50 55 68 75 86 97 105 125 138 175 198

PN40 50 55 78 91 97 108 127 146 168 225 267

PN64 55 65 87 105 112 116 147 175 195 285 386

L L

H H

D
D

标准型
 Standard  High Temperature Radiation Bellows Sealing Type

波纹管密封型 高温散热型

4. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 
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    HTTP://WWW.HANGZHOU-VALVE.COM

杭州华惠阀门有限公司
60 YEARS OF EXCELLENCE

杭
州
华
惠
阀
门
有
限
公
司

杭州

杭州华惠阀门有限公司



41 42

1. 说明 Description
ZAZPF ( 开关信号 )型电动衬四氟单座调节阀是由 DKZ 系列机械式直行程
电动执行机构或 3410 开关型电动执行机构和衬四氟直通单座阀本体两部
分组成，以单相交流 220V 的直流信号，自动控制调节阀的开度，实现对
流体的压力、流量、液位、温度等参数的调节。该阀执行机构为机械式
开关型 , 内无伺服功能 , 用于连续控制时须另配伺服放大器。由于该阀
接触介质的部位采用高压注塑工艺，衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙
烯（简称 F46），同时又采用聚四氟乙烯波纹管密封，因而该阀广泛用于
化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、
易挥发等气体、液体介质的过程控制。

阀芯

衬里

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

阀体 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

F46, PTFE

2. 主要材料 Main Part Material

4. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

阀杆 Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

阀盖 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

执行机构 Motorized

波纹管 PTFE

7

2. 主要参数指标 Main working parameter

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter G3/4’’ 20 25 32 40 50 65 80 100 150

阀座直径 (mm)
Seat Diameter 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 26 32 40 50 65 80 100 150

额定流量系数 (Kv)
Rate Flow Coefficient 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 1.2 2 3.2 5 8 12 20 32 50 70 100 240

流量特性
 Flow Characteristic 直线 Linear 等百分比 (Equal-Percentage),  直线 (Linear)

公称压力 (Mpa)
Nominal Pressure 1.0   1.6   

执行机
构型号

Actuator
 Type

DKZ 型 ZAZ-25 ZAZ-25/DKZ-310 DKZ-310 DKZ-410 DKZ-510
行程 (mm)Travel 10 10,   16 25 40 60

信号 Signal 4~20mA. DC
固有可调比

Inherent Adjust Rate (R) 30:1

工作温度
Temperature (℃ ) -20~+150℃

作用方式
Operation Way 电开式 (K), 电关式 (B) / Electricity Openning Type (K),  Electricity Closing Type (B)

供电电源
Electricity Supply 220V  50HZ( 若其它电源必须指明 ) / Please notify if choose the another electricity supply

防爆等级
Explosion Proof Grade 普通型 (Standard Type)，防爆型 (Explosion Proof Type) d Ⅱ BT4

公称通径 (mm)
Nominal Diameter 3/4’’ 20 25 32 40 50 65 80 100 150

L 150 150 160 180 200 230 290 310 350 480

A 225 225 225 225 225 225 255 255 270 310

H1 401 450 485 495 523 523 697 699 699 817

H 50 65 70 80 71 88 102 140 170 190

重量 (kg) Weight 17 17 19 21 28 31.5 54 64 85 185

公称通径 (mm)
Nominal 
Diameter

L H1
H A

Ⅲ型
Ⅱ型

Ⅲ型 Ⅱ型

防爆型 Explosion Proof 普通型 Standard 防爆型 Explosion Proof 普通型 Standard A×B
 3/4″ 150 50 390

340

230 230×460

20 150 65 715 510 540
25 160 70 770 635 675
32 180 80 790 635 695
40 200 71 834 674 72
50 230 88 920 760 880
65 290 102 1100 940 890

235 230×53080 310 140 1100 940 890
100 350 170 1100 940 890
150 480 290 1120 940 945 230×630

配 DKZ 类执行机构 (Applys with DKZ Type Electrical Actuator)                                                           单位 (Unit): mm

配 ZA类执行机构 (Applys with ZA Type Electrical Actuator)                                                                单位 (Unit): mm

 G 3/4" DN20-32 DN40-150

 G 3/4" DN20-32 DN40-150
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1. 说明 Description

ZXN 型新系列气动薄膜双座调节阀采用双导向结构，配用多弹簧执行机构。
具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等
优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、
温度、液位保持在给定值。特别适用于压差较大的，而允许泄漏量也较大的
不是很清洁的介质场合。、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀
前后压差不大的工作场合。

The ZXN new seires double seat control valve applys with the double-guided structure, 
and equipped with the multi-spring diaphragm actuator. It has many advantages such 
as compact structure, light weight, quick action,  "~" shape flow channal, less losses of 
the pressure reduction, accurate flow characteristic, convenient installation and so on. 
This series valves can be widely used in controlling the medium like gas, liquid, steam 
and so on, and keep the working value like the pressure, flow rate, temperature, liquid 
level at the specific value,  especially suit for the working condition of relatively big 
allowable leakage and big differential pressure.

43 44

4. 主要参数指标 Main working parameter

膜片

弹簧

推杆

支架

阀杆

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

膜盖

丁睛橡胶夹增涤纶织

A3(Q235 镀漆或喷塑 ), 304（特殊情况下采用）

20# , Type 304/316

20# , Type 304/316

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Bolt

7

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

60Si2Mn  50CrVA

阀盖

阀座

阀体

8

9

10

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

阀芯

3. 主要材料 Main Part Material  

阀杆

1. 快开 2. 线性 3. 等百分比

2. 流量特性 Flow characteristic  

阀芯

阀杆运动
方向 通过面积

阀座

Opening Percentage
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

10

20

30
40

50

60

70

80

90

100%

M
ax

 F
lo

w
 P

er
ce

nt
ag

e

Fast Open

Linear

EQ

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 12.5 19.5 30.5 48.4 76 125 195 305 484 760

等百分比
Equal-Percent 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690

额定行程 L(mm)
Rate Travel 16 25 40 60

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 250 300 350 400

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 1100 1760 2750 4400

等百分比
Equal-Percent 1000 1600 2500 4000

额定行程 L(mm)
Rate Travel 100 100 100 100

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 1600

公称压力 PN
Nominal Pressure(Mpa)

Mpa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0
Bar 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110
Lb ANSI: Class150, Class300, Class600

固有流量特性
Inherent Flow Characteristic 等百分比 (Equal-Percentage)- 优先选择 (first option),  直线 (Linear)- 尽量少用 (less option)

固有可调比
Inherent Adjust Rate (R) 50

弹簧（信号）范围 Pr
Spring Signal Range (KPa) 20~100, 40~200, 80~240, (20~60, 60~100)

气源压力 Ps
Air Pressure (Mpa) 0.14/0.25/0.3/0.4

允许泄漏量
Allowable Leakage Ⅱ级 (5x10-3x 阀额定容量 ) 金属硬密封

工作温度 T
Temperature

(℃ )

常温型
Normal Temp -20~200, -40~250, -60~250

散热型
Radiator -40~450, -60~450

高温型
High Temp 450~650( 选用高温材料 -High Temperature Material)

低温型
Low Temp D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250

调节切断型
Adjusting &
Stopping

-40~150 ( 阀芯夹 PTFE-PTFE), -60~200 ( 阀芯夹增强 PTFE- Reinforced PTFE)
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5. 允许压差 -气开式  Pressure Drop - Air to Open

45 46

7. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

6. 允许压差 -气关式  Pressure Drop - Air to Close

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

弹簧（信号）范围 Pr (KPa) 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200
气源压力 Ps (Mpa) 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25

需配附件 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器

公称

通径 (DN)

Nominal
Diameter

&

阀座

直径 (DN)

Seat
Diameter

25 25 5.57 6.40
32 32 6.16 6.40

40
25 5.57 6.40
32 6.16 6.40
40 4.90 6.40

50
32 6.16 6.40
40 4.90 6.40
50 3.90 6.40

65 65 4.48 6.40

80
50 3.90 6.40
65 4.48 6.40
80 3.62 6.40

100
65 4.48 6.40
80 3.62 6.40
100 2.89 6.40

125 125 3.85 6.40

150
100 2.89 6.40
125 3.85 6.40
150 3.20 6.40

200
125 3.85 6.40
150 3.20 6.40
200 1.60 6.40

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

弹簧（信号）范围 Pr(KPa) 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200
气源压力 Ps (Mpa) 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25

需配附件 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器

公称

通径 (DN)

Nominal
Diameter

&

阀座

直径 (DN)

Seat
Diameter

25 25 5.57 6.40
32 32 6.16 6.40

40
25 5.57 6.40
32 6.16 6.40
40 4.90 6.40

50
32 6.16 6.40
40 4.90 6.40
50 3.90 6.40

65 65 4.48 6.40

80
50 3.90 6.40
65 4.48 6.40
80 3.62 6.40

100
65 4.48 6.40
80 3.62 6.40
100 2.89 6.40

125 125 3.85 6.40

150
100 2.90 6.40
125 3.85 6.40
150 3.20 6.40

200
125 3.85 6.40
150 3.20 6.40
200 1.60 6.40

低温型
 Low Temperature 

 Standard
标准型

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

ΦA 282 308 394 498

L
PN16 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
PN64 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650

H1
PN16 91 108 118 135 150 185 202 225 303 340
PN40 91 108 118 135 150 185 202 225 303 340
PN64 120 132 137 159 179 205 253 266 288 376

H

普通型
Normal
Type

PN16 376 420 420 420 580 580 610 730 800 800
PN40 376 420 420 420 580 580 610 730 800 800
PN64 395 445 445 445 595 595 650 780 850 850

高温型 High Temperature Type 476 510 510 510 710 710 710 870 960 960
波纹管型 Bellows Type 476 510 510 510 710 710 710 870 960 960

低温型 Low Temperature Type 普通型高度 +(700~1100) Normal Type Height +(700~1000)

H2
-100℃ 500 600 700
-200℃ 700 800 900
-250℃ 900 1000 1100

重
量
Kg

普通型
Normal
Type

PN16 23 24 29 32 58 70 85 135 165 220
PN40 23 24 29 32 58 70 87 138 172 230
PN64 26 27 35 40 75 90 102 155 200 320

高温型 High Temperature Type 26 26 30 34 62 75 90 145 175 233
波纹管型 Bellows Type 27 30 38 42 72 95 120 175 212 273

低温型 Low Temperature Type 普通型重量 +(10%~20%) Normal Type Weight + (10%~20%)

低
温
型

ΦD3 260 285 305 340 370 405 460 525 590 700
ΦD4 290 315 335 370 400 435 490 555 630 740

螺栓孔 Bolt Hole (n-d) 8-Φ14 8-Φ14 8-Φ16 8-Φ16 10-Φ16 10-Φ16 12-Φ18 14-Φ18 16-Φ18 18-Φ18
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1. 说明 Description

ZXM 型新系列气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡式调节阀。配用多弹簧执
行机构，总体结构紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈～流线型、压降损失小，
允许压差大，噪音小，流通能力大。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽
等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于流量大，
压差大，泄漏量要求不高的场合。

The ZXM new seires cage type control valve is a kind of pressure ballanced control 
valve, and equipped with the multi-spring diaphragm actuator. It has many advantages 
such as compact structure, light weight, quick action,  "~" shape flow channal, less 
losses of the pressure reduction, accurate flow characteristic, convenient installation 
and so on. This series valves can be widely used in controlling the medium like gas, 
liquid, steam and so on, and keep the working value like the pressure, flow rate, 
temperature, liquid level at the specific value,  especially suit for the working condition 
of relatively big allowable leakage and big differential pressure.
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5. 主要参数指标 Main working parameter

3. 主要材料 Main Part Material  

1. 快开 2. 线性 3. 等百分比

4. 流量特性 Flow characteristic  

套筒调节结构
 单级多孔

防气蚀结构

低噪声

防气蚀结构

低噪声

防气蚀结构

可适用于较大压差

低噪声切断适用

小流量可适用

2. 阀芯选择 Trim Selection  

套筒调节结构
  双层密封

套筒调节结构
 多级多孔

    套筒调节结构
  单级多孔带扩散器

防气蚀结构

低噪声

    套筒调节结构
  多级多孔带扩散器

防气蚀结构

低噪声

    套筒调节结构
     迷宫套筒式

防气蚀结构

低噪声

阀芯

套筒

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

阀体 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

2. 主要材料 Main Part Material

阀杆 Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

填料 Flexible Graphite or PTFE

执行机构 Pneumatic

阀盖 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

7

Travel

C
V

Travel

C
V

线性 等百分比

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690

等百分比
Equal-Percent 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630

额定行程 L(mm)
Rate Travel 16 25 40 60

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 250 300 350

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 1000 1650 2160

等百分比
Equal-Percent 900 1500 2000

额定行程 L(mm)
Rate Travel 100 100 100

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 1600

公称压力 PN
Nominal Pressure(Mpa)

Mpa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0, 15.0
Bar 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110, 150
Lb ANSI: Class150, Class300, Class600, Class900

固有流量特性
Inherent Flow Characteristic 等百分比 (Equal-Percentage),  直线 (Linear)

固有可调比
Inherent Adjust Rate (R) 50

弹簧（信号）范围 Pr
Spring Signal Range (KPa) 20~100, 40~200, 80~240

气源压力 Ps
Air Pressure (Mpa) 0.14/0.25/0.3

允许泄漏量
Allowable Leakage 硬阀芯平衡型：Ⅲ级、Ⅳ级   软阀芯：Ⅵ级

工作温度 T
Temperature

(℃ )

常温型
Normal Temp -20~200, -40~250, -60~250

散热型
Radiator -40~450, -60~450

高温型
High Temp 450~560( 选用高温材料 -High Temperature Material)

低温型
Low Temp D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250

调节切断型
Adjusting &
Stopping

-40~150 ( 阀芯夹 PTFE-PTFE), -60~200 ( 阀芯夹增强 PTFE- Reinforced PTFE)
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5. 允许压差 -气开式  Pressure Drop - Air to Open

49 50

7. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

6. 允许压差 -气关式  Pressure Drop - Air to Close

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

ΦA 282 308 395 498 620

L
PN16,20,25,40 ANSI150lb 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

PN64,100(110) ANSI300lb,600Lb 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 775

H1

PN16 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 110 125 142.5 170 202.5
PN25 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 115 135 150 180 212.5
PN40 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 117.5 135 150 187.5 225

PN64(63) 65 70 78 85 90 102.5 107.5 125 147.5 172.5 202.5 235
ANSI150lb(PN20) 50 55 60 65 75 80 95 115 127.5 140 172.5 202.5
ANSI300lb(PN50) 60 62.5 67.5 77.5 82.5 95 105 127.5 140 160 190 222.5

H

标准型
Standard

PN16/25/40 400 400 440 450 460 570 570 570 670 700 740 970
ANSI,150lb(PN20) 400 400 440 450 460 570 570 570 670 700 740 970
PN64,300lb(PN50) 400 400 450 450 460 570 570 570 720 720 750 980

散热、高温型 ,波纹管密封型
Radiator, High Temp

Bellows Sealing
480 480 530 530 530 640 640 640 800 810 840 1050

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

标准型
Standard

PN16 17 18 23 26 29 52 62 95 115 152 235

PN40 18 19 25 27 32 56 68 115 140 165 295

PN64 25 27 35 41 45 69 78 155 190 255 355

散热高温型
 High Temp with Radiator 18 19 25 27 32 56 68 75 120 148 325

波纹管密封型
 Bellows Sealing 18 19 25 27 32 56 68 75 120 148 325

低温型
 Low Temp 25 27 30 33 39 59 68 85 150 210 335

注：重量不包括附件。

波纹管密封型
 Bellows Sealing标准型

 Standard

高温散热型
 High Temperature Radiation

低温型
 Low Temperature

8. 重量 Weight (Kg)

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

信号范围 Pr(KPa) 20-100 20-100 40-200 20-100 20-100 40-200 20-100 20-100 40-200 20-100 40-100 40-200
气源压力 Ps (Mpa) 0.14 0.14 0.25 0.14 0.14 0.25 0.14 0.14 0.25 0.14 0.14 0.25

需配附件 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器 -P 定位器

公称

通径 (DN)

Nominal
Diameter

&

阀座

直径 (DN)

Seat
Diameter

20 20 2.67 6.23 6.40
25 25 2.22 5.19 6.40
32 32 2.58 6.02 6.40

40
25 3.18 6.40 6.40
32 2.58 6.02 6.40
40 2.12 4.95 6.37

50
32 2.58 6.02 6.40
40 2.12 4.95 6.37
50 1.73 4.05 5.21

65 65 2.04 4.77 6.14

80
50 2.60 6.08 6.40
65 2.05 4.77 6.14
80 1.69 3.93 5.06

100
65 2.05 4.77 6.14
80 1.68 3.39 5.06

100 1.36 3.18 4.09
125 125 1.83 4.28 5.51

150
100 2.27 5.30 6.40
125 1.84 4.28 5.51
150 1.54 3.59 4.62

200
125 1.84 4.28 5.51
150 1.54 3.59 4.62
200 1.12 2.62 3.37

膜片有效面积 (cm²)
Diaphragm Piece Effective Area 280 400 600 1000

信号范围 Pr (KPa) 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200 20-100 40-200
气源压力 Ps (Mpa) 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25

需配附件 - -P 定位器 - -P 定位器 - -P 定位器 - -P 定位器

公称

通径 (DN)

Nominal
Diameter

&

阀座

直径 (DN)

Seat
Diameter

20 20 2.67 6.23
25 25 2.22 5.19
32 32 2.58 6.02

40
25 3.18 6.40
32 2.58 6.02
40 2.12 4.95

50
32 2.58 6.02
40 2.12 4.95
50 1.73 4.05

65 65 2.04 4.77

80
50 2.60 6.08
65 2.05 4.77
80 1.68 3.93

100
65 2.05 4.77
80 1.69 3.39

100 1.36 3.18
125 125 1.83 4.28

150
100 2.27 5.30
125 1.84 4.28
150 1.54 3.59

200
125 1.84 4.28
150 1.54 3.59
200 1.12 2.62
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1. 说明 Description
ZAZM 型电动套筒调节阀是由单座调节阀本体和 DKZ 型机械式或 3410 型开关
式直行程电动执行机构组成。它接受调节仪表来的信号 , 改变被调介质的流
量或压力,使被调介质的工艺参数(温度、压力、流量、液位)达到需要值。
它广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺、制药、造纸等工业的自动化控制中。
ZAZM 型电动套筒调节阀配用电动操作器、伺服放大器用于远程控制，实现精
确自动调节。

阀芯

阀杆

阀座

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

阀体 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

阀盖 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

执行机构 Motorized

2. 主要材料 Main Part Material

3. 主要参数指标 Main working parameter

配 DKZ 类执行机构 (Applys with DKZ Type Electrical Actuator)                                                           单位 (Unit): mm
公称通径 (mm)

 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

A 460 530 630

B 230 230 260

H1 490 540 625

L
PN16, PN40 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

PN64 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650

H1

标准型 Standard Type 180 184 220 230 245 305 312 312 412 450 520

高温散热型 High Temp Type 230 234 270 280 295 365 372 372 512 550 650

波纹管密封型 Bellows Type 230 234 270 280 295 385 385 385 550 550 680

重
温
型

PN16 50 55 68 75 86 97 105 125 138 175 198

PN40 50 55 78 91 97 108 127 146 168 225 267

PN64 55 65 87 105 112 116 147 175 195 285 386

L L

H H

D
D

标准型
 Standard  High Temperature Radiation Bellows Sealing Type

波纹管密封型 高温散热型

4. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690

等百分比
Equal-Percent 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630

额定行程 L(mm)
Rate Travel 16 25 40 60

电动执行机构
Electrical Actuator Type DKZ-310 DKZ-310 DKZ-310 DKZ-410/510

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 250 300 350

额定流量系数
Rate Flow 
Coefficient

(Kv)

直线
Linear 1000 1650 2160

等百分比
Equal-Percent 900 1500 2000

额定行程 L(mm)
Rate Travel 100 100 100

电动执行机构
Electrical Actuator Type DKZ-510

公称压力 PN
Nominal Pressure(Mpa)

Mpa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0, 15.0
Bar 16, 25, 40, 64(63),100,160/20, 50, 110,150
Lb ANSI: Class150, Class300, Class600,Class900

固有流量特性
Inherent Flow Characteristic 等百分比 (Equal-Percentage),  直线 (Linear)

固有可调比
Inherent Adjust Rate (R) 50

供电电源
Electricity Supply 220V  50HZ( 若其它电源必须指明 ) / Please notify if choose the another electricity supply

输入信号
Input Signal 4~20mA

反馈信号
Feedback Signal 4~20mA

允许泄漏量
Allowable Leakage 硬阀芯平衡型：Ⅲ级、Ⅳ级   软阀芯：Ⅵ级

工作温度 T
Temperature

(℃ )

常温型
Normal Temp -20~200, -40~250, -60~250

散热型
Radiator -40~450, -60~450

高温型
High Temp 350~450( 选用高温材料 -High Temperature Material)

低温型
Low Temp D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250

调节切断型
Adjusting &
Stopping

-40~150 ( 阀芯夹 PTFE-PTFE), -60~200 ( 阀芯夹增强 PTFE- Reinforced PTFE)
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1. 说明 Description

ZXQ 型气缸活塞式切断阀是工业生产中自动化控制的单元，它按照调节仪表
的信号要求切断和开启，也可以单独快速切断和开启，以满足系统对压力、
温度、流量和液位等参数的控制要求。该产品具有结构简单、牢固和工作可靠、
维修方便和防火、防爆的优点，广泛应用于石油、化工、电力、轻纺等行业
的自动化控制系统中。

ZXQ Pneumatic on/off valve is to receive the signal from control system to shut or 
permit the flow rate rapidly, thus to achieve automatic controlling of the parameters 
such as pressure, flow or level. According to different working environment, the valve 
can also been designed with fire prevention or explosion protection.
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弹簧

推杆

支架

填料

ITEMNO MATERAIL

1

2

3

4

5

6

活塞

60Si2Mn  50CrVA

Cast Iron

20# , Type 304/316

Flexible Graphite or PTFE

Bolt

7

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

20# , Type 304/316

阀座

阀体

8

9

10

Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

阀芯

3. 主要材料 Main Part Material  

套筒调节结构
 单级多孔

防气蚀结构

低噪声

防气蚀结构

低噪声

防气蚀结构

可适用于较大压差

低噪声切断适用

2. 阀芯选择 Trim Selection  

套筒调节结构
  双层密封

套筒调节结构
 多级多孔

阀杆 Type 304/316 (stellit or plasma nitridation)

阀盖 SA216-WCB, SA351 CF8/CF8M 

公称压力
MPa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0

Lb ANSI: Class150, Class300, Class600

允许压差 (MPa) 6.4 4.8 3.0 1.6 1.6 1.0 0.8 0.8 0.55

气源接口 M10x1 (DN15~DN100), M16x1.5 (DN125~DN350)

温度
(DegreeC)

正常 -20~200, -40~250, -60~250

散热 -40~450, -60~450

高温 450~650(High Temperature Material)

低温 D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250

切断 -40~150 (PTFE-PTFE), -60~200 (PTFE- Reinforced PTFE)

4. 主要参数指标 Main working parameter

公称口径 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

气缸直径 (mm) 80 116 135 156 205 252
气源压力 (KPa) 400~600

流量系数 (CV) 8 12 17 29 43 70 110 165 270 440 690

行程 L(mm) 8 12 20 25 40 50
全开 / 全关 ≤1.5S ≤2.5S ≤3.5S

流量特性 Quick On/Off
泄露等级 Metal Seal: ANSI B16.104 IV    Soft Seal: ANSI B16.104 V 

Standard Type Radiator Type Low Temperature TypeBellows Seal Type

 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

ΦA 282 308 395 498 620

L

PN16,20,25,40 
ANSI150Lb 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

PN64,100(110) 
ANSI 300Lb,600Lb 230 230 260 260 300 340 380 430 500 550 650 775

H1

PN16 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 110 125 142.5 170 202.5

PN25 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 115 135 150 180 212.5

PN40 52.5 57.5 70 75 82.5 92.5 100 117.5 135 150 187.5 225

PN64 65 70 78 85 90 102.5 107.5 125 147.5 172.5 202.5 235

ANSI150Lb 50 55 60 65 75 80 95 115 127.5 140 172.5 202.5

ANSI300Lb 60 62.5 67.5 77.5 82.5 95 105 127.5 140 160 190 222.5

H
Standard

PN16/25/40 400 400 440 450 460 570 570 570 670 700 740 970

ANSI150Lb 400 400 440 450 460 570 570 570 670 700 740 970

ANSI 300Lb 400 400 450 450 460 570 570 570 720 720 750 980

Radiator, High Temp
Bellows Sealing 480 480 530 530 530 640 640 640 800 810 840 1050

H2

-100 DegreeC 500 600 700

-200 DegreeC 700 800 900

-250 DegreeC 900 1000 1100

5. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 
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1. 说明 Description

ZSHV 气动 V型活塞式调节球阀（简称调节球阀），是一种旋转型调节球阀，
为气动单元组合仪表中的执行单元，一般与电气阀门定位器或气动阀门定
位器组合使用。阀门结构有安装增强聚四氟乙烯软密封阀座与 1Cr18Ni9 或
0Cr18Ni12Mo2（Ti）部分堆焊司太莱合金的全金属硬密封阀座两种。分别用
于常温（-40~200 度）及高温（-60~450 度）场合。

The V type control ball valve is a kind of rotation control valve. It features with many 
advantages including larger capacity, higher efficiency and tight sealing performance, 
which is very popular for the applications. According to different working temperature, 
it is usually classified with soft seat (PTFE) or metal seated (SS304 or SS316), 
applicable for (-40~200 DegreeC) and (-60~450 DegreeC) respectively.
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3. 主要材料 Main Part Material  

2. 阀芯选择 Trim Selection  
● 公称通径 : DN25(1") up to DN300(12")

● 公称压力 : PN16 up to PN64, Class 150Lb up to Class 300Lb

● 适用温度 : (PTFE)-(-40~200 DegreeC), (SS)-(-60~450 DegreeC)

● 流量特性 : 接近等百分比

● 泄露等级 : (PTFE)-(ANSI B16.4 V), (SS)-(ANSI B16.4 IV)

● 通用化设计，阀内件易维护，保养，更换

压盖

填料

O 型圈

弹簧

球体

止推垫

阀座

螺母

螺柱

阀杆

阀体

导向套

压紧螺母

底轴

软密封
阀座

阀体

止推垫

球体

阀体

止推垫

球体

阀座硬密封

阀体材料 A216-WCB, A217-WC6, A351-CF8 A351-CF8M, A351-CF3M

球体
材料 SUS304/316 SUS304/316 SUS316/316L SUS316/316L

处理 - 堆堆Stellite - 堆焊 Stellite

阀杆
材料 SUS630 SUS630 S20910 S20910

处理 热处理 热处理 热处理 热处理

导向
材料 SUS304/316 SUS304/316 SUS316/316L SUS316/316L

处理 堆焊 Stellite 堆焊 Stellite 堆焊 Stellite 堆焊 Stellite

阀座
材料 SUS304/316 SUS304/316 SUS316/316L SUS316/316L

处理 R.TFE 堆焊 Stellite R.TFE 堆焊 Stellite

4. 主要参数指标 Main working parameter

Nominal Diameter 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

CV 25 50 70 100 180 270 440 680 990 1760 2750 3900

流量特性 Approximate equal percentage characteristic

阀芯转角 0 Degree to 90 Degree

气源压力 (MPa) 0.4~0.8 (Double Action),  0.4~1.0 (Single Action)

泄露等级 Metal Seal: ANSI B16.104 IV    Soft Seal: ANSI B16.104 V 

公称压力
MPa 1.6, 2.5, 4.0, 6.3

Lb ANSI: Class150, Class300

工作温度
(DegreeC) PTFE (-30~150), Reinforced PTFE  (-40~200), Metal Seal (-20~450)

基本误差 Less than ±1% of full strock with E/P positioner

配件
Solenoid valve, Filter regulator (Air set), Air lock, Travel switch, Valve position

transducer and manual handle, etc.

5. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

Size Indication DN L H H1 L0

25 102 250 75 152

32 102 250 78 152

40 114 305 86 230

50 125 305 90 230

65 145 350 117 271

80 165 385 124 308

100 194 385 124 308

125 210 430 153 360

150 230 525 165 464

200 243 615 197 576

250 297 695 302 684

300 380 786 368 756
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1. 说明 Description

ZSHO 型气动O型切断球阀与电磁换向阀等气动元件配合，可用于化工、石油、
制药、造纸、冶金、污水处理等工业部门的输送管道以及油船、油罐车的管
道介质的切断或开启。

The O type on-off ball valve adopts direct full port structure design, featured with large 
flow capacity, small pressure loss, short operation time and longer service life, and the 
valve applies with the construction of anti-electrostatic and anti-fire design.
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3. 主要材料 Main Part Material  

2. 阀芯选择 Trim Selection  

● 公称通径 : DN25(1") up to DN300(12")

● 公称压力 : PN16 up to PN64, Class 150Lb up to Class 300Lb

● 适用温度 : (PTFE)-(-40~200 DegreeC), (SS)-(-60~450 DegreeC)

● 流量特性 : 接近等百分比

● 泄露等级 : (PTFE)-(ANSI B16.4 V), (SS)-(ANSI B16.4 IV)

● 通用化设计，阀内件易维护，保养，更换

软密封

阀座
阀体

止推垫

球体

阀体

止推垫

球体

阀座

硬密封

阀体材料 A216-WCB, A217-WC6, A351-CF8 A351-CF8M, A351-CF3M

球体
材料 SUS304/316 SUS304/316 SUS316/316L SUS316/316L

处理 - 堆焊 Stellite - 堆焊 Stellite

阀杆
材料 SUS630 SUS630 S20910 S20910

处理 热处理 热处理 热处理 热处理

导向
材料 SUS304/316 SUS304/316 SUS316/316L SUS316/316L

处理 堆焊 Stellite 堆焊 Stellite 堆焊 Stellite 堆焊 Stellite

阀座
材料 SUS304/316 SUS304/316 SUS316/316L SUS316/316L

处理 R.TFE 堆焊 Stellite R.TFE 堆焊 Stellite

4. 主要参数指标 Main working parameter

5. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

填料

螺柱

螺母

O 型圈

阀座

右阀体

填料压盖

填料

垫片

球体

左阀体

底座

Nominal Diameter 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

CV 19 38 72 110 170 270 450 510 940 1400 2200 3500

流量特性 快开

阀芯旋转 0 Degree to 90 Degree

气源压力 (MPa) 0.4~0.8 (Double Action),  0.4~1.0 (Single Action)

泄露等级 Metal Seal: ANSI B16.4 IV    Soft Seal: ANSI B16.4 V 

公称压力
MPa 1.6, 2.5, 4.0, 6.3

Lb ANSI: Class150, Class300

附件
Solenoid valve, Filter regulator (Air set), Air lock, Travel switch, Valve position

transducer and manual handle, etc.

Size Indication DN L
(PN16~PN40)

L
(PN64) H H1 A

15 130 165 160 75 267

20 130 190 170 75 267

25 140 216 175 75 267

32 165 229 192 75 267

40 165 241 200 90 328

50 203 292 235 90 328

65 222 330 248 90 328

80 241 356 248 90 328

100 305 432 282 100 425

125 356 508 297 100 425

150 394 559 425 140 636

200 457 660 442 140 636
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1. 说明 Description

偏心蝶阀（简称高性能蝶阀）, 阀板与密封圈采用独特的偏心结构，具有结
构紧凑、切断性能好、使用寿命长等特点，兼备调节和切断两种功能。广泛
应用于冶金、化工、电力、轻纺、食品、医药、造纸等工业部门及市政工程、
水厂等管道对自来水、污水、油类液体或空气、煤气、天然气、水蒸汽等介
质进行切断或压力、流量控制。

Control butterfly valve is generated and based on an angle (sealing surface for 
oblique cone) and forming a triple eccentric construction. The structure is featured 
without wear and abrasion in the process of opening and closing, thereby bring the 
advantages of small torque needed, good shut-off performance and longer service life. 
The 730W butterfly valve can be used on controlling or on-off purpose, which is widely 
used in petroleum, chemical, metallurgy, electric power, textile, and other industrials.
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3. 主要材料 Main Part Material  

2. 主要特点 Advantages   

● 公称通径 : DN50(2") up to DN1200(48")

● 公称压力 : PN16 up to PN40, Class 150Lb up to Class 300Lb

● 适用温度 : (PTFE)-(-40~200 DegreeC), (SS)-(-60~300 DegreeC)

● 流量特性 : 接近等百分比

● 泄露等级 : (PTFE)-(ANSI B16.4 V), (SS)-(ANSI B16.4 IV)

● 通用化设计，阀内件易维护，保养，更换

5. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

Nominal Diameter DN80~DN1200

材料

阀体 A216-WCB A351-CF8

蝶板 A216-WCB SUS304

阀杆 20Cr13 SUS304

阀座 SUS304+PTFE SUS304+PTFE

填料 Graphite Graphite

泄露 CV% 0.0001%~0.00001% 0.018%~0.001%

4. 主要参数指标 Main working parameter

阀门口径
 CV

阀门口径
 CV

60°  开度 90°  开度 60°  开度 90°  开度

100 195 405 700 12950 27000
125 300 620 800 17140 35700
150 550 1150 900 21400 44600
200 1060 2200 1000 26440 55080
250 1580 3300 1100 32400 67500
300 2450 5100 1200 38800 81000
350 2980 6200 1300 45500 94000
400 3830 8100 1350 48800 103000
450 4920 10250 1500 60300 122000
500 6480 13500 1600 70500 143000
600 9500 19800

DN
(mm)

B
L L1 H1 H2 H A

Weight (Kg)
Air Port

Short Length Short Length

100 52 64 340 98 100 160 530 308 18 22 RC1/4

125 56 70 388 135 115 230 574 334 21 28 RC1/4

150 58 76 400 170 115 230 595 394 28 35 RC1/4

200 60 89 465 205 145 300 780 498 43 53 RC1/4

250 69 114 540 250 145 300 800 498 64 78 RC1/4

300 78 114 600 275 180 400 880 618 74 90 RC1/4

350 78 127 640 300 180 400 1025 618 95 115 RC1/4

400 102 140 700 330 220 400 1150 618 120 140 RC1/4

450 114 152 780 370 260 400 1200 618 166 200 RC1/4

500 127 152 840 397 300 400 1300 618 198 230 RC1/4

DN
(mm) H H1 H2 L0

B Weight (Kg)
Air Port

Short Length Short Length

100 494 98 255 268 52 64 23 28 G1/4

125 556 135 295 298 56 70 28 35 G1/4

150 650 170 370 390 58 76 35 43 G1/4

200 750 205 440 458 60 89 50 62 G1/4

250 880 250 545 525 68 114 80 98 G1/4

300 940 275 580 532 78 114 95 115 G1/4

350 1027 300 640 602 78 127 110 130 G1/4

400 1145 330 715 602 102 140 195 225 G1/4

450 1250 370 795 722 114 152 220 250 G1/4

500 1382 397 852 742 127 152 280 320 G1/4

600 1430 460 890 742 154 178 410 460 G1/2

700 1660 490 1080 860 165 229 465 530 G1/2

800 1900 590 1280 924 190 241 535 620 G1/2

900 2000 620 1310 924 203 241 660 775 G1/2

1000 2250 690 1350 1500 216 300 1350 1460 G1/2

1100 2350 720 1480 1500 240 340 1480 1620 G1/2

1200 2580 780 1800 1500 254 360 1580 1720 G1/2

     W9000 系列 - 三偏心调节蝶阀      W9000 系列 - 三偏心调节蝶阀

    HTTP://WWW.HANGZHOU-VALVE.COM

杭州华惠阀门有限公司
60 YEARS OF EXCELLENCE

杭
州
华
惠
阀
门
有
限
公
司

杭州

杭州华惠阀门有限公司



1. 说明 Description

ZZY 型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源，利用被调介质自身能量而
自动调节的执行产品。该产品的最大特点就是能在无电、无气的场所使用，
同时又节约了能源。压力设定期在一定范围内随意可调。ZZY 型自力式压力
调节阀根据各种工艺场合的需要有三种阀内件形式：ZZYP（单座自力式压力
调节阀）；ZZYM（套筒自力式压力调节阀）；ZZYN（双座自力式压力调节阀）。
用户可根据工况（压差、温度、介质状态）和泄漏量要求来选择。ZZY 型自
力式压力调节阀根据各种工艺场合的需要有三种执行机构型式：膜片 ( 普通
膜片和增强膜片 )、活塞、金属膜片（0Cr18Ni9）。ZZY 型自力式压力调节阀
采用快开流量特性，动作灵敏，调节精度高（误差≤ 10%）；该阀占据空间
小（相对于重锤式减压阀），调节简易，因而它广泛用于石油、化工、电力、
冶金、食品、轻纺、机械制造、民用建筑等各种设备的气体、液体及蒸汽的
减压、稳压（用于阀后调节）。或泄压、稳压（用于阀前调节）。
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No 零件 Part
1 排放塞 Discharge Plug

2 进口塞 Inlet Plug

3 取压管 Pressure Tapping

4 执行机构 Actuator

5 弹簧 Spring

6 冷凝器 Condensator

7 调节盘 Adjusting Plate

8 阀芯部件 Inside Parts

9 阀前接管 
Upstream Adapter

No 零件 Part
1 排放塞 Discharge Plug

2 进口塞 Inlet Plug

3 取压管 Pressure Tapping

4 执行机构 Actuator

5 弹簧 Spring

6 冷凝器 Condensator

7 调节盘 Adjusting Plate

8 阀芯部件 Inside Parts

9 阀前接管 
Upstream Adapter

①用于控制阀后压力的调压阀，阀作用方式为压闭型。
其作用原理如下：

介质由箭头方向流入阀体，经阀座、阀芯节流后输出。
另一路经取压管（介质为蒸汽时加冷凝器）被引入执行
机构作用于膜片上，使阀芯随之发生相应的位移，达到
减压、稳压的目的。如阀后压力增加，作用于膜片上的
力增加，压缩弹簧，带动阀芯，使阀门开度减少，直至
阀后压力下降至设定值为止。同理，如阀后压力降低，
作用在膜片上的力减小，由于弹簧的反作用力，带动阀
芯，使阀门的开度加大，直至阀后压力上升至设定值为
止。

②用于控制阀前压力的调压阀，阀作用方式为压开型。
其作用原理如下：

介质由箭头方向流入阀体，经阀座、阀芯节流后输出。
另一路经取压管（介质为蒸汽时加冷凝器）被引入执行
机构作用于膜片上，使阀芯随之发生相应的位移，达到
泄压、稳压的目的。如阀前压力增加，作用于膜片上的
力增加，压缩弹簧，带动阀芯，使阀门开度增大，直至
阀前压力下降至设定值为止。同理，如阀前压力降低，
作用在膜片上的力减小，由于弹簧的反作用力，带动阀
芯，使阀门的开度加小，直至阀前压力上升至设定值为
止。若阀前压力小于设定值则该阀一直是关闭的。

2. 主要特点 Advantages   

3. 主要材料 Main Part Material  

零件 Part 材料 Material 零件 Part 材料 Material

阀体 Body ZG230-450, ZG0Cr18Ni9Ti, ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 膜片 Diaphragm 丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶

阀芯 ,阀座 Spool, Seat 1Cr18Ni9,  0Cr18Ni12Mo2Ti, ( 堆焊 Stellite)   PTFE 阀杆 Stem 1Cr18Ni9,  0Cr18Ni12Mo2Ti

膜盖 Diaphragm Cover Q235, Q235 涂 PTFE 填料 Packing 聚四氟乙烯、柔性石墨

4. 主要参数指标 Main working parameter
公称通径 (mm)

 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

额定流量系数 (Kv)
Rate Flow Coefficient 5 8 12.5 20 32 50 80 125 160 320 450 630 900

额定行程 L(mm)
Rate Travel 8 8 10 10 12 15 18 20 30 40 45 60 65

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 ( 或 G3/4’’) ,      20 (orG3/4’’)

阀座直径 (mm)
Seat Diameter 0.02 0.08 0.12 0.20 0.32 0.5 0.80 1.20 1.80 2.80 4.0 5

额定行程 L(mm)
Rate Travel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20

公称压力 PN
Nominal Pressure(Mpa)

Mpa 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0
Bar 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110
Lb ANSI: Class150, Class300, Class600

压力分段范围 (KPa)
Pressure Section Range

15~50, 40~80,60~100,80~140,120~180,160~220,200~260,240~300,280~350,330~400,380~450
,430~500,480~560,540~620,600~700,680~800,780~900,880~1000,900~1200,1000~1500,1200

~1600,1300~1800,1500~2100,
流量特性

 Flow Characteristic 快开 (Quick Openning)

调节精度
Adjusting Accuracy ±5-10(%)

工作温度 (℃ )
Working Temperature -60~350(℃ ) ( 低于 -60 特殊设计 )    350~550(℃ )

允许泄漏量
Allowable Leakage IV 级（硬密封 -Hard Sealing）    VI 级（软密封 -Soft Sealing）  (GB/T4213-92)

减压比 (Pressure Reduction Rate)
（阀前压力 Upstream Pressure/ 阀后压力 Downstream Pressure）

1.25~10（超过此范围特殊设计）
1.25~10  (Special Designing For Exceeding This Range)        

 ZZYP

 ZZYN ZZYP

5. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

接管长度 (B)
Connect Pipe Length 383 512 603 862 1023 1380 1800 2000 2200

法兰面距 (L) (PN16,25,40)
Flange Face to Face Length 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

法兰面距 (L) (PN64)
Flange Face to Face Length 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775 900

压力调节
范围

Pressure 
Adjusting

Range
(KPa)

15~140
H 475 520 540 710 780 840 880 940 950
A 280 308

120~300
H 455 500 520 690 760 800 870 900 950
A 230

280~500
H 450 490 510 680 750 790 860 890 940
A 176 194 280

480~1000
H 445 480 670 740 780 780 850 880 930
A 176 194 280

重量 Weight (Kg) 26 37 42 72 90 112 130 169 285 495 675

 ZZYP  ZZYN
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1. 说明 Description

63 64

ZZYP（M、N）型自力式压力调节阀不是孤零安装在管道上，而是配合其它阀门或管道联合安装在系统中，通常
有单路减压和双路减压两种 .用户可以根据需要订购。

ZZYP(M, N) series self-operated pressure reducing regulator is not installed alone on the pipeline, it is installed with other 
valves together in the working system, there are two types working way of this regulator group: one way pressure reducing 
type and two ways pressure reducing group.

单路减压 (One Way Pressure Reducing)

No 零件 Part
1 阀前手动球阀 Upstream Ball Valve

2 阀前压力表 Upstream Pressure Gauge

3 过滤器 Strainer

4 自力式减压阀 Self-Operated Regulator

5 阀后压力表 Downstream Pressure Gauge

6 阀后手动球阀 Downstream Ball Valve

7 旁通球阀 Bypass Ball Valve

No 零件 Part
1 阀前手动球阀 Upstream Ball Valve

2 阀前压力表 Upstream Pressure Gauge

3 过滤器 Strainer

4 自力式减压阀 Self-Operated Regulator

5 阀后压力表 Downstream Pressure Gauge

6 阀后手动球阀 Downstream Ball Valve

7 旁通球阀 Bypass Ball Valve

公称通径 (mm)
 Nominal Diameter

L
PN16/25/20/40 PN50/60/100/110

20/G3/4″ 1433 1673
 25 1463 1673
32 1652 1812
40 1862 2042
50 2043 2253
65 2582 2732
80 2642 2852
100 3073 3313
125 3580 3880
150 3970 4180
200 4750 4900
250 5640 5775
300 6450 6600

2. 主要连接尺寸 Siza and Dimension 

双路减压 (Two Ways Pressure Reducing)

No 零件 Part
1 过滤器 Strainer

2 阀前手动球阀 Upstream Ball Valve

3 阀前压力表 Upstream Pressure Gauge

4 自力式减压阀 Self-Operated Regulator

5 阀后压力表 Downstream Pressure Gauge

6 阀后手动球阀 Downstream Ball Valve

No 零件 Part
1 过滤器 Strainer

2 阀前手动球阀 Upstream Ball Valve

3 阀前压力表 Upstream Pressure Gauge

4 自力式减压阀 Self-Operated Regulator

5 阀后压力表 Downstream Pressure Gauge

6 阀后手动球阀 Downstream Ball Valve

双路减压只用在工况特别重要，系统不允许出故障的系统中，平常一路工作，一路关闭备用，只要流量足够，不需要同时开启两
路减压，以免出现阀开度过小产生震荡和噪声，影响阀使用寿命。

Two ways pressure reducing group is specially used for strict system, and usually one way is normally working while another way 
is stay as a backup, if the flow capacity is sufficient, one way is enough, which will avoid the vibration and noise because of the too 
small openning, reducing the working life.

3. 安装说明 Installation 

安装时，应注意以下几点：

(1). 阀在气体或低粘度液体介质中使用时，通常 ZZY 型自力式压力调节阀为直立安装在水平管上。

(2). 阀在蒸汽或高粘度液体介质中使用时，通常 ZZY 型自力式压力调节阀为倒立安装在水平管上 , 冷凝器应高于调压

阀的执行机构而低于阀前后接管。使用前冷凝器应灌满冷水 ,以后约 3个月灌水一次。

(3). 取压点应取在调压阀适当位置，阀前调压应大于 2倍管道直径，阀后调压应大于 6倍管道直径。

(4). 为便于现场维修及操作，调压阀四周应留有适当空间，阀前后应设置截止阀与旁路手动阀。

(5). 调压阀通径过大（DN ≥ 100 时），应有固定支架。
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