
W08/208/408/508 DESUPERHEATER

设计参数

设计标准 : NB/T47033-2013

出口流量 Q 范围：减温装置出口流量 Q 在

10%Q-100%Q 变化范围内可实现理想调节。

出口蒸汽压力参数变化范围 : 

出口温度变化范围 : ±4 DegreeC

噪声 : ≤80 dbA

减温装置材料 : 

20G / A106B

15CrMo

12Cr1MoV

SA335-P11

SA335-P91                   

53 54

结构综述

减温装置由调节阀、混合管道、可调雾化喷嘴、节流阀、

截止阀、止回阀等组成，主要特点如下：

文丘里蒸汽混合管道，并拥有更加明显的雾化效果，

并能满足多种不同工况。

混合管道内设有自动雾化伞状可调喷嘴，满足了大变

化工况的需要，雾化效果大大提高。该雾化可调喷嘴

能够有效的避免水击，疏水过量，汽蚀等不良现象，

并大幅提高了减温装置的可调比，从而能够充分满足

现场多种不同工况要求。

温度调节系统采用高压差给水调节阀，既减小了阀门

的泄漏量，也省去了装置传统结构中给水分配阀的回

水支路，方便了装置的布局。

同一口径的高压差给水调节阀由不同的流量系数 Cv 值

可供选择，使温度调节系统的调节灵敏度及精确度大

大提高。

W08/208/408/508 系列第三代，第四代减温装置是

本公司积累近三十年设计，制造经验，并在吸取多

种先进技术和先进结构的基础上开发成功的较理想

的更新换代产品。它能满足多种变化工况工作的需

要。其主要特点是噪音低（≤ 80dBA), 流量变化范

围（可调比）大（可达 10%Q-100%Q）。

Feed Water Control Valve
Water Inlet

High Temperature
Steam

Low Temperature
Steam

Temperature Sensor

DCS Control System

W08 Desuperheater

Approx 4000mm

公司设计的减温装置由调节阀、混合管道、节流阀、截止阀、止回阀等组成。混合管道内设有自动雾化伞状可调喷嘴，

冷却水由喷嘴喷入混合管道，经喷嘴雾化的减温水从蒸汽吸收热量、升温、汽化与蒸汽混合从而降低蒸汽温度，经混

合管道内的自动雾化伞状可调喷嘴利用减温水对喷水头的作用力和弹簧的弹力可自动调节喷嘴减温水的流通面积。具

有可靠性高，调节范围广等特点。广泛应用于各种现代工业中热电联产、集中供热（或供汽）及轻工、电力、化工、

纺织等热能工程中。
文丘里蒸汽混合管道，由母管，文丘里管，过度管，喇叭管，可调雾化喷嘴以及保护管组成。由于在蒸汽管道内采用了内

喇叭口结构，减温水注入蒸汽管道后，蒸汽由于口径收缩，流速加快，加速了与减温水的交融过程，因此扩大了雾化面积，

从而获得优异的减温表现。相比传统的减温装置，文丘里拥有更加明显的雾化效果，并能满足多种不同工况。

文丘里蒸汽混合管道配合笛型喷嘴

适用于大流量且比较稳定的流量范围工况。结构紧凑简单，

无可移动部件，性能可靠，后期维修保养方便。

Water Inlet

Steam Flow

Water Inlet

Steam Flow

Water Inlet

Steam Flow

文丘里蒸汽混合管道配合可调雾化喷嘴

采用了先进的可调雾化喷嘴，适用于绝大部分工况，具有

流量变化范围广，雾化效果优异等特点，广泛应用于各种

需对蒸汽温度调节的场合。

采用多个可调雾化喷嘴结构，多个喷嘴呈环形布局，具有

流量变化范围广，雾化效果优异等特点，广泛应用于大流

量蒸汽温度调节的场合。

文丘里蒸汽混合管道配合环形可调雾化喷嘴

适用于 425 摄氏度以下 ;

适用于 485 摄氏度以下 ;

适用于 540 摄氏度以下 ;

适用于 510 摄氏度以下 ;

适用于 570 摄氏度以下 ;

     W08/208/408/508 系列 - 减温装置      W08/208/408/508 系列 - 减温装置

1 2 3 4 5 6

1 蒸汽母管

2 喇叭管

3 可调雾化喷嘴

4 文丘里管 6 保护管

5 过渡管
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基本尺寸 DIMENSIONS 基本尺寸 DIMENSIONS 

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Venturi Pipeline

2 止回阀 Check Valve

3 双金属温度计 Bimetal Thermometer

4 给水调节阀 Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Hybird Pipeline   

调节阀 (DN)
Control Valve l H L 装置重量 

Weight(kg)

1 W08-001MX Φ57×4

20

100 127 2300 153

2 W08-002MX Φ89×4.5 100 143 3100 185

3 W08-003MX Φ108×4.5 100 152 3100 207

4 W08-004MX Φ133×4.5 100 165 3100 219

5 W08-005MX
Φ159×7 144 185 2910

256

6 W08-006MX
32

322

7 W08-007MX
Φ219×9 170 215 2640

368

8 W08-008MX
20

302

9 W08-009MX
Φ273×11 185 242 3100

415

10 W08-010MX
32

480

11 W08-011MX

Φ325×8 200

282

3400

499

12 W08-012MX 20 268 427

13 W08-013MX
50

282 590

14 W08-014MX

Φ377×10 224

308

3600

725

15 W08-015MX 20 294 562

16 W08-016MX 32 308 634

17 W08-017MX

Φ426×11

20

244

318

3900

695

18 W08-018MX 32
332

768

19 W08-019MX
50

860

20 W08-020MX

Φ530×12 450 650 3670

1153

21 W08-021MX 32 1062

22 W08-022MX
20

996

23 W08-023MX

Φ630×12 500 675

4500

1349

24 W08-024MX 32 1415

25 W08-025MX
50

1506

26 W08-026MX

Φ720×12 500 726

1728

27 W08-027MX 32 1637

28 W08-028MX
20

1571

29 W08-029MX

Φ820×12 500 735

2112

30 W08-030MX 32 2178

31 W08-031MX 20 2269

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Venturi Pipeline

2 止回阀 Check Valve

3 双金属温度计 Bimetal Thermometer

4 给水调节阀 Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Hybird Pipeline   

调节阀 (DN)
Control Valve l H L 装置重量 

Weight(kg)
1 W208-001MX Φ57×4

20

100 127 2300 135

2 W208-002MX Φ89×4.5 100 143 3100 167

3 W208-003MX Φ108×4.5 100 152 3100 189

4 W208-004MX Φ133×4.5 100 165 3100 201

5 W208-005MX
Φ159×7 144 185 2910

238

6 W208-006MX
32

318

7 W208-007MX
Φ219×9 170 215 2640

364

8 W208-008MX
20

284

9 W208-009MX
Φ273×11 185 242 3100

397

10 W208-010MX
32

476

11 W208-011MX

Φ325×8 200

282

3400

495

12 W208-012MX 20 268 409

13 W208-013MX
50

282 586

14 W208-014MX

Φ377×10 224

308

3600

721

15 W208-015MX 20 294 544

16 W208-016MX 32 308 630

17 W208-017MX

Φ426×11

20

244

318

3900

677

18 W208-018MX 32
332

764

19 W208-019MX
50

856

20 W208-020MX

Φ530×12 450 650 3670

1149

21 W208-021MX 32 1158

22 W208-022MX
20

978

23 W208-023MX

Φ630×12 500 675

4500

1331

24 W208-024MX 32 1414

25 W208-025MX
50

1502

26 W208-026MX

Φ720×12 500 726

1724

27 W208-027MX 32 1633

28 W208-028MX
20

1553

29 W208-029MX

Φ820×12 500 735

2094

30 W208-030MX 32 2174

31 W208-031MX 20 2265
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基本尺寸 DIMENSIONS 

No 名   称 Item Name

1
电动直行程
可调喷嘴

Straight Travel Electric
Multiple Nozzle

2 止回阀 Check Valve

3 混合管道 Hybird Pipeline

4 双金属温度计 Bimetal Thermometer

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 名   称 Item Name

1
气动薄膜式
可调喷嘴

Pneumatic Diaphragm
Multiple Nozzle

2 止回阀 Check Valve

3 混合管道 Hybird Pipeline

4 双金属温度计 Bimetal Thermometer

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Hybird Pipeline   

减温水管 (DN)
Water Pipeline H L 装置重量 

  Weight (kg)
1 W408/WQ408-001MX

Φ159×7
20 840

1900
258

2 W408/WQ408-002MX 32 896 288

3 W408/WQ408-003MX
Φ219×9

20 870
2200

303

4 W408/WQ408-004MX 32 926 346

5 W408/WQ408-005MX
Φ273×11

20 897
2400

385

6 W408/WQ408-006MX 32 953 415

7 W408/WQ408-007MX

Φ325×8

20 923

2600

386

8 W408/WQ408-008MX 32
979

416

9 W408/WQ408-009MX 50 438

10 W408/WQ408-010MX

Φ377×10

20 949

3000

487

11 W408/WQ408-011MX 32
1005

517

12 W408/WQ408-012MX 50 539

13 W408/WQ408-013MX

Φ426×11

20 974

320

623

14 W408/WQ408-014MX 32
1030

663

15 W408/WQ408-015MX 50 676

基本尺寸 DIMENSIONS 

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Hybird Pipeline

2 双金属温度计 Bimetal Thermometer

3 止回阀 Check Valve

4
直行程给水
调节阀

Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Hybird Pipeline

2 双金属温度计 Bimetal Thermometer

3 止回阀 Check Valve

4
直行程给水
调节阀

Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Hybird Pipeline   

L h l1 1 装置重量 
Weight(kg)

1 (II)W5081A-001MX Φ89×4.5 3100 205 120 186

2 (II)W5081A-002MX Φ108×4.5 3100 215 120 207

3 (II)W5081A-003MX Φ133×6 3100 225 120 225

4 (II)W5081A-004MX Φ159×7 3100 381 200 238 289

5 (II)W5081A-005MX Φ219×9 3100 411 200 268 337

6 (II)W5081A-006MX Φ273×11 3100 438 200 295 451

7 (II)W5081A-007MX Φ325×8 3400 464 200 321 461

8 (II)W5081A-008MX Φ377×10 3600 490 225 347 596

9 (II)W5081A-009MX Φ426×11 3900 514 245 372 730

10 (II)W5081A-010MX Φ530×12 3900 566 450 424 1005

11 (II)W5081A-011MX Φ630×12 4500 620 500 474 1328

12 (II)W5081A-012MX Φ720×12 4500 661 500 519 1544

13 (II)W5081A-013MX Φ820×12 4500 711 550 569 2101
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基本尺寸 DIMENSIONS 基本尺寸 DIMENSIONS 

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Venturi Pipeline

2 双金属温度计 Bimetal Thermometer

3 止回阀 Check Valve

4
直行程给水

调节阀
Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Steam Pipeline   

L h l1 1 装置重量 
Weight(kg)

1 (II)W5082A-001MX Φ159×7 3100 393 200 238 362

2 (II)W5082A-002MX Φ219×9 3100 423 200 268 410

3 (II)W5082A-003MX Φ273×11 3100 450 200 295 524

4 (II)W5082A-004MX Φ325×8 3400 476 200 321 534

5 (II)W5082A-005MX Φ377×10 3600 502 225 347 669

6 (II)W5082A-006MX Φ426×11 3900 526 245 372 803

7 (II)W5082A-007MX Φ530×12 3900 578 450 424 1054

8 (II)W5082A-008MX Φ630×12 4500 628 500 474 1403

9 (II)W5082A-009MX Φ720×12 4500 673 500 519 1617

10 (II)W5082A-010MX Φ820×12 4500 723 550 569 2174

No 名   称 Item Name

1 止回阀 Check Valve

2 蒸汽混合管道 Steam Venturi Pipeline

3 双金属温度计 Bimetal Thermometer

4
直行程给水

调节阀
Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Steam Pipeline   

L h l1 1 装置重量 
Weight(kg)

1 (II)W5083A-001MX Φ325×8 3400 368 200 321 631

2 (II)W5083A-002MX Φ377×10 3600 394 225 347 766

3 (II)W5083A-003MX Φ426×11 3900 419 245 372 900

4 (II)W5083A-004MX Φ530×12 3900 471 450 424 1149

5 (II)W5083A-005MX Φ630×12 4500 521 500 474 1499

6 (II)W5083A-006MX Φ720×12 4500 566 500 519 1712

7 (II)W5083A-007MX Φ820×12 4500 616 500 569 2270

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Hybird Pipeline

2 止回阀 Check Valve

3 双金属温度计 Bimetal Thermometer

4
气动薄膜式
给水调节阀

Pneumatic Diaphragm
Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 名   称 Item Name

1 蒸汽混合管道 Steam Hybird Pipeline

2 止回阀 Check Valve

3 双金属温度计 Bimetal Thermometer

4
气动薄膜式
给水调节阀

Pneumatic Diaphragm
Feed Water Control Valve

5 节流阀 Throttle Valve

6 截止阀 Globe Valve

No 通用明细表
Type Code

混合管道 (Dw×S)
Hybird Pipeline   

L h l1 1 装置重量 
Weight(kg)

1 (II)WQ5081A-001MX Φ89×4.5 3100 205 120 166

2 (II)WQ5081A-002MX Φ108×4.5 3100 215 120 187

3 (II)WQ5081A-003MX Φ133×6 3100 225 120 205

4 (II)WQ5081A-004MX Φ159×7 3100 381 200 238 289

5 (II)WQ5081A-005MX Φ219×9 3100 411 200 268 337

6 (II)WQ5081A-006MX Φ273×11 3100 438 200 295 431

7 (II)WQ5081A-007MX Φ325×8 3400 464 200 321 441

8 (II)WQ5081A-008MX Φ377×10 3600 490 225 347 576

9 (II)WQ5081A-009MX Φ426×11 3900 514 245 372 710

10 (II)WQ5081A-010MX Φ530×12 3900 566 450 424 985

11 (II)WQ5081A-011MX Φ630×12 4500 620 500 474 1308

12 (II)WQ5081A-012MX Φ720×12 4500 661 500 519 1524

13 (II)WQ5081A-013MX Φ820×12 4500 711 550 569 2081
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MULTIPLE NOZZLE TECHNOLOGY

No 零件名称

1 调节螺母

2 弹簧

3 喷嘴孔

4 喷嘴旋流室

5 喷嘴体

6 喷嘴密封面

7 喷嘴支架

8 垫片

9 螺母

10 螺柱

11 配对法兰

12  配对法兰

12

7

8

9

10

11

12

3456

W608 系列减温器可调喷嘴是我公司集多年设计、运行

经验并在吸收、引进国外公司先进技术和先进结构的

基础上开发而成。它广泛应用于各种需对蒸汽温度调

节的场合。

在实际使用中，当阀门的开度发生变化时，实际的工

作流量特性是不同于理想流量特性的；若采用普通笛

形管喷嘴，由于其阻力系数是恒定的，因而造成喷射

水速度的变化；小负荷时，喷水速度低，造成减温水

雾化不良，产生水击、汽蚀，使减温器产生温度交变

应力，缩短使用寿命，通常负荷的变化范围为额定流

量的 50%~100% 下正常工作。W608 系列减温器可调喷

嘴则与多级高压差调节阀配套使用，当阀的开度变化

引起阀压差变化时，变化的压差作用于调节喷嘴上，

通过弹簧或碟簧自动调节喷嘴开度，保持喷射速度恒

定，通过喷头旋流作用，以伞状雾化喷出（而非柱状），

大大增加了雾化面积，在负荷的变化范围为额定流量

的 10%~100% 下正常工作。

雾化可调喷嘴能够有效的避免水击，疏水过量，汽蚀

等不良现象，并大幅提高了减温装置的可调比，从而

能够充分满足现场多种不同工况要求。同时，该喷嘴

采用了先进的高温不锈钢材料，配以先进的加工工艺，

在保证了性能的前提下，更确保了喷嘴的可靠性与稳

定性。

具体优点归纳入下：

1. 大幅提高了可调范围，可达 10%~100%

2. 无汽蚀，水击等不良现象，大幅降低疏水量

3. 控制精确，出口蒸汽温度范围为±4℃

4. 全不锈钢内件，维护保养方便

5. 压降几乎为零

6. 更短的结构长度，降低了所需支出与空间消耗

7. 必要时，可配合文丘里管从而达到更高的雾化效果

根据流量不同，公司设计开发多规格可调雾化喷嘴，具

有系列化，可替换等特点，适用于小流量到大流量减温

水的不同要求，同时也方便了后期维护和保养。

雾化可调喷嘴能够有效的避免水击，疏水过量，汽蚀等

不良现象，并大幅提高了减温装置的可调比，从而能够

充分满足现场多种不同工况要求。

     W608 系列 - 自适应可调雾化喷嘴

产品说明

原理阐述

产品特点
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公司设有自适应可调雾化喷嘴测试装置，喷嘴再研磨

组装完毕后，将在该测试装置逐件进行开启和雾化的

出厂试验。

该装置由喷水架，储气罐，压力表，控制装置等组成，

可对多规格，多系列的不同流量大小的喷嘴进行试验，

确保了每套喷嘴在出厂前都经过严格的雾化开启测试，

保证了喷嘴的优异的雾化效果和可靠性。

喷嘴结构

自适应可调雾化喷嘴测试装置

常规开启数值 0.1±0.01MPa， 

    开启如上图所示

开启后过压开启的（30 ～ 50）% 时

       开启如上图所示

自适应可调雾化喷嘴通过弹簧或碟簧自动调节喷嘴开度，保持喷射速度恒定，通过喷头旋流作用，以伞状雾化喷出（而

非柱状），大大增加了雾化面积，在负荷的变化范围为额定流量的 10%~100% 下正常工作。

     W608 系列 - 自适应可调雾化喷嘴

杭州
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VENTURI DESIGN
MULTIPLE NOZZLE TECHNOLOGY

一 . W608 系列减温器可调喷嘴的工作机理见如下系统示意图：

   系统压差： ΔP=Pb-P2 （1）      

式中： Pb——给水压力

       P2——喷水减温处蒸汽压力

而系统压差由各节流元件组成，即：

    ΔP=ΔPf+ΔPk+ΔPc （2）

    ΔPk——可调喷嘴压差

    ΔPc——管路和其他阀门压力损失（可忽略不计）

由（1）、（2）式可得：

    可调喷嘴压差 ΔPk= Pb-ΔPf- P2 （3）

当蒸汽流量增大时，减温水量随之增加，给水调节阀

阀瓣提升，流通面积增加，作用于调节阀上的压差

ΔPf随之下降，则由式（3）可知：喷嘴压差ΔPk增加，

由于喷嘴压差增加，作用于喷嘴板上的力增大，推动

喷嘴向下打开，流通面积增大，而维持喷水速度不变

恒定，保证雾化效果。

二、给水调节阀及喷嘴的选用：

2.1 原则上需满足系统自控和经济性要求。

2.2 根据工艺参数要求，计算流量系数 Cv，为避免汽

蚀现象，应根据压差判定、选用多级高压差调节阀，

推荐采用国际电工委员会 IEC 标准计算：

重量流量：

按下式判断是否为阻塞流：

ΔP〈Fl （P12- Ff Pv）               ——（4）

若（4）式成立，为非阻塞流，按下式计算流通能力

Cv：

Cv=1.167Q/ γΔP               ——（5）

若（4）式不成立，则为阻塞流，按下式计算流通能力

Cv= 1.167Q/ Fl γ（P1-Ff Pv）  ——（6）

式中

Cv——流量系数 

Fl—— 压力恢复系数

Q—— 流量                           t/h

γ—— 比重（阀前条件下）            g/cm3

文丘里蒸汽混合管道，由母管，文丘里管，过度管，喇叭管，可调雾化喷嘴以及保护管组成。由于在蒸汽管道内采用了内

喇叭口结构，减温水注入蒸汽管道后，蒸汽由于口径收缩，流速加快，加速了与减温水的交融过程，因此扩大了雾化面积，

从而获得优异的减温表现。相比传统的减温装置，文丘里拥有更加明显的雾化效果，并能满足多种不同工况。

1 2 3 4 5 6

1 蒸汽母管

2 喇叭管

3 可调雾化喷嘴

4 文丘里管 6 保护管

5 过渡管

文丘里蒸汽混合管道配合笛型喷嘴

适用于大流量且比较稳定的流量范围工况。结构紧凑简单，

无可移动部件，性能可靠，后期维修保养方便。

Water Inlet

Steam Flow

Water Inlet

Steam Flow

Water Inlet

Steam Flow

文丘里蒸汽混合管道配合可调雾化喷嘴

采用了先进的可调雾化喷嘴，适用于绝大部分工况，具有

流量变化范围广，雾化效果优异等特点，广泛应用于各种

需对蒸汽温度调节的场合。

采用多个可调雾化喷嘴结构，多个喷嘴呈环形布局，具有

流量变化范围广，雾化效果优异等特点，广泛应用于大流

量蒸汽温度调节的场合。

文丘里蒸汽混合管道配合环形可调雾化喷嘴

     W608 系列 - 自适应可调雾化喷嘴      文丘里蒸汽混合管道

喷嘴工作原理

    HTTP://WWW.HANGZHOU-VALVE.COM
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12345

Water flow Water flow

No 名   称 Item Name

1 截止阀 Globe Valve

2 节流阀 Throttle Valve

3 调节阀 Control Valve

4 止回阀 Check Valve

5 可调喷嘴 Spray Nozzle

ΔP——压降（ΔP= P1- P2）           kgf/cm2  

P1—— 阀进口压力                    kgf/cm2

P2—— 阀出口压力                    kgf/cm2

Ff—— 临界压力比系数

Ff=0.96-0.28(  Pv/Pc  )

Pv—— 流动温度下的饱和蒸汽压力      kgf/cm2

Pc—— 热力学临界压力                kgf/cm2

选择调节阀和喷嘴按计算 Cv 值的 1.2~1.4 倍作

为其额定流量系数，开度大致范围为：最大开度

70~90%，常用开度 40~70%，最小开度 10%。

2.3 调节特性的选择：

（1）调节阀压差应从两方面考虑，从装置经济投资

出发，希望压力损失尽可能小，这样可选较小扬程的

水泵，以节约动力；另一方面从工作特性分析必须保

证阀及喷嘴在系统中占有一定的压差，才能保证良好

的调节性能。全面考虑这种矛盾，阀和喷嘴压差应占

系统总压差的 30%~50% 较为合适。

（2）为适应系统负荷的波动，调节阀和喷嘴设计为

等百分比特性，其突出优点是它的放大系数随行程而

增大，而流量的相对变化百分数恒定不变，小开度时

放大系数相对较小，易于微调，因此使它允许系统负

荷的大幅度变化；系统负荷较为稳定及系统压力较低

时（小于2.5Mpa），可任意选择直线和等百分比特性。

三、性能规范：

1、制造、验收应符合 NB/T47033-2013《减温减压装

置》。

2、减温装置出口流量的调节范围为 10%~100%

3、减温装置出口温度的调节精度为±2℃ .

4、减温装置正常运行时，在距管壁 1 米处噪音声压

等级不大于 80dBA。

杭州

杭州华惠阀门有限公司
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     NT968Y 系列 - 多级套筒减温水调节阀      TM968Y 系列 - 迷宫式减温水调节阀

公司经多年研制开发，在减温器和锅炉的给水调节系统中诞生了一种多级套筒新型调
节阀，阀采用多级套筒的节流原理，适用于高压差工况，可大幅度降低高压差引起的
噪声和振动，控制了流体在阀芯中的高流速，防止液体介质产生的气蚀损伤，目前公

司将该产品广泛推向市场，是一种被用户接受的高性能高参数经济型调节阀。

The cage guided single seat control valve is used for high pressure and high 
temperature working condition of steam and water purpose. It is assembled with 
pressure sealed forged body and trim of anti-cavitation design, processed with high 
grade alloy steel, which offers the effective solution to high pressure drop conditions. 
The cooperation between cage and trim ensures the more accurate adjusting 
performance and very tight sealing under extreme steam conditions.

Inlet 
Water

多级套筒

阀座

阀芯

密封圈

ITEM DESCRIPTION

1

2

3

4

阀体

5

阀杆

阀盖

执行机构

ITEM DESCRIPTION

6

7

8

9

中法兰垫片

填料

10

1

2

3

4

最高工作温度：250℃

阀前，阀后最大压差△ P≤（5.0~6.0)MPa

阀前，阀后连接适用于常规配管尺寸，可根据用户指定特殊配管尺寸进行配合 

流量特性可采用线性 LP 或者等百分比 EP

可调比：R=50

阀座泄露等级符合 GB/T 10868 标准 IV 或者 V级别

5 减振和减压比等性能方面具有独特的优越性

6 噪音：装置正常运行时，在减压阀出口中心线同一水平下游一米，同时距管壁一米处测其噪声 ,

总体音量水平不大于 80 分贝

7 执行机构连接：减压阀同时支持电动执行机构，气动执行机构，液动执行机构

1. 阀体 Body 2. 阀座 Seat 3. 阀瓣 Disc 4. 套筒 Bonnet 5. 填料 Packing
20 Cr13+Stl Cr13+Stl 高温合金钢 增强型柔性石墨

5. 阀杆 Stem 6. 螺栓 Bolt 3. 密封圈 O-ring 4. 阀盖 Bonnet 5. 螺母 Nut
Cr13 高温石墨圈 20

产品说明

产品结构

主要材料

主要性能指标

TM 系列高压差迷宫式给水调节阀，是我公司针对给水系统研制的一款适用于极
端高压差工况下的调节阀，该阀采用迷宫结构，具有世界领先科技水平。
迷宫式系列调节阀门的设计是利用迷宫式芯包多级降压的原理，通过介质流经
一系列的直角弯道使流速得到完全的控制，达到逐级降压的目的，故此，迷宫
式调节阀有着极大的可调比，并特别适合在高压差的工况下使用。另外，由于
迷宫式芯包有效地控制高流体速度产生，保证介质速度始终限制在30m/s以内，
因此相比其他结构的调节阀，迷宫式调节阀具有抗汽蚀、抗闪蒸、低振动及低
噪音等特点，在确保性能的条件下，使用寿命大幅延长。

The labyrinth control valve is believed to be the best solution for the high pressure drop 
condition. Its trim is designed of labyrinth disc which regulates the velocity of flow so as to 
reduce the cavitation, noise and vibration effectively. 
As for the flow characteristics, according different requirement, the labyrinth is designed 
independently and uniquely so as to offer the most precise flow controlling performance. 
With the modularization design of the labyrinth trim, it is easy to be replaced and 
maintained.

Labyrinth Trim

Travel

C
V

Travel

C
V

Linear characteristics (LV) Equal percentage characteristics (%V)

迷宫式阀芯

多级套筒

阀座

ITEM DESCRIPTION

1

2

3

阀体 阀盖

ITEM DESCRIPTION

4

5

6 中法兰垫片

执行机构

填料

ITEM DESCRIPTION

密封圈

阀杆 7

8

9

产品说明

主要性能指标

产品结构

1

2

3

4

最高工作温度：250℃

阀前，阀后最大压差△ P≤（5.0~6.0)MPa

阀前，阀后连接适用于常规配管尺寸，可根据用户指定特殊配管尺寸进行配合 

流量特性可采用线性 LP 或者等百分比 EP

可调比：R=50

阀座泄露等级符合 GB/T 10868 标准 IV 或者 V级别

5 减振和减压比等性能方面具有独特的优越性

6 噪音：装置正常运行时，在减压阀出口中心线同一水平下游一米，同时距管壁一米处测其噪声 ,

总体音量水平不大于 80 分贝

7 执行机构连接：减压阀同时支持电动执行机构，气动执行机构，液动执行机构
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杭州华惠阀门有限公司
60 YEARS OF EXCELLENCE

杭
州
华
惠
阀
门
有
限
公
司

杭
州
华
惠
阀
门
有
限
公
司

杭州

杭州华惠阀门有限公司



11 12

本系列阀门采用多级节流结构，广泛广泛用于各种锅炉给水管道，
供调节流量之用。同时该阀门也是公司减温减压装置和减温装置的
配套给水调节阀。

This valve applys with multiple-stage construction, used to control the 
pressure and flow rate of the feed water, also it is used as TCV for 
desuperheater system.

型号
Type

公称尺寸 (mm)
Nominal Diameter

设计压差△ P(MPa)
Differential Pressure 

设计 Kv
(Kv) 

最大流量(t/h)
Maximal Flow 

介质
Medium

温度
Temp

流量特性
Flow Characteristic

工作行程
Travelling

T61Y-100
T61Y-200

T961Y-100
T661Y-100
T961Y-200
T661Y-200

20/12 1 2 3 0.16 0.4 0.63 1.0 1.6 4.3 水 water ≤250℃ EP 16
32/20 1 2 3 1.8 2.4 3.3 4.8 13 水 water ≤250℃ EP 30

50 1.0 20 45 水 water ≤250℃ EP 25
50/30 1 2 3 4 6.3 10 14 37.8 水 water ≤250℃ EP 30

65 3 16 43 水 water ≤250℃ EP 40
65/30 5 17.5 48 水 water ≤250℃ EP 30
85/35 1 2 3 4 29.8 80 水 water ≤250℃ EP 30

T961Y-250 80/40 4 24 65 水 water ≤250℃ EP 40

1. 阀体 Body 2. 阀座 Seat 3. 阀瓣 Disc 4. 压套 Sleeve 5. 阀盖 Bonnet

25 20Cr13 20Cr13 25 20 或 WCB

型号
Type

公称尺寸 (mm)
Nominal Diameter L1 L2 H1 H2 D1 D2 电动 /气动执行器

Electric/Pneumatic Actuator

T61Y-100
20/12 150 107 134 356 19 25 250N.m

32/20 163 136 214 233 31 38 250N.m

T61Y-200

20/12 152 111 134 356 20 28 250N.m

32/20 163 136 214 233 32 42 600N.m

50/30 163 132 265 245 50 62 600N.m

65/35 177 141 410 350 65 76 600N.m

80 266 229 410 340 92 108 600N.m

T961Y-100

20/12 150 107 134 650 19 25 4.0KN

32/20 163 136 214 707 31 38 4.0KN

50 163 136 246 854 47 57 6.4KN

T661Y-100

20/12 150 107 134 750 19 25 4.0KN

32/20 163 136 214 807 31 38 4.0KN

50 163 136 246 984 47 57 6.4KN

T961Y-200

20/12 152 117 134 650 20 28 4.0KN

32/20 163 136 214 757 32 42 6.4KN

50/30 163 134 265 769 50 62 6.4KN

65 163 136 269.5 896 65 76 6.4KN

65/30 230 193 395 1005 67 89 16.0KN

80/35 265 229 410 990 92 108 16.0KN

T661Y-200

20/12 152 117 134 750 20 28 4.0KN

32/20 163 136 214 887 32 42 6.4KN

50/30 163 134 265 899 50 62 6.4KN

65 163 136 269.5 1026 65 76 6.4KN

65/30 230 193 395 1153 67 89 16.0KN

80/35 265 229 410 1138 92 108 16.0KN

T961Y-250 80/40 269 230 405 995 88 108 25.0KN

Multi-Stage Trim
Linear Equal-Percentage

多级节流阀芯

3. 主要材料 Main Part Material

1. 说明 Description

2. 主要特点 Main Features

4. 设计参数 Design Parameters

5. 主要连接尺寸 Size and Dimension

     T961Y 系列 - 多级节流减温水调节阀      T961Y 系列 - 多级节流减温水调节阀
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1. 本系列阀门主要由阀体、阀座、阀瓣、压套及阀盖等组成，配电动执行器或气动薄膜执行器；
2. 阀座及阀瓣设计出不同的结构形式，可满足不同的节流分式以及流量特性为线性和等百分比的两种调节形式；
3.采用 Z型布置，多级节流，调节精度高，通用性强，可供多种压差，多种流通能力下的减温水流量调节的选择；
4. 阀座及阀瓣的每级节流部位均做成合理的线型，可防止汽蚀和噪音，并能平稳地调节流量；
5. 阀门在关闭状态下基本无泄漏量，密封性好，泄漏等级高达Ⅳ～Ⅴ级。

1.The valve is mainly made of body, seat, sleeve, support, stem and bonnet and so on, apply with the electric actuator and
   pneumatic actuator. 
2.As for this series control valves, the seat and disc are designed out with many different structure types, it can meet many 
   different throttle way and its flow characteristic are two types of linear and equal-percentage.
3.The valve is Z shape structure, multi-level throttle, high adjusting accuracy, can adjust the cooling water for many different 
   differential pressure and flow types condition.
4.Every level of throttle part was made of reasonable linear type, which can prevent the cavitation and noise, and keep the 
   adjusting steadily.
5.Good sealing performance, the leakage level reaches IV~V.

    HTTP://WWW.HANGZHOU-VALVE.COM
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