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        QA68Y-200 全量型安全阀

该阀可广泛适用于产高温高压的汽包容器的饱和蒸汽介质做超压保护

的特殊工况中。 

This valve can be widely used in high temperature and high pressure 

steam pocket container, which protect the saturated steam from 

overpressure condition.

双圈 +隔热架 +全量型结构
Dual Ring With Radiator Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 Body CS+Stl 6 导向套 Guide Sleeve Cr13

2 阀座 Seat 20+stL 7 阀盖 Bonnet WCB

3 上调节圈 Adjust Ring Cr13 8 弹簧 Spring Alloy St

4 下调节圈 Bellow Ring Cr13 9 阀杆 Stem Cr13

5 阀瓣 Disc 304+stL 10 阀帽 Cap WCB

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.03Ps ≥0.9Ps ≥0.22do S-0.975 NB/T 47063-2017
GB/T 12243-2005

QA68Y-200
Ps(MPa) 12.5 MPa 以下根据需求任意设定选取

Any Setpoint bellow 12.5MPa according to requirement

T(℃ ) ≤425

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

QA68Y-200
( 双圈 +

隔热架 +全量
型 )

DN do 入口端焊接及标准 出口端法兰及标准 L L1 H   Kg

40/125 30

GB/T12224
 -2015

Φ90×25

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN40 DN125   F ( 凹 ) 215 210 941 128

50/150 34 Φ100×25 PN40 DN150   F ( 凹 ) 210 235 951 168

60/150 42 Φ120×30 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1160 336

65/150 48 Φ133×34 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1160 341

65/200 48 Φ133×34 PN40 DN200   F ( 凹 ) 255 260 1165 391

75/200 56 Φ146×35 PN40 DN200   F ( 凹 ) 245 305 1157 508

80/200 60 Φ159×40 PN40 DN200   F ( 凹 ) 245 305 1240 514

90/150 64 Φ168×39 PN40 DN150   F ( 凹 ) 280 310 1225 516

        全量型安全阀

全量型弹簧安全阀是我公司自行研制开发的主导产品之一，该安全阀性能卓越，可靠性高，我公司也是国内为数

不多的具有全量型安全阀生产资质的厂家。目前，我公司有完整的全量型安全阀型号可供选择，广泛运用于 5 万

KW 和 10 万 KW 机组配套的 220t/h 至 410t/h 锅炉的锅筒、过热器集箱和再热器以及压力容器上，防止压力升高超

过允许值，确保机组安全运行，使用至今广受用户的欢迎。

结构简述

该阀具有排放系数大，开启压力准确，启闭压差小，密封性好，调整方便等特点，

其主要特点如下：

1. 喷嘴形阀座：应用拉法尔喷管原理设计，阀座出口处蒸汽流速为超音速，排放系

数大。阀座密封面等离子喷焊钴基硬质合金，耐磨、抗冲蚀、寿命长。

2. 阀瓣采用热应力补偿式结构，其分为两体即阀瓣与热阀瓣，目的是充分利用阀瓣

的热变形来达到密封，热阀瓣被做成舌形结构，以利用其微小的弹性作用来防止泄

露。

3. 下调整环：下调整环顶部与阀瓣下平面之间构成一个环状空间，通过下调整环调

节该空间，以获得合适的开启压力。

4. 上调整环：上调整环的作用是改变由阀座排放的流体流动方向，从而改变了流体

对阀瓣的反作用力，上调整环的位置直接影响阀门的启闭压差。

5. 散热架：散热架将阀体与弹簧隔开，减少弹簧受热影响，使弹簧的温度不超过

200℃，保证弹簧的刚度，使弹簧的性能稳定。

6. 调整套：调整套是用来调整阀门的背压，下部圆锥体与排气室构成一调节体。调

整套上调，降低阀门的背压，调整套下调，提高阀门的背压。

7. 弹簧：弹簧是决定安全阀性能的关键零件，对不同整定压力和启闭压差，设计不

同的弹簧。

8.阀杆头部与阀瓣垫快接触处用钴基硬质合金堆焊而成，硬度高、耐磨损、寿命长。

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 
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该阀可广泛适用于产高温高压的汽包容器的饱和蒸汽介质做超压保护

的特殊工况中。 

This valve can be widely used in high temperature and high pressure 

steam pocket container, which protect the saturated steam from 

overpressure condition.

双圈 +隔热架 +全量型结构
Dual Ring With Radiator Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀体 Body CS+Stl 6 导向套 Guide Sleeve Cr13

2 阀座 Seat 20+stL 7 阀盖 Bonnet WCB

3 上调节圈 Adjust Ring Cr13 8 弹簧 Spring Alloy St

4 下调节圈 Bellow Ring Cr13 9 阀杆 Stem Cr13

5 阀瓣 Disc 304+stL 10 阀帽 Cap WCB

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.03Ps ≥0.9Ps ≥0.22do S-0.975 NB/T 47063-2017
GB/T 12243-2005

QA68Y-320
Ps(MPa) 18.0 MPa 以下根据需求任意设定选取

Any Setpoint bellow 12.5MPa according to requirement

T(℃ ) ≤425

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

QA68Y-320
( 双圈 +

隔热架 +全量
型 )

DN do 入口端焊接及标准 出口端法兰及标准 L L1 H   Kg

40/125 30

GB/T12224
 -2015

Φ90×25

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN40 DN125   F ( 凹 ) 215 210 951 151

50/150 34 Φ100×25 PN40 DN150   F ( 凹 ) 210 235 951 175

60/150 42 Φ120×30 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1160 351

65/150 48 Φ133×34 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1165 360

65/200 48 Φ133×34 PN40 DN200   F ( 凹 ) 255 260 1165 391

75/200 56 Φ146×35 PN40 DN200   F ( 凹 ) 245 305 1235 512

该阀可广泛适用于产高温高压的过热蒸汽介质做超压保护的特殊工况

中。 

This valve can be widely used for the medium of high temperature 

and high pressure overheate steam, which protect the saturated 

steam from overpressure condition.

双圈 +隔热架 +全量型结构
Dual Ring With Radiator Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀座 Seat Cr-Mo-V+Stl 6 导向套 Guide Sleeve SS

2 阀体 Body ZG15Cr1MoV 7 阀盖 Bonnet WCB

3 上调节圈 Adjust Ring SS 8 弹簧 Spring Alloy St

4 下调节圈 Bellow Ring SS 9 阀杆 Stem SS

5 阀瓣 Disc Cr-Mo-V+Stl 10 阀帽 Cap WCB

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.03Ps ≥0.9Ps ≥0.22do S-0.975 NB/T 47063-2017
GB/T 12243-2005

QA68Y-P54/
100V

Ps(MPa) 11.8 MPa 以下根据需求任意设定选取
Any Setpoint bellow 12.5MPa according to requirement

T(℃ ) ≤540

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

QA68Y-
P54/100V
( 双圈 +

隔热架 +全量
型 )

DN do 入口端焊接及标准 出口端法兰及标准 L L1 H   Kg

40/125 30

GB/T12224
 -2015

Φ90×25

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN40 DN125   F ( 凹 ) 215 210 941 128

50/150 34 Φ100×25 PN40 DN150   F ( 凹 ) 210 235 951 168

60/150 42 Φ120×30 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1160 332

65/150 48 Φ133×34 PN40 DN150   F ( 凹 ) 255 260 1165 430

65/200 48 Φ133×34 PN40 DN200   F ( 凹 ) 255 260 1165 452

75/200 56 Φ146×35 PN40 DN200   F ( 凹 ) 275 305 1223 565

80/200 60 Φ159×40 PN40 DN200   F ( 凹 ) 275 305 1230 566

90/150 64 Φ168×39 PN40 DN150   F ( 凹 ) 280 310 1225 518

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 

        QA68Y-320 全量型安全阀         QA68Y-P54/100V 全量型安全阀
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双圈 +隔热架 +全量型结构
Dual Ring With Radiator Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀座 Seat Cr-Mo-V+Stl 6 导向套 Guide Sleeve SS

2 阀体 Body ZG15Cr1MoV 7 阀盖 Bonnet WCB

3 上调节圈 Adjust Ring SS 8 弹簧 Spring Alloy St

4 下调节圈 Bellow Ring SS 9 阀杆 Stem SS

5 阀瓣 Disc Cr-Mo-V+Stl 10 阀帽 Cap WCB

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.03Ps ≥0.9Ps ≥0.22do S-0.975 NB/T 47063-2017
GB/T 12243-2005

QA68Y-P54/
200V

Ps(MPa)  21.5 MPa 以下根据需求任意设定选取
Any Setpoint bellow 12.5MPa according to requirement

T(℃ ) ≤540

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

QA68Y-
P54/200V
( 双圈 +

隔热架 +全量
型 )

DN do 入口端焊接及标准 出口端法兰及标准 L L1 H   Kg

40/100 30

GB/T12224
 -2015

Φ90×25

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN40 DN125   F ( 凹 ) 215 210 951 151

50/150 34 Φ100×25 PN40 DN150   F ( 凹 ) 210 235 951 180

60/150 42 Φ120×30 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1165 350

双圈 +隔热架 +全量型结构
Dual Ring With Radiator Structure 

No 零件 Part 材料 Material No 零件 Part 材料 Material

1 阀座 Seat Cr-Mo-V+Stl 6 导向套 Guide Sleeve SS

2 阀体 Body ZG15Cr1MoV 7 阀盖 Bonnet WCB

3 上调节圈 Adjust Ring SS 8 弹簧 Spring Alloy St

4 下调节圈 Bellow Ring SS 9 阀杆 Stem SS

5 阀瓣 Disc Cr-Mo-V+Stl 10 阀帽 Cap WCB

整定压力
Set Pressure    

  密封试验压力 (Pt)
Sealing Test Pressure

排放压力 (Pd)
Discharge Pressure  

 回坐压力 (Pr)
Back Pressure

 开启高度 (h)
Lift Height

额定排放系数
 Discharge Rate

设计，制造，验收标准
Design Standard

Ps 0.9Ps 0 泄露 ≤1.03Ps ≥0.9Ps ≥0.22do S-0.975 NB/T 47063-2017
GB/T 12243-2005

QA68Y-P54/
140V

Ps(MPa) 15.0 MPa 以下根据需求任意设定选取
Any Setpoint bellow 12.5MPa according to requirement

T(℃ ) ≤540

型号
Type

公称尺寸，流道直径，法兰标准，压力等级，端面形式
Nominal Size ,Flow Diameter,Flange,Pressure Grade, Connecting End Face

结构尺寸
Structure Size

重量
Weight    

QA68Y-
P54/140V
( 双圈 +

隔热架 +全量
型 )

DN do 入口端焊接及标准 出口端法兰及标准 L L1 H   Kg

40/125 30

GB/T12224
 -2015

Φ90×25

GB/T9124.1
  -2019 或

 JB/T79-2015

PN40 DN125   F ( 凹 ) 215 210 951 151

50/150 34 Φ100×25 PN40 DN150   F ( 凹 ) 210 235 951 175

60/150 42 Φ120×30 PN40 DN150   F ( 凹 ) 230 240 1160 350

65/150 48 Φ133×34 PN40 DN150   F ( 凹 ) 255 260 1165 450

65/200 48 Φ133×34 PN40 DN200   F ( 凹 ) 255 260 1200 570

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 

1. 产品说明 

2. 整定压力选取，产品结构，主要材料，执行标准

3. 规格和主要连接，结构尺寸及重量 

该阀可广泛适用于产高温高压的汽包容器的饱和蒸汽介质做超压保护

的特殊工况中。 

This valve can be widely used in high temperature and high pressure 

steam pocket container, which protect the saturated steam from 

overpressure condition.

该阀可广泛适用于产高温高压的过热蒸汽介质做超压保护的特殊工况

中。 

This valve can be widely used for the medium of high temperature 

and high pressure overheate steam, which protect the saturated 

steam from overpressure condition.

        QA68Y-P54/140V 全量型安全阀         QA68Y-P54/200V 全量型安全阀
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