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SunRock® DSH-300   
 

■ SunRock® DSH-300 为高标号水泥、混凝土改性剂以及颜料、

不易生锈的特殊合金骨料的混合物，彩色或水泥色粉状物料

 

■ 混凝土地面的表面硬化材料，适用于重载荷且无严重腐蚀介质环境

下的地面；如机械加工厂、物流繁忙的仓储、重工业生产车间等地

面系统

标准 ■ 符合国际JC/T 906-2002标准

■ 符合DIN51130标准

■ 当批产品的出厂检测报告（公司品保部提供）

型式检验报告，由具有资质的检测机构出具■

特点 ■

■

■

■

极好的抗冲击性能

表面密实，优异的耐磨、抗压和抗渗性能

表面平整，美观实用

颜色持久不变

■ 极少起尘，易于保洁和维护

外观 ■ 水泥原色，铁红色，蓝色，铬绿色，土黄色，烟灰色（详见实物样

板）

■ 袋装 25Kg包装

储存方法 /条件 ■ 干燥、阴凉、通风处下储存

保质期 ■

 

原装正常储存条件下6个月

用途

简介

检测

产品描述

储存

1 3

彩色干撒式合金骨料地面硬化剂

SunRock® DSH-300

遗弃规定 ■ 未使用废料和已固化废料建议由有资质的处理机构焚烧处理，或按

当地有关法规处理，切忌倒入水源和土壤

备注 ■ 详情请参考公司产品MSDS

 

产品特质 ■ 遇水呈弱碱性，禁止直接接触皮肤和入口

■ 不燃性粉状物料，无气味

运输 ■ 按普通货物运输，防止受潮和雨淋

安全信息
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28天养护

28天养护

压痕直径

--

--

--

抗压强度（MPa）

抗折强度（MPa）

耐磨度比（%）

表面强度（mm）

拉伸强度（MPa）

建议用量（Kg/m2）

涂层技术参数

应用信息

95

15

350

2.9

21.5

7.0~10.0
（用量和使用寿命相关）

对混凝土的要求 ■ 符合相关国家标准，达到设计标号和设计厚度

■ 混凝土塌落度控制在100~150mm 之间，含气量不大于3%
■ 无泌水，无离析。必要时以橡皮软管去除表面的泌水

■ 平整均匀，必要时先以圆盘磨平

技术数据

数据 测试方法项目

施工指导 ■ 将计算好的材料相对均匀的放置在将要施工的混凝土地面旁边，以
利于使用及控制材料的用量

■ 计算好的材料分两次撒布，每次各取1/2
■ 以手工将计划的一半材料均匀的撒布到湿的混凝土表面，待粉料颜

色均匀变深后，以木泥板抹平撒上的粉料，尤其是边角部位，更要
及时处理好；第一遍完成后，重复进行第一遍的工作，把剩余的一
半材料施工到混凝土基面上

■ 当混凝土可以承载人行时，以机械磨光机先配圆盘对地面进行抹平
施工，然后换刀片进行收光施工，收光到表面平整、细腻、无刀痕
（注意：过度收光会导致局部颜色变深）

养护 ■ 养护在施工完后立即进行，在室内可以使用液体养护剂养护，在室
外或失水较快时应使用薄膜养护，以保证混凝土足够的水化反应

■ 若需要更高的抗渗透性能，可与液体硬化剂配套施工

■ 完工后的地面需养护28天才能投入使用，72小时内禁止在地面上
的一切活动

维护和保洁 ■ 尖锐及坚硬的物体在地面拖曳会导致地面受损，应避免

■ 地面可以使用普通弱碱性清洁剂和保洁机械清洁

■ 有必要的防护措施，避免雨淋、风吹及灰尘的影响

环境温度不大于30摄氏度， 不低于5摄氏度■

地面撒料时间不可太迟，否则会导致面层脱层

水泥类地面，请勿被酸性物质腐蚀

■

■

环境要求

注意事项
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 免责说明 

欢迎欢迎使用本公司产品，使用前请详细了解所用产品的相关资料，本说明书所载资料以及我们对
本产品的推荐都是基于我们的经验，知识和对本产品良好信心，由于实际工程中的材料、环境、
工地及使用等的情况不同，本公司不对工程质量做任何担保，仅对本公司产品质量负责。


