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Yanfloor® 2049 特殊基面底漆 
简介 

 ■ Yanfloor®2049 由改性中等分子量环氧树脂与接枝胺类固化剂

组成，双组份包装，为混凝土封闭底漆的特殊品 

用途 

 ■ 用于环氧（树脂类）地坪特殊基面的底漆，如油污混凝土基面、石

材基面、瓷砖基面以及硬化剂基面等 

■ 其他合适用途 

检测 

标准 ■ 符合 GB/T22374-2008 标准 

■ 当批产品的出厂检测报告（公司品保部提供） 

■ 型式检验报告，由具有资质的检测机构出具 

产品描述 

特点 ■ 对水泥基面有极好之渗透能力和附着力 

■ 对光洁表面和油污混凝土有较好的表现 

■ 对水泥表层有明显增强作用，尤其对较疏松之基面 

外观 ■ A 组份：浅黄色透明液体 

■ B 组份：浅棕色粘稠液体 

颜色 ■ 无颜色、透明体系 

包装 ■ 包装为铁桶 

■ A 组份：20Kg 

■ B 组份：8Kg 

储存 

储存方法/条件 ■ 阴凉通风处，远离火源，30℃以下储存 

保质期 ■ 原装正常储存条件下 12 个月 

安全信息 

产品特质 ■ 本品为易燃液体，闪点：29℃，无腐蚀性，有刺激性气味 

运输 ■ 按易燃液体运输 

遗弃规定 ■ 未使用废料和已固化废料建议由有资质的处理机构焚烧处理，或按

当地有关法规处理，切忌倒入水源和土壤 

备注 ■ 详情请参考公司产品 MSDS 

  

 

 

 



 
 

 

 2 / 3 

技术数据 

项目 数据 测试方法 

密度（混合后）（g/cm2） ≈1.0 -- 

粘度（混合后）（mPa.s，25℃） ＜500 -- 

配比（A/B，重量比） 20/8 -- 

干燥时间 

 项目 数据 测试方法 

 凝胶时间（分钟，20℃） 70 GB/T1728-1989 

 表干时间（小时，20℃） ≤4 GB/T1728-1989 

 实干时间（小时，20℃） ≤24 GB/T1728-1989 

涂层技术参数 

 项目 数据 测试方法 

 柔韧性（mm） 1.0 GB/T 1731-1993 

 
粘结 

强度 

与混凝土（MPa） 
≥1.5 

（混凝土破坏） 
ASTM D4541-02 

 与钢铁，划格 ≤1 级 GB/T 1720-1989 

应用信息   

施工指南 ■ 为获得最佳涂装效果，水泥基面应充分干燥，含水率＜6% 

■ 欲涂装之基面经过无尘抛丸机，或研磨机（如 EDCO）研磨处理，

除尽表面浮浆，灰渣等 

■ 油污基面建议先做附着力评价，基面处理建议采用铣刨或抛丸处理 

■ 光面石材和瓷砖基面建议以研磨机仔细研磨后做附着力评价 

■ 打开 Yanfloor® 2049 的 A 组份和 B 组份，将 B 组份倒入 A 组

份中（应倒尽），以机械搅拌器搅拌约 2~3 分钟后倒入另一大开口

容器中，稍作搅拌即可使用 

■ 涂装工具建议以滚筒涂装，正常基面涂一道即可，疏松之基面建议

涂装二道 

■ 材料用量 0.2~0.4 Kg/m2 

 

工具清洗  

 ■ 施工过程中和每天施工结束后，所用工器具要及时清洗，避免因材

料固化而影响再次使用 

■ 清洗剂建议使用 YST-10，滚筒清洗至少 3 次，否则可能会胶化

报废 

 

环境要求  

 ■ 基面温度范围 15℃~30℃，低于 5℃或高于 30℃的温度可能会带

来施工困难 

■ 相对湿度不大于 80% 

■ 基面温度高于露点 3℃以上 
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注意事项 

 ■ 合适的施工温度为 15~25℃，温度较高时会较难施工，底材温度

应高于露点 3℃ 

■ 施工环境相对湿度应小于 80%，过高的湿度会导致附着力不佳 

■ 施工场所应有良好的通风，施工机械应有防爆措施，并禁火 

■ 施工人员应有良好的防护措施，禁止本品沾到皮肤，眼睛等 

 

 

 

免责说明 

欢迎使用本公司产品，使用前请详细了解所用产品的相关资料，本说明书所载资料以及我们对

本产品的推荐都是基于我们的经验，知识和对本产品良好信心，由于实际工程中的材料、环境、

工地及使用等的情况不同，本公司不对工程质量做任何担保，仅对本公司产品质量负责。 

 


